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Zatqcznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.46.2015.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/FORMULARZ ASORTYMENTOWO — CENOWY

,Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montazem”

LP Nazwa przedmiotu zaméwienia CENA WARTOSC
(parametry wymagane przez Zamawiajacego) ILOSC | NETTO NETTO w PLN Producent,
(szt.) w  PLN | (ilos¢ x cena | model, typ
(szt.) netto szt.)
1 Stot laboratoryjny na stelazu 82
Wymiary stotu:

e  dlugosé: 1200mm(+/-5%)
e szeroko$¢: 600mm-750mm
e wysokos¢: 750- 900mm
Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej, gérng warstwe blatu stanowi laminat o podwazonej odpornosci chemicznej sprasowany
w warunkach gtebokiego cisnienia. Grubos¢ blatu min 32mm,brzegi blatu od frontu wykornczone wzmocnieniem z PP. Kolor blatu
niebieski, kolor okleiny na krawedzi widocznej czarny.
Konstrukcja stotu oparta na stelazach z regulacjg teleskopowg stotu w zakresie 720 mm -960mm,oraz regulacjg potozenia przedniej

nogi , poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm liczagc od frontu stelaza.

Stelaz musi posiada¢ stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm),stopki nie mogg wystawac po za rzut dolnej belki boku na podtoze.
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Poprzeczki, gorna belka stelaza oraz gorne czesci teleskopdw belek pionowych stelaza wykonane z profili stalowych o wymiarach
min.25mm x 50mm x 2 mm, dolne belki bokéw stelaza oraz dolne czesci teleskopoéw belek pionowych stelaza wykonane z profili
mieszczacych sie wewnagtrz profili gérnych, jedna o przekroju min 20mm x 45mm x 2 mm. Belki poziome bokéw wraz
z odpowiadajgcym im czescig belek pionowych bokéw wykonane z jednego, zagietego pod katem prostym odcinka profilu.

Poprzeczki stelaza fgczone z bokami wytgcznie za pomocg szybkoztaczy zatrzaskowych z dociggiem mimosrodowym.

Stelaze do stotéw wykonane z zamknigtych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubos¢ warstwy cynku min 2,5
pm) dwustronnie pokrytych lakierem epoksydowym w kolorze biatym, nakladanym metoda proszkowg i nastepnie wypalanym

w temp. 210°C (grubo$é powtoki lakierniczej minimum 70 pym). Wszystkie stelaze muszg posiada¢ dwa wiasne boki.

Nie dopuszcza sie wykorzystywania do budowy stelazy elementéw aluminiowych, bgdz stopéw aluminium, profili stalowych
otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza sig¢ tgczenia stelazy w ciagi ze wspdinym bokiem.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szarosci, dwa odcienie niebieskiego.

Stot laboratoryjny przyscienny 48
Wymiary stotu:
e  dlugosé: 1200mm(+/-5%)
e szerokos¢: 750mm(+/-5%)

e wysokos¢: 750mm(+/-5%)
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Blat stotu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubo$ci: min 28mm na catej powierzchni czesci ptaskiej, grubos¢ blatu

Z poniesionym obrzezem min 35mm.

Konstrukcja stotu oparta na stelazach z regulacjg teleskopowg stotu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacjg potozenia przedniej
nogi, poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm liczac od frontu stelaza.

Stelaz musi posiada¢ stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm),przy czym stopki nie moga wystawac po za rzut dolnej belki boku
na poditoze.

Poprzeczki, gérna belka stelaza oraz gérne czesci teleskopdw belek pionowych stelaza wykonane z profili stalowych o wymiarach:
min 25mm x 50mm x 2 mm, dolne belki bokéw stelaza oraz dolne czesci teleskopéw belek pionowych stelaza wykonane z profili
mieszczacych sie wewnatrz profili gérnych, jedna o przekroju min 20mm x 45mm x 2 mm. Belki poziome bokéw wraz
z odpowiadajgcym im czescig belek pionowych bokéw wykonane z jednego, zagietego pod kgtem prostym odcinka profilu.
Poprzeczki stelaza fgczone z bokami wytgcznie za pomoca szybkoztgczy zatrzaskowych z dociggiem mimosrodowym.

Stelaze do stotow wykonane z zamknigtych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubosé warstwy cynku min 2,5
pum) dwustronnie pokrytych lakierem epoksydowym w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowg nastepnie wypalanym

w temp. 210°C (grubos¢ powtoki lakierniczej minimum 70 um). Wszystkie stelaze muszg posiadaé dwa wtasne boki.

Nie dopuszcza sie wykorzystywania do budowy stelazy elementéw aluminiowych, badz stopdw aluminium, profili stalowych
otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza sig taczenia stelazy w ciggi ze wspdinym bokiem.
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Stot wyposazony w 1- szafke podwieszang

Wymiary szafki podwieszanej:

e szerokosé¢: 1200mm(+/-5%)

e gtebokosé: 520mm(+/-5%)

e wysokos$¢: 720mm(+/-5%)

¢ minimum jedna pdtka wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo min 0,75mm grubosci.
Korpus szafki wykonany w catosci z blachy o grubosci: min 0,75 mm, kazda $ciana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego
arkusza blachy. Sciany boczne szafek nie przylegajgcych do innych szafek podwdjne, lakierowane od wewnatrz $ciany.
Boki szafek wykonane tak, aby cata wewnetrzna ptaszczyzna boku szafki byta ptaska, fgcznie z miejscem montazu zawiaséw
drzwiczek. Grubos$¢ bokdéw szafek min 20 mm, w celu zwiekszenia sztywnosci blacha zaginana w ptaszczyznie pionowej i poziome;j.
Boki szafek powinni posiada¢ otwory do montowania réznego rodzaju wyposazenia: drzwiczek lewych i prawych poétek, prowadnic
szuflad i wysuwanych pétek. Otwory w szafkach powinni by¢ wykonane wytgcznie w warstwie wewnetrznej podwajnej sciany
szafki. Plecy szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podtgczehn mediéw znajdujgcych sie za
stotem. Plecy szafki wyposazone w otwdr wentylacyjny z otworami do montowania krééca wentylacyjnego. W szafkach bez zlewow
sufit szafki peten. Dno szafki petne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.
Front szafki wykonany z blachy o grubosci: min. 0,75 mm , podwadjny i wypetniony materiatem ttumigcym i usztywniajgcym. Grubo$c¢
frontéw szafek maksymalnie 15 mm, narozniki zaokraglone. Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwdch ttoczony
wkladanych w siebie ptatow blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami epoksydowymi — jeden ptat jest

powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng.

Zewnetrzna czes$¢ frontu wykonana z blachy ttocznej, na catg gteboko$é grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy ttoczony.
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Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza ttoczonego arkusza zewnetrznego. Obie czesci frontéw lakierowane dwustronnie,
oddzielnie, przed ich potgczeniem.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia min 270° jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny, zatrzaskowe, z hamulcem.
Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape blokujgcg wysuwanie zawiasa z puszki, zastaniajaca
wkrety. Zawiasy muszg by¢é mocowane do puszki poprzez wsuniecie czgsci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne
blokowanie zatrzaskowg klapkg zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiaséw w celu demontazu drzwiczek musi nastepowaé tylko
przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) wysuniecie czesci roboczej zawiasa z puszki — bez odkrecania jakichkolwiek
potgczen gwintowanych.

Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewéw cisnieniowych stopow cynku, zawiasy niklowane.

Uchwyty frontéw szafki o dlugosci: 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20 mm. Cze$c¢
chwytna nachylona od pionu o okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktérg mozna wiozy¢
fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczgcej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci chwytne;j,
catkowicie chowajacej sie pod naktadkg na uchwycie 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ciSnieniowy ze stopéw
cynku, chromowany.

Dodatkowe wyposazenie stotu:

e 1-zlew z ceramiki o wymiarach: min 300mm x 150mm x150mm
) Po jednym punkcie poboru cieptej i zimnej wody
e Na stole umiejscowié- 1 punkt poboru gazu i 1 punkt prézni
e 4-gniazda wtykowe jednofazowe + z przewodem o dtugosci nie mniejszej 3 mb zakonczonej wtyczkg .
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szarosci, dwa odcienie niebieskiego.
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Regat na odczynniki 21
Wymiary regatu:
e szeroko$¢: 1060mm-1200mm
e gitebokos¢: 400mm-650mm
e wysoko$¢: 1900mm- 2000mm

Wyposazenie:
min 5 potek o wytrzymatosci min 50kg

Regat wykonany z blachy stalowej o grubosci: min 0,75mm.
Regat nienasigkliwy i niepalny ze stali ocynkowanej o grubosci powtoki galwanicznej min 2,5 ym, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metodg proszkowa o grubosci powtoki lakierniczej 70 pm -100 ym. Cato$¢ wypalana w temp. min 200°C.

Nie dopuszcza sie stosowania zamknigtych ksztattownikéw, nie pokrytych od wewnatrz powtokg galwaniczng i lakiernicza.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szarosci, dwa odcienie niebieskiego.
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Szafa na trucizny 3
Wymiary szafy:
e szerokosé: 600mm(+/-5%)
e gitebokos¢: 560mm- 600mm

e wysoko$¢: 1900mm-1920mm

Szafa wykonana w catosci z blachy stalowej o grubosci: min 0,75 mm ocynkowanej (grubos¢ warstwy cynku min 2,5 pm)
dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem epoksydowym w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowg nastepnie wypalanym w
temp. 210°C (grubo$é powtoki lakierniczej min 70 pym).

Szafa wykonana wytacznie z blach — nie dopuszcza si¢ stosowania zamknigetych ksztattownikow, nie pokrytych od wewnatrz

powtoka lakiernicza. Szafa musi by¢ niepalna, fatwo zmywalna, nienasigkliwa i zabezpieczona galwanicznie przed korozja.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szarosci, dwa odcienie niebieskiegO.

Stot wyspowy 1
Wymiary stotu:

e szerokosé: 3000mm-3050 mm

e gleboko$¢:1350mm-1580mm

e wysokos¢: 900mm(+/-5%)
Blat stotu wykonany z ceramiki lanej monolitycznej; o grubosci min 28mm na catej powierzchni czesci ptaskiej, grubosc blatu z
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poniesionym obrzezem min 35mm.

Konstrukcja stotu oparta na stelazach z regulacjg teleskopowg stotu w zakresie: 720mm-960mm,oraz regulacjg potozenia przedniej
nogi, poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm liczac od frontu stelaza. Stelaz musi

posiadac stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm),stopki nie mogg wystawac po za rzut dolnej belki boku na podtoze.

Poprzeczki stelaza, gérna belka oraz gérne czesci teleskopdw belek pionowych stelaza wykonane z profili stalowych o wymiarach:
25mm x 50mm x 2 mm, dolne belki bokéw stelaza oraz dolne czgsci teleskopow belek pionowych stelaza wykonane z profili
mieszczacych sie wewnatrz profili gérnych, jedna o przekroju min 20mm x 45mm x 2 mm.

Belki poziome bokdéw wraz z odpowiadajgcym im czescig belek pionowych bokéw wykonane z jednego, zagietego pod katem

prostym odcinka profilu. Poprzeczki stelaza tgczone z bokami wytgcznie za pomocg szybkozigczy.

Wyposazenie stotu:

e 1-zlew z ceramiki monolitycznej o wymiarach: min 530mm x 380mm, gteboki na min 250mm osadzony w ptycie o
wymiarach: 1350mm na 680mm

e 1-bateria z/c woda

e  2-zlewik ceramiczny o wymiarach min 300mm x 150mm

e  4-bateriaz/c woda z blatu

e 1-oczomyjka podwdjna z blatu

e 4-szafki podwieszane o szerokosci: min 573mm, wysokosci min 720mm, z drzwiami pojedynczymi

e 4-szafki podwieszane o szerokosci: min 573mm, wysokosci min 720mm i gtebokosci: min 150mm, z czteroma szufladami
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e 8-gniazdek 230V IP4 z przewodem o dtugosci nie mniejszej 3 mb zakonczonej wtyczkg

e  4-punkty poboru gazu w prézni w czesci gérnej nadstawki

e 2-szafki na cokole o szerokosci min 600mm z drzwiami pojedynczymi

e  2-przystawki instalacyjne o wymiarach stupkéw 1200 mm x150mm umieszczone centralnie, posiadajgce dwie potki:
e potka o gt.: min 150mm (na wys.: 1320mm);

e potka o gt.: min 300mm (na wys.: 1620mm).

Szafki powinni by¢ niepalne, fatwo zmywalne, nienasigkliwe i zabezpieczone galwanicznie przed korozjg - wykonane w catosci
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci: min 0,75mm(grubos$¢ warstwy cynku min 2,5 ym) dwustronnie pokrytej proszkowo
lakierem epoksydowym w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowg i nastepnie wypalanym w temp. 210°C (grubo$é powtoki
lakierniczej min 70 pym).

Szafka wykonana wytgcznie z blach — nie dopuszcza sie stosowania zamknietych ksztattownikéw, nie pokrytych od wewnatrz
powtoka lakiernicza.

Prowadnice szuflad kryte — zabudowane w podwojnych sciankach bocznych szuflady.

Scianki boczne szuflady podwdjne, wykonane ze stali ocynkowanej, pokrytej powiokg lakierniczg. Boki szuflad od strony
wewnetrznej pionowe. Prowadnice rolkowe — rolka zebata z tworzywa sztucznego poruszajgca sie po pasku zebatym z tworzywa
sztucznego, o petnym wysuwie, wykonane ze stali ocynkowanej. Prowadnice wyposazone w amortyzator gazowy oraz
samodomykanie. Nosnos¢ systemu prowadnic 50 kg (nosnos¢ szuflad min 40 kg). Mozliwos$¢ tatwego demontazu frontu — bez

uzycia narzedzi, poprzez zwolnienie palcem blokady.
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Mozliwos¢ regulacji w pionie potozenia frontéw szuflad za pomocg srub regulacyjnych umieszczonych na goérnej krawedzi bokéw
szuflad. Grubo$¢ boku szuflady wraz z prowadnicg montowang na boku szafki (odlegtos¢ pomiedzy wewnetrzng $cianka szuflady,

a wewnetrzng $ciankg korpusu szafki) nie wieksza niz 32 mm.

Zawiasy drzwiczek puszkowe o kacie otwarcia co min 270°, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny, zatrzaskowe, z hamulcem.
Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape blokujgca wysuwanie zawiasa z puszki i zastaniajgcg
wkrety.

Zawiasy muszg byé mocowane do puszki poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w prowadnice puszki i automatyczne
blokowanie zatrzaskowg klapkg zastaniajgca wkrety. Roztgcznie zawiaséw w celu demontazu drzwiczek musi nastepowaé tylko
przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czesci roboczej zawiasa z puszki — bez odkrecania jakichkolwiek
potgczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewow cisnieniowych stopéw cynku, niklowane.

Uchwyty frontéw szafki o dlugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20 mm.

Czes¢ chwytna nachylona od pionu o okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktdra mozna
wiozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci
chwytnej i catkowicie chowajgcej sie pod naktadkg na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonany, jako jeden odlew cisnieniowy

ze stopdéw cynku, chromowany.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szarosci, dwa odcienie niebieskiego
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6 Stot laboratoryjny 10

Wymiary stotu:

e szerokos¢: 1200mm(+/-5%)

e gtebokosé: 600mm(+/-5%)

e wysokos$¢: 800mm-900mm
Blat stolu wykonany z ptyty laminowanej, gérng warstwe blatu stanowi laminat o podwazonej odpornosci chemicznej sprasowany
w warunkach gtebokiego cisnienia.
Grubos$¢ blatu min 32mm, brzegi blatu od frontu wykonczone wzmocnieniem z PP. Kolor blatu niebieski, kolor okleiny na krawedzi
widocznej czarny.
Konstrukcja stotu oparta na stelazach z regulacjg teleskopowag stotu w zakresie 720mm -960mm, oraz regulacjg potozenia
przedniej nogi, poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm liczac od frontu stelaza. Stelaz
musi posiadac stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm), stopki nie mogg wystawac po za rzut dolnej belki boku na podtoze.
Poprzeczki, gorna belka stelaza oraz gorne czesci teleskopéw belek pionowych stelaza wykonane z profili stalowych o wymiarach:
min 25mm x 50mm x 2 mm, dolne belki bokéw stelaza oraz dolne czgsci teleskopow belek pionowych stelaza wykonane z profili
mieszczacych sie wewnatrz profili gérnych, jedna o przekroju min 20mm x 45mm x 2 mm.
Belki poziome bokdéw wraz z odpowiadajgcym im czescig belek pionowych bokdéw wykonane z jednego, zagietego pod katem
prostym odcinka profilu. Poprzeczki stelaza tgczone z bokami wylgcznie za pomocg szybkozigczy zatrzaskowych z dociggiem
mimosrodowym.
Stelaze do stotéw wykonane z zamknietych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubos¢ warstwy cynku min 2,5
pum) dwustronnie pokrytych lakierem epoksydowym w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowg i nastepnie wypalanym

11
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w temp. 210°C (grubo$é powtoki lakierniczej min 70 pm). Wszystkie stelaze muszg posiadaé dwa wtasne boki.
Nie dopuszcza sie wykorzystywania do budowy stelazy elementéw aluminiowych, bgdz stopdéw aluminium, profili stalowych

otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza sie taczenia stelazy w ciggi ze wspdélnym bokiem.

Wyposazenie stotu:

1- szafka podwieszana
Wymiary szafki :

e szerokosé: 1200mm(+/-5%)

o giebokos¢: 500mm(+/-5%)

e wysoko$¢: min 720mm

e 1-potka

e 1-zamek
Korpus szafki wykonany w catosci z blachy o grubosci: min 0,75 mm, kazda $ciana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego
przez zmontowaniem arkusza blachy. Sciany boczne szafek nie przylegajgcych do innych szafek podwdjne, lakierowane takze od
wewnatrz $ciany. Boki szafek wykonane w taki sposéb, aby cala wewnetrzna ptaszczyzna boku szafki byta ptaska, tgcznie
Z miejscem montazu zawiaséw drzwiczek.
Grubos¢ bokow szafek 20 mm, w celu zwiekszenia sztywnos$ci blacha zaginana w ptaszczyznie pionowej i poziome;.
Boki szafek muszg posiada¢ otwory do montowania ré6znego rodzaju wyposazenia: drzwiczek lewych i prawych pétek, prowadnic

szuflad i wysuwanych potek. Otwory te w musza by¢ wykonane wytgcznie w warstwie wewnetrznej podwojnej sciany szafki.
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Plecy szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podtgczen medidow znajdujgcych sie za stotem.
Plecy szafki wyposazone w otwér wentylacyjny z otworami do montowania kré¢ca wentylacyjnego. W szafkach bez zlewow sufit

szafki peten. Dno szafki pelne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.

Front szafki wykonany z blachy o grubosci: min. 0,75mm , podwdjny i wypetniony materiatem ttumigcym i usztywniajgcym. Grubos$¢

frontéw szafek maksymalnie:15mm, narozniki zaokraglone.

Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwoch tloczonych wktadanych w siebie ptatéw blachy stalowej ocynkowanej i
dwustronnie malowanej farbami epoksydowymi — jeden pfat jest powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna czesé
frontu wykonana z blachy ttlocznej, na catg gtebokos¢ grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar. Spawow
lub zgrzewoéw — tylko ttoczony. Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza ttoczonego arkusza zewnetrznego. Obie czesci

frontéw lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich potaczeniem.

Zawiasy drzwiczek w szafkach z drzwiami puszkowe o kgcie otwarcia min 270° jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety wyposazona w zamykang klape blokujgcg wysuwanie
zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg by¢ mocowane do puszki poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w
prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowg klapkg zastaniajgca wkrety. Rozlgcznie zawiaséw w celu demontazu
drzwiczek musi nastepowac tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czesci roboczej zawiasa z puszki

— bez odkrecania jakichkolwiek potgczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewdw cisnieniowych stopéw
cynku, niklowane.

Uchwyty frontdow o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20 mm. Cze$¢ chwytna

13
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nachylona od pionu o okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktérg mozna wiozyé fiszke
z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczacej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci chwytnej
i catkowicie chowajgcej sie pod naktadkg na uchwycie 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ci$nieniowy ze stopéw
cynku, chromowany.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szaro$ci, dwa odcienie niebieskiego.

7 Stot laboratoryjny 10
Wymiary stotu:
e szerokosé: 1200mm(+/-5%)
e gtebokosé: 600mm(+/-5%)
e wysokos$¢: 800mm-900mm
Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej, gérng warstwe blatu stanowi laminat o podwazonej odpornosci chemicznej sprasowany w
warunkach gtebokiego cisnienia. Grubos$¢ blatu: min 32mm,brzegi blatu od frontu wykonczone wzmocnieniem z PP.
Kolor blatu niebieski, kolor okleiny na krawedzi widocznej czarny.
Konstrukcja stotu oparta na stelazach z regulacjg teleskopowg stotu w zakresie 720mm-960mm,oraz regulacjg potozenia przedniej
nogi, poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm liczgc od frontu stelaza.
Stelaz musi posiadac¢ stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm),stopki nie mogg wystawac po za rzut dolnej belki boku na podtoze.
Stelaze do stotéw wykonane z zamknietych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubosé warstwy cynku min 2,5
14
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pm) dwustronnie pokrytych lakierem epoksydowym w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowsg i nastepnie wypalanym
w temp. 210°C (grubos$¢ powtoki lakierniczej minimum 70 um).
Nie dopuszcza sie wykorzystywania do budowy stelazy elementéw aluminiowych, badz stopdw aluminium, profili stalowych

otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza sie taczenia stelazy w ciggi ze wspdlnym bokiem.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szaro$ci, dwa odcienie niebieskiego.

8 Stot laboratoryjny 10
Wymiary stotu:
e szerokosé: 1400mm-1500mm
e glebokos¢: 700-750mm
e wysokos¢: 800-900mm
Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej, gérng warstwe blatu stanowi laminat o podwazonej odpornosci chemicznej sprasowany
w warunkach gtebokiego cisnienia. Grubos$¢ blatu min 32mm,brzegi blatu od frontu wykonczone wzmocnieniem z PP.
Kolor blatu niebieski, kolor okleiny na krawedzi widocznej czarny.
Konstrukcja stotu oparta na stelazach z regulacjg teleskopowg stotu w zakresie 720mm -960mm,oraz regulacjg potozenia przedniej
nogi, poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm liczac od frontu stelaza.
Stelaz musi posiada¢ stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm),stopki nie mogg wystawac po za rzut dolnej belki boku na podtoze.
Stelaze do stotéw wykonane z zamknietych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubos¢ warstwy cynku min 2,5
15
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pm) dwustronnie pokrytych lakierem epoksydowym w kolorze biatym, nakladanym metoda proszkowg i nastepnie wypalanym
w temp. 210°C (grubos¢ powtoki lakierniczej min 70 pym).

Nie dopuszcza sie wykorzystywania do budowy stelazy elementéw aluminiowych, bgdz stopéw aluminium, profili stalowych
otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza si¢ taczenia stelazy w ciggi ze wspélnym bokiem.

Wyposazenie stotu:

e 1szafka podwieszana o szerokosci:573mm, wysokosci:720mm,gtebokosci: min
500mm ,z jedng potka, drzwi pojedyncze.
e 1szafka podwieszana o szerokosci:846mm, wysokosci:720mm,gtebokosci min
500mm z jedng potka, drzwi podwajne.
¢ 1nadstawka instalacyjna o szerokosci: 1500mm, gtebokosci: 150mm
e 1pdtka gt.:150mm(na wys.:1320mm); ze szkita bezpiecznego
e 1potka gt.:300mm(na wys.:1620mm);ze szkta bezpiecznego
e 1 panel z czteroma gniazdkami elektrycznymi 230V do podtgczenia przewoddéw pomiarowych z przewodem o diugosci nie
mniejszej 3 mb zakohczonej wtyczka.
Korpus szafki wykonany w catosci z blachy o grubosci: min 0,75 mm, kazda Sciana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego
przez zmontowaniem arkusza blachy. Sciany boczne szafek nie przylegajgcych do innych szafek podwdjne, lakierowane takze od
wewnatrz $ciany. Boki szafek wykonane w taki sposdb, aby cata wewnetrzna ptaszczyzna boku szafki byla plaska, tacznie z
miejscem montazu zawiaséw drzwiczek. Grubos¢ bokéw szafek 20mm, w celu zwiekszenia sztywnosci blacha zaginana w
ptaszczyznie pionowej i poziome;j.
Boki szafek muszg posiada¢ otwory do montowania réznego rodzaju wyposazenia: drzwiczek lewych i prawych pétek, prowadnic

szuflad i wysuwanych pétek. Otwory te w musza by¢ wykonane wylgcznie w warstwie wewnetrznej podwdjnej sciany szafki. Plecy
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szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podtgczen mediéw znajdujgcych sie za stotlem. Plecy
szafki wyposazone w otwér wentylacyjny z otworami do montowania krééca wentylacyjnego. W szafkach bez zlewéw sufit szafki

peten. Dno szafki petne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania szafki od wewnatrz.

Front szafki wykonany z blachy o grubosci: min 0,75 mm - podwdjny i wypetniony materiatem ttumigcym i usztywniajagcym. Grubosé
frontéw szafek maksymalnie 15 mm, narozniki zaokraglone. Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwdch ttoczonych
wkiadanych w siebie ptatéw blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami epoksydowymi — jeden ptat jest

powierzchnig zewnetrzna, drugi wewnetrzng.

Zewnetrzna cze$¢ frontu wykonana z blachy ttocznej, na calg glebokos¢ grubosci frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez
jakichkolwiek szpar. Spawow lub zgrzewow — tylko ttoczony. Wewnetrzny arkusz blachy wklejany do wnetrza ttoczonego arkusza

zewnetrznego. Obie czesci frontow lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich potgczeniem.

Zawiasy drzwiczek w szafkach z drzwiami puszkowe o kgcie otwarcia min 270° jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape blokujgcg wysuwanie
zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy muszg byé mocowane do puszki poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa w

prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowg klapkg zastaniajgca wkrety.

Roztacznie zawiasdéw w celu demontazu drzwiczek musi nastepowaé tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i
wysuniecie czesci roboczej zawiasa z puszki
— bez odkrecania jakichkolwiek potgczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewdw cisnieniowych stopow

cynku, niklowane. Uchwyty frontéw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20 mm.
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Cze$¢é chwytna nachylona od pionu o koto 40°,ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktérg mozna
wlozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczacej si¢ na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci
chwytnej i catkowicie chowajgcej sie pod naktadka na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonany jako jeden odlew ci§nieniowy

ze stopow cynku, chromowany.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szaro$ci, dwa odcienie niebieskiego.

9 Stot laboratoryjny 14
Wymiary stotu:
e  szerokos¢: 1400mm-1500mm(+/-5%)
e gtebokosé: 700mm-750mm
e wysokos¢: 800- 900mm
Blat stotu wykonany z ptyty laminowanej, gérng warstwe blatu stanowi laminat o podwazonej odpornosci chemicznej sprasowany
w warunkach gtebokiego cisnienia. Grubos¢ blatu min 32mm,brzegi blatu od frontu wykonczone wzmocnieniem z PP.
Kolor blatu niebieski, kolor okleiny na krawedzi widocznej czarny.
Konstrukcja stotu oparta na stelazach z regulacjg teleskopowg stotu w zakresie 720mm-960mm,oraz regulacjg potozenia przedniej
nogi, poprzez przesuwanie jej pomiedzy poziomymi belkami boku, w zakresie od 0-240mm liczac od frontu stelaza.
Stelaz musi posiadac stopki poziomowane w zakresie(-/+20mm),stopki nie mogg wystawac po za rzut dolnej belki boku na podtoze.
18
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Stelaze do stotdow wykonane z zamknietych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubos$¢ warstwy cynku min 2,5
pm) dwustronnie pokrytych lakierem epoksydowym w kolorze biatym, nakladanym metoda proszkowg i nastepnie wypalanym

w temp. 210°C (grubosé powtoki lakierniczej minimum 70 pm).

Nie dopuszcza sie wykorzystywania do budowy stelazy elementéw aluminiowych, badz stopdw aluminium, profili stalowych

otwartych lub nieocynkowanych oraz nie dopuszcza sig taczenia stelazy w ciggi ze wspdlnym bokiem.

Wyposazenie stotu:

e 1szafka podwieszana o szerokosci: min 573 mm gtebokosci 500mm, wysokosci 720mm z jedng pétkg drzwi pojedyncze.

e 1szafka podwieszana o szerokosci: min 846mm, gtebokosci 500mm, wysokosci 720 mm z jedng potka drzwi podwadjne.

Korpus szafki wykonany w catosci z blachy o grubosci: min 0,75 mm, kazda $ciana szafki wykonana z oddzielnie lakierowanego
przez zmontowaniem arkusza blachy. Sciany boczne szafek nie przylegajacych do innych szafek podwdjne, lakierowane takze od
wewnatrz $ciany. Boki szafek wykonane w taki sposéb, aby cata wewnetrzna ptaszczyzna boku szafki byla plaska, tacznie z
miejscem montazu zawiaséw drzwiczek. Grubos¢ bokéw szafek 20mm, w celu zwiekszenia sztywnosci blacha zaginana w
ptaszczyznie pionowej i poziomej. Boki szafek muszg posiada¢ otwory do montowania réznego rodzaju wyposazenia: drzwiczek
lewych i prawych pétek, prowadnic szuflad i wysuwanych pdétek. Otwory te w musza by¢ wykonane wylgcznie w warstwie
wewnetrznej podwadjnej Sciany szafki. Plecy szafki wykonane z pojedynczej blachy, demontowane w celu serwisowania podtgczen
medidw znajdujgcych sie za stotem. Plecy szafki wyposazone w otwoér wentylacyjny z otworami do montowania krocca
wentylacyjnego. W szafkach bez zlewéw sufit szafki peten. Dno szafki petne, w szafkach na cokole z otworami do poziomowania
szafki od wewnatrz.

Front szafki wykonany z blachy o grubosci: min 0,75 mm podwdjny i wypetniony materiatem ttumigcym i usztywniajgcym. Grubosé

frontow szafek maksymalnie 15 mm, narozniki zaokraglone. Front szafki (drzwiczki i szuflady) wykonany z dwdch ttoczonych
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wkiadanych w siebie ptatéw blachy stalowej ocynkowanej i dwustronnie malowanej farbami epoksydowymi — jeden ptat jest
powierzchnig zewnetrzng, drugi wewnetrzng. Zewnetrzna cze$¢ frontu wykonana z blachy ttocznej, na catg gtebokos¢ grubosci
frontu — zewnetrzny arkusz blachy bez jakichkolwiek szpar. Spawoéw lub zgrzewéw — tylko tloczony. Wewnetrzny arkusz blachy
wklejany do wnetrza tloczonego arkusza zewnetrznego. Obie czesci frontéw lakierowane dwustronnie, oddzielnie, przed ich

potgczeniem.

Zawiasy drzwiczek w szafkach z drzwiami puszkowe o kacie otwarcia min 270°, jednoprzegubowe, przegub zewnetrzny,
zatrzaskowe, z hamulcem. Puszka mocowana w drzwiczkach na wkrety i wyposazona w zamykang klape blokujgcg wysuwanie
zawiasa z puszki i zastaniajgcg wkrety. Zawiasy musza by¢é mocowane do puszki poprzez wsuniecie czesci roboczej zawiasa
w prowadnice puszki i automatyczne blokowanie zatrzaskowa klapkg zastaniajgca wkrety. Rozigcznie zawiaséw w celu demontazu
drzwiczek musi nastgpowac tylko przez zwolnienie blokady zatrzaskowej (klapki) i wysuniecie czesci roboczej zawiasa z puszki

— bez odkrecania jakichkolwiek potaczen gwintowanych. Zawiasy wykonane z odpornych na korozje odlewdw cisnieniowych stopow
cynku, niklowane. Uchwyty frontéw o dtugosci 200 mm, i przestrzeni pomiedzy czescig chwytng a frontem szafki powyzej 20 mm.
Czes¢ chwytna nachylona od pionu o okoto 40°, ze zdejmowang przezroczystg naktadkg z tworzywa sztucznego, pod ktérg mozna
wiozy¢ fiszke z opisem zawartosci szafki. Minimalne wymiary fiszki mieszczgcej sie na frontowej, nachylonej ptaszczyznie czesci
chwytnej i catkowicie chowajgcej sie pod naktadkg na uchwycie: 123 mm x 11 mm. Uchwyt wykonane jako jeden odlew ci$nieniowy

ze stopdéw cynku, chromowany.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szarosci, dwa odcienie niebieskiego.
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10 | Szafa magazynowa przeszklona 5
Wymiary szafy:
e szerokos¢: 1200mm(+/-5%)
e gtebokosé: 500mm(+/-5%)
e wysokos¢: 1920mm (+/-5%)
e minimum 3 potki
Front szafy wykonany ze szkta bezpiecznego SGS, drzwi przesuwne nie otwierane, z mozliwoscig dostepu do dwdch stron.
Potki szafy wykonane z blachy stalowej o grubosci: min 0,75mm ocynkowanej i malowanej proszkowo. Szafa wykonana z blachy
stalowej o grubosci: 0,75 mm -1 mm ocynkowanej (grubos¢ warstwy cynku minimum 2,5 ym) i dwustronnie pokrytej proszkowo
lakierem epoksydowym w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowg i nastepnie wypalanym w temp. 210°C (grubo$é powioki
lakierniczej min 70 ym). Szafka wykonana wytgcznie z blach — nie dopuszcza sie stosowania zamknietych ksztattownikéw, nie
pokrytych od wewnatrz powtokg lakiernicza. Szafa musi by¢ niepalna, fatwo zmywalna, nienasigkliwa i zabezpieczona galwanicznie
przed korozja.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie
szarosci, dwa odcienie niebieskiego.
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11

Szafa magazynowa przeszklona 5
Wymiary szafy:

e szerokosé: 900mm(+/-5%)

e gtebokosé: 500mm(+/-5%)

e wysokos¢: 1920mm(+/-5%)

e min 3 potki
Front szafy wykonany ze szkta bezpiecznego SGS, drzwi przesuwne nie otwierane, z mozliwoscig dostepu z jednej strony.
Potki szafy wykonane z blachy stalowej o grubosci: min 0,75mm ocynkowanej i malowanej proszkowo .Szafa wykonana z blachy
stalowej o grubosci:min.0,75 mm ocynkowanej (grubos$¢ warstwy cynku min 2,5 um) i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem
epoksydowym w kolorze biatym, nakladanym metodg proszkowag i nastepnie wypalanym w temp. 210°C (grubo$é¢ powtoki
lakierniczej minimum 70 pym).
Szafka wykonana wylgcznie z blach —nie dopuszcza sie stosowania zamknietych ksztattownikéw, nie pokrytych od wewnagtrz

powtoka lakiernicza. Szafa musi by¢ niepalna, fatwo zmywalna nienasigkliwa i zabezpieczona galwanicznie przed korozja.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie

szaro$ci, dwa odcienie niebieskiego.
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12 | Regat magazynowy 5
Wymiary regatu:
e szeroko$¢: 1060mm-1200mm
e gtebokosé: 500mm(+/-5%)
e wysoko$¢: 2000mm-2500mm
o iloS¢ potek min 5,wytrzymatos¢ pojedynczej potki min 50kg
Regat wykonany z blachy stalowej o grubo$ci: min 0,75 mm.
Regat nienasigkliwy i niepalny ze stali ocynkowanej o grubosci powtoki galwanicznej min 2,5 ym, pokrytej lakierem epoksydowym
naktadanym metodg proszkowg o grubosci powtoki lakierniczej 70-100 um. Catos¢ wypalana w temp. min 200°C.
Nie dopuszcza sie stosowania zamknietych ksztattownikéw, nie pokrytych od wewnatrz powtoka galwaniczng i lakiernicza.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 kolorow w tym: biaty, czarny, dwa odcienie
szarosci, dwa odcienie niebieskiego.
13 | Szafa laboratoryjna typu witryna 22
Wymiary szafy:
e szerokos¢: 900mm(+/-5%)
e gitebokos¢: 500mm-560mm
o wysokos¢: 1920mm (+/-5%)
Gorna czes¢ szafy przeszklona z trzema potkami, wyposazona w drzwi; przesuwne szklane ze szkta bezpiecznego.
Szafa wykonana z blachy stalowej o grubosci: min 0,75 mm ocynkowanej(grubos¢ warstwy cynku min 2,5 ym) dwustronnie pokrytej
proszkowo lakierem epoksydowym w kolorze biatym, naktadanym metodg proszkowa ,nastepnie wypalanym w temp. 210°C
(grubos¢ powtoki lakierniczej minimum 70 pym). Szafka wykonana wytgcznie z blach — nie dopuszcza sie stosowania zamknietych
23
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ksztattownikow, nie pokrytych od wewnatrz powlokg lakierniczg. Szafa musi by¢ niepalna, tatwo zmywalna, nienasigkliwa,
zabezpieczana galwanicznie przed korozjg. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8

koloréw w tym: biaty, czarny, dwa odcienie szarosci, dwa odcienie niebieskiego.

14 | Stét wagowy 2
Wymiary stotu:

e szerokosé: 900mm(+/-5%)

e gtebokosé: 600mm(+/-5%)

e wysoko$¢: 800mm- 900mm
Stoét osadzony na bloku wagowym na wibroizolatorach z morficznych elastomeréw, o wymiarach min 550mm x 450mm wykonanym
z zageszczonej ptyty betonowej pokrytej szktem bezpiecznym, blat w kolorze czarnym.
Stelaz stotu wykonany z zamknigtych ksztattownikéw stalowych ocynkowanych galwanicznie (grubo$¢ warstwy cynku min 2,5 pm)
i dwustronnie pokrytych lakierem epoksydowym w kolorze biatym, nakladanym metodg proszkowg i nastepnie wypalanym w temp.
210°C (grubo$é powtoki lakierniczej minimum 70 pm). Nie dopuszcza sie wykorzystywania do budowy stelazy elementéw
aluminiowych, badz ze stopéw aluminium oraz profili stalowych otwartych lub nieocynkowanych. Stelaz musi posiada¢ teleskopowg
regulacje wysokosci stotu w zakresie min 720mm - 960 mm oraz regulacje potozenia przedniej nogi kazdego , poprzez przesuwanie
jej pomiedzy poziomymi belkami boku, z bokéw w zakresie 0 - 240 mm liczac do frontu stelaza.
Stelaz musi posiada¢ stopki poziomowane w zakresie co najmniej — 5 /+ 20mm, przy czym stopki nie mogg wystawac po za rzut
dolnej belki boku na podtoze. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy z co najmniej 8 koloréw w tym:

biaty, czarny, dwa odcienie szarosci, dwa odcienie niebieskiego.

RAZEM warto$¢ netto”

! Kwote z wiersza ,razem warto$c netto” nalezy przenie$¢ do formularza ofertowego (zatgcznik nr 1A — ust. 1) i na jej podstawie wyliczy¢ cene oferty brutto.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamoéwienia, z zachowaniem przez
Wykonawce zasad i wymogow opisanych w SIWZ. Wpisanie znakéw towarowych jest uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca innych
dostatecznie doktadnych okreslen. Uzyte w specyfikacji okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zaméwienia nalezy odczytywac z wyrazami ,,lub rownowazne”.

Wykonawca oferujgc przedmiot réwnowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowaé réwnowaznos¢ w zakresie parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i jako$ciowych, ktére musza by¢ na poziomie
nie nizszym od parametrow wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci. W przypadku braku dokumentéw
udowadniajgcych réwnowaznos¢, Zamawiajacy przyjmie, ze oferta nie spetnia wymagan SIWZ i zostanie odrzucona.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z faktem réwnowaznosci Zamawiajacy bedzie mogt poprosi¢ o dodatkowe wyjasnienia do Wykonawcy i/lub niezaleznych jednostek badawczych mogacych potwierdzi¢ spetnienie
wymagan. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna bylo opisaé przy pomocy dostatecznie doktadnych i
zrozumiatych okreslen. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywotanych w Specyfikacji - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ww.

ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym

Wykonawca winien poda¢ nazwe producenta mebli wraz z podaniem modelu/typu mebli lub - przypadku braku takich oznaczen - innych, przypisanych wyfgacznie temu produktowi cech, jednoznacznie
identyfikujgcych zaoferowane meble.

data i podpis osoby upowaznione;j

do reprezentowania Wykonawcy

25

., Centrum Nauk Stosowanych (CNS) — 11 etap Slgskiego Miedzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badar: Interdyscyplinarnych” Infrastruktura i Srodowisko, O$ priorytetowa XIII, Dziatanie 13.1
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



