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Remont Uska ul. Bielska 66 - Ip..kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszecz. | Razem
1 Remont 8 -osobowych segm, studenckich - 1 p. {1kpl.) o
1|KNR-W 4-03| Odigczenie przewoddw o przekeoju do 16 mm2 od zaciskéw Jub boicow szt
d.1|0904-02 Krotnod¢ =6
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
2|KNR-W 4-03|Demontaz lgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do  |szt.
d.1:1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przelgcznik 1 blegunowy)
Krotrod¢ = §
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
3|KNR-W 4-03|Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - |szt.
d.t|1122-02 ilos¢ biegundw 2 + 0
Krotnosé =5
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
41KNR-W 4-03/Demontaz przewoddéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
d.1(1116-04 Krotnosé = 5
110 m 110.00
RAZEM 110.00
5{[KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym Zawieszanych szt,
d.1|1133-09 Krotno$é = 5
14 szt, 14.00
RAZEM 14.00
6|KNR-W 4-03/Reczne wykucle bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
4.1{1001-07 Krotnosé = 5
95 m $5.00
RAZEM 95.00
71KNR-W 4-03{ Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.t[1012-02 Kroinosé = 6
95 m 95.00
RAZEM 95.00
8(KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wlyczkowych podiynkowych 2-biegu- [szl.
d.110309-03 nowych z uziemieniem w puszkach z podlaczeniem
Krotnosé =5
i5 szt. 15.00
RAZEM 15.00
8 KNR-W 5-08( Przewod wiynkowy - taczny przekréj zyl do 7.6 mm2 (podioie betonowe} [m
d.1(0209-01 ukladany w tynku YDYp 4 x 1.5 mm2 750/450 jv}
Krotnosé = &
9 m 8.00
RAZEM 9.00
10|KNR-W 5-08|Przewod wiynkowy - taczny przekrdj 2yl do 7.5 mma2 {podioze betonowe) |m
¢.1;0209-01 ukladany w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 {V]
Krotroéé =5
90 m 90.00
RAZEM 90.06
11|KNR 5-08  |Przewdd plaski faczny przekré] 2yt do 7.5 mm2 {podioze betonowe) ukia- im
d.1|0209-03 dany w tynku- 3 x 1,5 mm2 - oswietl.
Krotno&§é = 5
75 m 75.00
RAZEM 75.00
12|KNR-W 4-03|Rgczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach befonowych o die- |otw.
d.1/1007-06 gosci przebicia do 20 om - $r.rury do 25 mm
Krotno§¢ =5
18 ofw. 18.00
RAZEM 18.00
13|[KNR 5-08  [Montaz na gotowym podlozu lacznikéw instalacyjnych podlynkowych szt.
d.1(0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczentem
Krotno$¢ =5
12 szl. 12.00
RAZEM 12.00
141KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej jszt.
d.1{0301-21 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
gniazda 230V + wyl. odwietl, + puszki rozdzielcze w mieszkaniu
Krotnosé =5
35 sz, 35.00
RAZEM 35.00
15/ KNR-W 5-08;Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.110502-10 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$é mocowan 2- zrédia LED 8W/230
V], barwa 830, ki energetyczna "A"
Krotnod¢ = §
14 kpk. 14.00
RAZEM 14.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podlozu cpraw oswietleniowych zarowych zwyklych  |kpl.
d.1;0504-02 zawieszanych, rondo - przelotowych E-27/230 [V] ., 2x8 [W]typ LED
Krotnos& =5
14 kpk. 14.00
RAZEM 14.00
17|KNR-W 5-08|Mocowanie na golowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio- szt
¢.1(0403-02 wym rozebraniem i zlozeniem bez podlgczenia (il. otwordw mocujacych do
4) - rozl. bezpiecznikowy 20/63 A w tablic. pietrowych na korytarzu
Krotnosé =5
g szt. 9.00
RAZEM 9.00
18|KNR 4-03  |Plerwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1(1205-01 Krotno§é =5 .
i porniar 1.00
RAZEM 1.00
19 KNR-W 4-03|Nastepny pomiar vziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1{1205-02 Krotno&é = 5 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
20/{KNR 4-03  |Sprawdzenie 1 pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego nis- |pomiar
d.111202-01 kiego napiecia .
Krotnosé = 5
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR 4-03 - |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego  |pomiar
d.1,1202-02 niskiego napigcia .
Krotnosé = 5
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
22| KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza proba dziala- |prab.
d.1{1209-01 nia wylgcznika réznicowopradowego
Krotnosdé =5
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
23[KNR-W 4-03; Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna préba dziata-|préb.
d.1[1208-02 nia wylgcznika réznicowopradowego
Krotnosé =5
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
24| KNR-W 4-03| Pienwszy pomiar skutecznoéci zerowania pomiar
d.1|1205-05 Krotnos¢ =5 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 4-03|Nastepny pomiar skutecznoéci zerowania pomiar
d.1/1205-08 Krotnodé =5 .
17 pomiar 17.00
RAZEM 17.00
2 Remeont instal. elektr. w pracowni Ip.
26|KNR-W 4-03;Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych lub  kpl.
d.2:0603-04 sufitowych na betonie
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27(KNR-W 4-03|Wymiana lgcznikow warstwowych do 25 A (do 6 przylgczanych przewo-  [szt.
d.2|0501-03 déw) na betonie
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28| KNR-W 4-03|Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na belonie szt.
d.2{0507-01
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR-W 4-03|Qdlgczenie przewodbw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcdw szt
d.2(0904-02
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
30;KNR-W 4-03| Demontaz przewoddéw kabelkowych z podloza ceglanego lub betenowsgo im
d.21116-04
14 m 14.00
RAZEM 14.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. ; Poszcz, Razem |
31| KNR-W 4-03/Reczne wykucie bruzd dia przewodow wiynkowych w betonie mn
d.2/1001-07
24 24.00 ]
RAZEM 24,00
32|KNR-W 4-03| Zaprawianie bruzd o szerckesci do 50 mm m
¢.2/1012-02
24 m 24.00
RAZEM 24.00
33IKNR-W 5-08|Przewod wiynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) [m
d.2{0209-01 ukladany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 vl
25 m 25.00
. RAZEM 25.00
34:KNR-W 5-08|Przewod wiynkowy - taczny przekréj zyi do 7.5 mm?2 {podioze betonowe) |m
¢.2|10209-01 ukfadany w tynku YDYp 3 x 2,5 mm2 7501450 4T3
35 35.00
RAZEM 35.00
35 KNR-W 5-08] Przygotowanie podloza pod oprawy odwietleniowe przykrecane na betonie kpl.
d.2|0502-09 mocowane na kolkach kotwigcych (ilosé mocowan 2)
5 kol 5.00
RAZEM 5.00
36|KNR-W 4-03(Reczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach betonowych o dfu-  |otw.
d.2/1007-08 gosci przebicia do 20 em - §r.rury do 25 mm
6 ofw. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kpl.
d.2|10511-14 rasirem par.2x36W - przykrgcanych-przelotowych diawik
elektroniczny. EVG
5 kpk. 5.00
RAZEM 5.00
38|KNR-W 5-08] Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt
d.2:0301-03 kotkéw plastikowych w podiozu betonowym
8 szt 8.00 ]
RAZEM 8.00
39/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podiynkowych 2-biegu- |szt.
d.2{0309.03 nowych z uziemfenierm w puszkach z podiaczeniem
5 szl 5.00
RAZEM 5.00
40/KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tgcznikow instalacyjnych podtynkowych szl
d.2|0307-03 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podiagczeniem
3 szl. 3.00
RAZEM 3.00
41IKNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego fub rokoczego pomiar
d.2(1205-01 ;
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 4-03|Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pamiar
d.2{1205-02 .
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
43/KNR 4-03  }Sprawdzenie i porniar kompletnego 1-fazowego obwodu elekliycznego nis-{pomiar
d.2[1202-01 kiego napiecia .
3 pemiar 3.00
RAZEM 3.00
44/KNR-W 4-03|Sprawdzenie samoczyanego wylgczenia zasilania - pierwsza praba dziafa- préb.
d.2{1209-01 nia wylacznika réznicowopradowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
45:KNR-W 4.03|Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dzlala- préb.
d.2|1209-02 nia wylacznika réznicowopradowego
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
46/KNR 4-03  |Demontaz facznikéw instalacyjnych podiyrkowych o natezeniu pradudo [szt.
d.2|1124-04 16 A - 1 wylot (wylacznik lub przelacznik 1 bieguncwy)
6 szi. 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR 4-03  |Zaprawfanie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2{1012-02
98 m 96.00
RAZEM 96.00
48/KNR 4-03  |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.,
d.2(1201-01
12 przew. 12.00
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jam. Poszcz. Razem
. RAZEM 12.00
49|KNR 13-21 [Pomiary natezenia oswietlenia - pienwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stano- kpl.po
d.2{0301-03 wisku m.
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
S0|KNR 13-21 |Pomiary natezenia céwistienia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.po
d.2:0301-04 mym stanowisku m.
10 kpl.po 10.60
m.
RAZEM 10.00
51/KNR 4-03  [Oznaczenie przewodu Zerowego przew,
d.2|1201-04
9 przew. 9.00
RAZEM 9.00
52|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2/1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR-W 4.03|Nastepny pomiar skulecznodci zerowania pomiar
d.2[1205-06 .
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
3 Oswleflenie podst, i awaryjine korytarza, kuchnia, tablice rozdzielcze TM1 TP wiz-y w korytarzu -
Ip.
54| KNR-W 4-03|Demontaz belek montazowych dla opraw swietldwkowych 1 x 40 W szt
d.3/1134-02
24 szl 24,00
RAZEM 24.00
55|KNR-W 4-03|Odlaczenie przewodéw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw Iub bolcow szt
d.3;0904-02
22 s2i 22.00
RAZEM 22.00
56[KNR 4-03  [Demontaz plyty izolacyjne] wreki rozdzielcze o powlerzehni do 1.0 mz- szt.
d.3{1146-02 tablice na korytarzu
11 szf, 11.00
RAZEM 11.00
57/KNR 4-03  ;Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy szt
d.3[1121-02 izolacyjnej dia pradu do 100 A oraz zabezp, napd. typu 8"
220 szt 220.00
RAZEM 220.00
58;KNR-W 4-03: Demontaz igcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdudo  |szt.
d.3[1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przelacznik 1 biegunowy)
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
59/KNR-W 4-03iDemontaz gniazd wiyczkowych podlynkowych ¢ nalgzeniu pradudo 63 A -{szt.
d.3|1122.02 ito§¢ biegunéw 2 + 0
4 sz, 4.00
RAZEM 4.00
60;KNR-W 4-03] Demontaz przewodéw o przekroju do 35 mmz2 z rur insialacyjnych m
d.3(1114-01
110 m 110.00
RAZEM 110.00
61/KNR-W 4.03[Reczne wykucie bruzd dla przewodGw wiynkowych w betonie dla oswietle- [m
d.3/1001.07 nia
28 m 28.00
RAZEM 28.00
62{KNR-W 4-03| Zaprawianie bruzd o szefokosci do 25 mm m
d.3/1012-01
28 m 28.00
RAZEM 28.00
63|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukiadane w go- (m
d.3{0226-01 towych listwach i kanatach etekiroinstalacyjnych - zasitanie mieszkan z no-
wych {ablic na korytarzu
820 m 920.00
RAZEM 920.00
64(KNR-W 4-03|Reczne przygotowanie zaprawy - podloze cementowo-wapienne m3
d.3/1014-01
0.09 m3 0.09
RAZEM 0.09
65|KNR 5-08  (Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietleniowe przykrecane na betonte [kpl.
d.310502-10 mocowane na kolkach kotwigcych (ilo$é mocowan 4)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 kpl. 24.00 L
RAZEM 24.00
66|KNR-W 5-08|Budowa i montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg 4 |szt.
d.3;0404-02 x 18- modutdéw wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w
gotowych otworach- z wyl. gl. "WG" 100 [A] FR 100, z ochrona p/przep.
list. Uec < 1,5 kV klasy "C", , + lampki synalizac. sz.t 3 ,+ zaciski "N“,,"
PE" + zamek patentow Master -Key nr 827, +46x S301"B" 16 {A} + 9
5301 "B" 10 {A} +wyl. roznicowo=pradowy 46 szi. na Kkorytarzu Ip.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.C0
67]KNR 5-08  1Montaz z podfgczeniem na gotowym podlozu opraw éwietldwkowych ras-  |szt.
d.3:0511-14 trowych EVG, odbl. paraboliczny z modulem awaryjnym 3- godz z Aulotes-
tem, . 2x36W - przykrecanych-przelotowych, Esr = min. 1 [Ix], z aktual-
nym Certyfikalem p.poz.
8 szt 8.C0
RAZEM 8.00
68|KNR 6-08  [Montaz z podigczeniam na gotowym podtozu opraw awaryjnych- kierunko- |szt.
d.3/0512-01 wych 1x8[W], medul 3 -godzinn, z autotestern, a aktualnym Cerlyfikatem
p.po. , z z oznakowaniem drogi ewakuacji pozarowej .
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
B9IKNR 5-08  [Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw $wietléwkowych ras- szt
d.3|0511-14 trowych EVG, odii. paraboliczny  2x36W 3-pasmowa barwa $wiafla 830,
- przykrecanych-przelotowych- oswietlenie podstawowe awaryjne Eér. =
min 100 {Lx]
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
70| KNR-W 5-08{Montaz kanaléw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na m
d.310115-03 podiozu betonowym
120 m 120.00
RAZEM 120.00
71]KNR-W 5-08| Kable o masie do 0.5 kg/m YDY 5x2,5 mm2 ukiadane w gatowych list- m
d.3{0226-05 wach i kanalach elektroinstalacyjnych- zasilanie kuchi elektrycznych 4-
palnikowych szt.3 na korytarzu Ip.
45 m 45.00
RAZEM 45.00
721KNR 4-03  |Sprawdzenie | poriar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-!pomiar
d.3[1202-01 kiego napiecia .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
73| KNR-W 4-03Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza préba dziaia- |prob.
d.3/1208-01 nia wylgcznika réznicowopradowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 4-03; Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastgpna préba dziala- | préb.
d.311209-02 nia wylgcznika réznicowapradowego
3 prob. 3.00
RAZEM 3.00
75(KNR 13-21 |Pomiary natgzenia ofwiletlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.310301-03 nych na stanowisku m.
kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.09
761KNR 13-21 | Pomiary natgzenia oéwietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.3{0301-04 wanych na tym samym stanowisku m.
3¢ kpl.po 30.00
m.
RAZEM 30.00
77|KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.3(1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
78[KNR-W 4-03{Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.311205-06 .
23 pomiar 23.00
RAZEM 23.00
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