Zalacznik nr 2G do SIWZ
nr DZP.381.6.2015.RB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1. CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach ul. Bankowa 12
1.2. Przedmiot zaméwienia:

»Remont kapitalny | pietra obejmujgcy. 5 zestawdw (segmentow) studenckich, korytarz, ogdlnie
dostepna kuchnie, pracownig, zsyp i instalacje odgromowa w DS USKA w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66”

1.3. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest czescia dokumentacji przetargowej i
nalezy jg stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika Zaméwien Publicznych

45 00 00 00 - 7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:

45 40 00 00 — 1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

4531 10 00 - O roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45 33 00 00 - 9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

1.5. Opis roboét budowlanych i instalacyjnych :

1.5.1.Roboty budowlane:

- roboty demontazowe :

czujek p-poz. i gtosnikdéw wraz z ich zabezpieczeniem ,

o

o karniszy, odbojnic, potek i szafek wiszacych,

o wyniesienie szaf, tapczandw, stotdw i krzeset,

o parapetéw lastrykowych,

o kratek wentylacyjnych,

o plytek sciennych i podtogowych,

o obuddéw piondw instalacyjnych,

o wyktadzin podtogowych i ptytek PCW,

o listew przysciennych,

o skucie nieréwnosci z powierzchni $cian i posadzek,

o skrzydet i futryn drzwiowych.



- roboty do wykonania:

(¢]

(¢]

o

naprawa peknie¢ na potgczeniach ptyt stropowych,

wyréwnanie pow. scian i posadzek,

gruntowanie podfozy preparatami wzmacniajgcymi,

wykonanie gtadzi gipsowych,

malowanie sufitbw w pom. mieszkalnych farbg emulsyjng akrylowa w kol. biatym,
malowanie $cian w pom. mieszkalnych farbg emulsyjng akryl. w kol. pastelowych,
malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach sanitarnych farbg lateksowa,
obudowa pionoéw instalacyjnych $ciankg z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej,
wykonanie izolacji $cian i posadzek w czgsci socjalnej,

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej wraz z przygotowaniem podtoza,
wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych gat. I, kl. Scier. IV wraz z cokolikiem,
wykonanie warstwy wyrownawczej polimerowo-cementowej pod wykfadziny podtogowe,
wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej R-9,

montaz listew przy$ciennych,

wykonanie lamperii z tynku mozaikowego,

montaz stolarki drzwiowej / drzwi w kol. buk z klamka i wktadka patentows,

montaz karniszy PCV dwu-torowych,

montaz odbojnic , szaf w kol. buk,

whniesienie mebli,

mycie okien po wykonanych robotach.

1.5.2. instalacje sanitarne:

(¢]

(¢]

demontaz kuchenek gazowych i instalacji gazu w kuchniach,

demontaz i ponowny montaz grzejnikdw centralnego ogrzewania w celu wykonania robét budowlanych
(oktadziny $cian) za grzejnikami,

montaz zawordw termostatycznych i odcinajgcych przy grzejnikach,

demontaz osprzetu sanitarnego (baterii, umywalek, zlewozmywakdéw, misek ustepowych, brodzikéw,
drzwi do kabin natryskowych

demontaz istniejgcych podejs¢ doptywowych i odptywowych do urzgdzen

sanitarnych,

montaz nowych podej$¢ doptywowych z rur pp tgczonych przez zgrzewanie i odptywowych z rur PCV,
montaz zawordéw odcinajgcych na podej$ciach do urzgdzen sanitarnych,

montaz umywalek nablatowych prostokatnych z bateriami stojgcymi jednouchwytowymi, z obrotowg
wylewkg w segmentach studenckich,

montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, baterii granitowych w kuchni,

montaz zlewozmywakoéw granitowych wpuszczanych w blat, jednokomorowych z ociekaczem, pod
baterie stojgcyg i zlewu jednokomorowego granitowego gospodarczego,

montaz misek ustepowych typu kompakt z deskg sedesowg twardg z mechanizmem wolnego opadania,
montaz wpustéw podtogowych z kratkg ze stali nierdzewnej i kotnierzem izolacyjnym,

montaz drzwi do kabin natryskowych wnekowych przesuwnych,

wymiana kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach.



1.5.3 instalacje elektryczne

o demontaz osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych i tablic rozdzielczych,

o demontaz przewodow wiz i przewodoéw obwodowych,

o montaz instalacji elektrycznej p/t oraz w korytach instalacyjnych nft,

o montaz tablic rozdzielczych mieszkaniowych n/t z sygnalizacjg i zabezpieczeniami nadprgdowymi oraz
wytgcznikami ré6znicowoprgdowymi, zamykane na zamek patentowy,

o instalacja oswietlenia ogdélnego i nocnego,

o Iinstalacja oswietlenia awaryjnego,

o instalacja oswietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku drog ewakuacji zgodny z planem ewakuaciji
Administratora obiektu,

o instalacja gniazd wtyczkowych,

o instalacja o$wietlenia ogélnego zestawow studenckich,

o instalacja wiz-tow,

o instalacja opraw sufitowych halogenowych, w pom. WC o$wietlenie LED.

1.5.4 Wymagania do wykonania robét elektrycznych
o kable napiecie znamionowe izolacji przewodéw nie mniejsze niz.0,66/1,0 kV,
o przewody napiecie znamionowe izolacji 500/750 [V], uktadane w bruzdach p/t + korytka n/t
o aparatura modutowa w tablicach rozdzielczych — wytrzymato$¢ zwarciowa co najmniej 10 [KA],
o tablice rozdz. pietrowe na korytarzu - z ochrong przeciwprzepigciowg kl. C (Il - stopien),
o rezystancja uziemienia roboczego i funkcjonalnego zmierzona kalibrowanym i atestowanym mostkiem

udarowym nie moze by¢ wieksza jak 2 [om],

1.6. Informacje o miejscu prowadzenia robét:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t remontowych okreslonych w umowie protokotem przekazania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanych pomieszczen oraz wszystkich materiatow,
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przejecia terenu robot do chwili ostatecznego
odbioru robot.

Koszty zwigzane z zapewnieniem mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z
utrzymaniem drég dojazdowych do terenu prowadzonych robét w nalezytej czystosci i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na korncowy odbidr robét nalezy wliczyé w koszty ogélne.

Zwraca sie uwage, ze prace prowadzone bedg w czynnym budynku.

Zamawiajgcy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowacé roboty, aby
nie dopusci¢ do dewastacji elementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca
ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony: bhp, p-poz. i

srodowiska naturalnego .

1.7. Okreslenia podstawowe:

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robot lub szczegdétowy opis robdt obejmujacy
wyszczegolnienie i opis czynnosci wechodzgcych w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robot.



Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce przed wykonaniem

roba6t.

Kosztorys ofertowy uproszczony polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynéw ustalonych

jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, z uwzglednieniem podatku od towardw i ustug (VAT).

Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajagcy nieujete w kosztach bezposrednich
koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddéw, w szczegodlnosci koszty

ogolne budowy oraz koszty zarzadu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Pozyskiwanie materiatow

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198 pdz. 2041.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczgce, ze wbudowane
materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca przekazuje uzytkownikowi powyzsze dokumenty
potwierdzajgc kazdy dokument oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym

obiekcie.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robdét i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu

prowadzonych rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

whasciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.



Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu na jego zgdanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwa¢ na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone
prace remontowe.

Gruz z obiektu nalezy sktadowac w kontenerach, usuwaé na biezgco na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

51. Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu.

511.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu

roboét.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.
Odbiodr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

5.1.2. Odbiér koncowy
Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na pismie. Odbior robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét. W toku odbioru robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.



5.1.3. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru kornicowego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie o sposobie zagospodarowania odpadéw statych powstatych w wyniku prowadzonych prac,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
potwierdzajgc kazdy dokument oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym
obiekcie — w ilosci 2 egzemplarzy,

3) komplet dokumentacji powykonawczej, w tym z przeprowadzonych badan i pomiarow:

a) pomiar ciggtosci i stanu izolacji,
b)  pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,
c) pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego

w ilosci 2 egzemplarzy + wersja elektroniczna w formacie PDF,

4) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami prawa budowlanego

oraz sztukg budowlang — w ilosci 2 egzemplarzy,

5) kosztorys powykonawczy — w ilosci 2 egzemplarzy.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Termin wykonania robét poprawkowych i ewentualnego usunigcia wad ujawnionych

w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skfadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robot obejmowac beda:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wszelkie inne koszty wynikajace z SIWZ.

Koncowe rozliczenie robét zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzgdzony na podstawie faktycznie

wykonanych i odebranych robét.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru korncowego roboét, w ktérym zawarte zostang informacje o
jakosci wykonanych robét, ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru z terminami ich
usuniecia lub oswiadczenia zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujagcego mu z tytutu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze ( zgodnie



z umowa, ktéra zostanie zawarta).
Kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integralny zatgcznik do protokotu

odbioru robot.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r. - Dz. U. 2013, 1409 j.t z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 — Dz.U. 2004, 92, 881 wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —

Dz. U nr 75 poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. 2010, 109, 719.

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

8. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ wraz z przedmiarem.

Wykonawca przedstawi Uzytkownikowi do wyboru i akceptacji przed zabudowaniem co najmniej po 4 rodzaje
ptytek ceramicznych sciennych, podiogowych , wyktadzin podiogowych oraz ustali kolorystyke pomieszczen.

Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie.



