Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.5.2016.DW

»,Dostawa mebli biurowych wraz z montazem”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

LP Nalezy wskazaé wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementéw sktadowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony
Zamawiajgcy, opisat przedmiot zaméwienia w sposob obiektywny z poszanowaniem zasad
Nazwa przedmiotu zaméwienia Nr ustawowych w tym zasady nieutrudniania uczciwej konkurencji. Wskazujgc w kolumnie z lewej
(parametry wymagane przez Zamawiajacego) ke strony wymagane parametry dopuscit tolerancje od podanych wartoci. Niemniej jednak w celu
umozliwienia Zamawiajgcemu jednoznacznej oceny jakie meble zostaty zaoferowane,
Wykonawca powinien poda¢ parametry oferowanych mebli w sposéb jednoznacznie
okreslony tj. na poziomie statym (constans), mieszczace sie w granicach tolerancji.
Oferowane parametry nie powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do...,
min., max.
Biurko na nogach ptytowych
Wymiary:
e ditugosc: 1 500 mm (+/-5%)
e szerokos$é: 800 mm (+/-5%)
o wysoko$¢: 750 mm (+/-5%)
Wymagania:
Na wysokosci 1/3 biurka zamontowana ostona czotowa. W 1/1 -
1 78173

Biurko w catosci wykonane z ptyty dwustronnie laminowanej w klasie higienicznosci
co najmniej E1, o gr. min. 22 mm, krawedzie ptyty oklejane obrzezem PCV o gr. min.

2 mm.

Kolor biurka jasny buk. Odcieh koloru ptyty do wyboru przez Zamawiajgcego po

zawarciu umowy, z co hajmniej trzech odcieni buku.
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Witryna
Wymiary:
e glebokos¢: 400 mm (+/-5%)
e szerokos¢: 800 mm (+/-5%)
e wysokos¢: 1 800 mm (+/-5%)
Wymagania:
e Korpus witryny wykonany z pityty dwustronnie laminowanej w klasie
higienicznosci co najmniej E1, o gr. min. 22 mm, krawedzie ptyty oklejane

obrzezem PCV o gr. min. 2 mm.

e Godrna czesé witryny na wysokosci: 1 100 mm, przeszklona drzwiczkami V\7/811/§3
szklanymi z 2 potkami wykonanymi z ptyty dwustronnie laminowanej w klasie
higienicznosci co najmniej E1, o gr. min. 22 mm.

e Dolna czes$¢ witryny wykonana z piyty dwustronnie laminowanej w klasie
higienicznosci co najmniej E1, gr. min. 22 mm, krawedzie piyty oklejane
obrzezem PCV o gr. min. 2 mm z dwoma poétkami z mozliwoscig regulacji i
drzwiami zamykanymi zamkiem patentowym.

¢ Witryna wykonczona cokotem z regulatorami poziomu.

Kolor witryny jasny buk. Odcien koloru ptyty do wyboru przez Zamawiajagcego po
zawarciu umowy, z co najmniej trzech odcieni buku.

Szafa aktowa dwudrzwiowa

Wymiary:

e gtebokos¢: 380 mm (+/-5%)

e szerokosé: 1 200 mm (+/-5%) W 1/1 -

e wysokos¢: 2 170 mm (+/-5%) 79545

Wymagania:
Szafa wykonana z plyty dwustronnie laminowanej w klasie higienicznosci co najmniej
El. Korpus szafy wykonany z piyty laminowanej o gr. min. 22 mm, pozostate

elementy szafy tj.: drzwi, Scianka dzielgca, potki wykonane z ptyty laminowanej o gr.
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min. 18 mm. Krawedzie ptyt oklejane obrzezem PCV o gr. min. 2 mm. Scianka tylna
szafy wykonana z ptyty MDF laminowanej o gr. min. 3,2 mm. Szafa w potowie
przedzielona ptytg o gr. min.18 mm.

Wyposazenie:

e  piec potek( w kazdej potowie),

e zamek patentowy,

e stopki z mozliwo$cig regulacii,

e  cokoét dolny.

Kolor szafy wisniowy lub czeresniowy. Odcien koloru pityty do wyboru przez

Zamawiajgcego po zawarciu umowy, z co najmniej trzech odcieni wisni lub czeresni.

data i podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy




