Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.95.2016.DW

zDostawa mebli laboratoryjnych wraz z montazem”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Nalezy wskazaé¢ wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementéow skladowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

W celu umoZliwienia Zamawiajgcemu jednoznacznej oceny jakie meble zostaty

LP Przedmiot zaméwienia Nr indexu
zaoferowane, Wykonawca powinien poda¢ parametry oferowanych mebli w
sposob jednoznacznie okres$lony tj. na poziomie stalym (constans),
mieszczgce sie w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie powinny by¢
podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.
Stot laboratoryjny W1/1-85423
Wymiary:
dtugos¢: 1400 mm (+/-1%)
gtebokos¢: 700 mm (+/-1%)
wysokos$¢: 900 mm (+/-1%)
wymagania:
Stelaz typu A z profii min. 30 mm, pod blatem rama
z profili min.30 mm, na tylnej $ciance réwniez rama wzmacniajgca z
1 profii min.30 mm. Stelaze ze stopkami samopoziomujgcymi.

Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w Kkolorze szarym
(odcien koloru do ustalenia po zawarciu umowy).

Blat konglomerat kwarcowo — granitowy o grubosci min.20 mm w
kolorze szarym (odcien koloru do ustalenia po zawarciu umowy).
Petne szafki z pétkami zamykanymi na klucz, z szufladami z
prowadnicg 100% (szeroko$¢ szafek 600mm i szuflad 800mm) kolor
laminatu frontow i stelazu dostosowany do pozostatych mebli

(niebieski - front, szary -korpus)




Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.78.2016.DW

Stot laboratoryjny

wymiary:

dtugos$¢:1500 mm (+/-1%)

gtebokos¢: 500 mm (+/-1%)

wysokosé: 900 mm (+/-1%)

wymagania:

Stelaz typu A z profili min.30 mm, pod blatem rama z profili min.30
mm, na tylnej $ciance réwniez rama wzmacniajgca z profili min. 30
mm. Stelaze ze stopkami samopoziomujgcymi. Na bocznych
Sciankach stelaza ptyta ostonowa z blachy o grubo$ci min.1 mm.
Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym.

Blat konglomerat kwarcowo — granitowy o grubosci min. 20 mm w
kolorze szarym (odcien do ustalenia po zawarciu umowy).

Zabudowa lewa strona miejsce do siedzenia min. 600 mm, prawa
strona szafka z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny. Szafka
wykonana z ptyty laminowanej o grubosci min.18 mm,w kolorze
szarym, przody szuflad w kolorze zéttym z uchwytami metalowymi w
kolorze szarym (odcien koloru do ustalenia po zawarciu umowy
wymiary szafki :

szeroko$¢: 800 mm (+/-1%)

gtebokos¢: 400 mm (+/-1%)

wysokos¢: 650 mm (+/-1%)

Szafka mocowana do stelaza. Wszystkie krawedzie oklejone okleing
PCV min. 2 mm.

W1/2-85423




Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.78.2016.DW

Stot laboratoryjny
wymiary:

dtugosé: 1200 mm (+/-1%)
gtebokos¢: 600 mm (+/-1%)
wysokosé: 900 mm (+/-1%)
wymagania:

Stelaz typu A =z profii min.30 mm, pod blatem rama
z profili min.30 mm, na tylnej Sciance réwniez rama wzmacniajgca z
profili min. 30 mm. Stelaze ze stopkami samopoziomujgcymi. Na
bocznych Sciankach stelaza ptyta ostonowa z blachy o grubosci min.1
mm. Konstrukcje metalowe malowane proszkowo w kolorze szarym
(odcien koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Blat konglomerat
kwarcowo- granitowy o grubosci min. 20 mm w kolorze szarym
(odcien koloru do ustalenia po zawarciu umowy). Zabudowa lewa
strona miejsce do siedzenia 600 mm, prawa strona szafka z 4
szufladami zamykanymi na zamek centralny. Szafka wykonana z
ptyty laminowanej o grubosci min.18 mm w kolorze szarym, przody
szuflad w kolorze zottym z uchwytami metalowymi w kolorze szarym
(odcien koloréw do ustalenia po zawarciu umowy).

Wymiary szafki :

szerokos¢ 500 mm (+/-1%)

gtebokosc¢:500 mm (+/-1%)

wysokos¢: 650 mm (+/-1%)

Szafka mocowana do stelaza. Wszystkie krawedzie oklejone okleing
PCV 2 mm.

W1/3-85423

data i podpis osoby upowaznione;j

do reprezentowania Wykonawcy




