Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.111.2016.DW

.Dostawa kamery spektralnej”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kamera spektralna do kontroli i wizualizacji probek mierzonych w spektrometrach absorpcyjnych.

W skiad uktadu wchodzi kamera, wyposazenie w postaci probnika oraz oprogramowanie sterujace.

1. Wymagane minimalne parametry urzgdzenia:

- zakres spektralny min. 900 max. 1700 nm,

- prébnik kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajgcego spektrometrem Spectral 230,
- przestrzenne prébkowanie o rozdzielczosci: 640 pix,

- llos¢ klatek na sekunde: 360 FPS z petnymi 230 pasmami,
- minimum 800 ustawien miejsc okna pomiarowego,

- Obiektyw zawiera: przystona F/1.7 i FOV 40 °,

- stosunek sygnatu do szumu SNR: 600: 1,

- interfejs kamery: typ GigE lub rownowazny,

- waga nie wigksza niz 1,4 kg,

- wymiary nie wigksze niz 170 x 85 x 85 mm,

- rozdzielczo$¢ spektralna: 8 nm (FWHM),

- obudowa kamery zabezpieczajgca przez pytlem i oblaniem ptynem.

2. Wymagania dotyczgce wyposazenia:

Prébnik: skiada sie z uktadu do przesuwania probki i pionowego fazowania kamery fgcznie z oswietleniem.

Probnik wielkosci: max 20cm x 20cm, do prébnika dotgczona biata ptytka referencyjna (odniesienia).

3. Wymagania dotyczgce oprogramowania:

Oprogramowanie niezbedne do sterowania kamerg o co najmniej nastepujacych funkcjach:

- mozliwos¢ transferu danych,

- mozliwo$¢ zapisu obrazu (min. JPEG, GIF, BMP,TIF), z pelng mozliwoscig obrébki obrazu (graficzng i

matematyczng),
- petna obstuga kamery.



