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xDostawa mebli biurowych i akademickich wraz z montazem”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH MEBLI

Czes¢ A — Meble biurowe

LP

Przedmiot zaméwienia

Nr indexu

Nalezy wskaza¢ wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementéow skladowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Zamawiajgcy, wskazujgc w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuscit
tolerancje od podanych wartosci. Niemniej jednak w celu umoZzliwienia Zamawiajgcemu
Jjednoznacznej oceny jakie meble zostaty zaoferowane, Wykonawca powinien podaé
parametry oferowanych mebli w sposob jednoznacznie okreslony tj. na poziomie
stalym (constans), mieszczgce sie w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie

powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.
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Biurko z szafkg zamocowang na state

Wymiary:

e dlugosc: 1 200 mm (+/-5%)
e  szeroko$¢: 600 mm (+/-5%)

e wysokos$c¢: 750 mm (+/-5%)

Wymagania:

Biurko z szafka przymocowang na state do stelaza w kolorze buk —
odcien do uzgodnienia po zawarciu umowy. Biurko z ptytg ostonowa. Blat
wykonany z ptyty laminowanej o grubosci min. 25 mm. Stelaz wykonany z
ptyty o grubosci 18 mm (+/-5%). Obrzeza oklejane okleing PCV min.

2 mm.

Szafka z 4 szufladami

Wymiary:

o szerokos¢: 450 mm (+/-5%)
o wysokos¢: 730 mm (+/-5%)
e gtebokos¢: 600 mm (+/-5%)

Wymagania:
Jedna szatka po prawej stronie wyposazona w cztery szuflady,
wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm (+/-5%). Obrzeza
oklejane okleing PCV min.2 mm. Kolor buk - odcien do uzgodnienia po
zawarciu umowy.
Wyposazenie:

e stopki samopoziomujgce

o szuflady zamykane na zamek centralny

W1/1-88449
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Szafa aktowa poétotwarta

Wymiary:

e glebokosé¢: 400 mm (+/-5%)
e szeroko$¢: 800 mm (+/-5%)

e wysokosc¢: 1 800 mm (+/-5%)

Wymagania:

Szafa aktowa pototwarta z 4 pdétkami. Korpus szafy wykonany z ptyty
laminowanej o grubosci min.18 mm (w tym wieniec gérny oraz dolny z
ptyty min. 25 mm). Drzwi oraz potki z ptyty o grubosci 18 mm (+/-5%), po
dwie pdtki w czesci dolnej zamykanej oraz goérnej otwartej ( podziat na
wysokosci 72 cm) Obrzeza oklejane okleing PCV min. 2 mm. Kolor buk -
odcien do uzgodnienia po zawarciu umowy.

Wyposazenie:

o stopki samopoziomujgce

o szafa zamykana na zamek patentowy

W1/1-88449

Szafa z nadstawka

Wymiary szafy:

e gtebokos¢: 550 mm (+/-5%)
o szerokos¢: 650 mm (+/-5%)

o wysokos¢: 1 800 mm (+/-5%)

Wymiary nadstawki:

e gtebokos¢: 550 mm (+/-5%)
o szerokos¢: 650 mm (+/-5%)

e wysokosé: 700 mm (+/-5%)

W1/1-88449
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Wymagania:
Szafa oraz nadstawka jednodrzwiowe. Korpus szafy oraz nadstawki
wykonany z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm (+/-5%) - w tym wience
dolne w szafie oraz nadstawce z plyty laminowanej o grubosci min.
25mm. Wyposazenie szafy: jedna pdtka zamocowana na state na
wysokosci 150 cm (+/-2%), pod potkg wieszak wysuwany na ubrania.
Wyposazenie nadstawki: jedna poétka z mozliwoscig regulacji. Na
obrzezach okleina PCV min. 2 mm. Wysoko$¢ nadstawki — 750 mm
(+/-5%). Meble w kolorze buk - odcien do uzgodnienia po zawarciu
umowy.
Wyposazenie:

e stopki samopoziomujace,

e szafa oraz nadstawka zamykane na zamek patentowy.

Stolik

Wymiary:
e dlugos¢: 1 000 mm (+/-5%)
o szeroko$¢: 550 mm (+/-5%)

o wysokos¢: 550 mm (+/-5%)

Wymagania:

Blat wykonany z ptyty laminowanej o grubosci min. 25 mm, stelaz z ptyty
laminowanej o grubosci 18 mm (+/-5%). Obrzeza oklejane okleing PCV
min. 2 mm. Meble w kolorze buk - odcierh do uzgodnienia po zawarciu

umowy.

W1/1-88449
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Krzesto komputerowe

Wymiary krzesta;

e wysokos¢ catkowita 960 - 1080 mm,
e wysokos¢ siedziska 460 — 580 mm,

e gtebokosc siedziska 370 - 400 mm,

Wymagania:

Podstawa piecioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy —
konstrukcja bazy w catosci nylonowa) czarna

* Samohamowne koétka jezdne do powierzchni twardych, srednica 50 mm
(+/-5%).

* Podnosnik pneumatyczny umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci
siedziska. Mechanizm ruchowy umozliwiajacy regulacje kata nachylenia
oparcia wzgledem siedziska z mozliwoscia jego  blokady,
w co najmniej 4 potozeniach, regulacje gtebokosci siedziska oraz
regulacje wysokosci oparcia wzgledem siedziska.

» Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drzewa liSciastego, wyscietane
piankg poliuretanowg o gestosci min. 25 kg/m3 max. 30 kg/m3,
tapicerowane tkaning o sktadzie 100% poliester, odpornosci na $cieranie
min.40.000 cykli Martindale, trudnopalng i nietoksyczng.

e CQOparcie — ergonomicznie wyprofilowane, wyscielane piankg
poliuretanowa o gestosci min. 21 kg/m® max. 25 kg/m°, tapicerowane
tkaning o parametrach podanych powyzej, oparcie z tylu wykonczone
maskownicg plastikowg w kolorze czarnym.

» Podiokietniki krzesta wykonane z tworzywa sztucznego w ksztatcie
odwroconego trojkgta o wymiarach: dlugos¢ 300 mm -350 mm, wysokosé
230-250 mm, szerokos$¢ min. 42 mm.

* Obicie krzesta tapicerowane tkaning 100% poliester

* Kolor czarny

W1/1-88449
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Krzesto tapicerowane

Wymiary krzesta;

e wysokos¢: 820 mm (+/-5%)

e gtebokos¢ siedziska: 415 mm (+/-5%)

Wymagania:

Krzesto osadzone na stelazu metalowym o przekroju ptasko-owalnym,
stelaz o wymiarach (min. 30 mm x min.15 mm x 1,5 mm.) Stelaz krzesta
malowany proszkowo w kolorze czarnym. Krzesto z tapicerowanym
siedziskiem i oparciem, tkaning 100% poliester. Odporno$¢ na

Scieralnos¢ tkaniny min. 40 000 cyki Martindale’a. Kolor czarny.

W1/1-88449

Regat aktowy
Wymiary regatu:

o gtebokos¢: 420 mm (+/-5%)
e szerokos¢: 800 mm (+/-5%)

o wysokos¢: 1 890 mm (+/-5%)

Wymagania:

Korpus regatéw wykonany z piyty wiérowej tréjwarstwowej w klasie
higienicznosci co najmniej E1 obustronnie melaminowanej o grubosci
min. 18 mm, waskie widoczne pfaszczyzny oklejone obrzezem PCV
grubo$ci min. 2 mm. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr. min.3,2 mm.
Wieniec gérny nakfadany wykonany z ptyty widrowej trojwarstwowej w
klasie higienicznosci co najmniej E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci min. 25 mm. Waskie ptaszczyzny wieica gornego oklejone
dookota obrzezem PCV gr. min. 2 mm. Regat wyposazony w 5 pétek
przestawnych. Potki wyposazone w podpérki zabezpieczajgce przed

niekontrolowanym  wysunieciem potki. Regat na stopkach do

W1/1-87725
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poziomowania. P&tki wykonane z piyty wiérowej melaminowanej o gr.

min. 18 mm. Widoczne krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. min. 2 mm.

data i podpis osoby upowaznione;j

do reprezentowania Wykonawcy
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Czes¢ B — Meble akademickie

Nalezy wskaza¢ wszystkie
PARAMETRY OFEROWANYCH MEBLI
(wszystkich elementéw skladowych przedmiotu zamoéwienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej strony

Zamawiajgcy, wskazujgc w kolumnie z lewej strony wymagane parametry dopuscit

Stelaz zageszczony z 14 listew Swierkowych.
Materac kieszeniowy, sSredniotwardy; wys. 15 cm (+/-5%), wnetrze
materaca - sprezyna Kkieszeniowa z obu stron obtozona piankg

poliuretanowg, pokrowiec nierozpinany.

LP Przedmiot zamowienia Nr indexu tolerancje od podanych warto$ci. Niemniej jednak w celu umoZzliwienia Zamawiajgcemu
jednoznacznej oceny jakie meble zostaty zaoferowane, Wykonawca powinien podac¢
parametry oferowanych mebli w sposob jednoznacznie okreslony tj. na poziomie
stalym (constans), mieszczgce sie w granicach tolerancji. Oferowane parametry nie
powinny by¢ podane w formie np. tolerancji, zakreséw od... do..., min., max.
toézko hotelowe
tézko hotelowe o wymiarach: 90 cm x 200 cm (+/-2%) ze stelazem i
materacem. Wykonane z drzewa klejonego, wysoko$¢ catkowita 76 cm
/wysokos¢ zagtowka/wysokosé od ziemi do dna tézka /ze stelazem/: 26
1 cm (+/-5%). Catos¢ na 4 nézkach. W1/1-87540

data i podpis osoby upowaznione;j

do reprezentowania Wykonawcy



