Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.022.2017.DW

Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienial/
Parametry oferowanego pojazdu

Nalezy wskaza¢ wszystkie

L . PARAMETRY OFEROWANEGO POJAZDU
Wymagane minimalne parametry przedmiotu

Lp. IR (wszystkich elementow sktadowych przedmiotu
zamoéwienia AN S X
zamowienia) w odniesieniu do kolumny z lewej
strony
DANE TECHNICZNE:
1 Rodzaj silnika: silnik typu Diesel, wysokoprezny | Rodzaj silnika:
z wiryskiem bezposrednim | e
2 Pojemnos¢ silnika: co naLmniej 1950 cm®, nie | Pojemno$é silnika: ........................ cm®
wiecej jednak niz 2300 cm
3 Moc silnika: co najmniej 130 KM Moc silnikKa: ... KM
4 | Naped: przednia bgdz tylna 0$
5 Masa pojazdu: nie wieksza niz 3,5 t Masa pojazdu:.......cceiiiiiiii e t
6 Homologacja cigzarowa
7 Szerokos$¢ pojazdu (bez lusterek): min 2050 mm | Szerokos$€ pojazdu ........cevvviiiiiiiiinnnnn... mm
8 Dtugos¢ przestrzeni tadunkowej Dtugos¢ przestrzeni tadunkowej ........................ mm
(mierzona po podtodze): min 3000 mm
9 Szeroko$¢ przestrzeni fadunkowej: min 1800 | Szerokos$¢ przestrzenitadunkowej ..................... mm
mm
10 Wysoko$¢ przestrzeni tadunkowej: min 1850 | Wysokosc¢ przestrzeni tadunkowej: .................. mm
mm

11 | Lakier nadwozia: niemetalizowany niebieski

12 | 3 miejscowa kabina pasazerska

13 | Rozstawa osi: min 3350 mm, max 3550 mm Rozstawa 0Si: ........ccccviiiiiiiiiiiin.. mm

Manualna sze$ciobiegowa skrzynia biegéw +

14 bieg wsteczny
15 Wi(/aLkoléé zuzywanej energii nie wiekszy niz 4,68 | Wielko$¢ zuzywanej energiiz. ...................... MJ/km
MJ/km®.
Poziom emisji dwutlenku wegla (CO) mierzony | Poziom emisji dwutlenku wegla (CO5) .............. g/km.
16 wedtug procedury ustalonej dla celéw badan
homologacyjnych (cykl mieszany) nie wiekszy
niz 200g/km.
WYPOSAZENIE:
18 | Wspomaganie uktadu kierowniczego
19 | ABS
20 | ESP

21 | Hamulce tarczowe przednie i tylne

22 | Poduszka powietrzna czotowa dla kierowcy

Poduszka powietrzna czotowa dla pasazerow:
23 . X . o
wspélna lub oddzielna dla kazdego z pasazerow

Pasy bezpieczenstwa: wszystkie miejsca
24 | siedzgce wyposazone w pasy bezwtadnosciowe
trzypunktowe

25 | Zagtowki petne z regulacjg wysokosci potozenia

26 | Immobiliser

27 | Centralny zamek sterowany pilotem

o8 Regulacja kolumny kierownicy co najmniej w
jednej ptaszczyznie

29 | Regulacja wysokosci fotela kierowcy

30 | Podtokietnik fotela kierowcy

31 | Oswietlenie wnetrza kabiny

32 | Klimatyzacja manualna

33 | Elektrycznie otwierane szyby

34 | Fabryczny system audio: radio wraz z

! Zuzycie energii oblicza sie w MJ/km jako iloczyn usrednionego zuzycia paliwa i wartosci energetycznej paliwa okreslonej w
zatgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niz cena obowigzkowych
kryteriow oceny ofert w odniesieniu do niektérych rodzajéw zaméwien publicznych (Dz. U. 2011 r nr 96 poz. 559). Wartos¢
energetyczna ON zgodnie z przywotywanym rozporzgdzeniem wynosi 36 MJ/I.
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gtosnikami w kabinie kierowcy

Skoérzana kierownica i gatka dzwigni skrzyni

35 L
biegéw

36 | Swiatta do jazdy dziennej LED

37 | Lusterka boczne z podwdéjnym lustrem

38 | Chlapacze przednie i tylne

39 | Koto zapasowe petnowymiarowe

40 Felgi stalowe z oponami letnimi: rozmiar co
najmniej 15”

a1 Komplet opon zimowych z felgami: rozmiar co
najmniej 15”

42 | Peine Kkotpaki

43 | Wzmocniony akumulator: co najmniej 220 A Akumulator: .........coceiiiiiiiiannn, A

44 | Dodatkowa ostona pod silnikiem

45 | Wzmocnione tylne zawieszenie

46 | Czujnik wspomagania cofania

47 | Przestrzen tadunkowa okryta plandeka

48 | Kolor plandeki: niebieski badz szary

49 | Wodoszczelnos¢ plandeki

50 Odpowiednie zamocowanie plandeki do stelaza
uniemozliwiajgce jej rozpiecie podczas jazdy

51 Aluminiowe burty w przestrzeni zatadunkowej z
mozliwoscig ich opuszczania

52 | Aluminiowy badz stalowy stelaz nosny plandek
Ozebrowanie boczne stelaza: belki metalowe,

53 . . ; .
badz deski drewniane impregnowane

54 Stupki boczne: wyciggane / wypinane
(w celu zatadunku pojazdu z boku)
Uchwyty do mocowania tadunku: wpuszczone w
obrzeze zabudowy, mogg by¢ tez umieszczone

55 | w podiodze z tymze profil poditogi przestrzeni
tadunkowej musi pozosta¢ ptaski (min ilosé
uchwytéw 8)
Podtoga przestrzeni tadunkowej: Wykonana z

56 blachy ryflowanej nierdzewnej lub twardego

tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia,
wodoodpornego i antyposlizgowego




