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remont pralni DS-2 2017r.

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
instal.wod-kan
1/KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego kulowego o $r. 20 mm szt.
0118-01
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia 0 |szt.
0131-01 $r. 15-20 mm
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 75 mm z uszczelnieniem pierécieniami gumo- |szt.
0211-05 wymi
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
0230-07
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
5/KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
0233-06
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $ér. 50 |szt.
0234-02 mm
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-02 lejek gumowy - redukcja odptywu 50/32 szt.
0227-04
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP,) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach |[m
0111-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
9|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
o0 $r. zewnetrznej 20 mm
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR-W 2-15 | Zawor katowy kulowy do pralki o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm z PCV szt.
0142-03
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
29.00 m 29.000
RAZEM 29.000
14| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
0211-01 niach wciskowych
16.00 podej. 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego z kotnierzem o $r. 50 mm szt.
0218-01
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16| KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do pralki o $r. 32 mm szt.
0218-02
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
0208-03 go o grubosci do 30 cm
8.00 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
18/KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
0.81 m3 0.810
RAZEM 0.810
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
0108-09 do 1 km
1.51 m3 1.510
RAZEM 1.510
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km/15km/
Krotnosé = 15
1.51 m3 1.510
RAZEM 1.510
23|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
0212-01 cm
0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270
24|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
0203-08
0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270
25/KNR 4-02 Wstawienie trapera z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- |szt.
0211-03 mowymi
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |m
0230-01
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm/podsypka/ m2
0501-02
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
29|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm/obsypka/ m2
0501-03
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
30/ KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 |kpl.
0520-01 m2
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos$¢ "1", do 10 elementéw/materiat kpl.
0414-02 inwestora/
8.00 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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