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Katowice, Ligota - remont pokoi studenckich_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Demonta że
1

d.1
KNR 4-03
1133-02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z klo-
szem cylindrycznym zawieszanych
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483*28=13.524 r-g/szt.
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785*28=4.998 r-g/szt.
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupo-
wy)
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2153*28=6.0284 r-g/szt.
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 +
0
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785*28=4.998 r-g/szt.
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 4-03
1122-06
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2 + 0 - demontaż gniazd logicz-
nych RJ45
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.42*28=11.76 r-g/szt.
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaże
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Monta ż nowego osprz ętu elektrycznego w pokojach
6

d.2
KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (ilość mocowań 2)
Krotność = 28
obmiar  = 

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.12*0.955*28=3.2088 r-g/kpl.
r-g

-- M --
2* kołki kotwiące

2*28=56 szt./kpl.
szt.

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955*28=2.35312 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* puszki bakelitowe

1.02*28=28.56 szt./szt.
szt.

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 5-08
0504-04
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych
przykręcanych, przelotowych - oprawa oświet-
leniowa zwieszana (żyrandol) z pojedynczym
kloszem w kształcie kuli o mocy minimum 10W
LED, minimalna średnica klosza - 25 cm, przy-
stosowane na gwint E27, źródła światła: LED,
barwa światła ciepła - pokój
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4*0.955*28=10.696 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* oprawa oświetleniowa zwieszana (żyrandol) z

pojedynczym kloszem w kształcie kuli o mocy
minimum 10W LED, minimalna średnica klo-
sza - 25 cm, przystosowane na gwint E27,
źródła światła: LED - pokój
1*28=28 szt./szt.

szt.

3* żarówka LED na gwint E27 o mocy minimum
10W, barwa światła ciepła
1.04*28=29.12 szt./szt.

szt.

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 5-08
0504-04
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych
przykręcanych, przelotowych - oprawa typu pla-
fon o mocy minimum 8W LED, o stopniu
szczelności IP44, klosz z poliwęglanu opalizo-
wany, źródła światła: LED, barwa światła ciepła
- aneks kuchenny, wiatrołap.
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --

- 3 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.4*0.955*28=10.696 r-g/szt.

r-g

-- M --
2* oprawa typu plafon o mocy minimum 8W LED,

o stopniu szczelności IP44, klosz z poliwęglanu
opalizowany, źródła światła: LED, barwa świat-
ła ciepła
1*28=28 szt./szt.

szt.

3* żarówka LED na gwint E27 o mocy minimum
8W, barwa światła ciepła
1.04*28=29.12 szt./szt.

szt.

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955*28=4.4121 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* łączniki instalacyjne 1 biegunowe

1.02*28=28.56 szt./szt.
szt.

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 5-08
0309-03
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem w puszkach z podłączeniem - gniazdo
wtyczkowe pt 2 biegunowe z uziemieniem pod-
wójne
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.187*0.955*28=5.00038 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* gniazdo wtyczkowe pt 2 biegunowe z uziemie-

niem podwójne
1.02*28=28.56 szt./szt.

szt.

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 5-08
0309-04
analogia

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych natynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłącze-
niem - gniazda nt 2xRJ45
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.264*0.955*28=7.05936 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* gniazda nt 2xRJ45

1.02*28=28.56 szt./szt.
szt.

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.2

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłą-
czeniem - gniazda 2 biegunowe z uziemieniem
16A IP44
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.275*0.955*28=7.3535 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* gniazdo wtyczkowe 2 biegunowe z uziemie-

niem, IP44
1.02*28=28.56 szt./szt.

szt.

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podłączeniem
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.198*0.955*28=5.29452 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* łącznik instalacyjny świecznikowy'

1.02*28=28.56 szt./szt.
szt.

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej
Krotność = 28
obmiar  = 

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158*28=4.424 r-g/szt.
r-g

-- M --
2* Łącznik klawiszowy n/t 10 A, 250 V, 1 bieguno-

wy
1.02*28=28.56 szt/szt.

szt

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż nowego osprzętu elektrycznego w pokojach
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary
16

d.3
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
Krotność = 28
obmiar  = 

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63*28=17.64 r-g/pomiar
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
Krotność = 28
obmiar  = 

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42*28=11.76 r-g/pomiar
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
Krotność = 28
obmiar  = 

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.5*28=14 r-g/pomiar
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
Krotność = 28
obmiar  = 

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.28*28=7.84 r-g/pomiar
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kom-
plet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
Krotność = 28
obmiar  = 

kpl.
pom

.

-- R --
1* robocizna

1.71*28=47.88 r-g/kpl.pom.
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy
komplet pomiarów dokonywanych na tym sa-
mym stanowisku
Krotność = 28
obmiar  = 

kpl.
pom

.

-- R --
1* robocizna

0.25*28=7 r-g/kpl.pom.
r-g

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 6 -
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Katowice, Ligota - remont pokoi studenckich_przedmiar PODSUMOWANIE

Pomiary
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g

RAZEM

Słownie:  
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Katowice, Ligota - remont pokoi studenckich_przedmiarZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. gniazda nt 2xRJ45 szt.
2. gniazdo wtyczkowe 2 biegunowe z

uziemieniem, IP44
szt.

3. gniazdo wtyczkowe pt 2 biegunowe z
uziemieniem podwójne

szt.

4. kołki kotwiące szt.
5. łącznik instalacyjny świecznikowy' szt.
6. Łącznik klawiszowy n/t 10 A, 250 V, 1

biegunowy
szt

7. łączniki instalacyjne 1 biegunowe szt.
8. oprawa oświetleniowa zwieszana (ży-

randol) z pojedynczym kloszem w
kształcie kuli o mocy minimum 10W
LED, minimalna średnica klosza - 25
cm, przystosowane na gwint E27,
źródła światła: LED - pokój

szt.

9. oprawa typu plafon o mocy minimum
8W LED, o stopniu szczelności IP44,
klosz z poliwęglanu opalizowany, źród-
ła światła: LED, barwa światła ciepła

szt.

10. puszki bakelitowe szt.
11. żarówka LED na gwint E27 o mocy

minimum 10W, barwa światła ciepła
szt.

12. żarówka LED na gwint E27 o mocy
minimum 8W, barwa światła ciepła

szt.

13. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Słownie:  
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