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Pralnie Dom Stud nr 2.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
Remont pralni (strona wyzsza) - Dom Studenta nr 2, ul. Studencka 17, Katowice
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
0807-04
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
0804-07
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 poditogach
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
0211-01 poditogach
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
1208-02
124.00 m2 124.000
RAZEM 124.000
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
Krotnos¢ = 1.2
163.27 m2 163.270
RAZEM 163.270
8/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérki m3
0106-04 ana-
logia
5.31 m3 5.310
RAZEM 5.310
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
5.31 m3 5.310
RAZEM 5.310
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
5.31 m3 5.310
RAZEM 5.310
11 Utylizacja gruzu z rozbi6rki m3
kalk. wtasna
5.31 m3 5.310
RAZEM 5.310
12|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
0803-01 cu z zatarciem na ostro
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
1102-01 zatarte na ostro
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
14|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
15/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
1106-07
70.75 m2 70.750
RAZEM 70.750
16| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na murach na podiozu z  |szt.
0707-03 ana-|cegiet lub betonowym po obsadzonych kratkach wentylacyjnych
logia
10.00 Sszt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
0713-03 wanych na $cianach
Krotnos¢ = 1.2
207.42 m2 207.420
RAZEM 207.420
18/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
Krotnos¢ = 1.2
70.75 m2 70.750
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RAZEM 70.750
19/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Krotnos¢ = 1.2
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
20|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
1215-01
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi m2
2004-06 ana-|grub. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
logia - obudowa rur kanalizacyjnych
57.25 m?2 57.250
RAZEM 57.250
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
Krotnos¢ = 1.2
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
23|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (posadzka, |m?2
202 1134-01 |sufit)
155.65 m?2 155.650
RAZEM 155.650
24|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02 |Krotnos¢ = 1.2
245.27 m?2 245.270
RAZEM 245.270
25|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch- |m2
0125-04 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy 2
mm
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
26|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
0301-04 niach pionowych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ war-
stwy 2,00 mm
127.00 m?2 127.000
RAZEM 127.000
27|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach |m
0304-06 wilgotnych - wklejenie taSmy uszczelniajgcej szer. 12 cm
89.50 m 89.500
RAZEM 89.500
28|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
1118-01 ana-|toza (zaprawa wysokoelastyczna)
logia
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
29|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresowe, matowe, rektyfikowa- |m2
1118-05 ne o wym. 30x60 cm, gat. |, klasa scieralnosci IV, antyposlizgowos¢ R10, od-
z.sz.5.7.d |pornos$¢ na plamienia kl. 5, uktadane na klej (zaprawa klejowa i do spoinowa-
analogia nia - wysokoelastyczna) metodg kombinowang Uktadanie w "karo".
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
30|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
70.75 m?2 70.750
RAZEM 70.750
31/KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie poditoza (zaprawa wysokoe- |m2
0829-01 ana-|lastyczna)
logia
245.27 m?2 245.270
RAZEM 245.270
32/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami szkliwionym, rektyfikowanymii (odpornosé na plamie- |m2
0829-07 nia kl. 5, gat. I) o wymiarach 30x60 cm, grub. 10 mm, na klej (zaprawa klejowa
z.sz.5.7.c i spoinujgca - wysokoelastyczna) metodg kombinowang Pow. 5,0-10,0 m2.
245.27 m?2 245.270
RAZEM 245.270
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-19
23.40 m?2 23.400
RAZEM 23.400
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
1212-28 do 50 mm
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
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35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw wew- |m?2
1204-01 ana-|netrznych sufitow
logia Krotnos¢ = 1.2
111.25 m?2 111.250
RAZEM 111.250
36|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokosci do 8 cm i §r do |szt.
0803-01 10 mm
100.00 szt. 100.000
RAZEM 100.000
37|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
0809-01 otworach.
100.00 szt. 100.000
RAZEM 100.000
38 Listwa progowa aluminiowa (z r6znicg pozioméw) powlekana dtug. 1000 mm, |szt.
kalk. wlasna |szer, 50 mm
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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