Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.037.2017.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp.

Parametry wymagane przez Zamawiajgcego

Nalezy wskaza¢ wszystkie
Parametry oferowanego
przedmiotu zamdwienia
(wszystkich elementéw
skfadowych przedmiotu

zamowienia)
w odniesieniu do kolumny z lewej

strony

Rolety na Swietliki 0 rozm.150x105. pow. /m2/ - 18,90
-wewnetrzne poziome

-system dwukasetowy

-w jednej kasecie silnik, w drugiej kasecie sprezyna
naciggajgca

- kasety C90 malowane na RAL 9006

- kaseta — profil aluminiowy ekstrudowany, przekroj
121x126mm

- naped elektr. - pilot

-silnik asynchroniczny rurowy, z wbudowanymi
wytgcznikami krancowymi i zabezpieczeniem
termicznym

- sterowanie indywidualne przewodowe

- prowadnice boczne — profil aluminiowy ekstradowany,
lakierowany proszkowo ,przekrdj 34x95mm
-prowadnice aluminiowe 80mm malowane na RAL
9006

-nacigg tkaniny — sprezyny gazowe zabudowane w
prowadnicach

-tkanina 100% zaciemniajgca

-sktad tkaniny — poliester powlekany polichlorkiem
winylu

- gramatura tkaniny : 650g/m2

-grubos¢ tkaniny: 0,60mm

-wytrzymatos¢ na rozcigganie (osnowa/watek) :
330/220 daN/5 cm

-wytrzymatos¢ na rozerwanie (osnowa/watek) :45/25
daN

-tkanina nieprzezierna z atestem ogniowym klasy B1
wg DIN 4102-1, lub rbwnowaznym

- kolor srebrny

-system ZIP /prowadzenie tkaniny na zamek, zatozone
w poziomie/

-montaz: wewnatrz pomieszczen, w poziomie
-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

-otwory okienne znajdujg sie na wys.4m 30 cm od
podtogi

Rolety na swietliki o rozm.105 x 105. pow. /m2/ 11,03
-wewnetrzne poziome
-system dwukasetowy




-w jednej kasecie silnik, w drugiej kasecie sprezyna
naciggajgca
-kasety C90 malowane na RAL 9006
- kaseta — profil aluminiowy ekstrudowany, przekroj
121x126mm
- naped elektr.- pilot
-silnik asynchroniczny rurowy, z wbudowanymi
wytgcznikami krancowymii zabezpieczeniem
termicznym
-sterowanie indywidualne przewodowe
-prowadnice boczne — profil aluminiowy ekstradowany,
lakierowany proszkowo ,przekrdj 34x95mm
-prowadnice aluminiowe 80mm malowane na RAL
9006
-naciag tkaniny — sprezyny gazowe zabudowane w
prowadnicach
-tkanina 100% zaciemniajgca
-sktad tkaniny — poliester powlekany polichlorkiem
winylu
- gramatura tkaniny : 650g/m2
-grubos¢ tkaniny: 0,60mm
-wytrzymatos¢ na rozcigganie (osnowa/watek) :
330/220 daN/5 cm
-wytrzymatos¢ na rozerwanie (osnowa/watek) :45/25
daN
-tkanina nieprzezierna z atestem ogniowym klasy B1
wg DIN 4102-1, lub rbwnowaznym

kolor srebrny
-system ZIP /prowadzenie tkaniny na zamek, zatozone
w poziomie/
-montaz: wewnatrz pomieszczen, w poziomie
-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)
-otwory okienne znajdujg sie na wys.4m 30 cm od
podtogi

Zaluzje plisowane, podgumowane, w prowadnicach,
-do zastoniecia okien ukosnych, o wym.149x147
pow./m2/ 8,76;

-montowane pod kgtem

-sterowanie plis za pomoca napedu elektrycznego.
-przetaczniki indywidualne z wbudowanym zasilaczem
DCV

-osprzet plis w kolorze srebrnym

- tkanina w kolorze srebrnym catkowicie zaciemniajgca
- tkanina typu: blackout lub rownowazna — 100%
zaciemniajgca

- skfad tkaniny:100% poliester

- gramatura tkaniny : 140-260 g/m2

-transmisja — procent Swiatta przechodzacy przez
tkanine : 0 %

- otwory okienne znajdujg sie na wys.1m 40 cm od
podtogi

- gbra okna na wys.3m 20 cm od podtogi

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

Zaluzje plisowane, podgumowane, w prowadnicach,
-do zastonigcia okien ukosnych, o wym. 124x147
pow./m2/ 21,87;

-montowane pod katem,

-sterowanie plis za pomoca napedu elektrycznego.
-przetaczniki indywidualne z wbudowanym zasilaczem




DCV

= osprzet plis w kolorze srebrnym

- tkanina w kolorze srebrnym catkowicie zaciemniajgca
- tkanina typu : blackout lub réwnowazna — 100%
zaciemniajgca

- skfad tkaniny:100% poliester

- gramatura tkaniny : 140-260 g/m2

-transmisja — procent $wiatta przechodzacy przez
tkaninge : 0 %

- otwory okienne znajdujg sie na wys.1m 40 cm od
podtogi

- gbra okna na wys.3m 20 cm od podtogi

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

Zaluzje plisowane, podgumowane, w prowadnicach,
-do zastoniecia okien ukosnych, o wym. 104x147
pow./m2/ 18,35;

-montowane pod katem,

-sterowanie plis za pomocg napedu elektrycznego.
-przetaczniki indywidualne z wbudowanym zasilaczem
DCV

-- osprzet plis w kolorze srebrnym

- tkanina w kolorze srebrnym catkowicie zaciemniajgca
- tkanina typu : blackout lub rownowazna — 100%
zaciemniajgca

- sktad tkaniny:100% poliester

- gramatura tkaniny : 140-260 g/m2

-transmisja — procent Swiatta przechodzacy przez
tkanine : 0 %

- otwory okienne znajdujg sie na wys.1m 40 cm od
podiogi

- gora okna na wys.3m 20 cm od podtogi

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

Zaluzje plisowane, podgumowane, w prowadnicach,
-do zastoniecia okien ukosnych, o wym. 124x147
pow./m2/21,87;

-montowane pod katem,

-sterowanie plis za pomocg napedu elektrycznego
-przetaczniki indywidualne z wbudowanym zasilaczem
DCV

- osprzet plis w kolorze srebrnym

- tkanina w kolorze srebrnym catkowicie zaciemniajgca
- tkanina typu: blackout lub rownowazna — 100%
zaciemniajgca

- skfad tkaniny:100% poliester

- gramatura tkaniny : 140-260 g/m2

-transmisja — procent Swiatta przechodzacy przez
tkanine : 0 %

- otwory okienne znajdujg sie na wys.1m 40 cm od
podtogi

- gora okna na wys.3m 20 cm od podtogi

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

Zaluzje plisowane, podgumowane, w prowadnicach,
-do zastonigcia okien ukosnych, o wym.97x147
pow./m2/5,70;

-montowane pod katem,




-sterowanie plis za pomocg napedu elektrycznego.
-przetgczniki indywidualne z wbudowanym zasilaczem
DCV

-; osprzet plis w kolorze srebrnym

- tkanina w kolorze srebrnym catkowicie zaciemniajgca
- tkanina typu : blackout lub rownowazna — 100%
zaciemniajgca

- skfad tkaniny:100% poliester

- gramatura tkaniny : 140-260 g/m2

-transmisja — procent $wiatta przechodzacy przez
tkaninge : 0 %

- otwory okienne znajdujg sie na wys.1m 40 cm od
podfogi

- gora okna na wys.3m 20 cm od podfogi

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

8. Zaluzje plisowane, podgumowane, w prowadnicach,
-do zastoniecia okien ukosnych, o wym.155x147
pow./m2/9,11;

-montowane pod kgtem

-sterowanie plis za pomocg napedu elektrycznego.
-przetaczniki indywidualne z wbudowanym zasilaczem
DCV

-- osprzet plis w kolorze srebrnym

- tkanina w kolorze srebrnym catkowicie zaciemniajgca
- tkanina typu : blackout lub rownowazna — 100%
zaciemniajgca

- skfad tkaniny:100% poliester

- gramatura tkaniny : 140-260 g/m2

-transmisja — procent Swiatta przechodzacy przez
tkaning : 0 %

- otwory okienne znajdujg sie na wys.1m 40 cm od
podtogi

- gora okna na wys.3m 20 cm od podtogi

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

9. Zaluzje plisowane, podgumowane, w prowadnicach,
-do zastoniecia okien ukosnych, o wym.140x147
pow./m2/ 8,23;

- montowane pod katem

-sterowanie plis za pomocg napedu elektrycznego.
-przetaczniki indywidualne z wbudowanym zasilaczem
DCV

-- osprzet plis w kolorze srebrnym

- tkanina w kolorze srebrnym catkowicie zaciemniajgca
- tkanina typu : blackout lub réwnowazna — 100%
zaciemniajgca

- skfad tkaniny:100% poliester

- gramatura tkaniny : 140-260 g/m2

-transmisja — procent Swiatta przechodzacy przez
tkanine : 0 %

- otwory okienne znajdujg sie na wys.1m 40 cm od
podtogi

- gora okna na wys.3m 20 cm od podtogi

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

10. Rolety materialowe zaciemniajgce o wym:310 x307

pow/m2/9,52
-sterowanie elektrycznie




-naped elektryczny, przewodowy 230V, max hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw krancowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkos¢ obrotowa : nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetgczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 3659/gm2

-grubos¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
réownowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajacy
posiada przygotowane punkty zasilania)

11.

Rolety materialowe zaciemniajgce wym.395 x 307
pow./m2/24,25;

-sterowane elektrycznie

- naped elektryczny, przewodowy 230V/max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napigcie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw krarncowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkosé obrotowa :nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetaczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,

-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny : 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
rébwnowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

12.

Rolety materiatowe zaciemniajgce o wym.336 x 307
pow./m2/10,32.




-sterowane elektrycznie

- naped elektryczny, przewodowy 230V/ max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw krancowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkos¢ obrotowa : nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetgczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,

-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-skfad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
rownowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajacy
posiada przygotowane punkty zasilania)

13.

Rolety materialowe zaciemniajgce wym.342 x 307
pow./m2/ 10,50

- sterowane elektrycznie

- naped elektryczny, przewodowy 230V/ max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw krarncowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkos¢ obrotowa: nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetaczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
--tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
rébwnowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)




14.

Rolety materiatowe zaciemniajgce wym.396 x 307
pow./m2/ 12,16

-sterowane elektrycznie

- naped elektryczny, przewodowy 230V/ max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw kraricowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkosé obrotowa : nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetgczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
--tkanina typu : blackout lub rownowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny : 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
réwnowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajacy
posiada przygotowane punkty zasilania)

15.

Rolety materiatlowe zaciemniajgce wym.397 x 307
pow./m2/ 12,19

- sterowane elektrycznie

- naped elektryczny, przewodowy 230V/ max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw krarncowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkosé obrotowa : nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetaczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
--tkanina typu : blackout lub rbwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
rébwnowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (zamawiajacy
posiada przygotowane punkty zasilania)




16.

Rolety materialowe zaciemniajgce wym.216 x 307
pow./m2/ 6,63

-sterowane elektrycznie

- naped elektryczny, przewodowy 230V/ max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napigcie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw kraricowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkosé obrotowa : nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetgczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,

-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-skfad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubosc tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
réwnowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

17.

Rolety materialowe zaciemniajgce wym.334 x 307
pow./m2/ 10,25

-sterowane elektrycznie.

-- naped elektryczny, przewodowy 230V/ max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napiecie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw krarncowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkos¢ obrotowa : nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetaczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,

-tkanina typu : blackout lub rbwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny : 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny : 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
rébwnowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty




-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

18.

Rolety materialowe zaciemniajgce wym.298 x 307
pow./m2/ 9,15

-sterowane elektrycznie.

- naped elektryczny, przewodowy 230V/ max. hatas
pracy < 44 decybele

-zasilanie : AC

-nominalne napigcie zasilania: 230 V/50 Hz

-prad : 1,3A

-system ogranicznikéw krancowych : mechaniczny,
obrotowy

-stopien ochrony : IP 44

-temp. pracy : od 0 do 60 st.C

-czestotliwos¢ radiowa : 433,42 MHz

-predkosé obrotowa : nie mniejsza niz 30 obr/min
-klasa ochrony : Il

-przetaczniki indywidualne

- roleta bez kasety, mocowana na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
--tkanina typu : blackout lub rownowazna 100 %
zaciemniajgca

-skfad : 100% poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubosc tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-odpornosc¢ ogniowa wg DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1 lub
réwnowaznej

-kolor tkaniny : srebrny

-osprzet biaty

-montaz nie zawiera okablowania (Zamawiajgcy
posiada przygotowane punkty zasilania)

19.

Rolety materiatowe zaciemniajgce o wym.209,50 x 337
pow. /m2/ - 14,12

-sterowane recznie

- rolety bez kasety, mocowane na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
-sterowanie roletg reczne za pomocg mechanizmu
koralikowego

-mechanizm rolety w kolorze czarnym

-tancuszek metalowy

-tkanina zaciemniajgca,

-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad :100 % poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny : 0,42mm (tolerancja +/- 5%)

-kolor srebrny

-odpornosc¢ ogniowa wg. DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1
lub réwnowaznej

20.

Rolety materialowe zaciemniajgce o wym.228x337
pow./m2/ 15,36

-sterowane recznie

- rolety bez kasety, mocowane na rolce,




-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
-sterowanie roletg reczne za pomocg mechanizmu
koralikowego

-mechanizm rolety w kolorze czarnym

-fancuszek metalowy

-tkanina zaciemniajgca,

-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-skfad :100 % poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubo$¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-kolor srebrny

-odpornosc¢ ogniowa wg. DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1
lub rownowaznej

21.

Rolety materialowe zaciemniajgce o wym.332,50x337
pow./m2/ - 22,41

-sterowane recznie

- rolety bez kasety, mocowane na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
-sterowanie roletg reczne za pomocg mechanizmu
koralikowego

-mechanizm rolety w kolorze czarnym

-fancuszek metalowy

-tkanina zaciemniajgca,

-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-skfad :100 % poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)

-kolor srebrny

-odpornosc¢ ogniowa wg. DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1
lub réwnowaznej

22,

Rolety materiatowe zaciemniajgce o wym.233x337
pow./m2/15,70

-sterowane recznie.

-- rolety bez kasety, mocowane na rolce,

-bez prowadnic bocznych, wolno wiszgce,
-sterowanie roletg reczne za pomocg mechanizmu
koralikowego

-mechanizm rolety w kolorze czarnym

-tahcuszek metalowy

-tkanina zaciemniajgca,

-tkanina typu : blackout lub réwnowazna 100 %
zaciemniajgca

-sktad :100 % poliester impregnowany polimerami
ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 310 do 365g/m2

-grubos¢ tkaniny: 0,42mm (tolerancja +/- 5%)
-kolor srebrny

-odpornosc¢ ogniowa wg. DIN 4102-1 : B1 lub B1/M1
lub réwnowaznej

23.

Zaluzje pionowe o wym.213 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,
-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno




zaciemniajgca

-sktad tkaniny: 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny: 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
rbwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

24,

Zaluzje pionowe o wym.403 x 202; lamele 127 mm
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réownowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

25,

Zaluzje pionowe o wym.269 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-skfad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réownowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

26.

Zaluzje pionowe o wym.180 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca -sktad tkaniny : 100% poliester
impregnowany polimerami ognioodpornymi
-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réownowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

27.

Zaluzje pionowe o wym.220 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-skfad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
rébwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,




-montaz Scienny

28.

Zaluzje pionowe o wym.242 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornos¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
rownowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

29.

Zaluzje pionowe o wym.253 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca -sktad tkaniny : 100% poliester
impregnowany polimerami ognioodpornymi
-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
rownowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

30.

Zaluzje pionowe o wym.241 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-skfad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réownowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

31.

Zaluzje pionowe o wym.162 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-skfad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réownowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

32.

Zaluzje pionowe o wym.193 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub




rownowaznej
-naped reczny,
-osprzet biaty,
-montaz Scienny

33.

Zaluzje pionowe o wym.191 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornos¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
rbwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

34.

Zaluzje pionowe o wym.140 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

35.

Zaluzje pionowe o wym.350 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

36.

Zaluzje pionowe o0 wym.282 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

37.

Zaluzje pionowe o wym.130 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany




polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornosc¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny

38.

Zaluzje pionowe o wym.332 x 202; lamele 127 mm,
-tkanina biata, gtadka, niepalna,

-tkanina typu :dimount lub réwnowazna — mocno
zaciemniajgca

-sktad tkaniny : 100% poliester impregnowany
polimerami ognioodpornymi

-gramatura tkaniny 230(+- )10g/m2

-grubos¢ tkaniny od 0,28 mm (+0,05 mm).
-odpornos$c¢ ogniowa wg.DIN 4102-1 — B1 lub
réwnowaznej

-naped reczny,

-osprzet biaty,

-montaz Scienny




