Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.070.2017.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc A
(nr indeksu: 97043)

Wysokoprzeplywowy aspirator do pobierania préb aerozoli — 1 szt.

- Aspirator ma stuzy¢ do pobierania préb aerozoli na filtry w celu pézniejszego wykonywania
fizykochemicznych analiz zebranego materiatu.

- Aspirator winien zapewni¢ mozliwos¢ uzyskiwania przeptywéw do 140 m3/h przy uzyciu filtréw o
matym oporze.

- Maksymalna dopuszczalna waga : 15 kg.

- Wymiary maksymalne : 45 cm x 40 cm x 30 cm (szer. x wys. x gt.)

- Uktad sterujgcy urzadzenia winien dawaé mozliwosé ustalania wielkosci przeptywu a takze odczytu
jej biezacej wartosci a ponadto odczytu catkowitej objetosci zaaspirowanego gazu i czasu pracy
urzadzenia.

- Zasilanie 230 VAC

- Aparat winien pracowaé¢ w zmiennych warunkach meteorologicznych w temperaturach do minus 20
stopni Celsjusza i przy cisnieniu w zakresie od 0,6 do 1,1 bar

- Wraz z aspiratorem nalezy dostarczy¢ odpowiednie filtry w ilosci 50 sztuk.
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.070.2017.DW

Czes¢ B
(nr indeksu:97033)

Aparat do badania parametrow fizykochemicznych atmosfery — modut bazowy — 1 szt.

1. Uktad zasilania 230 VAC zawierajgcy akumulator o pojemnosci wystarczajgcej do zasilenia
odbiornika 0 mocy 1200W przez okres 3 godzin, tadowarke i inwerter.

Waga baterii nie moze przekraczaé¢ 60 kg a

Wymiary baterii nie moga byé wieksze niz 50 cm x 70 cm x 15 cm (szer. x dt. x gt. )

2. Transponder lotniczy wraz z anteng spetniajgcy nastepujgce minimalne wymagania:

- masa urzgdzenia ponizej 500 g

- $rednica otworu w ktorej musi by¢ umieszczony transponder - ponizej 60 mm

- transponder winien posiadac¢ certyfikacje klasy 2 o nominalnej mocy nie mniejszej niz 130W

- transponder winien posiadac¢ certyfikacje EASA o najnowszym standardzie ADB-S,

- winien by¢ dopuszczony do lotéw IFR/VFR,

- winien posiadac¢ regulacje podswietlenia panelu

- transponder pracujgcy na najnowszym Mode S,

- gtéwne przeznaczenie do statkow powietrznych z grupy General Aviation i wskazane przeznaczenie
do lotéw balonem

3. Stacja meteorologiczna o nastepujgcych minimalnych wymaganiach:

A.) Pomiar temperatury w zakresie co najmniej [-40°C ...+70°C].

Minimalna rozdzielczo$¢ pomiaru : 0,1°C

Dokfadno$¢ : co najmniej 0,3 °C

B.) Pomiar cisnienia atmosferycznego w zakresie co najmniej [300 hPa...1100 hPa]
Minimalna rozdzielczos¢ pomiaru : 0,1 hPa

Dokfadnos¢ : co najmniej +/- 0,5 hPa (dla temp. 250C)

C.) Pomiar wilgotnosci wzglednej [0...100%]

Minimalna rozdzielczo$¢ pomiaru : 1%

Doktadnosc : co najmniej +/- 2% (dla temp. 200C w zakresie 10%...90%)

Stacja winna by¢ wyposazona w konwerter typu Modbus lub réwnowazny umozliwiajacy podtgczenie
do dedykowanego rejestratora danych. W zestawie winna by¢ dostarczona jednostka sterujgco-
obliczeniowa wraz z odpowiednimi sterownikami i oprogramowaniem pozwalajgcym na rejestrowanie
danych pomiarowych.

Zasilanie stacji i rejestratora — akumulatorowe.
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