Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.113.2018.DW — opis przedmiotu zamoéwienia

Czes$¢ A - Macierz dyskowa z potkami rozszerzen

Element konfiguracji

Wymagania minimalne

Parametry techniczne oferowanego sprzetu

Macierz dyskowa RACK

Producent i model:

Obudowa RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do zamontowania
macierzy w oferowanej szafie). Mozliwos¢ montazu co najmniej 24 dyskow
twardych 2,5” w macierzy i kazdej pétce dyskowej

Kontroler Min. 2 kontrolery dziatajgce w trybie Active-Active (ALUA)

Interfejsy sieciowe

Min. 4 porty 8Gb FC per kontroler

Dyski twarde Mozliwos$¢ zainstalowania dyskéw SAS 2,5” lub SSD 2,5”. Obstuga dyskow Self-
Encrypting Drives (SED).
Macierz wraz z pétkami rozszerzen musi mie¢ zainstalowane minimum 72 dyski
1,8TB SAS 10K.

Rozbudowa Obstuga do 96 dyskéw SAS 3,5” lub do 199 dyskow SAS 2,5”. Mozliwose
mieszania potek dyskowych 3,5” i 2,5”.

Cache Min. 8GB pamieci podrecznej per kontroler. Zabezpieczenie na wypadek awarii
za pomoca nieulotnej pamigci flash.

Poziomy RAID Macierz musi wspiera¢ poziomy RAID: 0; 1; 1+0; 3; 5; 5+0; 6

Liczba hostéw

Min. 512

Liczba LUN

Min. 512, rozmiar LUN min. 140 TB.

Snapshoty

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia min. 64 snapshotéw. Mozliwos¢
rozbudowy funkcjonalnosci do min. 512 snapshotow.

Zasilanie i chtodzenie

Petna redundancja elementéw zasilania i chtodzenia.

Zarzgdzanie i obstuga

techniczna

Zarzadzenie przez GUI z poziomu przegladarki internetowej oraz przez CLI.

Wsparcie dla Systemow
Operacyjnych

Microsoft® Windows Server® 2012, Microsoft Windows® 2008, Microsoft
Windows Hyper-V, HP-UX, Red Hat® Linux, SUSE Linux, VMware® ESXi 5.x,
VMware ESXi 6.x




Vmware Potwierdzone na stronach VMware wsparcie wersji vSphere 6.5 dla technologii
VAAI-Block: Thin Provisioning, HW Assisted Locking, Full Copy, Block Zero

Replikacja Mozliwos¢ replikaciji (licencja nie jest elementem dostawy) z posiadang juz przez
zamawiajgcego macierzg HP MSA 2040 SAN DC. Wsparcie dla VMware SRM
poprzez Storage Replication Adapter (SRA) (moze wymagac¢ dokupienia licenciji).
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia replikacji z posiadang przez
Zamawiajgcego macierzg wymaga sie dostarczenia dwoéch macierzy
posiadajgcych mozliwos¢é wzajemnej replikacji o parametrach opisanych w
punkcie ,Rozwigzanie rbwnowazne”.

Kompatybilnosé z Mozliwos¢ podigczenie czesci potek dyskowych i/lub dyskéw z posiadanej juz
infrastrukturg macierzy HP MSA 2040 SAN DC. W przypadku braku mozliwosci dostarczenia
macierzy posiadajgcej mozliwos¢ podigczenia poétek dyskowych posiadanych
przez zamawiajgcego wymaga sie dostarczenia rozwigzania o parametrach
opisanych w punkcie ,Rozwigzanie rownowazne”.

Gwarancja 3-letnia gwarancja swiadczona przez producenta lub autoryzowany serwis
producenta, uszkodzony dysk pozostaje u zamawiajgcego, mozliwos¢ zgtaszania
usterek w trybie 24x7.

Osoba instalujgca i konfigurujgca dostarczone rozwigzanie powinna posiadaé certyfikaty $wiadczgce o umiejetnosci i znajomosci instalowanego rozwigzania w srodowisku vMware i

switchami SAN (Storage Area Network) firmy Brocade.

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
Rozwigzanie rbwnowazne (jesli dotyczy):

Dostawa dwoch macierzy dyskowych (1 komplet) posiadajacych mozliwos¢ wzajemnej replikacji.

Parametry minimalne pojedynczej macierzy:

Element konfiguracji Wymagania minimalne Parametry techniczne oferowanego sprzetu
Macierz dyskowa RACK Producent i model:
Obudowa RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do zamontowania

macierzy w oferowanej szafie). Mozliwos¢ montazu co najmniej 24 dyskow




twardych 2,5” w macierzy i kazdej pétce dyskowej

Kontroler

Min. 2 kontrolery dziatajgce w trybie Active-Active (ALUA)

Interfejsy sieciowe

Min. 4 porty 8Gb FC per kontroler

Dyski twarde Mozliwos¢ zainstalowania dyskow SAS 2,5” lub SSD 2,5”. Obstuga dyskow Self-
Encrypting Drives (SED). Macierz wraz z poétkami rozszerzen musi mieé
zainstalowane minimum 72 dyskéw 1,8TB SAS 10K.

Rozbudowa Obstuga do 96 dyskéw SAS 3,5” lub do 199 dyskéw SAS 2,5”. Mozliwos¢
mieszania potek dyskowych 3,5” i 2,5”.

Cache Min. 8GB pamieci podrecznej per kontroler. Zabezpieczenie na wypadek awarii
za pomoca nieulotnej pamieci flash.

Poziomy RAID Macierz musi wspiera¢ poziomy RAID: 1; 5; 6; 10;

Liczba hostéw

Min. 512

Liczba LUN

Min. 512, rozmiar LUN min. 140 TB.

Snapshoty

Macierz musi mie¢ mozliwos¢é tworzenia min. 64 snapshotéw. Mozliwos¢
rozbudowy funkcjonalnosci do min. 512 snapshotéw.

Zasilanie i chtodzenie

Petna redundancja elementéw zasilania i chtodzenia.

Zarzgdzanie i obstuga
techniczna

Zarzadzenie przez GUI z poziomu przegladarki internetowej oraz przez CLI.

Wsparcie dla Systemow

Microsoft® Windows Server® 2012, Microsoft Windows® 2008, Microsoft

Operacyjnych Windows Hyper-V, HP-UX, Red Hat® Linux, SUSE Linux, VMware® ESXi 5.x,
VMware ESXi 6.x

Vmware Potwierdzone na stronach VMware wsparcie wersji vSphere 6.5 dla technologii
VAAI-Block: Thin Provisioning, HW Assisted Locking, Full Copy, Block Zero

Replikacja Mozliwos¢ replikaciji (licencja nie jest elementem dostawy). Wsparcie dla VMware
SRM poprzez Storage Replication Adapter (SRA) (moze wymagaé dokupienia
licencji).

Gwarancja Gwarancja swiadczona przez producenta lub autoryzowany serwis producenta,

uszkodzony dysk pozostaje u zamawiajgcego, mozliwos¢ zgtaszania usterek w
trybie 24x7

Dostawa, fizyczny montaz, uaktualnienie do najnowszej wersji, podigczenie do sieci SAN, rekonfiguracja zonningu na switchach SAN, utworzenie i udostepnienie LUNO6w zgodnie z
zaleceniami zamawiajgcego do srodowiska VMware vSphere, uaktualnienie juz posiadanej macierzy HP MSA 2040 SAN DC.




Osoba instalujgca i konfigurujgca dostarczone rozwigzanie powinna posiadacé certyfikaty Swiadczgce o umiejetnosci i znajomosci instalowanego rozwigzania w srodowisku vMware i

switchami SAN (Storage Area Network) firmy Brocade.

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy



