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Opis przedmiotu zamoéwienia

Lp. | Nrindeksu | Nazwa urzgdzenia llos¢, jedn. Opis techniczny oferowanego urzgdzenia
miary
1. W1/1- » Mikroskop diagnostyczny do 2 zestawy
115346 obserwacji w jasnym polu z

systemem obrazowania z
wyposazeniem:
Kamera z oprogramowaniem

Specyfikacja

gtowica triokularowa, obrotowa —
obrét 360°, z torem wizyjnym do
podtaczenia kamery;

obrot oraz demontaz gtowicy
niemozliwe bez uzycia narzedzi,
kat pochylenia okularéw maks. 30
stopni

rozstaw okularéw regulowany w
zakresie min. 48 — 75 mm++++
mozliwos¢ ustawienia okularéw na
dwu rdznych wysokosciach przy
takim samym rozstawie

statyw z uchwytem filtréw na
kolektorze swiatta,

uchwyt do przenoszenia, w gornej
czesci statywu;

wbudowany w statyw ukfad
zasilania

rewolwer min. pieciogniazdowy,
cofniety w kierunku statywu
mikroskopu

obiektywy co najmniej klasy plan
achromat z korekcjg do
nieskonczonosci: 4x, 10x, 40xA,
60xA, zabezpieczone przed
nieuprawnionym wykreceniem bez
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uzycia narzedzi

dwuwarstwowy, metalowy stolik X,
Y o wymiarach min. 150x140mm, z
klasycznym mechanizmem
zebatkowym wykonanym z metalu,
uchwytem na dwa preparaty;
zakres przesuwu X, y min. 75mm x
50mm; doktadno$c¢ przesuwu
0,1mm

mechanizm ruchu makro/mikro o
doktadnosci mikro min. 0,002 mm,
asymetryczny, z ergonomiczng,
ptaska $rubg mikro po stronie
pokretet przesuwu x, y;

regulacja sity obrotu Sruby makro;
kondensor Abby’go z wyskalowang
przystong irysowg i regulacjg
wysokosci, z miejscem na wsuwke
do ciemnego pola zabezpieczony
przed demontazem bez uzycia
narzedzi

system osSwietlenia Kohlera z
centrowalng przestong polowg i
wyskalowang aperturowg;
regulowane o$wietlenie diodowe
LED o mocy min. 3W

system szybkiej wymiany zrddta
Swiatta przez uzytkownika, bez
uzycia narzedzi, z boku statywu;
ergonomiczna regulacja sity $wiatta
usytuowana po stronie przeciwnej
niz pokretta przesuwu x, y stolika

wyposazenie:

kabel sieciowy,

pokrowiec antystatyczny
wzorzec dtugosci do kalibracji
ukfadu z podziatka wertykalng i
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horyzontalng 1mm/100 (dziatka
10um), wzorcem dtugosci 10mm z
dziatkg 0,1 mm oraz wzorcami
punktowymi: 0,15mm i 0,07mm;

Wymagane mozliwosci rozbudowy:

e obiektywy: 20x, 100xAQl;

e techniki: ciemnego pola i
polaryzaciji;

e kontrast fazowy z obiektywami PH:
10x, 20x, 40x, 100x;

e epifluorescencja z lampg rteciowg

min. 100W oraz LED z kompletem

obiektywdw plan fluor

okulary z podziatkg lub siatkg

» kamera kolor do przechwytywania i
przetwarzania obrazu z
oprogramowaniem

¢ rozmiar piksela co najmniej 2,4pm x

2,4um

e szybkos¢ podgladu na zywo; min. 13

klatek/s dla rozdzielczosci

maksymalnej, min. 50 klatek/s dla

rozdzielczosci 5MPix

* wbudowany procesor obrazu

* gtebia koloréw min. 12bit/ kanat

e zakres regulacji czasu ekspozycji min.

od 0.13 ms do 15s

e zakres temperatury barwowej zdjec -

2000K-15000K

¢ obudowa: metalowa

e zasilanie z portu USB

¢ interfejs USB 3.0, 0.5GB/s, z

odfgczanym kablem

* redukcja szumow — odszumianie 3D

e zakres dynamiki min. 59.5 Db

oprogramowanie wspotpracujace z

oferowang kamerg o minimalnych
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funkcjach:

* W wersji w jezykowej polskiej i
angielskiej

« skalowanie podgladu prébki w czasie
rzeczywistym, nanoszenie na obraz
etykiet oraz wzorcow skali z
mozliwoscig ich edyciji,

o funkcje pomiaréw planimetrycznych:
obwododw, pdl powierzchni, wielobokdw
i okregdw, katdw, zliczania obiektdw;
pomiary warstw, réwnolegtosci,
prostopadtosci;

o funkcja sktadania wielu obrazéw z osi
X, Y pozwalajgca na zywo sktadac oraz
zarejestrowac obszar preparatu
wiekszy niz pojedyncze zdjecie

o funkcje poprawy jakosci i koloréw
zdjecia: kontrast, gamma,
wzmocnienie,

saturacja, jasno$¢, nasycenie, RGB

» wySwietlanie histogramu dla
podgladu na zywo preparatu z
mozliwoscig ustawienia progow
odciecia

» eksport danych pomiarowych do
formatu Excel i TXT oraz mozliwosc¢
wydruku raportu

» wySwietlanie w czasie rzeczywistym
wartosci FPS (liczba klatek na sekunde)
dla przechwytywanego obrazu,

e mozliwo$¢ automatycznego
przechwytywania zdje¢ w
zdefiniowanych odstepach czasu oraz
zapisu w odstepach czasu jako video
(funkcja ,timelaps")

« funkcja HDR, faczenia zdjec o réznym
poziomie naswietlenia
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e wyréwnanie réwnomiernosci
o$wietlenia probki w obrazie podgladu
na zywo,

e min. cztery profile ustawien obrazu z
mozliwoscig tworzenia wiasnych
zestawow ustawien,

¢ wycinanie dowolnego fragmentu
obrazu i podglad tego obszaru probki
na zywo,

» mozliwo$¢ wykonywania pomiaréw w
podgladzie ,na zywo" probki, bez
koniecznoéci zapisu zdjecia na
twardym dysku

» dostepne tryby ekspozycji:
automatyczny, manualny; balans bieli:
automatyczny, manualny; balans czerni
e mozliwo$¢ wprowadzenia ,,na zywym"
obrazie siatki ze zdefiniowana
podziatkg mikrometryczng oraz
przechwycenia obrazu z siatkg

e personalizacja interfejsu: mozliwosé
konfiguracji kolejnosci wyswietlania
oraz dostepnosci zakladek z
parametrami pracy kamery oraz
ukrywania nieuzywanych paneli

« filtr wyostrzania, binaryzacji,
rozmycia (Gaussowski, Box, Mediana)
¢ Inwersja koloréw

¢ obstuga warstw pomiarowych

o mozliwos¢ zapisu przez uzytkownika
sekwencji pomiaréw wraz z
oczekiwanym wynikiem i jego
tolerancja

¢ automatyzacja procesu pomiarowego
poprzez wczytanie sekwengcji i
pomiaréw oraz automatyczng ocene
czy zmierzona warto$¢ miesci w
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zdefiniowanym obszarze tolerancji

e manualny pomiar klas i wskazania
obiektow, ktorej do niej przynalezg w
celu wyswietlenia procentowego kazdej
klasy.

» mozliwos¢ definiowania dtugosci
znacznika skali na wyswietlanym
obrazie
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