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1.PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng
oraz wywiewna. W pomieszczeniach ogélne dostepnych jest wentylacja mechaniczna
nawiewno — wywiewna ,natomiast w pomieszczeniach biurowych wentylacja z uaktywnionym
wywiewem.
W celu poprawienia mikroklimatu w pomieszczeniach inwestor zdecydowal na wprowadzenie
do obiekiu klimatyzacji.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje klimaltyzacji {chlodzenia)
nastepujacych pomieszczen:

- biurowych na poziomie parteru i 1+4 pigtra

- salek konferencyjnych na poziomie parteru

- pomieszczenia cafe na poziomie parteru

2. OPIS ROZWIAZAN
2.1. INFORMACJE WYJSCIOWE

Dla chiodzenia przedmiotowych pomieszczen proponuje sie przyjaé uklad chlodzenia
zapewniajacy jednoczesna prace jednostek wewnetrznych w funkeji chlodzenia lub grzania.
System VRF zapewnia prawidlowa prace agregatéw jak i jednostek wewnetrznych w
warunkach obliczeniowych lata, Efektem tego jest utrzymanie wymaganych parametréw
temperatury w pomieszczeniach. Planowany system zapewnia: przejecie obliczeniowego
calkowitego strumienia ciepla wystepujacego w pomieszczeniach, oraz utrzymywanie statych
parametréw powietrza w okresie letnim.

Technologia Inverter umozliwia dostosowanie wydajnoéci klimatyzatora do zgdanej temperatury
w pomieszczeniu w danym momencie. Mowige inaczej: jedli temperatura w pomieszczeniu jest
za wysoka, wydajnoéé chiodnicza jednostki zostaje zwigkszona do czasu osiggnigcia 2adanej
temperatury i odwrotnie jezell w pomieszczeniu osiggniemy wymagang temperature wydajnosé
spada. System VRF pozwala dysponowat mocg chiodnicza w zaleznoéci od aktualnego
zapotrzebowania chiodu lub ciepla dla poszczegdinych pomieszezent

Zaletg systemu jest:

- plynnie zmieniajaca sie wydajnosc chlodnicza agregatu skraplajgcego

- wyeliminowanie niedogodnosci nieustannych cykli zalgez. fwylacz. agregatu

- mozliwo$é wspélpracy kilkudziesigciu jednostek wewnetrznych z jednym agregatem

- oszczednoéd energii elektrycznej okoto 30 % w porownaniu z systemem tradycyjnym

2.2. JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Dla klimatyzacji pomieszczen biurowych zaprojeklowano uklad 81 przy zastosowaniu dwéch
jednostek zewnetrznych, Dla sal konferencyjnych i cafe zaprojektowano ukiad 82 z
zastosowaniem jednej jednostki zewnstrznej.
Nominalna moc chiodnicza {wg. ISO-T1) jednostek zewnetrznych wynosi:

- dla systemu 51 - 136 kW,

- dla systemu 52 - 68KW
Jednostki zewnetrzne zastosowane w projekcie posiadajg dwie sprezarki scroll
INVERTEROWE. Czynnik chiodniczy R410A . Wydajnosé cbu sterowana jest przetwornicg
czestotliwosci co korzystnie wplywa na prace ohu sprezarek. Zakres pracy jednostek
zewnetrznych:

- w trybie chledzenia od -15 do +43 C;

- w trybie ogrzewania od -20 do +15,5 C;

Jednostki zewnstrzne posiadaja funkcje ,Black-up” — w przypadku uszkodzenie jedne]
sprezarki funkcje, prace przejmuje druga sprezarka , w systemie zlozonym funkcje pracy
uszkodzonej jednostki zewnetrznej przejmuje druga sprawna jednostka zewnetrzna.

Max wymiary jednostek zewnetrznych 2700x720 , waga nie wigcej jak 720,0 kg.

Prad rozruchu nie wigcej ja 16,0 A. Poziom ciénienia akustycznego pojedynczej jednostki
zewnetrzne] { w systemie zlozonym } nie wiecej jak 85 db (A) przy chiodzeniu i grzaniu.
Montaz jednostek zewnetrznych systemu VRV1 na dachu budynku.
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2.3. JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne kasetonowe sterowane pilotem o wysokosci nie wigcej
jak 250 mm. Jednostki powinny posiadaé mozliwoéé nawiewu w czterech kierunkach, i powinny
by¢ wyposazone w indywidualne niezalezne sterowanie kierownic powietrza, dzieki temu
zwigksza sie zasieg strugi powietrza pozwalajgc na obsiuge wigkszych pomieszczen,

W jednostkach wewnetrznych systemu VRF elektroniczne zawory rozprgzne fabrycznie
zabudowane w jednostkach Moce jednostek wewnetrznych i ich dobér pokazano w tabsli

( pkt 5 Opisu)

Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest w pompke kondensatu. Jednostki projektuje sig
montowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego. Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano
w czesci graficznej. Nie dopuszceza sig zadnych zmian w usytuowaniu jednostek wewnetrznych
ze wzgledu na wymogi techniczne systemow VRF.

2.4. RUROCIAGI CHEODNICZE

Przewody instalacji chlodniczej { gazowe i cieczowe ) nalezy prowadzié¢ $cisle wg pokazanych
tras przewodoéw. Projektowane trasy przewodow i $rednice instalacji chlodniczej pokazano w
czescei rysunkowej. Czynnik chlodniczy R 410A

Instalacje zaprojektowano w systemie {réjnikowym, na bazie trdjnikdw systemowych
dostarczanych przez wykonawce svstemu z tvnowych rur chiodniczych

Przewody chlodnicze nalezy izolowaé zimnochronnie otulinami wykonanymi z kauczuku
syntelycznego z zamknigtymi poram, “. . - ogrubosci zaleznej
od srednicy.
Dla rur o érednicy zewnetrznej do 32,0 mm: prowadzonych na poszczegdlnych poziomach — o
grubosci 19,0 mm. Dla rur o $rednicy zewnetrznej do 42,0 mm prowadzonych w pionowych
szachtach — o grubosci 25,0 mm.o Dia rur o $rednicy zewnetrznej do 42,0 mm prowadzonych
na zewnetrz — 30 mm w foli Alu zabezpieczonej przed ptakami.

Przejscia rur przez przegrody budowlane uszczelni¢ i zabezpieczyé masg tynkarska .
Lokalizacja jednostek wewnetrznych zgodna z rysunkami.

Nie dopuszcza sie zadnych zmian tras przewododw chlodniczych bez przeprowadzenia
obliczen sprawdzajgcych iuzyskania zgody projektanta.

3. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest w monitorowana pompke kondensatu.
Skropliny z poszczegolnych jednostek wewnetrznych zbierane beda systemem grawitacyjnych
rurociggdw wykonanych z tworzyw sztucznych prowadzonych w przestrzeni miedzy stropem a
sufitem podwieszonym. Wlaczenie do piondw kanalizacyjnych poprzez syfony kutkowe.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty montazowe nalezy wykonac i odebraé zgodnie z: niniejszym projekiem

cbowigzujacymi normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
~Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Szlucznych "
Warszawa 1994 r.

- "Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych - wytyczne
stosowania i projektowania” opracowane przez Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej - "INSTAL".

Wykonawstwo tych instalacji nalezy powierzy¢ tylko osobom przeszkolonym posiadajgcym
odpowiednie $wiadeclwa szkolen, Stosowane urzadzenia | armatura powinny posiadaé atest
COBRTI INSTAL. W czasie montazu | eksploatacji przestrzega¢ przepiséw BHP i PPOZ.
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5. ZESTAWIENIE KLIMATYZOWANYCH POMIESZCZEN,

Lp. § Nrpom. Nazwa . Pow, Kubatura MOC. Typ ;‘edr.m. . Sy.stem
pomieszczenie chlodnicza | referencyjnej | klimat.
m?2 m3 W
PARTER
1 1.14 | Sala dydaktyczna 111,60 412,9 23 000 4xFDT 56| S2
2 1.16 | Sala konferencyjna | 131,32 4859 35000 4% FDT90| S2
3 1,19 Cafe 76,27 2822 14 110 2xFDT 71 52
4 1,33 | Portiernia 8,67 32,1 1604 FDTC 22 $1
5 1,35 | Ekspedycja 17,05 63,1 2208 FDTC 28 51
6 1.39D | Bibliotekarze 30,8 114,G 3989 FOT 45 Si
7 1.39c | Bibliotekarze 15,37 56,9 1990 FOTC 22 51
8 1.40 | Pokdj kierownika 21,75 80,5 2817 FDT36} S1
9 1.45A | Administracja 14,53 53,8 1882 FDTC 22 51
10 1.45B | Administracja 18,79 69,5 2433 FDTC 28 51
PIETRO 1
11 2.08 |Sala posiedzen 38,65 116,0 6377 FDT 71 Sl
12 2.09 | Dyrektor 29,65 83,0 3113 FDT 36 s1
13 2.10 | Sekretariat 44,79 134,4 4703 FDT 56 51
14 2.11  |Z-cadyrektora 29,65 89,0 3113 FDT 36 51
15 2,12 | Z-ca dyrektora 29,65 89,0 31143 FDT 36 S1
16 2.13 | Administracja 14,52 43,6 1525 FDTC 22 51
17 2.14 | Biuro 14,72 44,2 1545 FDTC 22 51
18 2.15 | Biuro 19,57 58,7 2055 FDT 28 s1
19 2.16 | Bibliotekarze 28,56 85,7 2999 FDT 36 S
PIETRO 2
20 3.05 |Bibliotekarze 28,56 85,7 2999 FDT 36 s1
21 3.06 | Oddziat inf, Nauk, 54,67 164,0 5740 2xFDT 28| S1
22 3.07 [ OIN - kierownik 14,52 43,6 1525 FDTC 22 Si
23 3.08 |OIN - biuro 44,79 134,4 4703 2xFDT 36| S1
24 3.09 | Pr.Informat. 14,52 43,6 1525 FDTC 22 51
25 3.10 |Pr.Informat, 39,74 119,2 4173 FOT 56 51
26 3.17 | Pom. prac. czyt. 20,11 60,3 2112 FDTC 28 51
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PIETRO 3
27 4,01 |Inwentaryzacja 34,37 85,9 3007 FDT 45 S1
28 4.02 | Oprac.Formal, 39,74 99,4 3477 FDT 45 S1
29 4.03 | Oprac.Formal. 34,60 86,5 3028 FDT 45 S1
30 4.04 | Pom.Kierownika 14,72 36,8 1288 FDTC 22 51
31 4.05 | Oprac. Przedm. 39,74 99,4 3477 FDT 45 51
32 4.06 Korekta 56,22 140,6 4919 FDT 71 51
33 4.07 | Przyg.Tech. 35,14 87,9 3075 FDT 45 s1
34 4,08 Zakup we iwz 56,22 140,6 4919 FDT 71 sl
35 4.09 Akcesja 34,70 86,8 3036 FDT 45 S1
36 4,10 | Pok.Kierownika 14,72 36,8 1288 FOTC 22 S1
37 411 | ZagiDary 39,54 98,9 3460 FDT 45 s1
38 4.12 Mag. Dublety 39,74 99,4 3477 FDT 45 51
39 4.13 | Digitalizacja 34,37 85,9 3007 FDT 45 51
40 414 | Pom.Socjalne 21,26 53,2 13860 FDTC 28 s1

IW-pietro
41 5.02 naprawa ksigzek 37,79 102,0 3571 FDT 45 S1
42 5.04 |Pok.pracow. 37,79 102,0 3571 FDT 45 S1
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6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp.

Jed
n.

Hosé

Wyszczegdinienie

Producent

SYSTEM 1

kpl.

Zewnetrzna jednostka klimalyzacyjna VRF

Dane urzadzenia referencyjnego

Model jedn, FDCBB0KXES:

Nom. wydajnosé chlodzenia Qch = 68,0 kW
Czynnik chiocdniczy R410A

U=3 fazy 380-415V; 50Hz; P = 24,98 kW; | rozr=8A
Wymiary 2048x13501x720; masa 355kg

rownowazny

kpl.

Rozdzielacz dla jednostek zewnetrznych
Dane urzgdzenia referencyjnego
Model DCS-2A-1G

K27, K32,
K43,

kpl.

Jadnostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzadzenia referencyinego

model jedn. FBT71KXEGF; panel T-PSA-3BW-E
Nom. wydajnos¢ chlodzenia Qch=7,1kW

Czynnik chodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 50Hz; P = 0,08 kW; | =0,40A
wymiary jedn. 246x840x840; masa 24,0 kg
wymiary panelu 35x850x950; masa 5,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kondensatu

rownowazny

rownowazny

K29, K34,

kpl.

Jednostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzgdzenia referencyjnego

model jedn. FDTS6KXESF; panel T-PSA-3BW-E
Nom. wydajno$é chtodzenia Qch=5,6kW

Czynnik chlodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 50Hz; P = 0,04 kW; | =0,20A
wymiary jedn, 246x840x840; masa 24,0 kg
wymiary panelu 35x950x950; masa 5,5 kg

+ filir powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kondensatu

rownowazny

K1, K2, K3,
K4, K5, K6,
K7, K9,
K24, K26,
K28, K45

kpl.

12

Jednostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzgdzenia referencyjnego

model jedn. FDT45KXEGF; panel T-PSA-3BW-E
Nom. wydajnosé chlodzenia Qch=4,5kW

Czynnik chiodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 60Hz; P = 0,03 kW, | =0,15A
wymiary jedn. 246x840x840; masa 22,0 kg
wymiary panelu 35x850x850; masa 5,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kondensatu

réwnowazny

K20, K31,
K33, K35,
K37, K38,
K42, K48,

kpl.

Jednostka wewnetrzna modsl kasetonowy 4-stronny
Dane urzgdzenia referencyjnego

model jedn. FDT38KXEGF; panel T-PSA-3BW-E
Nom, wydajno$é chlodzenia Qoch=3,6kW

Czynnik chiodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 60Hz; P = 0,03 KW, | =0,15A
wymiary jedn. 246x840x840; masa 22,0 kg
wymiary panslu 35x950x950; masa 5,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywainy + pompka
kondensatu

réwnowazny

Kit, K19,

kpl.

Jadnostka wewnelrzna made! kasetonowy 4-stronny
Dane urzadzenia referencyjnego

model jedn. FDT28KXESGF; panel T-PSA-3BW-E
Nom. wydajnosé chiodzenia Qch=2,8kW

réwnowazny
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Czynnik chiodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 50Hz; P = 0,03 kW, | =0,15A
wymiary jedn. 246x840x840; masa 22,0 kg
wymiary panelu 35x950x950; masa 5,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywainy + pompka
kondensatu

K8, K38,
K47, K51,

kpl.

Jednostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzagdzenia referencyjnego

model jedn. FDTC28KXESF; panel TC-PSA-25W-E
Nom. wydajno$é chiodzenia Qch=2,8kW

Czynnik chiodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 50Hz; P = 0,03 kW, 1 =0,10A
wymiary jedn. 248x570x570; masa 14,0 kg
wymiary panelu 35x700x700; masa 3,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kondensatu

réwnowazny

K10, K22,
K23, K30,
K39, K40,
K41, K48,
K48, K50,

kpl.

10

Jednostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzadzenia referencyjnego

model jedn. FDTC22KXESF; panel TC-PSA-25W-E
Nom. wydajnosé chiodzenia Qch=2,2kW

Czynnik chlodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 50Hz; P = 0,03 kW, | =0,10A
wymiary jedn, 248x570x570; masa 14,0 kg
wymiary panelu 35x700x700; masa 3,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kondensatu

réwnowazny

kpl.

14

Sterownik bezprzewodowy RCN-TC-24W-ER
+ okablowanie

rownowazny

kpl.

Sterownik bezprzewodowy RCN-T-36W-E
+ okablowanie

szt

Trojnik DIS-540-2G

szi.

Tréjnik DIS-22-1G

szi.

Tréjnik DIS-371-1G

szi.

Trojnik DIS-180-1G

mb

142

Rurcciggi miedziane dla czynnika R410A
$rednica 1/4” w izolachi termicznej otulinami z pianki
spienionego kauczuku o gri2 mm

mb

198,3

j.w. lecz $rednica 3/8"

mb

188,1

j.w. lecz érednica1/2"

mb

1184

j.w. lecz $rednica 5/8"

mb

90,6

j.w. lecz §rednica_3/4"

mb

7.7

j.w. lecz $rednica 1 1/8"

20,3

iw. lecz $rednica 1 3/8"

kg

434

Czynnik chlodniczy R410A

mb

160

Rura $25PP do odprowadzenia skroplin

lub rownowaczny

mb

32,5

Lw. lecz $32PP

"

SYSTEM 2

1 kpl.

Zewnetrzna jednostka klimatyzacyjna VRF

Dane urzgdzenia referencyjnego

Model jedn. FDCB680KXES:

Nom. wydajnosé¢ chlodzenia Qch = 68,0 kW
Czynnik chiodniczy R410A

U=3 fazy 380-415V; 50Hz; P = 24,98 kW, | rozr=8A
Wymiary 2048x13501x720; masa 355kg

réwnowazny
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K12, K13,
K14, K15,

kpl.

Jednostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzgdzenia referencyjnego

madel jedn. FDTI0KXESF; panel T-PSA-3BW-E
Nom. wydajnos&¢ chlodzenia Qch=9,0 kW

Czynnik chiedniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 50Hz; P = 0,15 kW; 1 =0,76A
wymiary jedn. 246x840x840; masa 27,0 kg
wymiary panelu 36x950x950; masa 5,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kondensatu

rownowazny

K16, K17,
K18, K21,

kpl.

Jednostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzadzenia referencyjnego

model jedn. FDT56KXESF; panel T-PSA-3BW-E
Nom. wydajnos¢ chlodzenia Qch=5,6 kW

Czynnik chlodniczy R410A

U=1 faza 220-240V, 50Hz; P = 0,04 kW; | =0,20A
wymiary jedn. 246x840x840; masa 24,0 kg
wymiary panelu 35x950x950; masa 5,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kendensatu

réwnowazny

K25, K44,

kpl.

Jednostka wewnetrzna model kasetonowy 4-stronny
Dane urzadzenia referencyjnego

model jedn. FDT71KXESF; panel T-PSA-3BW-E
Nom. wydajnos¢ chiodzenia Qch=7,1kW

Czynnik chfodniczy R410A

U=1 faza 220-240V; 50Hz; P = 0,08 kW, | =0,40A
wymiary jedn. 246x840x840; masa 24,0 kg
wymiary panelu 35x950x950; masa 5,5 kg

+ filtr powietrza siatkowy zmywalny + pompka
kondensatu

réwnowazny

Sterownik bezprzewodowy RCN-T-36W-E
+ okablowanie

Tréjnik DIS-540-2G

Trojnik DIS-180-1G

Tréjnik DIS-371-1G

Tréjnik DIS-22-1G

Rurociagi miedziane dla czynnika R410A
Srednica 1/4" w izolacji termicznej otulinami z pianki
spienionego kauczuku o grt2 mm

iw. lecz érednica 3/8"

j-w. lecz érednica 1/2"

j-w. lecz $rednica 5/8"

j.w. lecz $rednica 3/4"

j.w. lecz érednica 1 1/8”

Czynnik chiodniczy R410A

Rura $25PP do odprowadzenia skroplin

fub rownowazny

j.w. lecz $32PP

iw. lecz ¢40PP

n

Uwaga :

Dopuszcza sig przyjecie urzadzei i materialow pod warunkiem zachowania wszystkich cech
materialow i urzadzen marki referencyjnej.

Tomasz TAPPER
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