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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.
Projekt Wykonawczy ,lInstalacja klimatyzacji-czgs¢ elektryczna w Centrum Informacji

Naukowej 1 Bibliotece Akademickiej w Katowicach opracowano na podstawie:
* programu i zatozen przedmiotu zamoéwienia,
* projektu instalacji elektrycznych,
* podktadéw budowlanych w skali 1:100,
* aktualnych przepisow 1 norm,
* wytycznych ochrony przeciwpozarowej,
* projektu klimatyzacji

1.2 Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

a/ doposazenie rozdzielni gtéwnej RG 1 tablic pigtrowych
b/ instalacje elektryczna zasilania klimatyzacji,

¢/ ochrong przeciwporazeniowa

d/ ochrong odgromowa

1.3 Doposazenie rozdzielni gléwnej i tablic pietrowych.

Zaprojektowano doposazenie rozdzielni gtownej RG w zabezpieczenia typu rozlacznik
bezpiecznikowy trzypolowy 32/63A oraz wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,03A dla trzech
jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu.

Tablice pigtrowe wyposazone w wylaczniki nadmiarowo-pradowe i wylaczniki réznicowo-
pradowe 25/0,03A dla zabezpieczenia jednostek wewngtrznych klimatyzacji.

Ilo$¢ dobudowanej aparatury w rozdzielnicach pokazano na schematach rozdzielnic rys. nr 7.

1.4 Instalacja elektryczna.

Zasilanie jednostek zewngtrznych klimatyzacji wykona¢ nalezy z rozdzielnicy gléwnej
przewodami YDY 5 * 10 mm?’ Przewody prowadzi¢ w pionie w kanale instalacyjnym po
istniejacych drabinkach kablowych.

Jednostki wewngtrzne klimatyzacji zasili¢c nalezy z poszczegdlnych tablic pigtrowych
przewodami YDY 3 *1,5mm’. Przewody prowadzi¢ po istniejacych drabinkach kablowych
wedtug trasy pokazanej na rzutach.

Dodatkowo pomigdzy jednostkami wewngtrznymi a zewngtrznymi nalezy ulozyé przewod
komunikacyjny typu LiYYekwf 2 *1mm?. Przewod prowadzi¢ jak wyzej.

Sterowanie klimatyzacja za pomoca pilotow.

1.5. Przepusty ognioodporne ppoz.
Przejscia kabli i przewodow instalacji elektrycznej pomigdzy strefami pozarowymi nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przejs¢ ppoz.

1.6. Ochrona odgromowa.

W celu ochrony jednostek zewnetrznych klimatyzacji zabudowanych na dachu nalezy w
miejscach wskazanych na rzucie ustawi¢ dwa maszty odgromowe wysokos$ci 3m. Maszty
podtaczy¢ do istniejacej instalacji odgromowej na dachu.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano szybkie wylaczenie zasilania z

zastosowaniem w instalacji odbiorczej wylacznikow réznicowo-pradowych 30 mA. Do
przewodow ochronnych PE nalezy podiaczy¢ metalowe obudowy urzadzen.






