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SST 01.05 - INSTALACJA KLIMATYZACJI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kody CPV

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw
45331200-8 Instalowanie urzadzeni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST} sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instatacji specjalistycznej -

INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji stanowig
zblor wymagaii technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizagji i kontroli jakosci
Robot. Sg one podstawa, ktérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych Budowli.

1.3. Zakres Rob6t obfetych ST,
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
instalacji kiimatyzacji ( chtodzenia ) nastepujgcych pomieszczei;
- biurowych na poziomie parteru i 1+1V pietra
- salek konferencyjnych na poziomie parteru
- cafe na poziomie parteru
Zakres robdt :
- roboty przygotowawcze,
- roboty budowlane,
- roboty montazowe instalacji klimatyzacji
- préby
- kontrola jakosci,
- odbiory robét.

1.4. Ogéine wymagania dotyczgce robot,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4. 1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu dokumentow,

1.4.2 . Dokumentacja projekfowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegblowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projekfows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodinione w chociazby jednym z nich
sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznoéci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszczeti w dokumentach kontrakiowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i
SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu toleranciji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczainego przedzialu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.,

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
organizacji | zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbiory
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym wszelkie érodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgee ochrony drodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokéi terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen iub ucigzliwosci dia
os6b lub wiasnosci spolecznej | innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepsiwie jego sposobu dzialania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed :

a} zanjeczyszczeniem powletrza pytami | gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

c) uszkodzeniem istnigjacych instalacji i urzagdzen w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie
straty spowodowane

pozarem wywotanym, jako rezuitat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.4.7. Materialy szkodliwe dfa otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreélajaca brak

szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai technologicznych wbhudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji paistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska ,to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnoséci publicznej i prywatney.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni $cian i za instalacje ukryte, takie
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jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich sluzb potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasows dla wszelkiego rodzaju robét , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacii na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wsp6lpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw,

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i ufrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoiiczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgt roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposo6b ciggly bedzie informowad Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.0kredlenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

- aprobata techniczna
- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- cettyfikacja zgodnosci
- dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces tub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami:

- deklaracja zgodnosci
- o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z norma iub aprobata techniczna;

- dokumentacja po wykonawcza
- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
realizacji robot (budowyy);

- Dziennik Budowy
- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecefi i inngj
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem,
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~ Kierownik Budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Ksiega Obmiaréw
- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robét, Obmiary podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- odpowiednia (bliska} zgodnoéé
- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami,
- Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony

- rysunki ,
- czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje iokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

- Przewdd weniylacyjny
- element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez kidrg przeplywa powietrze.

- Wentylacfa pomieszczenia
- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzeni powietrza zewneltrznego.

- Wentylacja mechaniczna
- wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzeh mechanicznych jub strumieniowych
wprowadzajacych powielrze w ruch.

- Uzdatnianie powietrza
- procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosé powietrza,

- Czerpnia weniylacyjna
- element instalacji, przez kiory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

2. MATERIALY.
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe , odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

— atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnos$ci.

2,1, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot iub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawlajgcego Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wyburzen w obregbie terenu budowy poza tymi, kibre zostaly wyszczegdinione w
dokumentach umowy.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy,

badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie lych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawea wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie | skladowanie materialéw na placu budowy.
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Przechowywanie materialéw powinno byé w miejscu zabezpieczonym przed uszkedzeniem
Suchym o temp. powyzej +5 °C | nie powedujacym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.

2.4.0dbiér materialéw na budowle.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi |
protokdlami cdbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoéci i
zgodnodci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ agledziny dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom ckreslonym

przez Kierownika Projektu.

2,5, Wariantowe stosowanie materiafow.

Jesli dokumentacja projektowa iub SST przewidujg mozliwoéé wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materialu zamisnnego lub w okresie
diuzszym, jesli bedzie wymagane to do badart prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowladad pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w przypadku
braku ustaler’ w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodnicny i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnoid sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie

dokumentéw potwierdzajacych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawlajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu,
Wybrany sprzet, po akceptacii zamawiajacego, nie moze byé pdzniej z mieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie | narzedzia nie gwarantujgce zachowania Warunkow
umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt,

4.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sredkdw fransporiu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgednie z zasadami ckreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST | wskazanlach Zamawiajgacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrdcenia stanu plerwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Prace wstepne,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$é

zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z instalacjg
klimatyzacji i wentylacji .

§.2.Zakres robot obejmuje:
Wykonanie Instalac]i klimatyzacji w pomieszczeniach:
- biurowych na poziomie parteru i I+{V pigtra
- salek kenferencyjnych na poziomie parteru
- cafe na poziomie parteru

W skiad instalacji wchodzi montaz .
- klimatyzatoréw
- montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z projektem,
- odprowadzente skroplin do instalacji kanalizacyjnej,
- montaz przewoddw gazowych i cieczowych

8.3.Roboty przygotowawcze i montazowe.

5.3.1. Informacje wyjsciowe

Dia chicdzenia przedmiotowych pomieszczert zastosowano uklad chlodzenia zapewniajgcy
jednoczesng prace jednostek wewnetrznych w funkgeji chiodzenia fub grzania.

System VRF zapewnta prawidiows prace agregatdw jak i jednostek wewnetrznych w warunkach
obliczeniowych lata. Efektem tego jest utrzymanie wymaganych parametréw temperatury w
pomieszczeniach. Planowany system zapewnia; przejecie obliczeniowego catkowitego sirumienia
ciepla wystepujgcego w pomieszczeniach, oraz utrzymywanie stalych parametréw powietrza w
okresia letnim.

Technologia Inverter umozliwia doslosowanie wydajnosci klimatyzatora do zadanej temperatury
w pomieszczeniu w danym momencie. Moéwiac ingczej: jesli temperatura w pomieszezeniu jest
za wysoka, wydajnos¢ chlodnicza jednostki zostaje zwiekszona do czasu osiagniecia zadanej
temperatury i odwrotnie jezeli w pomieszczeniu osiggniemy wymagang temperature wydajnosé
spada. System VRF pozwala dysponowaé mocg chiodniczg w zaleznoéci od aktualnego
zapotrzebowania chlodu lub ciepta dia poszczegdinych pomieszczen

Zaletg systemu jest:

- plynnie zmieniajgca sie wydajnosé chlodnicza agregatu skraplajgcego

- wyeliminowanie niedogodnoéci nieustannych cykii zalgcz./wylgcz. agregatu

- mozliwo¢ wspblpracy kilkudziesfeciu jednostek wewnetrznych z jednym agregatem

- 0szczgdnose energii elekirycznej okolo 30 % w poréwnaniu z systemem tradycyjnym

5.3.2. Jednostki zewnetrzne

Dla klimatyzacji pomieszczen biurowych zastosowano ukiad S1 dwéch jednostek zewnetrznych.
Dta sal konferencyjnych i cafe zastosowano ukiad $2 z jedng jednostkg zewnetrzna.
Nominalna moc chlodnicza {wg. 1SO-T1) jednostek zewnetrznych wynosi:

- dla systemu 81 - 136 kW,

- dla systemu S2 — 88KW
Jednostki zewnetrzne posiadajg dwze sprezarki scroll INVERTEROWE.
Czynnik chtodniczy R410A .
Zakres pracy jednostek zewnetrznych:

- w trybie chlodzenia od -15 do +43 C;

- W tryble ogrzewania od -20 do +15,5 G;

Jednostki zewnetrzne posiadaja funkcje ,Black-up” — w przypadku uszkodzenie jednej sprezarki
funkcje pracy przejinuje druga sprezarka , systemie ziozonym funkcje pracy uszkodzonej
jednostki zewnetrzne| przejmuje druga sprawne jednostka zewnetrzna

Max wymiary jednostek zewnetrznych 2700x720 , waga nie wiecej jak 720,0 kg.

Prad rozruchu nie wiecej ja 16,0 A. Poziom cisnienia akustycznego pojedyncze] jednostki
zewnelrznej ( w systemie ztozonym ) nie wiecej jak 65 db (A) przy chlodzeniu i grzaniu.

MontaZz jednostek zewnetrznych systemu VRV1 na dachu budynku.

TEB-PROJERT TAPPER-BARON SPOLLA GAWNA 40412 Kalosdon ol Zarkows 285, ".\.".'.",'.'.th*nrc»;-r:‘,e'..n|7




5.3.3. Jednostki wewnetrzne

Zastosowano Jednostki wewnetrzne kasetonowe sterowane pilotem o wysokosci nie wigcej jak
250 mm. Jednostki powinny posiada¢ mozliwoéé nawiewu w czterech kierunkach, i powinny byé
wyposazone w indywidualne niezalezne sterowanie kierownic powietrza.

W jednostkach wewnetrznych systemu VRF elektroniczne zawory rozprezne fabrycznie
zabudowane w Jednostkach Moce jednostek wewnetrznych i ich dobér pokazanec w tabeli
projektu ( pkt 5 Opisu }

Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest w pompke kondensatu. Jednostki nalezy
montowaé w przestizeni sufitu podwieszanego. Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano w
czedci graficzne]. Nie dopuszcza sie zadnych zmian w usytuowaniu jednostek wewnegtrznych ze
wzgledu na wymogi techniczne systemdw VRF.

5.3.4. Rurociagi chiodnicze

Przewody instalacji chlodnicze] { gazowe i cieczowe ) nalezy prowadzi¢ Scidle wg pokazanych
tras przewodow. Projektowane trasy przeweddw i érednice instalacji chlodniczej pokazano w
czesci rysunkowej. Czynnik chiodniczy R 410A

Instalacje zaprojektowano systemie tréjnikowym, na bazie tréjnikdw systemowych dostarczanych
przez wykonawce systemu z typowych rur chtodniczych

Przewody chiodnicze nalezy zolowad zimnochronnie otulinami wykonanymi z kauczuku
syntetycznego z zamknietymi porami- o grubosci zaleznej od
$rednicy.
Dla rur o érednicy zewnetrznej do 32,0 mm prowadzonych na poszczegdinych poziomach — o
grubosci 19,0 mm
Dla rur o $rednicy zewnetrznej do 42,0 mm prowadzonych w pionowych szachtach — o gruboécei
25,0mm
Dia rur o $rednicy zewnetrznej do 42,0 mm prowadzonych na zewnetrz — 30 mm w foli Alu
zabezpieczonej przed ptakami.

Przejécia rur przez przegrody budowlane uszczelnié i zabezpieczyC masg tynkarsks .

Lokalizacja jednostek wewnetrznych zgodna z rysunkami,
Nie dopuszcza sie Zadnych zmian tras przewoddw chiodniczych bez przeprowadzenia

obliczen sprawdzajgcych i uzyskania zgody projektanta. w usytuowaniu jednostek

5.3.5. Odprowadzenfie skroplin

Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest w monitorowana pompke kondensatu. Skropliny
z poszczegblnych jednostek wewnetrznych zbierane beda systemem grawitacyinych rurociagdw
wykonanych z tworzyw sztucznych prowadzonych w przestrzent miedzy stropem a sufitem
podwieszonym o $rednicach ; 25;32;40 mm

Wigczenie do plondw kanalizacyjnych poprzez syfony kulkowe.

6.KONTROLA JKOSCI ROBOT | BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami | zasadami technicznymi.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materialy do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacig Projektowa. Sprawdzenie
uzytych materialéw do montazu przez porédwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projekiowsj.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
a) Sprawdzenie , czy zostaly przediozone wszystkie dekumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w frakcie wykonywania robot zostaly
wnlesione do Dokumentacji Projekiowe] i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
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6.3.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektows,
zaréwno w zakresie materialdw, jak i ilogci.
b) sprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dzialanie czyszczenie i
konserwacje.
¢) sprawdzenie czystoéci instalacji
d) sprawdzenie kompletnoéci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalagji.

6.4.Badania ogdéine.
a) dostepnosci dia obsiugi,
b) stanu czystosci urzadzen,
¢) kompletnosci znakowania,
d) zainstalowania urzgdzen | zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie przenoszacy
drgan,
e) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewoddw.

6.5.Badanie kiimatyzatoréw.
a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaly podiaczone w prawidiowy sposéb,
b} sprawdzenie zgodnodci tabliczek znamionowych ( wielkosci nominalne),
¢) sprawdzenie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i igcznikéw elastycznych,

6.6.Poniiary kontrolne,
Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe

i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7.0DBIOR KONCOWY.

Odbiory czeséciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadzaé na podstawie dokumentacji

powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Techniczne].

1.Po zakoriczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzert wyszczegéinionych w

odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego cdbiory

koricowego.

2. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$é wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy dotyczacym: z mian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnosé wykonania z ninfejszymi ST, a w przypadku odstepstw

- uzasadnienie koniecznoéci odslepstwa , wprowadzonegoe do dmenn:ka budowy |
potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

3. Przy odbiorze koificowym nalezy przedstawic komisji nastepujace dokumenty :

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoly odbioréw czedciowych na roboty "zanikajace",

- protokoly wykenanych préb i badan.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg ocbmiarowg dla instalacji jest 1 m przewodu kazdego typu i érednicy, ilos¢
kompletéw urzagdzen, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnoé¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosdci wykonania robét, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badart.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dokumentacje powykonawczg

b) dostarczenie materialéw, sprzetu i urzgdzer oraz ich sktadowanie

¢) wywdz z terenu budowy materialéw zbednych

d) dostarczenie obieklow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

e} wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw | sprawdzen robét
f) wykonanie robdt zasadniczych, wykoriczeniowych; montazu osprzetu;
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g} wykonanie dokumentacji powykonawczej robét | budowy
h) uporzgdkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1505;2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki weniylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1508;2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym. Wymiary.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-03434:1999 Wenlylacja-Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$é —Podstawowe wymagania i
badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja-Polgczenia urzadzen, przewodéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN-12598 Wentylacja budynkéw- Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN-12236 Wentylacja budynkéw-Podwieszenia i podpory przewodow-Wymagania
wytrzymatosciowe.

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz.U. 106/00 poz.1126; Nr109/00 poz.1157; Nr
120/00 poz. 1268 Nr5/01 poz, 42; Nr 100/01 poz. 1085; Nr 110/01 poz.1190)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-E.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Kod CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45310000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

1045317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét jak w pkt 1.1.Warunki ogéine.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji rob6t wymienionych
ponizej: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

1.3. Okredlenia podstawowe
Jak w czesci ogdinej.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny byé
wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujacym prawem budowlanym

i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Wykonawca roboét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnoéé

z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz za
bezpieczenstwo i higieng pracy.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Jak w czesci ogdinej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja ta zawiera rysunki, obiiczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza sporzadzi Wykonawca na
wiasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej.

1.4.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegéinione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby byly w catej

dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, kiéry dokona
odpowiednich zmian | poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg byé
zgodne z dokumentacjg projektowy i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow
obiektéw i budowli powinny byé jednorodne

i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w dokumentaciji projektowej lub specyfikaciji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane
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zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t, W przypadku gdy materialy lub roboty nie sg w pelni
zgodne 2z dokumentacjg projektows lub specyfikacjg techniczng

i wplyneto to na niezadowalajgcy jako$¢ budowii lub obiektu, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny byé
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykenawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie materialow i sprzetu

Whykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet

i materialy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie
organizacji zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania pilacu budowy ponosi
wykonawca,

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasle wykonywania robét

Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znac i stosowaé w czasle prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naluralnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnyeh pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami | gazami przekroczeniem norm
halasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

Oplaty | kary za przekroczenie w {rakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe

i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Baza sprzetu | transportu moze zostaé
zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projekiu organizacji
zaplecza przez lokalne sluzby ochrony Srodowiska, Wykonawca nie powinien stosowaé inngj
technologii robdt, na wyzszym poziomie halasu, niz okreslona przez Zamawiajacego pod rygorem
wstrzymania robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykenawca bedzie przesirzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.,

1.4.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robdt muszg miet aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodiiwego oddziatywania materialu na $rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dia otoczenia wediug warunkéw szczegdlowych kontrakiu, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacjl na i nad powierzchnig ziemi i za urzgdzenia
podziemns, oraz uzyska od whascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia instalacji podziemnych

i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wilasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt.
Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcligzenia na of przy transporcie
materialow | wyposazenia na | z terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe

TB-PROJEKT TAPPER-BARON SPOLKA JAWNA 40-413 Kalowice, ul. Zamkowa 45, mvw.{b—projekt.diz



wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw
i fadunkdw.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczgeych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca zapewni

I bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkle koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okresionych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacege powinien wznowié
roboty utrzymani owe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centraine

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane

z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych | bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystywania, a o swoich dzialaniach w sposob ciagly
bedzie informowal Zamawiajgcego.

1.4.13. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ majg
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o
ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wezesnigjszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczgce zrédia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialéow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciggly speiniajg wymagania
specyfikacji techniczne] i dokumentacji projektowej w czasie postepu rob6t. Wszystkie
zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie cerlyfikaty lub aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Rodzaje materialéw okresiono

w dokumentacji oraz przedmiarach robot.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét,

w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaplaty.

2.3. Przechowywanie | skiadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wlasciwosé do robot

i byly dostepne do Kkontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skiadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrgbie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.5, Zakres materiatowy
Materiaty majg odpowiada¢ wymaganiom z dokumentacji projektowej.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, warunkach
kontrakiu | wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie technicznym | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

Z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzysinie na jakosé wykonywanych robét | wladciwosdci przewozonych. materialéw. Doboér
Srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowe]j i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rohét

Wykonawca jest cdpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacis-
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projekiowej lub przekazanymi na pidmie przez Zamawiajgcego.

5.2. Wspéipraca Zamawlajacego i Wykonawgy
Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakosci materialow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
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zwigzanych z interpretacjg dokumentaciji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych

akceptacji wypeiniania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do

kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiaiow. Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce o wykrytych wadach | odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniaja

wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty

normalnie wystgpujace przy produkeji | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia

Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

Qgolne warunki wykonania roboét:

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby zapewnié:

1. latwy dostep do obwodow elektrycznych na calej trasie wykonanej instalacii,

2. bezkolizyjnosé instalacji elektrycznych z innymi instalacjami ,

3. mozliwos¢ calkowite] wymiany instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukeji budynku.

Ponadto:

1. poziome odcinki przewodow elektrycznych powinny by¢ usytuowane co najmniej 0,1 m ponizej

“przewodow z instalacjg gazowg (jezeli gaz jest Izejszy od powieirza),

2. przewody elekiryczne krzyzujgce sig z instalacjg gazowa powinny by¢ oddalone od niej co

najmnigj 0,02 m,

3. dia instatacji z gazem cieklym przewody elektryczne nalezy umieszczaé co najmniegj 0,1 m

powyzej przewoddw gazowych.

Trasy przewodow nailezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegltych do krawedzi $cian

i stropdw.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy umieszczaé tak, aby zapewni¢ latwg obsluge oraz

ochrong przed dostepem os6b niepowotanych

Mocowanie sprzetu i osprzetu elekirycznego nalezy wykonaé zgodnie z zasadami | normami.

Budynek powinien mie¢ polgczenia wyréwnawcze gléwne. Polaczenia wyréwnawcze giéwne

nalezy wykonaé zgodnie z normami,

Instalacje odhiorcze

Kazdy z obwodéw powinien mie¢ oddzielne zabezpieczenie przed skutkami przecigzenia lub

zwarcia.

Przekroje przewodoéw w instalacji odbiorczej powinny byé nastepujgce:

1. dla obwoddéw o$wietlenia nie mniej niz 1,5 mm*,

2. dia obwoddw gniazd wityczkowych ogéinego przeznaczenia nie mniej niz 2,5 mm?-

Instalacje ochronne w budynku

instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Rodzaje ochrony przeciwporazeniowych

Postanowienia dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej w obiektach budowlanych zawarte sg w

odpowiednich arkuszach normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

W pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem pradem elekirycznym powinny

znajdowac sig polgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe).

Polagczenia wyréwnawcze dodatkowe (migjscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci

przewodzace jednoczeénie dostepne, to jest:

1. czgsci przewodzace dostepne,

2. czesci przewodzgce obee,

4. przewody ochronne wszystkich urzgdzern

5. metalowe konstrukcje i zbrojenia konstrukcji budowlane;j.

6. Wszystkie polgczenia i przylgczenia przewodow bedacych elementem ochrony
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaly chronigcy przed
korozja.

Przewody nalezy lgczy¢ ze soba przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz liczby

tgczonych przewodéw, a takze Srodowiska, w ktérym polgczenie to ma pracowac.

Instalacje nalezy wykona¢ kablami YKY 0,6/1kV wzglednie przewodami kabelkowymi typu

YDYzo 450/750V. Sposéb ulozenia przewodow nalezy dostosowaé do lokalnych warunkow:

- obwody wyprowadzone z tablic rozdzielczych prowadzié poziomo na korytkach kablowych

wspoinie z instalacjg WLZ,

- ZejScia pionowe wykona¢ nalezy w bezposrednio lub w rurkach uiozonych w bruzdach pod
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tynkiem.

TABLICE ROZDZIELCZE

Rodzaje | wyposazenie tablic podano w dokumentaciji projektowej.

Dla montazu tablic wnekowych nalezy wykonaé wneki dostosowane do wielko$ci poszczegdinych
tablic, ktore nalezy otynkowad.

Po otynkowaniu wnek nalezy wykonaé $lepe otwory pod osadzenie kotkéw kotwigcych dia
montazu tablic wnekowych, nastepnie mocowac wszystkie tablice oraz wyposazenie.

PRZEWODY | KABLE
Z tablic zostang rozprowadzone obwody dedykowanych odbiornikéw.

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Roboly montazowe beda realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czesé V
Instalacje Elekiryczne, Wydanie Il, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysiu
Materiatow Budowlanych w 1981 r.,

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- instrukcjami montazu,

- instrukcjami producentéw urzadzen,

Zastosowane materialy i konstrukcje spelniajg wymagania okre$lone w Polskich Normach,
Przepisach Budowy Urzadzei Elektroenergetycznych oraz w instrukcjach producentéw.
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny

Wyszczegdinienie robot:

1. Trasowanie.

2. Wykonanie $lepych otwordw mechanicznie.

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych

Wyszczegdinienie robét;

1. Wykruszenie lub wyciecie olworéw do wprowadzenia przewodow.

2. Podtgczenie i przedzwonienie przewoddw.

3. Oznaczenie przewodu zerowego,

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano szybkie
wylaczenie zasilania oraz urzgdzenia w Il klasie izolagji. Instalacja zasilajaca wykonana bedzie w
ukiadzie TN (LI,L2,L3, N) a odbiorcza w ukfadzte TN (L1,L2,L3,N,PE).

Przewod PE zostanie podigczony do uziomu otokowego w celu uziemienia,

Samoczynne wylgczenie zasilania dla ukiadu sieci TN zostanie wykonane

z zastosowaniem w instalacji odbiorczej wyigcznikéw réznicowo-pradowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakosci robo6t

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawlajacego

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robdt zgodnie z

dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierad;

- organizacje wykonywania robét

- termin i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium) spostb oraz

forme gromadzenia wynikdw badart laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme

przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu

- wykaz maszyn | urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy sterowania | urzgdzenia pomiarowo-kontrolne sposob

postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jakosé materialow.
Zapewni on odpowiedni system Kkontroli wigczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, 2e poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot

z czgstotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimaine wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby Zapewnié
wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez

Zamawiajgcego. Przed przystgpleniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez Niego
wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusécié¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczensiwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno&é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaéciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma, lub Aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong powyze] i ktére spelniajg wymogi specyfikacii.

W przypadku materialéw dia ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okresiajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rohét

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja

Projektowa i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia | w czasie okreslonym

W umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi zyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyjne.

7.3. llo$¢ jednostek
Jak w przedmiarze robo6t.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odhioréw rohét
W zaleznoéci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
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etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

¢) odbidr ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbldr robét zanikajacych

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélhego
postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogoineg.

10, NORMY:
PN INC 60364-1 ‘“Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe" :

PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa "

PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. QOchrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przeiezeniowym ."

PN IEC 60364-4-442 "Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrena zapewnigjaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami "

PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. "

PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym ."

PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym ."

PN IEC 60364-5-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia eleklrycznego. Postanowienia ogélne "

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia slektrycznego. Obcigzalnosd pradowa dlugotrwata przewodow."

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza."

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”

PN IEC 60364-5-56 “Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczeristwa."

PN |IEC 60364-6-61 " Instaiacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN-84/E-02033 "Oswietlenie pomieszczen”

PN-61/E-0 1 002 "Przewody elekiryczne. Podzial | oznaczenia"

PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergelyczne. Wyznaczanie obcigZalnosci przewoddw i
kabii."

PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw badanych w
pelnym i niepetnym zakresie badan."

PN- 76/E-056021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa. "
PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. | powloce
poliwinylowe napiecie znamionowe 0,6/1kV."

PN-93/E-90401 "Kahle elekiroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV."

PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiekiow budowlanych. Zasady ogdine”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S8T-E.02 INSTALACJA ODGROMOWA

Kod CPV:
45312310-3 Ochrona odgromowa,
45312311-0 Montaz Instalacji piorunochronneyj.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji odgromowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji odgromowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Wymagania dotyczace instalacji odgromowej reguluje norma wieloarkuszowa PN-EN 62305,
Urzadzenia piorunochronne nalezy wykonywac z jednego rodzaju materialu.

W przypadku zastosowania dwéch rodzajow metalu nalezy w miejscach laczenia zastosowaé
zigczke dwumetalowg, zabezpieczong przed korozja.

Czg$¢ nadziemng urzgdzenia piorunochronnego natezy dostosowaé do konstrukeji budynku

i zabezpieczy¢ od uszkodzen mechanicznych i przed korozja,

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, wystajace ponad powierzchnie dachu nalezy
wyposazy¢ w zwody i polgczy¢ z siatkg zwodow na powierzchni dachu.

Wszystkie metalowe czesci znajdujace sig na dachu budynku nalezy poigczyé z najblizszym
zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

2. MATERIALY
Do robét instalacji odgromowej nalezy stosowaé:

* Drut stalowy ccynkowany gr.8 mm,

e Uchwyly naprezajace instalacji odgromowej
s Zigcza Srubowe uniwersalne krzyzowe

¢ Zlacza Kontrolne w studzienkach

e Zigcza kontrolne drut-plaskownik

»  Tasma FeZn 30*4mm

e Maszty odgromowe

* Materialy pomocnicze

3. SPRZET

Roboty wykona¢ recznie z uzyciem wiertarek udarowych dla zamocowania uchwytéw. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
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Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je zabezpieczyé przed
spadaniem |lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Zwody poziome niskie powinny by¢ wykonane z zachowaniem ponizszych zasad:

Drut przeznaczony na zwody powinien byé przed montazem wyprostowany za pomocy
wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

Zwody poziome powinny by¢ montowane przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych
Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ ukladane przy zachowaniu nastepujgcych odstepow
od powierzchni dachu;

- €o najmniej 2 cm na dachu o pokryciach niepainych lub trudno zapalnych

- co najmniej 40 cm na dachu o pokryciach z blach nie spelniajgcych warunkéw niepalnosci
Uktad i lokalizacja zwoddéw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Wszystkie nieprzewodzace
elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazyé w zwody niskie,
polgczone z siecig zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu. Przy zastosowaniu
wspornikéw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem — w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciu blachg
przez oblutowanie. Jako przewody odprowadzajgce dobudowanego budynku wykorzystaé
zbrojenia slup6w konstrukcyjnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdline

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST a sprawdzenie
i odbior robot winny byé wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Badanla techniczne

Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ uwzgledniajac
wymagania zawarte w normach.

W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia urzadzenia piorunochronnege badania powinny
obejmowac;

- ogledziny czesci nadziemne,

- sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,

- pomiary rezystancji uziemienia,

6.3. Warunki przystapienia do badar

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robot

{odbidr czgsciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robdt. do ktérych dostep pézniejszy

jest nfemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaiurze

powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badaii nalezy wpisac do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawié co najmnigj

nastepujgce dokumenty:

1. zatwierdzona dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2. protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidiowe przygotowanie podioza,

3. protokoly badan Kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materialdw uzytych do wykonania
instalacii.

6.4. Ocena wynikéw badan

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem

i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznaé za prawidiowe. Gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu

i nie przyjmuje sig. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w calo$ci lub czesciowych napraw. W obu
przypadkach instalacja podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
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