Zatgcznik nr 4 do SIWZ nr DZP.381.12013.RB

Zatgcznik nr 3 do umowy DZP.381.1.2013.RB

Zaprojektowanie i wykonanie uktadow pomiarowo -
rozliczeniowych energii elektrycznej dostosowanych do
wymogow technicznych TPA (Dostep Stron Trzecich) wraz z
opracowaniem dokumentacji technicznej.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Grupy robot:

31230000-7 Czesci aparatury do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
51210000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamawiajacy:
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Ul. Bankowa 12

Autor:
Grzegorz Engelking

Stronalz16



Spis tresci:

I. Cze$¢opisowa
1. Przedmiot zaméwienia
Zakres prac
Charakterystyka techniczna sieci i urzadzen elektroenergetycznych
Wytyczne dla projektanta
Wymagania organizacyjne i organizacja prac
6. Inne wymagania wynikajace z realizacji przedmiotu zamdwienia

v W N

II. Cze$¢informacyjna

Strona2z16



I. Cze$¢ opisowa

Zadanie bedzie realizowany w pieciu budynkach nalezacych do Uniwersytetu Slaskiego,
zlokalizowanych na terenie miasta Katowic (3 obiekty) i miasta Sosnowca (2 obiekty). W

Katowicach:

Kampus - Katowice ul. Bankowa 14, Wydziat Filologiczny- Katowice pl. Sejmu Slaskiego 1
Wydzial Prawa i Administracji - Katowice ul. Bankowa 11B. Natomiast w Sosnowcu:

Osiedle Akademickie - Sosnowiec ul. Lwowska 8, Wydziat Filologiczny - Sosnowic ul. Gen.
Grota Roweckiego 5.

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie projektu technicznego dostosowania uktadéw pomiarowych i transmisji danych
do OSD oraz uzgodnienie ich z uprawnionymi przedstawicielami TAURON Dystrybucja.

2. Wykonanie przebudowy tych uktadéw na podstawie uzgodnionej dokumentacji w sposéb i w
terminie uzgodnionym z TAURON Dystrybucja oraz Zamawiajacym.

3. Wykonanie wymaganych przepisami badan odbiorczych i prac kontrolno-pomiarowych oraz
sporzadzenie protokotdw.

4. Przeprowadzenie rozruchu i doprowadzenie do odbioru w/w uktadéw pomiarowych przez
uprawnionych przedstawicieli, TAURON Dystrybucja.

5. Przekazanie dokumentacji powykonawczej TAURON Dystrybucja oraz Zamawiajgcemu.

Zadanie realizowane bedzie w dwoch etapach:

a) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania na jej
podstawie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych w 5 ww. obiektach Uniwersytetu Slaskiego.
Dokumentacje dostosowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, z uwzglednieniem podziatu na
kategorie uktadéw pomiarowych,

- Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjne;j .

- Innymi wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego ktére wynikng na etapie
uzgadniania

dokumentaciji.
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b) Etap II - przebudowa uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych w oparciu o zatwierdzona przez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego dokumentacje projektowa.

2. Zakres prac obejmuje:

Kampus - Katowice ul. Bankowa 14 - stacja nr 527/6 kV

Il przytacza zasilajace -6 kV;
Zaprojektowanie i uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dokumentacji
technicznej dostosowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej do wymagan
technicznych TPA;
Montaz zegara synchronizacji czasu wraz z anteng;
Wykonanie niezbednych obwodéw wtdrnych, obudowy, koryta instalacyjne itp.;
Dopuszczenie i odbioér prac przez OSD TAURON Dystrybucja;

Osiedle Akademickie - Sosnowiec ul. Lwowska 8 - Stacja nr 918/6KkV ,,Osiedle

Akademickie”

Il przytgcza zasilajace - 6 kV;

Zaprojektowanie i uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dokumentacji
technicznej dostosowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej do wymagan
technicznych TPA;

Montaz listwy WAGO - 2 sztuki;

Montaz zegara synchronizacji czasu wraz z anteng;

Montaz tablicy licznikowej dla Il przytaczy;

Wykonanie niezbednych obwodéw wtdrnych, obudowy, koryta instalacyjne itp.;
Dopuszczenie i odbiér prac przez OSD TAURON Dystrybucja;

Wydzial Filologiczny - Sosnowic ul. Gen. Grota Roweckiego 5 - stacja , Neofilologia”
Il przytacza zasilajace - 20 kV;

Zaprojektowanie i uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dokumentacji
technicznej dostosowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej do wymagan
technicznych TPA;

Montaz listwy WAGO - 2 sztuki;

Montaz rezystoréw docigzajacych przektadniki napieciowe - 2 sztuki;

Montaz zegara synchronizacji czasu wraz z anteng;

Montaz tablicy licznikowej dla II przytaczy;

Wykonanie niezbednych obwodéw wtérnych, obudowy, koryta instalacyjne itp.;

Dopuszczenie i odbiér prac przez OSD TAURON Dystrybucija;
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Woydziat Filologiczny- Katowice pl. Sejmu Slaskiego 1 - stacja nr 866 /20kV

Il przytacza - 20kV;

Przytacze nr 1 - moc przylaczeniowa 850 kW - moc zaméwiona 500 kW;

Przytacze nr 2 - moc przytaczeniowa 250 kW - moc zamdéwiona 200 kW;
Zaprojektowanie i uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dokumentacji
technicznej dostosowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej do wymagan
technicznych TPA;

Instalacja i uruchomienie systemu zdalnej transmisji danych dla OSD;

Wymiana obwodoéw wtérnych pradowych;

Wymiana obwodéw wtérnych napieciowych;

Montaz przektadnikow pradowych - 6 sztuki;

Montaz przektadnikéw napieciowych - 6 sztuki;

Przebudowa oszynowania rozdzielni;

Montaz tablicy licznikowej dla II przytaczy;

Montaz licznikéw energii elektrycznej - 2 sztuki;

Montaz modemu GPS wraz z przystawka;

Montaz listwy WAGO- 2 sztuki;

Montaz zegara GPS;

Montaz zegara synchronizacji czasy wraz z anteng;

Wykonanie niezbednych obwodéw wtérnych , obudowy Kkoryta instalacyjne itp.;

Dopuszczenie i odbiér prac przez OSD TAURON Dystrybucja;

Wydzial Prawa i Administracji - Katowice ul. Bankowa 11B - stacja nr 975/6KV
Il przytacza - 6 kV;

Przytacze nr 1 - moc przytaczeniowa 390 kW - moc zamoéwiona 250 kW;

Przytacze nr 2 - moc przytgczeniowa 390 kW - moc zamowiona 180 kW;
Zaprojektowanie i uzgodnienie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dokumentacji
technicznej dostosowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej do wymagan
technicznych TPA;

Montaz zegara GPS;

Montaz listwy WAGO - 2 sztuki;

Montaz tablicy licznikowej dla Il przytaczy;
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Montaz licznikéw energii elektrycznej - 2 sztuki;

Montaz modemu GPS wraz z przystawka;

Montaz zegara synchronizacji czasy wraz z anteng i stojakiem;

Montaz rezystoréw dociazajacych przektadniki napieciowe - 2 sztuki;

Wykonanie niezbednych obwodéw wtdrnych, obudowy koryta instalacyjne itp.;

Dopuszczenie i odbiér prac przez OSD TAURON Dystrybucja;

3. Charakterystyka techniczna siecii urzadzen elektroenergetycznych

Kampus - Katowice ul. Bankowa 14
Stacjanr 527 - sekcjal - 6 kV

Przytacze nr 1 - moc umowna 800kW;
Przytacze nr 1 - moc przytagczeniowa 850kW;
Stacjanr 527 sekcjall - 6 kV

Przytacze nr 2 - moc umowna 500 kW;

Przytacze nr 2 - moc przytagczeniowa 850kW;

Rozdzielnia jest sekcjonowana w czesci Z. E - wylacznikiem sekcyjnym. Obie sekcje rozdzielni 6
kV posiadajg oddzielne zasilania kablami 3 x 240 mm, 6kV-wyprowadzonymi ze stacji 110/6kV
»TORKAT' i wprowadzonymi do pola nr 8- dla sekcjil do pola nr 14- dla sekgji 1l.

Cze$¢ odbiorcy zasilana jest z p6l nr 14, 1,2,3,4,5,18,19,20.

Pola nr 6 i 17 sg wyposazone w odigczniki szynowe-graniczne i tgcza cze$¢ odbiorcy z czesciag
Z.E

Z czesci odbiorcy zasilane sa:

z pola nr 1A - transformator T-11 6/0,4kV,400kVA -w stacji transformatorowo-rozdzielczej
Wydziatu Nauk Spotecznych ul. Bankowa 11

z pola nr 1 - transformator T-9 6/0,4kV, 630kVA - w stacji transformatorowo-

rozdzielczej Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska ul. Bankowa 9

z pola nr 2 - transformator T-5 6/0,4kV,500kVA - w stacji transformatorowo-rozdzielczej
Instytutu Fizyki ul. Uniwersytecka 4

z pola nr 3- transformator T-6 6/0,4kV,500kVA- w stacji transformatorowe- rozdzielczej
Instytutu Fizyki ul. Uniwersytecka 4

z pola nr 4- transformator T-4 6/0,4kV,630kVA- w stacji transformatorowo-rozdzielczej
Wydziatu Matematyczno-Fizycznego ul. Bankowa 14- blok"E"

z pola nr 5- transformator T-1 6/0,4kV,630kVA - stacji transformatorowo-rozdzielczej

Wydziatu Matematyczno-Fizycznego ul. Bankowa 14 blok ,E"
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z pola nr 18 -transformator T-7 6/0,4kV,500kVA w stacji transformatorowo-rozdzielczej
Wydziatu Fizyki ul. Uniwersytecka 4

z pola nr 19- transformator T-3 6/0,4kV,630kVA - w stacji transformatorowo-rozdzielczej
Wydziatu Matematyczno-Fizycznego ul. Bankowa 14 blok ,E"

z pola nr 20 - transformator T-2 6A),4kV,630kVA w stacji transformatorowo-rozdzielczej
Wydziatu Matematyczno-Fizycznego ul. Bankowa 14 blok ,E"

Cze$¢ Z. E i cze$¢ odbiorcy oddzielone sa miedzy soba - od strony p6l 1A do6 -

$ciang z drzwiami otwieranymi od strony Z. E .ktérych mozliwo$¢ otwierania

posiadaja tylko pracownicy Rejony Energetycznego.

Od strony pél 17 do 20 czes¢ Z. E i cze$¢ odbiorcy oddzielone sa przegroda z siatki

metalowej.

Cze$¢ Z. E i cze$¢ odbiorcy posiadajg oddzielne wejscia do ktérych klucze posiadajg
odpowiedzialni za eksploatacje poszczego6lnych czesci rozdzielni.

Zasilanie rozdzielni po stronie 6 kV

Sekcje 11 II rozdzielni 6 kV- zasilane sg kablami 3 x 240 mm,6 kV-wyprowadzonymi ze stacji
110/6kV , TORKAT".

W czasie normalnej pracy taczniki w polu sprzegta sg w stanie otwartym

Osiedle Akademickie - Sosnowiec ul. Lwowska 8

Stacja nr 918 , Osiedle Akademickie ” — sekcjal - 6 kV

Przytacze nr 1 - moc umowna 780kW
Przylacze nr 1- moc przytaczeniowa 800kW
Stacjanr 918 , Osiedle Akademickie ” - sekcja II - 6 kV

Przylacze nr 2 - moc umowna 300 kW

Przytacze nr 2 - Moc przytaczeniowa 800kW

Stacja transformatorowa 6/0,4 kV  nr 918 ,Osiedle Akademickie ” dwusekcyjna sktada
sie z czeSci Energetyki i Odbiorcy.

Czesci Energetyki wyposazona jest nastepujgco:

Sekcjal

polenr 1 - rezerwa

pole nr 2 - Rudna VT4 wyposazone w OW III 20/4 + UD

pole nr 3 - 13cznik sekcyjny OW III 20/4

Sekcja Il
pole nr 4 - Elektrocieptownia wyposazone w roztgcznik LHTC] 24 /300

pole nr 5 - Domki Jednorodzinne wyposazone w roztacznik LHTC] 24/300
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Ogodlna charakterystyka techniczna zasilajacych urzadzen elektroenergetycznych Odbiorcy (
linie, stacje, rozdzielnie, zabezpieczenia, automatyka , moce zwarcia, moc ujeta w automatyce
SCO na poszczegdlnych stopniach, prad pojemnosciowy, sieci SN Odbiorcy , pomiar energii itp.)
Sekcjanr 1 Odbiorcy zasila pola nr6,7,8,9,10

Pole nr 6 WNoZ - zasilane kablem 20 kV o nap. 6 kV 3x1x 240 YHdAKx przez rozlacznik
LHTC] 24/300 do trafo 250 kVA 6/0,4 kV zasilanie rozdzielni n/n 8 - polowg
z wylacznikiem NZM -10/630

Pole nr 8 Budynek Techniczny - zasilane kablem 20 kV o nap. 6 kV 3x1x 240 YHdAKx przez
roztacznik LHTC] 20/300 do trafo 630 kVA 6/0,4 kV zasilanie rozdzielni n/n 8 - polowa
z odtgcznikiem O.Z.K. 400A.

Pole nr 9 WNoZ - zasilane kablem 20 kV o nap. 6 kV 3x1x 120 YHdAKx przez roztacznik LHTC]
20/300 do trafo 630 kVA 6/0,4 KV zasilanie rozdzielni n/n 9- polowg

z wylacznikiem mocy NZM -14/1000

Pole nr 10 - zasilanie sekcji I, pole pomiarowe
Pole nr 7 - rezerwa

Sekcja nr Il Odbiorcy zasila pola nr11,12,13, 14,15

Pole nr 11- zasilanie sekcji I, pole pomiarowe

Pole nr 12 - rezerwa

Pole nr 13 - rezerwa

Pole nr 14 WNoZ - zasilane kablem 20 kV o nap. 6 kV 3x1x 120 YHAKXS przez rozigcznik
LHTCJ 20/300 do trafo 630 kVA 6/0,4 kV zasilanie rozdzielni n/n 9- polowa

z wytacznikiem mocy NZM -14/1000

Pole nr 15 Stotéwka - zasilane kablem 20 kV o nap. 6 kV 3x1x 240 YHdAKx przez roztgcznik
LHTC] 20/300 do trafo 630 kVA 6/0,4 kV zasilanie rozdzielni n/n 10- polowa z odigcznikiem
0.Z.K.400A

Granice eksploatacji w zakresie obwodéw pierwotnych i pomocniczych , obwody wtérne ,
zabezpieczenia , kable techniczne itp.
Miejsca dostarczania energii elektrycznej ustala sie w miejscu rozgraniczenia wtasnosci
urzadzen elektroenergetycznych  pomiedzy Odbiorca a Z.E. energia elektryczna
dostarczana jest przytaczami:

Przylacze nr 1 - stacja nr 918 ,Osiedle Akademickie" sekcjal - 6 kKV;

Miejsce dostarczania i rozgraniczenia wtasnos$ci urzadzen:

izolatory wsporcze zabudowane w stacji Osiedle Akademickie sekcja 1 na $ciance dziatlowej
pomiedzy czes$cig Z.E . polem nr 1, a cze$cig Odbiorcy polem nr 11 tj. izolatory wsporcze, pola
odptywowe nr 11, 12, 13, 14, 15 oraz pozostata aparatura w tych polach pozostaje w
eksploatacji Odbiorcy.
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Przytacze nr 2 - stacjanr 918 ,0siedle Akademickie" sekcja Il - 6 KV;

Miejsce dostarczania i rozgraniczenia wtasnosci urzadzen:

izolatory wsporcze zabudowane w stacji Osiedle Akademickie sekcja Il na $ciance dziatowej
pomiedzy czescig Z.E. polem nr 5, a czeScig Odbiorcy polem nr 10 tj. izolatory wsporcze, pola
odptywowe nr 6, 7, 8, 9, 10 oraz pozostata aparatura w tych polach pozostaje w eksploatacji
Odbiorcy.

Uktad normalny pracy sieci i urzadzen zasilajacych Odbiorce.

W uktadzie normalnym stacja Osiedle Akademickie pracuje z otwartym odtacznikiem
sekcyjnym .

Sekcja nr | zasilana jest z GPZ Marchlewski 110/20/6 kV

Sekcja nr Il zasilana jest z GPZ Bedzin 110/30/20/6 kV

Wydziat Filologiczny - Sosnowic ul. Gen. Grota Roweckiego 5

Przylacze 1
stacja 20/0,4 kV, nr 1889 ,Neofilologia”, sekcja I, rozdzielnia 20 kV pole nr 5,

moc umowa -120kW

moc przytaczeniowa -1000kW

Przytacze 2

stacja 20/0,4 kV, nr 1889 ,Neofilologia”, sekcja I, rozdzielnia 20 kV pole nr 9.
moc umowa -120kW

moc przytaczeniowa -1000kW

Sekcja I odbiorcy
Pole Nr 1 - pole liniowe zasilane kablem 3 x XUHAKXS 1x120/50 12/20 kV przez
roziacznik IMRS/ti 630A do transformatora TR1 1000kVA 20/0,4kV zasilanie

rozdzielni nN 1RG 6 -polowej z wytacznikiem IZM B2 2500A w polunr 1

Pole Nr 3 - pole pomiarowe

Pole Nr 5 - pole transformatorowe roztacznikowe z roztacznikiem bezpiecznikowym
IMRP/tf 24 kV 630A

Pole Nr 7 - pole sprzegtowe liniowe

Sekcja Il Odbiorcy

Pole Nr 2 - pole liniowe zasilane kablem 3 x XUHAKXS 1x120/50 12/20 kV przez
roztacznik IMRS/ti 630A do transformatora TR2 1000kVA 20/0,4kV zasilanie

rozdzielni nN 2RG 6 -polowej z wytacznikiem IZM B2 2500A w polu nr 6
Pole Nr 4 - pole pomiarowe

Pole Nr 6 - pole transformatorowe rozigcznikowe z roztacznikiem bezpiecznikowym
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IMRP/tf 24 kV 630A
Pole Nr 8 - pole sprzegtowe liniowe
Granice eksploatacji w zakresie obwodéw pierwotnych i pomocniczych (obwody wtérne

zabezpieczenia, kable techniczne itd.)

Przylacze 1
Pole nr 5 stacji transformatorowej 20/0,4 kV nr 1889 ,Neofilologia sekcja 2;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Koncowki kabla 20 kV w polu nr 5 stacji transformatorowej 20/0,4 kV nr 1889 ,Neofilologia”
sekcja 2;

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen pomiedzy przedsiebiorstwem energetycznym
zajmujgcym sie dystrybucja energii elektrycznej a Odbiorca stanowia:

Koncowki kabla 20 kV w polu nr 5 stacji transformatorowej 20/0,4 kV nr 1889 ,Neofilologia”
sekcja 2. Linia kablowa pozostaje w eksploatacji Odbiorcy;

Przylacze 2

Pole nr 9 stacji transformatorowej 20/0,4 kV nr 1889 ,Neofilologia” sekcja 1;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Koncowki kabla 20 kV w polu nr 9 stacji transformatorowej 20/0,4 kV nr 1889 ,Neofilologia”
sekcja 1;

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen pomiedzy przedsiebiorstwem energetycznym
zajmujacym sie dystrybucja energii elektrycznej a Odbiorca stanowig:

Koncowki kabla 20 kV w polu nr 9 stacji transformatorowej nr 1889 ,Neofilologia” sekcja 1.
Linia kablowa pozostaje w eksploatacji Odbiorcy;

Uktad normalny pracy sieci i urzadzen zasilajacych Odbiorce:

W uktadzie normalnym stacja Odbiorcy pracuje z otwartym tgcznikiem sekcyjnym.

Sekcjanr 1 stacji Instytut Neofilologii zasilana jest z sekcji I stacji nr 1889 Neofilologia.
Sekcja nr I stacji Instytut Neofilologii zasilana jest z sekcji Il stacji nr 1889.

Stacja Neofilologia znajduje sie w ciggu kablowym 20 kV zasilanym ze stacji 110/20/6 kV
Marchlewski ( poszczegélne sekcje z innych sekcji 20 kV na stacji Marchlewski ).

Wydziat Filologiczny- Katowice pl. Sejmu Slgskiego 1
Sekcjanr 1 - Stacja nr 866/20KV

Przytacze nr 1 - moc umowna 500kW
Przylacze nr 1- moc przytaczeniowa 850kW
Sekcja nr Il - Stacja nr 866/20KV

Przytacze nr 2 - moc umowna 200 kW

Przytacze nr 2 - Moc przytagczeniowa 250 kW
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Uktad pomiarowy energii elektrycznej zainstalowany jest zgodnie z dokumentacjg w rozdzielni
nN - zlokalizowana w Gérno$laskim Centrum Kultury - Katowice ul. Plac Sejmu Slaskiego nr 2
Granica eksploatacji zostata ustalona na 20 kV w polach Nr 4 Sekcja I i Nr 10 Sekcja II, na
przektadnikach pradowych, na odptywie w kierunku czes$ci Uzytkownika systemu w rozdzielni
20 KV stacji K866 ,,CKK”

Stacja K866 ,,CKK” Rozdzielnia 20kV zasilana jest z:

Sekcja I z GPZ Francuska Sekcjal pole nr 11 i wigczona jest w cigg kablowy rel. GPZ Francuska
pole nr 11 - K109 ,Urzad wojewddzki” Sekcja I - K829 ,Wydziat

teologiczny US” Sekcja I

Sekcja Il z GPZ Francuska Sekcja Il pole nr 45 i wlaczona jest w cigg kablowy rel.

GPZ Francuska pole nr 45 - K109 ,,Urzad wojewddzki” Sekcja II - K829 ,Wydziat

teologiczny US” Sekcja II

Wydzial Prawa i Administracji - Katowice ul. Bankowa 11B
Przylacze nr 1 - stacjanr 975/6KV

moc przytaczeniowa - 390 kW
moc zamoéwiona 250 kW

Przylacze nr 2 - stacjanr 975/6KV

moc przytaczeniowa 390 kW

moc zamowiona 180 kW

Stacja 6/0,4 kV nr 975 - sklada sie z czeSci GZE S.A i czeSci Odbiorcy

(Wydziat Prawa i Administracji Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach ul. Bankowa 11 B.)

Cze$¢ stacji pozostajaca w eksploatacji GZE S.A i Uniwersytetu Slaskiego przedstawiono na
schemacie zasadniczym stacji.

Granice eksploatacji.

Granicg eksploatacji jest miejsce dostarczenia i odbioru energii - zaciski przektadnikéw
pradowych na szynach stacji SN.

Uktad pracy normalnej stacji

Stacja 6/0,4 kV nr 975 zasilana jest z GPZ i wigczona w [ -szy ciag kablowy 20 kV
o przekroju 3 x 240 mm od stacji 946 ,, Nowotel”- do stacji paliw BP przy Al. Rozdzienskiego.

Uktad pracy awaryijnej.

Stacja 6/0,4 kV nr 975 zasilana jest z GPZ i wtaczona w Il -gi cigg kablowy 20 kV

o przekroju 3 x 240 mm od stacji 946 ,Nowotel”- do stacji paliw BP przy Al. Rozdzienskiego.

Na urzadzeniach zastosowane s3 blokady zabezpieczajace sie¢ GZE S.A - przed podaniem
napiecia z innego zZrédta .

Manipulacje taczeniowe w stacji 6/0,4 kV nr 975 wykonywane beda :

W czesci odbiorcy przez upowazniony personel Uniwersytetu Slaskiego
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4. Wytyczne dla projektanta:

1. W celu prawidtowego opracowania projektu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w
stacjach/obiektach w celu okreslenia mozliwo$ci technicznych montazu przektadnikow
pradowych i napieciowych w poszczegdlnych polach oraz uktadéw rozliczeniowych wraz
z tablicami licznikowymi.

2. Zamawiajacy posiada aktualne wytyczne Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON
Dystrybucja w zakresie dostosowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

3. Dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nalezy zaprojektowa¢ uktad pomiarowy
podstawowy z transmisjg danych do systemu OSD TAURON Dystrybucja .

4. Opracowang dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

5. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dokumentacje nalezy uzgodni¢ z OSD TAURON
Dystrybucja

6. Projektant podczas opracowywania projektu powinien wybra¢ taki sposéb prowadzenia prac
nad dostosowaniem uktadéw, aby ograniczy¢ czas wylaczenia obiektéw z ruchu do

niezbednego minimum.

7. Prace wymagajgce wylaczenia zasilania SN poszczegélnych obiektéw nalezy planowac z
odpowiednim wyprzedzeniem po wcze$niejszym ustaleniu z OSD TAURON Dystrybucja
oraz Zamawiajgcym.

8. Ustalen terminu prac nad dostosowaniem uktadéw wymagajgcych wytgczenia zasilania
obiektéw z Zamawiajacym nalezy dokonywac z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Zamawiajacy wymaga, aby projektant przedstawil zaakceptowany przez =~ TAURON
Dystrybucja tymczasowy sposdb rozliczania za pobrang energie w okresie

wymiany uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych w poszczegdlnych obiektach.

10. Zamawiajacy nie przewiduje rozbudowy/dobudowy rozdzielnic SN w celu umozliwienia
montazu uktadéw pomiarowych. Projektant powinien wykorzystac pola, w ktérych aktualnie

znajduja sie przektadniki pomiarowe (ocena mozliwosci podczas wizji lokalnej).

5. Wymagania organizacyjne i realizacja prac.

1. W poszczeg6lnych obiektach prace moga by¢ prowadzone tylko przez osoby posiadajgce
wazne Swiadectwo kwalifikacyjne i w obecno$ci wyznaczonego pracownika Uniwersytetu
Slaskiego posiadajacego stosowne $wiadectwo kwalifikacyjne

2. Za prawidtowg organizacje prac odpowiada wyznaczony pracownik Wykonawcy.

3. Wymaga sie od Wykonawcy sprawnego prowadzenia czynnos$ci zwigzanych z dostosowaniem
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uktadéw, w celu z minimalizowania przerwy w dziatalnosci Uczelni.

4. Wykonawca w imieniu oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym zgtasza i ustala z OSD TAURON
Dystrybucja tryb rozpoczecia oraz zakonczenia czynno$ci zwigzanych z dostosowaniem i
uruchomieniem uktadéw pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej.

5. Zamawiajacy w koordynacji z Wykonawcg, co najmniej na 7 dni przed przystapieniem do
czynnosci dostosowania uktadéw zobowigzany jest poinformowac pisemnie o ich terminie
TAURON Dystrybucja.

6. Wykonawca nie ma prawa rozpoczecia demontazu istniejacych uktadéw rozliczenia energii
elektrycznej, jezeli nie zostat ustalony sposéb tymczasowego rozliczania pobieranej energii
elektrycznej i termin przeprowadzenia dostosowania z TAURON Dystrybucja oraz z
Zamawiajgcym.

7. Elementy dostosowywanych uktadéw pomiarowych rozliczania energii elektrycznej
podlegajace kontroli TAURON Dystrybucja moga by¢ wytaczone i demontowane tylko

i wytacznie za zgoda uprawnionego pracownika OSD.

8. Nowy, dostosowany uktad rozliczenia energii elektrycznej musi by¢ uruchomiony I odebrany
niezwlocznie po jego zabudowie w porozumieniu i za zgoda stuzb TAURON Dystrybucja

9. Wykonawca kazdorazowo zgltosi czynnos$¢ przystapienia i zakonczenia czynnosci

w stacji/obiekcie do petnigcego stuzbe pracownika Sekcji Remontéw i Eksploatacji
Uniwersytetu Slaskiego nr tel. (32) 359-21-71.

10. Ustalone wcze$niej wylaczenie i ponowne zataczenie napiecia zasilajacego stacje/obiekt
musi

by¢ realizowane poprzez pracownika j, Sekcji Remontéw i Eksploatacji Uniwersytetu Slaskiego
ktéry jest upowazniony do kontaktu z petnigcym stuzbe dyspozytorem ruchu TAURON
Dystrybucja.

11. Wszelkie czynnosci zwigzane z dopuszczeniem do pracy beda prowadzone na pisemne

polecenie zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego zasadami.

6. Inne wymagania wynikajace z realizacji przedmiotu zaméwienia.

1. Montowane urzadzenia i aparatura nie moga by¢ starsze (data produkcji) niz z I potowa 2011
roku.

2. Urzadzenia i aparatura powinny by¢ dostarczone z dokumentami: legalizacji, DTR, instrukcja
obstugi, posiada¢ dopuszczenie do eksploatacji lub aprobate techniczng i by¢ zgodne z
wymaganiami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Zamawiajacy sugeruje, aby przewody pomiarowe w miare mozliwosci prowadzone byty
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dotychczasowymi trasami.

4. Wykonawca wykona pomiary elektryczne obwodoéw (stanu izolacji, uziemienia, sprawdzenia
obwodu, itd.) zgodnie z zawartymi w projekcie informacjami i wystawi wymagane protokoty.
Pomiary dotyczg obwodow elektrycznych nowych i objetych modernizacjg, obwodéw
istniejacych, w ktorych byty dokonywane zmiany w czes$ci lub catos$ci obwodu oraz te, ktére

sa niezbedne do wykazania poprawnosci dziatania obwodu montowanego.

5. Wykonawce zobowigzuje sie do przekazania dokumentacji powykonawczej w 2
egzemplarzach w formie papierowej oraz w wers;ji elektronicznej (tres¢ w pliku doc, schematy,
rysunki w  PDF ), wszystkich niezbednych dokumentéw zwigzanych uzytkowaniem i
eksploatacjg uktadéw pomiarowych.

6. Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza
posiadac¢ aprobate i/lub homologacje oraz zatwierdzenie typu zgodne z wymaganiami
okreslonymi dla danego urzadzenia.

7.Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.
8.Elementy istniejagcych uktadow pomiarowo-rozliczeniowych lacznie z licznikiem,
przektadnikami oraz tablica pomiarowa i okablowaniem nalezy zdemontowa¢. Elementy bedgce
wlasnoscia

Zamawiajgcego nalezy przekaza¢ stuzbom technicznym Zamawiajgcego. Elementy uktadu
bedace

wtasnoscig OSD TAURON Dystrybucja nalezy przekazac do OSD.

9.Przy doborze elementéw ukladu pomiarowego (przektadnikéw pradowych) nalezy
uwzgledni¢ moce przylgczeniowe oraz moce zamoéwione podane w charakterystyce

uktadéow.
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II. Cze$¢ informacyjna
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z
odrebnych przepisow
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zaméwienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 ze zm.),
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczeg6towych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 ze zm.),
4) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 ze zm.),
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
8) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z 2003r.Nr 121, poz. 11371 1139),
9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563),
10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
12) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.z 2003r. Nr

47 poz.401),
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13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 14)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147).
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