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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ niniejszego opracowania stanowily nastepujace materialy :

e Umowa z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu-
owanie ( Dz.U.75 po0z.690 z 15.06.2002 )

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow.

o Karty katalogowe producentow urzadzen

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji p.poz.
w celu dostosowania do obecnie obowigzujacych przepiséw w zakresie instalacji wo-
dociggowej przeciwpozarowej w budynku Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy
ul. Lwowskiej 2.

3. Dane charakterystyczne obiektu.
Dom Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 w Sosnowcu jest obiektem dwusegmento-

wym, pieciokondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym. Budynek jest wykonany w
technologii prefabrykowane;.

Kubatura budynku: 11 568,0 m?

Cisnienie wody sieciowej (wg danych Inwestora): 0,4 — 0,5 MPa

4. Opis proponowanych rozwigzan technicznych.

3.1. Przylacze wody.
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zasilany jest z zewngtrznej sieci wodocig-
gowej, ktorej wihascicielem jest Uniwersytet Slaski. Budynek posiada dwa przylacza

wodociggowe, po jednym na segment. Przylacza stuza do zaopatrywania budynku w
wodg zaréwno na cele bytowo-gospodarcze jak 1 p.poz.



3.2. Opis projektowanej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w bu-
dynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w dwa piony przeciwpozarowe, kazdy pion jest zasilany z
odrgbnego przylacza. Piony przeciwpozarowe usytuowane sg przy wejsciach do bu-
dynku 1 klatek schodowych jak w czesci rysunkowej. Usytuowanie pionéw hydranto-
wych zapewnia przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Zasieg hydrantow obejmuje
w poziomie calg powierzchni¢ strefy pozarowej (uwzgledniajac dtugos¢ weza). Pro-
jektowane piony przeciwpozarowe nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg
normy PN-H-74200 1 wyposazy¢ w hydranty 25 z wezem zwijanym polsztywnym o
wydajnosci 1 dm?/s kazdy. Zawory odcinajace hydrantow muszg by¢ umieszczone na
wysokosci 1,35m+0,05m od poziomu posadzki. Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w je-
den hydrant 25 na kazdej kondygnacji budynku.

Catos$¢ instalacji przeciwpozarowej w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych ocyn-
kowanych. W zwigzku z powyzszym nalezy wymieni¢ w obrgbie weztow przylacze-
niowych cze$¢ orurowania z PP a przeznaczonego rowniez na cele p.poz. na stal ocyn-
kowang dn 50. Same wejscia wodociggu do budynku wykonane z ksztattek PP $redni-
cy 75mm nalezy obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi do odpornosci ogniowej 60
min.

Wodomierze zuzycia wody pozostajg bez zmian. Inwestor nie przewiduje mon-
tazu odrebnych wodomierzy zuzycia wody do celow ppoz, ani urzadzen zabezpiecza-
jacych wodociag przed wtornym zanieczyszczeniem poniewaz budynek jest zasilany z
sieci wodociggowej bedacej wlasnoscig Inwestora. Stosowne urzadzenia sg zabudo-
wane w miejscu potaczenia wewnetrznej sieci wodociggowe] Inwestora z siecig miej-
ska. Na odgalezieniu do instalacji na cele bytowo-gospodarcze zabudowac zawor bez-
pieczenstwa, ktory w chwili spadku ci$nienia (podczas pozaru) ponizej zadanej warto-
sci odetnie doptyw wody na cele bytowe.

Schemat zabudowy urzadzen w przytaczu wody zamieszczono na rys. nr 5.

3.2.1 Dopuszczenie do uzytkowania

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie dla danego urzadzenia
prob 1 badan potwierdzajacych prawidlowe ich dziatanie. Program badan obejmuje w
szczegblnosci: sprawdzenie zgodnos$ci z projektem, ogledziny zewnetrzne, sprawdze-
nie wymiaréw, sprawdzenie podlgczenia weza, sprawdzenie wydajno$ci wodnej,
sprawdzenie wydajno$ci podczas jednoczesnego poboru wody, sprawdzenie ci$nienia.
Z przeprowadzonych badan sporzadza si¢ protokot zawierajacy: date odbioru, sktad
komisji, opis instalacji, wykaz przedtozonych dokumentow, stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami normy.

4. Informacja na temat BIOZ

1. Zakres robot przewidzianych do wykonania (w kolejnosci realizacji):
e Montaz urzadzen w wezle przytaczeniowym



2.

Montaz instalacji przeciwpozarowej w obrebie piwnic 1 ciggdw komunikacyj-
nych w budynku z rur stalowych ocynkowanych

Prace rozruchowe — polegajace na wykonaniu prob, uruchomieniu i sprawdze-
niu poprawnosci dzialania instalacji

Na terenie objetym pracami jedynym obiektem budowlanym jest budynek we

wnetrzu ktdérego wykonywane sg prace zwigzane z montazem instalacji ppoz.

3.

Nie wystepuja zadne istniejgce elementy zagospodarowania stwarzajgce zagro-

zenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zwroci¢ uwage na szczegolne przestrze-
ganie zasad bhp 1 ppoz. oraz sprawdzi¢ stan narzedzi 1 wlasciwe funkcjonowanie
urzadzen.

5.

Pracownikéw wykonujacych wszystkie przewidziane prace zapozna¢ z ciggami

komunikacyjnymi w budynku, przeprowadzi¢ potrzebne szkolenia bhp oraz zapo-
zna¢ z numerami lokalnych telefonow alarmowych.

5. Uwagi koncowe — warunki techniczne wykonania i odbioru

Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicz-
nymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych”, oraz obowigzujacymi
normami 1 pod nadzorem osoby uprawnionej. Przy wykonywaniu prac prze-
strzega¢ przepisoéw BHP.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, instalacyjne musza posiada¢ atest
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt lu-
dzi oraz inne $wiadectwa 1 decyzje wymagane prawem.

Wszystkie zastosowane urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg 1 za-
leceniami producentdéw, zapewniajac stosowne gwarancje.

Istniejace przybory podiaczone do pionu nr 2 przetgczy¢ do instalacji bytowej
(rura dz40 PP).



6. Zestawienie materialow

L.P WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA ILOSC
1. Wodomierz wielostrumieniowy WS dn32 Apator | szt 2
Powogaz, Q=10 m*/h, Quex=12,5 m’/h
z demontazu
2. Zawor odcinajacy kulowy z przeznaczeniem do | szt 2
wody dn40, PN 10
3. Zawor odcinajacy kulowy z przeznaczeniem do | szt 6
wody dn50, PN 10
4. Zawor pierwszenstwa dn25, kvs=22 m’/h szt 2
5. Hydrant wewnetrzny DN25 na waz potsztywny | kpl. 6
dhugosci 30mb natynkowy w konfiguracji pozio-
mej z dodatkowym miejscem na gasnice prosz-
kowa 6-12kg;
6. Hydrant wewnetrzny DN25 na waz potsztywny | kpl. 6
dhugosci 20mb natynkowy w konfiguracji pozio-
mej z dodatkowym miejscem na gasnice prosz-
kowa 6-12kg;
7. Rura stalowa ze szwem przewodowa oc, dn25 mb 6,0
8. Rura stalowa ze szwem przewodowa oc, dn40 mb 2,0
9. Rura stalowa ze szwem przewodowa oc, dn50 mb 72,0
10. Trojnik nakretny, oc 27x27°x2” szt 6
11. Trojnik nakretny, oc 27x17°x2” szt 12
12. Trojnik nakretny, oc 27x11/2°x2” szt 2




7. Obliczenia

Obliczenia przeprowadzono przyjmujgc prace dwdch sgsiednich
najniekorzystniej potozonych hydrantéw.

zapotrzebowanie wody dla jednego hygrantu dn 25 1 dm?s
dla jednoczesnej pracy dwoch hydrantow 2 dm’/s
wymagane minimalne cisnienie na wylocie hydrantu Py, q 200 kPa
strata cisnienia na ukfadzie wodomierza P,,oq 12 kPa
opory hydrauliczne instalacji hydrantowej Pjs; 17 kPa
geometryczna réznica cisnien Pyeom 155 kPa

Minimalne wymagane cisnienie dla instalacji hydrantowej Pyin
Phmin=Phyd*Pwod *PinsttPgeom
Phmin= 384 kPa

Cisnienie w sieci wodociggowej (wg informacji Inwestora)
Psiec= 400-500  kPa

Cisnienie w sieci wodociggowej jest wystarczajgce dla zasilania z niej instalacji
hydrantowej w budynku bez zastosowania dodatkowych uktadéw podnoszacych
cisnienie.



