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NR PROJEKTU L-190 / KOR

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - korekta 2013 r

OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

ADRES: KATOWICE

TEMAT: INSTALACIJA WENTYLACJII
IIT1 PIETRO

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice

PROJEKTOWAL: mgrinz. JERZY TAPPER

Data wykonania: kwiecien 2013 r

TB-PROJEKT TAPPER-BARON SPOtKA JAWNA 40-413 Katowice, ul. Zamkowa 45, www.tb—projekt.pl



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 ZAKRES OPRACOWANIA
2. OPIS ROZWIAZAN

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW
4. PRZEDMIAR

5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr NAZWA RYSUNKU
Iys

RZUT Il PIETRA  1:100

TB-PROJEKT TAPPER-BARON SPOtKA JAWNA 40-413 Katowice, ul. Zamkowa 45, www.tb—projekt.pl



1 ZAKRES OPRACOWANIA

Po koncowym umeblowaniu pomieszczen okazato sie ze w czterech
pomieszczeniach naroznych na poziomie lll pietra nie zapewnia sie niezbedne;j
wymiany powietrza w iloéci higienicznej tj 30,0 m*/h i osobe. Sg to pomieszczenia

ujeto w ponizszej tabeli.

Nr pom | Wymagana Usuwana Brak
ilos¢ powietrza ilo$¢ powietrza
4.01 120 100 20
4.06 180 100 80
4.07 120 100 20
4.08 180, 100 80
4.13 120, 100 20

2. SPOSOB ROZWIAZANIA

Wykorzystujgc rezerwe wydajnosci wentylatora wywiewnego proponuje sie
zwiekszenie ilosci powietrza usuwanego z pomieszczen poprze zabudowe

dodatkowych wywiewow z regulatorami przeptywu powietrza.
- dla pomieszczen nr 4.06 i 4.08 zaprojektowano dodatkowe wywiewy
o wydajnosci V = 100,0 m*/ h

- dla pomieszczen 4.01 ;i 4.13 dodatkowe wywiewy o wydajnosci
V = 50,0 m* h kazdy.

- dla pomieszczenia nr 4.07 nalezy wymieni¢ jeden wywiew na uktad o
hydraulicznych wydajnosci V = 100,0 m*/ h
Dla zmniejszenia oporéw zaprojektowano wykonanie dodatkowych przewodéw
wentylacyjnych Dn160 odcigzajgcych z przepustnicami regulacyjnymi.
Wskazane na rysunku elementy wywiewne nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgczonym zestawieniem materiatdw. Rozwigzania pokazano w czesci
graficznej.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzic¢ regulacja catego uktadu
wraz z pomiarami wydajnosci kazdego wywiewnika.

| tak:

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Jed | llos¢ Producent
Wyszczegdlnienie Katalog
1 2 3 4 5
PIETRO IlI
P15A | kpl 2 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta typu B @160/2/I1 SMAY
ZA kpl 3 Zawor wywiewny ZW-125 z ramka montazowg ==y
ZB kpl 2 Zawor wywiewny ZW-100 z ramkg montazowg
PA kpl 3 Przepustnica statego wydatku okr%g’fa typu MR-125 wartosci ALDES
kontrolowanego przeptywy 100 m“/h
PB kpl 2 Przepustnica statego wydatku okragta typu MR-100 ; o e
wartosci kontrolowanego przeptywy 50 m®h
szt 5 Kolano ® 160 90°
mb 48 | Przewod wentylacyjny blaszany SPIRO @ 160
szt 2 Trojnik @ 160 \ @ 100
szt 3 Trojnik @ 160 \ @ 125
szt 1 Trojnik @ 160 \ @ 160

Jerzy Tapper
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