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SST 01.05 - INSTALACJA KLIMATYZACJI
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] (ST) sg wymagania techniczne wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem instalacji specjalistycznej -
INSTALACJA CHLODZENIA POMIESZCZENIA WRZUTNI KSIAZEK

1.2. Zakres stosowania 8T,

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru f wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji stanowia
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacii i kontroli jakosci
Robot. S5 one podstawa, ktdrej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych Budowli.

1.3. Zakres Robét objetych ST,

Roboty, ktérych dotyezy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Zakres robét :

- roboly przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- roboty montazowe instalagiji klimatyzacji

- préby

- kontrola jakoéci,

- adbiory robét,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.4. 1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2 . Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.4.3, Zgodno$c robdt z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawey stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chociazby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentagii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy", Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows i
SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

TRA-PIOJEKT TAPEER-BARON GFOLKS JAWNA 40C-413 Kalowien ul. Zamkowa £5, warve b -'nmjnk!.;)lz






W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajgc jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang
zastaplone innymi, a roboly rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy,

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
organizacji | zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zabowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spolecznoéci i innych,

Koszt zabezpleczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlgczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohol,

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresle trwania budowy | wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgeych ochrony
$rodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, halasu {ub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeginy wzglad na $rodki ostroznosci |
zabezpieczenia przed

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.

¢) uszkodzeniem istniejacych instalacii i urzgdzer: w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa,

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowocdowane

pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Malerialy szkodliwe dla oloczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak

szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dia
oloczenia tylko w czasie robét, a po zakoiczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pyliste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organdéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyf
materiatow

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska ,to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasnoéci publicznej | prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni cian i za instalacje ukryte, takie
jak instalacje elektryczne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach ptanu ich [okalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe
czasows dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia
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instatacji na terenie budowy. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potizebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dolyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarmych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszekie
urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapswnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania polwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposab, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia,

1.4.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ prac patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty,

1.5.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumieé nastepujaco:

- aprobata techniczna
- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodnosci
- dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy | odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
usiuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami:

- dekiaracja zgodnosei
- oswiadczenie dostawcy, slwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnoss, ze wyrob,
proces lub usluga sg zgodne z norma lub aprobaia techniczna;

~ dokumentacja po wykonaweza
- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy
- opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem:;

- Kierownik Budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Ksiega Obmiaréw
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- akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét, Obmiary podlegajg
potwierdzeniu przez Inspekiora Nadzoru.

- odpowiednia {(bliska) zgodnosé
- zgodno$¢ wykonywanych Rohét z dopuszezonymi tolerancjami,
- z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot ,
jesli przedziat tolerancji nie zostat ckreslony

- rysunki
- cze$6 Dokumentacii Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiekiu bedacego przedmioctem Robot.

- Przewdd wentylacyjny
- element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeplywa powistrze.

- Wentylacfa pomieszczenia
- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzeni powietrza zewnetrznego.

- Wentylacja mechaniczna
- wentylacja bgdgca wynikiem dzialania urzgdzen mechanicznych lub strumieniowych
wprowadzajgcych powietrze w ruch,

- Uzdatnianie powietrza
- procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej
fub kilku wlelkoscl charakieryzujacych stan i jakosé powietrza,

-.Czerpnia wentylacyina
- element instalacji, przez kidry jest zasysane powietrze zewnetrzne,

2. MATERIALY.
Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe , odpowiadaé poiskim normom oraz posiadad
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

- atest

- ceriyfikat

- aprobate techniczng ITB

-~ certyfikat zgodnoéci.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowledzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialdw z jakiegokolwiek Zrédia,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopéw na terenie budowy lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rabét lub odwiezione na odklad cdpowiednio do wymagar umowy lub wskazan
Zamawiajacego.

Za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie bedzie prowadzic
Zzadnych wyburzefi w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom,

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy,

badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewartosclowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z fego nie przyjeciem i niszaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw na placu budowy.
Przechowywanie materiatéw powinno by¢ w migjscu zabezpisczonym przed uszkodzeniem
,suchym o temp. powyzej +5 °C i nie powodujgeym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.

2.4.0dbiér materialéw na budowie,
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Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokdlami odbiory technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnoéci i
zgodnoécei z danymi producenta,

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreélonym
przez Kierownika Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zaslosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zamiany materialu co najmniej na 3 tygednie przed uzyciem materialu zamiennego lub w okresie
dluzszym, jesli bgdzie wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

2.6, Zastosowane w profekcie materialy i urzadzenia,
Przyjeto dwa urzadzenia chlodzace typ spllit skladajgce sie z:
- jednostki wewnetrznej kasetonowej wyposazonej w sterownik $cienny i monitorowang
pompke kondensatu,
- jednostki zewngtrznej
sekeji zewnetrznej o charakterystyce:
Charakterysiyka urzadzen:
- wydajnosé chlodnicza 2,2 - 5,6 kW
- wydajnos¢ grzewcza 2,5-6,3 kW
- moc elektryczna chlodzenie - 1,56 kW ( 230V)
- moc elektryczna grzanie 1,45 kW ( 230V)
-klasa energetyczna A
- EER ( chiodzenig ) - 3,21
- COP { ogrzewanie) — 3,73
- prad pracy { chlodzenie } - 6,9 (A)
- prad pracy ( ogrzewanie) - 6,4 (A)
- poziom mocy akuslycznej { chlodzenie ) 30-36 db(A)
- poziom mocy akustycznej{ ogrzewanie) 32-36 db{A)
- przeplyw powietrza { chlodzenie } 14-18 m*/min
: - przeplyw powietrza ( ogrzewanie) 14-18 m¥min
Lokalizacje urzgdzen pokazano w czesci graficzne]
3.Instalacje chlodnicza stanowig dwie pary przewoddw miedzianych w izolacji termicznej :
gazowe o Srednicy @ 6,35 ( ¥4") i cieczowe o Srednicy ® 12,7 ( 1/2"), faczone za pomocy lutéw
twardych,
4.1zolacja z pianki poliuretanowej do przewodéw chlodniczych przewodéw gazowych o
grubosci 10 mm.
5. Instalacje skroplin z kazdej jednostki wewngtrznej z rur PCV® 25,

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzefu, ktéry nie spowoduje
nigkorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robol. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
S8T, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projeklowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umows. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawey lub
wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie
on zgoedny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie

dokumentow potwierdzajgcych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej z mieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce zachowania Warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane | nie dopuszczone do robét.

4.TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczainych obcigzei na osie moga byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy,

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Prace wstepne,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é
zaslosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami 88T, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca przedstawi [nzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z instalacjy
klimatyzacji i wentylacji .

5.2, Zakres robot obejmufe!
Wykonanie instalacji klimatyzacji w adaptowanym segmencie $rodkowego budynku WSD w
Tarnowie.
W skiad instalacji wehodzi montaz
- klimatyzatorow
- montaz jednostek wewnetrznych | zewnetrznych zgodnie z projektem,
- odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjnej,
- doprowadzenie wody do nawilzacza
~ montaz przewoddw gazowych i cieczowych
5.3.Roboty przygotowawcze | montazowe.
Podstawe wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
- Po ustaleniu miejsca montazu klimatyzatoréw, posadowi¢ je na przygotowanych
podstawach, wg instrukeji montazu klimatyzatoréw i DTR.
- Wykona¢ otwory w Scianach i stropach o $rednicy 1 cm wiekszej od $rednicy
przewodow chlodniczych .
- Zamontowaé przewody chiodnicze w pomieszczeniu wrzutni ksigzek poziomo
na sufitem podwieszonym, a pionowo w korytkach do pomieszczenia wymiennikéw, a
nastepnie pod stropem do wyrzutni powietrza
- Przewody skroplin odprowadzi¢ do kratki kanalizacyjnej wskazanej w czesci rysunkowej
projektu.
- Przejscia przez sciany bedacymi przegrodami ogniowymi stosowaé odpowiednie $rodki
uszczelniajace posiadajace wymagane atesty.

6.KONTROLA JKOSCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

6.1. Badanie materialéw. ‘ o
Uzyte materialy do montazu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie
uzytych materiatéw do montazu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej.
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6.2, Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa.
a) Sprawdzenie , czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty,
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

6.3.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
a) poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows,
zaréwno w zakresie materialow, jak i ilosci.
b} sprawdzenie dostepnosci dla obslugi instalacji ze wzgledu na dzialanie czyszczenie i
konserwacje,
c¢) sprawdzenie czystosci instalacji
d) sprawdzenie kompletnosci dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacii.

6.4.Badania og6ine.
a) dostepnosci dla obslugi,
b) stanu czystosci urzadzen,
¢) kompletnosci znakowania,
d} zainstalowania urzadzen i zamocowania przewodoéw itp. w sposob nie przenoszacy
drgan,
e) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddw.

6.5.Badanie klimatyzatoréw.
a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaly podlaczone w prawidlowy sposéb,
b) sprawdzenie zgodnoéci tabliczek znamionowych { wielkosci nominaine),
¢) sprawdzenie przez ogledziny szczelhosci urzgdzen | lgcznikdw elastycznych,

6.6.Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7.0DBIOR KONCOWY,
Odbiory czesciowe i odbiory kohcowe nalezy przeprowadzaé na podstawie dokumentacii
powykonawczej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej.
1.Po zakoficzeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen wyszczegdinionych w
odpowiednich rozdzialach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odhioru
koncowego.
2, Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi z mian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
- zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw
— uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa , wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego
przez inspekiora hadzoru.
3. Przy odbiorze koncowym nale?y przedstawié kemisji nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,
- dziennik budowy | ksigzke cbmiaréw,
- protokoly odbioréw czeéciowych na roboty "zanikajace”,
- protokoly wykonanych préb i badan.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarows dla instalacii jest 1 m przewodu kazdego typu i Srednicy, ilos¢
kompletéw urzadzen, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$é za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robdt, ocena jakosdci uzytych materiatow i jakoéci wykonania robot, na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

TH - PIOJEKT TAPEET-BARON GEOLKA JAWNA 40413 Kotowino ul. Zamkown £5, wers th- nm}nk%.nlg



Cena wykonania robét cbejmuje:

a) dokumentacje powykonawcza

b) dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skiadowanie

c) wywdéz z terenu budowy materiatéw zbednych

d) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

&) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw i sprawdzen robdt
f) wykonanie robét zasadniczych, wykoriczeniowych; montazu osprzetu;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy

h} uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1505,2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506;2001 Wentylacja budynkéw-Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kolowym. Wymiary.

PN-82/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-03434.1999 Wentylacja-Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ —Podstawowe wymagania i
badania,

PN-B-76002:1976 Wentylacja-Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN-12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badar i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji | klimatyzagji

PN-EN-12236 Wentylacja budynkéw-Podwieszenia i podpory przewodéw-Wymagania
wyltrzymalosciowe.

(1] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz.U. 106/00 poz.1126; Nr109/00 poz.1157; Nr
120/00 poz. 1268 Nr5/01 poz. 42; Nr 100/01 poz. 1085; Nr 110/01 poz.1190)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw
Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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