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1. Bilans zyskow ciepta
2. Uprawnienia
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Nr NAZWA RYSUNKU Nr arch.
rys

RZUT | PRZEKROJ  1:100 221/13

2 | ZASILANIE JEDNOSTEK ZEWNETZRNYCH 221/13a

KLIAMTYZATOROW W ENERGIE ELEKTRYCZNA
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1 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zakresem swym obejmuje instalacje chtodzenia
pomieszczenia wrzutni ksigzek w sktad ktérych wchodzg :
- urzadzenia schtadzajgce (sekcja zewnetrzna i wewnetrzna)
- instalacje chtodnicze ( gazowe i cieczowe )
- instalacje elektryczne zasilania sekcji zewnetrznych
- instalacja odprowadzenia skroplin

2 BILANS ZYSKOW CIEPLA

Dla zagdanej przez inwestora maksymalnej temp w okresie letnim tp = 25° C
przeprowadzono bilans zyskéw ciepta ktory ujeto w zatgczniku nr 1
Wykazat on ze maksymalne zyski ciepta od klimatu zewnetrznego
promieniowania stonecznego oraz od ludzi i urzgdzen wystepujg w lipcu ok.
godz.9% sg réwne Qz = 4,20 kW

3. DOBOR URZADZEN

Zgodnie z wymaganiami inwestora przedmiotowe pomieszczenia nalezy
wyposazy¢ w dwa redundantne urzgdzenia chtodnicze

Przyjeto dwa urzadzenia chtodzgce typ spilit sktadajgce sie z:
- jednostki wewnetrznej kasetonowej wyposazonej w sterownik scienny i
pompke kondensatu. Jednostka kasetonowa umozliwia wybdr i ustawienia
kierownicy powietrza pod réznymi katami
- jednostki zewnetrznej
sekcji zewnetrznej o charakterystyce:
Charakterystyka urzadzen:

- wydajnos¢ chtodnicza 2,2 — 5,6 kW

- wydajnos¢ grzewcza 2,5-6,3 kW

- moc elektryczna chtodzenie - 1,56 kW ( 230V)

- moc elektryczna grzanie 1,45 kW ( 230V)

-klasa energetyczna A

- EER ( chiodzenie ) - 3,21

- COP ( ogrzewanie) — 3,73

- prad pracy ( chtodzenie ) - 6,9 (A)

- prad pracy ( ogrzewanie) - 6,4 (A)

- poziom mocy akustycznej ( chtodzenie ) 30-36 db(A)

- poziom mocy akustycznej( ogrzewanie) 32-36 db(A)

- przeptyw powietrza ( chtodzenie ) 14-18 m%min

- przeptyw powietrza ( ogrzewanie) 14-18 m*/min
Lokalizacje urzadzenh pokazano w czesci graficzne;j

4. INSTALACJE CHLODNICZE

Instalacje te dostarczane sg wraz z urzgdzeniami. Instalacje chtodniczg
stanowig dwie pary przewoddéw miedzianych w izolacji termicznej : gazowe o
Srednicy ® 6,35 ( ¥4”) i cieczowe o $rednicy ® 12,7 ( 1/27).

Przewody te pomieszczeniu wrzutni ksigzek prowadzone bedg poziomo na
sufitem podwieszonym, a pionowo w korytkach do pomieszczenia wymiennikow,
a nastepnie pod stropem do wyrzutni powietrza .
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5 INSTALACJE SKROPLIN

Instalacje skroplin z kazdej jednostki wewnetrznej proponuje sie wykonaé z rur
PCV. Skropliny proponuje sie sprowadzi¢ do pomieszczenia wymiennikéw nad

kratke sciekowa.

6. INSTALACJE ELKTRYCZNE

Instalacje elektryczne zasilajgce jednostki zewnetrzne klimatyzacji wykonac
przewodem YDY 3 * 1,5 mm2 utozonym w korytku instalacyjnym.
Zasilanie wykona¢ nalezy z rozdzielnicy TO dobudowujgc do niej dwa
zabezpieczenia ( wytgczniki instalacyjne z cztonem réznicowo-pragdowym)
16B/003A .Ochrona przed porazeniem-szybkie wytgczenie zasilania dla uktadu

instalacji TNCs.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Jed | llosé Producent
Wyszczegolnienie Katalog

1 2 3 4 5

1 kpl 2 Klimatyzator typ SPLIT sktadajacy sie z : MITSHUBISHI
- jednostki wewnetrzna kasetonowa o wydajnosci Heavy Industries
chtodniczej Qch = 5,0 kW LTD
- jednostki zewnetrznej lub réwnowazny
o charakterystyce jw

2 kpl 2 Sterowniki $cienne “mp

3 kpl 2 Przewody miedziane gazowe i cieczowe dt. 30,0 m

4 mb 38 | Przewody skroplin @ 20 PCV

5 mb | 35,0 |Kabel YDY 3 * 1,5 mm2 utozonym w korytku -
instalacyjnym

Tomasz Tapper
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