Wyciagg ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
dla zadania inwestycyjnego na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
$cian przyziemia wraz z drenazem opaskowym dla segmentu wschodniego budynku H w

ramach zadania pn. ,, Modernizacja budynku nr 1 (budynek H) Chorzow”.

w zakresie izolacji przeciwwilgociowej scian przyziemia wraz z drenazem opaskowym dla
segmentu wschodniego i czedci segmentu $rodkowego na odcinku przeweionym na

potgczeniu obu segmentdéw dla nastepujgcych robét budowlanych:

1. Roboty ziemne;
2. Drenaz;
3. lzolacja przeciwwilgociowa $cian;

4., Dojscia do wejs¢ budynku z kostki brukowej hetonowe;.
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OGOLNY PROGRAM PRAC

Opracowanie niniejsze dotyczy realizacji PRZEBUDOWY POMIESZCZEN w BUDYNKU NR 1
(BYDYNEK H) KAMPUSU UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CHORZOWIE przy ul. 75-go
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WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM DLA CAEEGO BUDYNKU H

OgdlIna charakterystyka czesci budynku, obejmujacej pomieszczenia objete projektem:
Przeznaczenie obiektu (BUDYNEK H) nie ulega zmianie — budynek uzytecznosci publicznej, nalezacy do
grupy obiektow, okreslonych Kategorig Zagrozenia Ludzi ZL Il - zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. /Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690/.z p6zniejszymi zmianami zgodnie z
Dz.U. nr 109 Poz. 1156 z dnia 07.04.2004r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny ocdpowiadad¢
budynki i ich usytuowanie.
Budynek H, zrealizowany w latach 30-stych przed 1l wojng $wiatowg zostal zaprojektowany
w formie trzech skrzydel, tworzacych w rzucie litere H.
Trzykondygnacyjne (przyziemie-piwnice, parter i | pigtro) skrzydia boczne (lewe i prawe) usytuowane na osi
pdinoc-poludnie sg polgczone trzykondygnacyjnym skrzydiem $rodkowym poprzez dwie klatki schodowe.
Konstrukeja budynku tradycyjna - ukfad konstrukeyjny podiuzny. Sciany nosne i dzialowe z cegly. Stropy
monolityczne wylewane (plyta zelbetowa z zebrami o szer. 30cm i zréznicowanej wysckosci. Rozstaw
osiowy zeber w zaleznosci od rozpigtosci $cian konstrukeyjnych 2,10 - 3,30m. Budynek zostat adaptowany
dla potrzeb Uniwersytetu Slaskiego na podstawie dokumentacji wielobranzowej z 2001r.
Istniejgce instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z budynkiem:

instalacja wodno -kanalizacyjna;

instalacja c. o.;

instalacje wentylacji mechanicznej;

instalacje p.poz - hydrantowa;

instalacje elektryczne;
- Instalacje telefoniczne i komputerowa;
Program uzytkowy obiektu nie ulega zmianie, zgodnie z wymaganiami Zlecajgcego
i Uzytkownika, okreslonymi w danych wejéciowych do opracowania Program funkcjonalno- uzytkowy dla
pomieszczeri w Budynku Nr 1 (BUDYNEK H) 1 Kampusu US w Chorzowie zintegrowanych swojg funkcjg z
cyklem dydaktycznym i badawczym z obiektem ,Slaskie Migdzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan
Interdyscyplinarnych" w Chorzowie.
Dla realizacji tego celu w niniejszym projekcie planuje sig przebudowe pomieszczert na dwu poziomach
(poziom przyziemia-piwnic i poziom I-go pietra) w prawym skrzydle Budynku H.

- powierzchnia zabudowy Budynku H - skrzydlo prawe oo e e 1315m?
- powierzchnia calkowita Budynku H - skrzydio prawe i e 3473,46m?
1959,42m?

- powierzchnia uzytkowa pomieszczer adaptowanych ..........cevvcvveeeeeiveeeeeeeess oo

w tym:
przyziemie - POWIErZChNIA UZYKOWA ..vviivveeiereaieie it iaisciseie s sa e et ee e ssresseneeesareeans 984,34m?

| pigtro - poWierzChnia UZYHKOWE .....ccooeccuireiiiiiic ettt e et e e 975,08m?
- kubatura Budynku H - skrzydlo prawe S A R i sesamean ] 1O85, 7MY
8,50m

- wysoko$é Budynku H - skrzydlo Prawe e ;
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Terminy rozpoczecia i zakoriczenia realizacji obiekiu okre$lone sg w odpowiednich kontraktach
oraz w harmonogramie kontraktowym.

PODZIAL. NA DZIALY | ROZDZIALY

Prace przewidziane w niniejszym projekcie zostaly podzielone na dzialy i rozdzialy. Zakres
poszczegoinych specyfikacji umozliwia jasny podziat zadan i rob6t w ramach procesu realizacji inwestycji,
peing koordynacje dzialan jak réwniez zawieranie dowolnego typu uméw, z jednym lub wieloma

wykonawcami.

.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC

WARUNKI KONTRAKTU
Wykonawey poszczegdlnych prac dzialajg na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub generalnym

wykonawca. Warunki kontraktu musza uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreslone w

dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzng spdjnos¢ i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie

przyjetych rozwigzar lub materialéw bez sprawdzenia wplywu tych zmian na calo$¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontrakiéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna

koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zalezno$ci, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespéjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,

pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wplywu na bezpieczerstwo realizacji i

uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Kontrakt na wykonanie poszczegdlnych prac powinien uwzgledniaé nastepujgce elementy :
» wymogi dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

poszczegdlnych prac

wymogi dodatkowe inwestora oraz kierownictwa budowy

wymaog przestrzegania harmonogramu ogélnego budowy oraz harmonograméw szczegdlowych

wymogi wynikajace z przestrzegania przepiséw prawa i zasad sztuki budowlane;j

wymogi wynikajgce z przepiséw wiadz lokalnych oraz stuzb porzadkowych

wymogi wykonania dokumentacji warsztatowej lub montazowej

wymog wykonania dokumentacji powykonawczej

pokrycia ryzyka w trakcie wykonywania prac, niezaleznie od ich pochodzenia

koszty ewentualnego zatwierdzania przez wiasciwe urzedy

koszly badann materialéw, elementéw budowlanych i sprzetu wynikajacych z ewentualnych

wymogow lokalnych wladz oraz wymogdéw inwestora

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej i zawodowej

s Kkoszty gwarancji i rekojmi

s koszty ewentualnie naleznych odszkodowan za wszelkiego rodzaju szkody spowodowane przez
wykonawce, jego pracownikéw i sprzet oraz jego dostawcéw dobru lub osobom w trakcie
wykonywania prac

v koszty dostarczenia probek materialéw do akceptacji przez projektanta lub kierownictwo budowy

= koszty wynikajgce z koniecznosci przestrzegania przepiséw bhp i ppoz na budowie

ZNAJOMOSC ZAKRESU PRAC

Wykonawcy poszczegolnych rodzajéw prac muszg dokfadnie zna¢ dokumentacje projektowa oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdblnoéci wykonawcy musza zapoznac sie z :

»  warunkami lckalnymi
«  wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowiacymi dokumentacje projektowa,

takze wykonanymi przez innych wykonawcdw branzowych, ktdre precyzujg wymiary elementéw
przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej
v stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wlasciwej koordynacji terminowej

wykonania poszczegdlnych prac
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Wykonawcy poszczegblnych prac maja cbowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidlowo$ci i wzajemnej zgodnosci oraz pod
katem wymogoéw kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidlowosé
przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt.
Jesli poszczegolne elementy nie moga zostaé wykonane zgodnie z zalozeniami, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji poszczegdlni wykonawcy powinni o ile to mozliwe
wykonaé stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazows. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu
przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowsj oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI
Wykonawcy poszczegdlnych prac przed przystgpieniem do ich wykonywania muszg zapoznaé sie
szczegolowo z lokalizacjg inwestycji. W szczegoinosci nalezy zwréci¢ uwage na :
“ granice dostepnego dla celéw realizacji terenu, bedacego we wladaniu inwestora i
przeznaczonego dla celow inwestycji
= granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektow towarzyszacych, kolizje z
istniejgcymi instalacjami, nie podlegajgcymi przebudowie lub likwidacji
»  wplyw wykonywanych prac na sasiednie pomieszczenia, w szczegdlnosci ewentualne zakidcenia
w funkcjonowaniu sasiednich obiektéw
Przystepujgc do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada¢ znajomo$é terenu, na ktérym bedg
prowadzone prace, znajomo$¢ sgsiadujacych dziatek | obiektéw publicznych, wszelkich istniejgeych
konstrukeji, fundamentéw, sieci, uwarunkowari specyficznych dla eksploatacji budynkéw. Wykonawca
powinien uzyska¢ takze wszelkie dane odnosnie wymogdw sluzb miejskich w trakcie prowadzenia

realizacji inwestycji.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie placu budowy pozostaje w gestii generalnego wykonawcy i musi by¢ skoordynowane z
istniejgcym zagospodarowaniem terenu inwestycji, uwzgledniajgcym wszystkie elementy kubaturowe jak
rowniez elementy infrastruktury technicznej zwigzansj z realizacjq inwestycji.
Projekt zagospodarowania placu budowy musi ponadto uwzgledniac :
v granice terenu dostepnego dla inwestycji
*  miejsce mozliwego poboru wody i pradu dla celéw prowadzenia budowy
n  granice ogrodzenia placu budowy
= organizacjg ruchu i oznakowanie wjazdéw na drogi publiczne
" wymogi bhp oraz ppoz dotyczace organizacji placéw buddéw, a w szczegdlnodci utrzymania
porzadku, czystosci, bezpieczeristwa i ogélnego nadzoru zarédwno na realizowanych obiektach jak
i na skladowiskach materiatéw, otoczeniu budowy oraz drogach wewngtrznych
= koniecznos¢ stworzenia projektu bhp uwzgledniajacego wszystkie wymogi stosownych przepiséw
= czytelne oznakowanie placu budowy umozliwiajace latwe poruszanie sig po budowie oschom
zainteresowanym oraz uniemozliwiajace wstep osobom trzecim
ZAJECIE TERENU
Teren , na ktérym zlokalizowany jest BUDYNEK zostat okreslony w projekcie zagospodarowania terenu.
Przejmujge teren, wykonawca musi posiada¢ dokladna znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowan
odnoszacych sie do niego.
Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukeji lub instalacp obsunigcia lub zapadniecia w gruncie b@dape
wynikiem dzialan wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowmdzmlnoém tak wobec inwestora jak i
0s6b trzecich, z zastosowaniem stosownych przeplsow prawa i musi on przedstawié wszelkie dowody
posiadania ubezpieczeri obejmujacych wyzej wymienione szkody.
Nad wykonawca cigzy w peini obowiazek nadzeru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i
bezwarunkowo wobec inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z
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powodu robdt, ktérych wykonanie spowodowalo szkody materialne lub cielesne, zaklécilo uzytkowanie,
badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i
rozlegtosei.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogéinego i koricowego, zardwno obiektu jak i terenu placu
budowy. Po zakoriczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu wokol
budynku, ktére byly wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca do wytlwarzania betonu, terenéw
skladowania materiatéw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usunigcia wszelkiego rodzaju odpaddw
budowlanych, roznych skladowisk jak réwniez przywrécenie do stanu pierwotnego obiektéw lub
elementdw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopelni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wlasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdinie dotyczy to utrzymania i
sprzatania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.

Wykonawca po zakoriczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak rowniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable ilp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania przebudowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majq byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera | wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera |
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Wykonawca stosowaé sig bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okredlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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OCHRONA SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania przebudowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i narm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen [ub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dzialania .
Stosujgc sie do tych wymagar bedzie mial szczegélny wzglad na :
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk i drog dojazdowych
2) érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywelujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

lll. DOKUMENTY TECHNICZNE

DOKUMENTY PODSTAWOWE
Podstawowymi dokumentami na budowie s3 :
v kontrakt na realizacje prac
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac
dziennik budowy
decyzja o pozwoleniu na budowe
» dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacii projektowej lub dokumentagi
zamiennej, wykonanej przez wykonawce lub projektanta, musi ona zostaé zaakceptowana przez

wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego.

DOKUMENTY KONTRAKTOWE
Zakres dokumentéw kontraktowych okreéla inwestor.
Wykonawca musi posiadac staly dostep do pelnej dokumentacji projektowe;.

IV. WYTYCZNE REALIZACJI PRAC

WARUNKI WYKONANIA

- KONTROLA
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne

dokumenty.
Celem kontroli jakoSci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé

zalozong jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badar w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytyeznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte | stwierdzona zostanie

odpowiednia jako&¢ tych materiatéw.,
Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykanawea.

- POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialdw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
- BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacii Inzyniera.
- RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badari (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
- BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
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Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnod¢ materialéw | rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie cd Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materialdw i robét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawce.

- CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;

* certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadad te dokumenty okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysfowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

- REALIZACJA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych

materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST

projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét

zostana, jesli wymagad bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoscl przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od

odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg oparte na

wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materialéw i robét,

rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

- TOLERANCJE
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe sg podane w stosownych specyfikacjach technicznych lub normach.

Ponadto obowigzujg tolerancje okreélone przez producentéw i dostawcéw materialéw i elementéw

budowlanych.

- KOORDYNACJA Z INNYMI PRACAMI

Wszelkie prace wykonywane przez wykonawcow poszczegdlnych dzialdw muszg byé skoordynowane z
innymi robotami wykonywanymi w ramach realizacji inwestycji. Oznacza to konieczno$é¢ dokladnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg poszczegdlnych wykonawcéw oraz $cislego przestrzegania
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ustalent koordynacyjnych i harmonograméw realizacji inwestycji. Wykonawcy poszczegdlnych dzialéw
powinni sporzadzi¢ harmonogramy szczegétowe i przekazac je kierownictwu budowy w celu sporzadzenia
harmonogramu calkowitego inwestycji.

Zalacznikami do harmonogramu szczegélowego powinny by¢ wszelkie opisy oraz rysunki warsztatowe i
wykonawcze sporzadzone przez wykonawcow i potwierdzone przez kierownictwo budowy.

W szczegolnosci ewentualne projekty warsztatowe muszag zawieraé wytyczne dla innych dzialéw, takie jak
rozmieszczenie otwordw, przepustéw, sposob i wielkod¢ przewidywanych obcigzen itp. Musza byé one
sporzgdzone w terminie umozliwiajgcym ich sprawdzenie i skoordynowanie przed rozpoczeciem prac.
Szczegdlnie dokiadnie nalezy przeanalizowac ewentualne rozwigzania wariantowe, zaproponowane przez
wykonawce, bedgce odstepstwem od rozwigzania przyjetego w dokumentacji projektowe] i
specyfikacjach. W takim przypadku nalezy przeanalizowaé wszelkie mozliwe punkty kolizji z innymi

dziatami lub pracami.
- SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien cdpowiadaé pod wzgledem typdéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze byé pbézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
- TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw techmcznych
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszcza!nych obciazert na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
- OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot:
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje: Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang

poprawione wg instrukgeji Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw:
Diugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq cbmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.
Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako
diugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy:
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie
trwania robdt.
Wagi i zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.
Czas przeprowadzenia obmiaru:
Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty porniarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

- WARUNKI ODBIORU

Dokumenty odbiorowe-
Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz kontrakt

. W szczegdbinosci muszg umozliwiaé oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegdlowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie, oraz w
poszczegdlnych specyfikacjach technicznych. Dokumenty odbicrowe w szczegdlno$ci musza zawierad
komplet atestow, certyfikatéw i dopuszczen do stosowania dla wszystkich materiatéw budowlanych i

elementéw zastosowanych na budowie.

Dokumentacja powykonawcza-
Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna

ona swoim zakresem odpowiadaé¢ podstawowej dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich
zmian, odchylek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

V. PODSTAWA OPRACOWANIA

A. Dokumentacija projektowa:
1- PROJEKT BUDOWLANY /NR PROJEKTU 42/PB/10 - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
w BUDYNKU NR 1 (BYDYNEK H) KAMPUSU UNIWERSYTETU SLASKIEGO
W CHORZOWIE przy ul. 75-go Pulku Piechoty 1 ORAZ BUDOWY DRENAZU
OPASKOWEGO | DODATKOWEGO PRZYEACZA ELEKTRYCZNEGO.
2- PROJEKT WYKONAWCZY /NR PROJEKTU 33/PW/10 — PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
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w BUDYNKU NR 1 (BYDYNEK H) KAMPUSU UNIWERSYTETU $LASKIEGO
W CHORZOWIE przy ul, 75-go Putku Piechoty 1 ORAZ IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN PRZYZIEMIA DLA CALEGO BUDYNKU H

- czesé architektoniczno - budowlana; )
PRZEDMIAR ROBOT- PRZEBUDOWA POMIESZCZEN w BUDYNKU NR 1 (BYDYNEK H)

KAMPUSU UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CHORZOWIE przy ul. 75-go Pulku Piechoty
1 ORAZ IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN PRZYZIEMIA DLA CALEGO BUDYNKU

H - czes¢ architektoniczno - budowlana;

B. Podstawa prawna:
o Ustawa z 29 stycznia 2004r. o Prawo Zamowien Publicznych
o Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ml z dnia 2 wrzednia 2994r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego
Rozporzadzenie MSWIA w sprawie meted i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
Rozporzadzenie MRRIB w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdt budowlanych
Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
Warunki techniczne wykonania i adbioru robdt budowlano montazowych
Polskie Normy

Normy Branzowe
Aprobaty techniczne

®© © @ o © @ ®©
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] IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIAN PRZYZIEMIA WRAZ Z DRENAZEM
OPASKOWYM DLA CALEGO BUDYNKU H

5.1. ROBOTY ZIEMNE
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami ziemnymi (wykopy, wykonanie podsypki, zasypywanie wykopéw, zageszczanie
grunty) dla celu budowy drenazu i izolacji przeciwwodnej $cian wokét BUDYNKU NR 1 (BYDYNEK H)
KAMPUSU UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CHORZOWIE przy ul. 75-go Pulku Piechoty 1.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i-
realizacji robét.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu

nastepujacych prac:
*  wykonanie wykopéw oraz przygotowanie podioza pod zabudowe drenazu i wykonanie
zewnetrznej izolacji cian przyziemia
Szczegblowy zakres rzeczowy i iloSciowy robét ziemnych wedlug przedmiaréw oraz dokumentacii
projektowej

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacjq

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne”

MATERIALY

MA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

MGR INZ. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI
A L PROJEKT




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 1 (BUDYNEK H) KAMPUSU
UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CHORZOWIE przy ul. 75-go Putku Piechoty 1
ORAZ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ $CIAN PRZYZIEMIA
WRAZ Z DRENAZEM OPASKOWYM DLA CALEGO BUDYNKU H
CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji
technicznej ,\Wymagania ogélne”
PIASEK

Kruszywo famane
Do wykonania podbudowy przewidziano wykorzystanie kruszywa lamanego niesortowanego o uziarnieniu

0-63mm. Mieszanka ta moze by¢ doziarniona zwirem kruszonym w ilodci umozliwiajacej uzyskanie
krzywych uziarnienia podanych ponizej.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w zakresie dobrego uziarnienia. Sklad ziarnowy
mieszanki sprawdza sie za pomocq analizy sitowej wg PN-06714/15

Wwiecej niz:

Wymiar oczek sit @, mm Przechodzi przez sito, %
63 100
31,5 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 2-10
Wymagane cechy fizyczne kruszywa podano ponizej
Lp. [Wiasciwosci wymagania
1 |Zawarto$c ziaren nieforemnych (wg PN-B-06714/16) 40%
Stopien przekruszenia ziaren (frakcje kruszywa famanego
2 pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4mm powinny 750
mie¢ nie mniej niz 75% wago ziaren przekruszonych &
posiadajacych wigcej niz jedng przelamang powierzchnie)
3 Scieralno$é ziaren wiekszych od 2mm w bebnie Los Angeles 35%
(wg PN-B-06714)
Mrozoodporno$é, ziaren wigkszych od 2mm, wg PN-B-
4 (06714/19 po 25 cyklach zamrozenia i odmrozenia, ubytek 5%
masy nie wiekszy niz;
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714/12 nie 0.9%

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B06714/26

barwa cieczy nad

6 kruszywem nie ciemniejsza
od barwy wzorcowej
Nasiakliwo$s¢, wg PN-B-06714/18 3%
Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO; nie wiecej 19
niz: °
Wskaznik nosnosci Wp.s mieszanki kruszywa nie wiekszy niz;
9 [Przy zageszczeniu lg>1,00 80
120

rzy zageszczeniu ls<1,03

Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédia. Pochodzenie kruszywa i jego jakodé

winna byé okreslona w charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, ktéra winna zawieraé

nastepujace dane:
= skrocong nazwe kruszywa
n skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty
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s« symbol frakcji lub grupy frakcji
s symbol gatunku kruszywa
symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)
" symbol odmiany (dla kruszyw lamanych za skal weglanowych i gryséw ze skal
magmowych i metamorficznych)
= numer normy
v skrocong nazwe zaktadu produkujgcego kruszywo
Wykonawca winien dokona¢ uzgodnieri z producentem dotyczgcych:
= gwarancji jakosci calej zamawiangj ilosci kruszywa
* otrzymania wynikéw petnych, niepelnych i specjainych badarn wykonywanych przez
producenta
= ofrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa
Transport i sktadowanie
Kruszywo nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. Innych
klas, gatunkow, marek itp.)
W/w zasad nalezy przestrzegaé réwniez przy zaladunku, wytadunku oraz sktadowaniu,
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach, haldach. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia kruszyw ($mieciami, gruzem, glina, gleba itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokladne rozdzielenie skiadowiska, tak, aby
poszczegdlne frakcje nie ulegaly przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowych konieczne jest
zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa.
Kontrola jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakodci kruszywa dostarczanego przez producenta i jego
zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi normami.
Powyzszg ocene nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

" rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta, co najmniej raz w roku, przy kazdej
zmianie zloza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych upowaznionych oséb i
jednostek nadzoru budowlanego a obejmujgcych:

- oznaczenie skiadu petrograficznego

- oznaczenie skladu ziarnowego

- oznaczenie scieralnosci ziaren

- oznaczenie nasigkliwosci

- 0znaczenie mrozeodpornosci

- oznaczenie ksztaltu ziaren

- oznaczenie stopnia przekruszenia

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczer obeych
- 0znaczenie zawartoSci zanieczyszczer organicznych
- oznaczenie no$nosci mieszanki

- oznaczenie zawartosci zwigzkdw siarki

“  rezultatow badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa a

obejmujacych:
- oznaczenie skladu ziarnowego
- 0znaczenie ksztaltu ziaren
- oznaczenie zawartoci pyldw mineralnych
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

" rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie wykonawcy lub
projektanta a dotyczgcych: oznaczenia radioaktywnosci naturalne;

v atestu — zadwiadczenia o jakosci

®  oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa

" dodatkowych badar laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku zgloszenia
przez Projeklanta lub Inspektora Nadzoru watpliwosci, co do jakoéci kruszywa

CEMENT
Cementy stosowane do wykonania podsypki piaskowo — cementowej powinien:
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spetnia¢ wymagania normy PN -B — 19701
= klasa CEM | od 32,5 do 42,5
" wlasciwosci mechaniczne, chemiczne i fizyczne dla uzytych cementéw winny spelniaé wymagania
okreslone w PN - B -19701 (tablica 2, tablica 3)
Warunki dostawy
Cement winien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakosé winna
by¢ okreslona i udokumentowana atestami.

Transport i skladowanie
Przew6z cementu winien odbywac¢ sig dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, gwarantujacymi

ochrong  przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem, uszkedzeniem  opakowania,
zanieczyszczeniem. Cement winien byé tadowany do czystych i wolnych od pozostalo$ci z poprzednich
dostaw zbicrnikéw transportowych..
Cement workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-
79005.
Zasady przechowywania cementu:
= cement workowany — moze by¢ przechowywany w skladach otwartych
(zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. llosé
warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workow 3 i 4-warstwowych) oraz 18
(dla workéw 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawié¢ wolne przestrzenie
umozliwiajace dostep do poszczegdinych stosow.
Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindw przechowywania cementéw.
Do kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dolgczyc dokument  dostawy zawierajacy
nastepujgce dane:
" nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu
nazwe wytworni i miejscowosé
nazwe i adres odbiorcy
date wysylki
mase cementu w partii
termin trwaloci cementu
sygnature kontreli odbiorczej

Kontrola jakosci
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do oceny jakosci dostarczonego przez producenta cementu i jego

zgodnoéci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na podstawie:
»  dokumentéw producenta dotyczacych kontroli jakosci wg PN-B-04320.
= dokumentow przewozowych.
" ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia
» ogledzin makroskopowych opakowar, co do zgodno$ci z przewidzianymi norma opisami
dodatkowych badar laboratoryjnych (wg norm PN-EN-196-2; PN-EN-196-1)
= wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci, co do jakosci cementu,
WODA
Jako wode do zwilzania kruszywa mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym ponizej
(zgodnie z PN-B-32250):
= barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
woda nie powinna wydziela¢ zapachy gnilnego
woda nie powinna zawieraé zawiesiny np. grudek, klaczkéw
pH nie mnigj niz 4
zawartos¢ siarkowodorow, nie wiecej niz 20 (mg/l) (wg PN-C-04566/02)
zawartosc siarczandw, nie wiecej niz 600 (mg/l) (wg PN-C-04566/03-09)
zawartos¢ cukrow nie wigcej niz 500 (mg/l) (wg PN-C-04628/02)
zawartos¢ chlorkéw, nie wigcej niz 400 (mg/l) (wg PN-C-046600/00)
iwardo&¢ ogdlna nie wigeej niz 10 (mvalll) (wg PN-C-04554/02)
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s sucha pozostalo$é, nie wiecej niz 1000 (mg/l) (wg PN-C-04541)
Nie nalezy stosowac do:
= wod z rzek w poblizu odpltywdw $ciekow fabrycznych
= wéd bagiennych, (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i uszczami
roslinnymi)
» wod wydzielajacych zapachy
Warunki dostaw
Nie stawia sie wymagarn dotyczacy warunkéw dostaw.
Transport i skladowanie
Nie stawia sie wymagan dotyczacy warunkéw transportu i skladowania
Kontrola jakoéci
Woda z wodociggéw (woda zdatna do picia ) nie wymaga badar.
Woda z innego Zrddla lub woda wodociggowa w przypadku watpliwosci, co do jej jakosci musi byc
zbadana wg PN-B-32250,

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwodcig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$é robét.
Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

do odspajania i wydobywania gruntu - narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.

do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.

do transportu gruzu (ceglanego i betonowego) z rozbidrki istniejgcych  schodéw
betonowych opasek i podestéw przed wejéciami- narzedzia mechaniczne, fadowarki,
samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.

do zageszczania - sprzet zaggszczajgcy (ubijaki, plyty wibracyjne, lekkie walce wibracyjne
itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na

jakos¢ wykonywanych robét.
Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
WYKONANIE ROBOT
Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka sig na nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub
materiaty takie jak:
v urzadzenia | przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne);
v kanaly, dreny;
»  resztki konstrukcji;
wowczas roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Iub niewypatéw — niewybuchdw i innych pozostatosci
wojennych, nalezy niezwiocznie przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, a
miejsce zabezpieczyé przed dostepem ludzi i zwierzat.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty ziemne winy by¢ poprzedzone robotami wymienionymi Specyfikacji Technicznej.
Dokumentacja robot ziemnych powinna obejmowac:
= projekt rob6t ziemnych wykonany w oparciu o przyjety przez wykonawce robdt model
technologii i organizacji robot, dokumentacje geotechniczng oraz postanowienia
Specyfikacji Techniczne;.
= wyniki kontrolnych badan gruntéw i materialéw uzytych w robotach ziemnych
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= wyniki badar laboratoryjnych i dokonane na ich podstawie korekty projektu robét
ziemnych

v dziennik budowy

s protokoly odbioréw czesciowych i koricowych robét

v operaly geodezyjne

= Kksigzke obmiaréw
Projekt robét ziemnych robét ziemnych powinien mieé taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy
warunkujace bezpieczne i prawidiowe wykonanie robét ziemnych. Nalezy przeanalizowaé bezpieczenstwo
projektowanej konstrukgji i budowli ziemnej oraz konstrukejii  urzadzen istniejgcych.
Metoda wykonania wykopu powinna by¢ dobrana przy uwzglednieniu zakresu robét, rodzaju, rozmiaru i
glebokosci wykopéw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujacych wod gruntowych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy uwaza¢ na istniejace uzbrojenie podziemne (istniejacq
kanalizacje sanitarng, kable, kanat rurociggéw c.o., gaz).
Podczas wszelkiego rodzaju prac nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby eksploatujace i nadzorujgce
istniejace trasy uzbrojenia podziemnego.
Zabrania sig¢ obcigzania sprzgtem budowlanym strefy gruntu w bezpo$rednim sasiedztwie kanalu
cieplowniczego. Zabrania sig naruszania struktury gruntu w obrebie kanalu cieptowniczego (poza obrysem

wykopu fundamentowego).

Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naplywem wéd gruntowych nie
moga spowodowac zmiany wlasciwosci getotechicznych posadowienia istniejacych budynkéw, elementéw

oraz instalacji.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich robét i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu przewidzianych prac.

Nie wolno dopuszcza¢ do splywu wéd opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym celu nalezy
zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykopu. W razie potrzeby, od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odlamu skarpy.

Jezeli przewiduje si¢ ruch ludzi wzdiuz gérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztaltowaé podiuzne pasy
szerokosci, co najmniej 0,6m, na ktérych nie powinien znajdowac sig ukopany grunt ani inne przeszkody.

Nalezy w odstgpach, co maksymalnie 20m zapewni¢ wyjécia z wykopéw przy uzyciu np. drabin lub
schodkdw.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowaé i obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu; nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, ktére moglyby naruszyé statecznosé gruntu.
Stateczno$¢ $cian lub skarp winna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych. Sciany
wykopu nie moga by¢ podkopywane; powstale nawisy, jak réwniez odsfonigte przy wydobywaniu gruntu
resztki budowli budowli, nawierzchni drogowych itp., ktére mogg spasé lub zedlizgnaé sie, nalezy
niezwtocznie usungé.

Nalezy oceni¢ wplyw drgan i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane wykorzystywane przy
pracach ziemnych na podioze gruntowe.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do:

" wymiaréw fundamentéw w planie

8 glebokosci wykopu

u zakresu i technologii robét, ktére majq byé wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana
gruntu, deskowanie, betonowanie)

u przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu

. szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8m (zaleca sie 1,2 do 2m od
krawedzi fundamentu — za wyjatkiem strefy przy kanale cieptowniczym, dla ktérej parametry okreslono we
wezesniejszych akapitach niniejszego dzialu Specyfikacji Technicznej).
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W celu ochrony gruntu w dnie wykopu nalezy wykona¢ wykopy o glebokosci mnigjszej od projektowane;j -
co najmniej o 30cm. Pozostawiona warstwa winna byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem

drenazu.

W obszarach objetych miejscowa wymiang podioza (wybranie torfu i namuléw), nalezy zastosowad
odpowiednie $rodki zapewniajace wymagang nosno$¢ podioza w poziomie posadowienia konstrukcji
(wykonanie podsypki z wybranych w sasiedztwie piaskdw $rednich i grubych).

Nadsypang warstwe nalezy zagesci¢ mechanicznie do Ip = 0,5 -0,55.

Poszczegélne warstwy winny by¢ réwnomiernie zageszczane na calej szerokodci pasa nasypu, $lady
przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny sie pokrywad na szerokosci do 25 cm $ladow poprzednich.

Migzszosé warstwy zageszczanego gruntu zaleca sig ustalié do$wiadczalnie, na podstawie prébnego
zageszczania, w zaleznoéci od przyjetego sprzetu zageszczajacego.

Przy zageszczani zageszczarkami wibracyjnymi orientacyjne mozna przyjaé migzszo$¢ warstwy od 30 do
60cm oraz cztero do oémiu — krotny przejazd maszyny zageszczajacej.

Zageszczanie warstwy gruntu powinno byé dokonane w mozliwie najkrétszym czasie, tak, aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie badZ nawilgocenie gruntu.

Wilgotno&¢ gruntu w zasypkach i podsypkach powinna byé zblizona do optymalnej. Zaleca sie aby
wilgotnosé miescila sig:

w,.=0,7 Wop (gOrna granica zalezy od zastosowanej maszyny zageszczone).

W przypadku, gdy material na podsypke / zasypke ma wilgotno$¢ wiekszg (piasek z odktadu) lub mniejszg
od optymalnej, to nalezy go przesuszy¢ badz nawoednié, zraszajgc woda.

W czasie opaddw atmosferycznych zageszczanie gruntu nalezy przerwac.

Przy wykonywaniu wykopéw nie obudowanych nalezy wykonywaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen statycznych.

W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé spelnione wymagania:

»  w pasie przylegajacym do gérnej krawgdzi skarpy, o szerokosci réwnej szerokoéci trzykrotnej
glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce latwy odplyw
wody opadowej od krawedzi wykopu.

= podndze skarpy winno by¢ zabezpieczone przed rezmoczeniem wodami opadowymi

» naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylert w kazdym punkcie
skarpy.

= stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoici od wystepowania czynnikow
dzialajgcych destrukcyjnie (opady, mréz itp.)

Przy wykonywaniu wykopdw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny byé zachowane
nastgpujace wymagania:

s gorne krawgdzie elementdéw przySciennych powinny wystawaé¢ ponad teren, co najmnigj
10cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw

= wykop zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb zabezpieczajacy przed wpadnieciem
pracownikéw, oséb postronnych craz maszyn i sprzetu budowlanego

»  z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia z wykopu wedlug warunkéw podanych wczesnie;

= wkazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu

" w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowad
pomosty

v stateczno$¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapeinienia wykopu i usuniecia obudowy.

s rozbiérka obudowy $écian lub skarpy wykopdw powinna byé przeprowadzona etapowo, w
miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna wykopu.

s obudowe $cian wykopu mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz 0,3m.

v pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwoéci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczeristwu
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pracy lub konstrukeji wykonywanego Iub sasiedniego obiekty — winno to zostaé
zaakceptowane przez Inwestora oraz Projektanta.
Ukopany urobek powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odklad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
W przypadku koniecznoéci wykonania odkiadéw ziemnych powinny byé one wykonywane w postaci
nasypéw o wysokosci do 1,5m., pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odktady moga byé
wykonywane po obu stronach wykopu.
Cdleglo$¢ podnéza skarpy odkladu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniegj
podwdjng jego gleboko$c¢ i nie mniej niz 3m.
Zasypywanie wykopu winno odbywaé sig w pierwszej kolejno$ci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio
wydobytego z wykopu.
Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntéw skladajacych sie z piaskéw $rednich i grubych. Materiat
winien by¢ wolny od zanieczyszczen typu: ostre Korzenie, darnina, odpadki budowlane, okruchy
kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

Materiat nie powinien by¢ zamarzniety.
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktére po utozeniu nalezy zageszcza¢ mechanicznie

lub recznie. MigzszoS¢ warstwy zasypki winna byé dobrana w zaleznosci od przyjetej metody

zageszczania. Stopieri zageszczenia Ip =~0,63.
Zgeszczaniu gruntu przy zasypywaniu wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z zasadami przytoczonymi we

wczesniejszych akapitach.
Jezeli wskutek wadliwego dziatania zabezpieczen wykopu przed wodg opadowg / gruntowa, w poziomie
posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usuna¢ i zastapi¢ odpowiednim rodzajem gruntu.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ stalg i bezawaryjng prace oraz
przestrzegaé nastepujacych zasad:

= stala kontrola drég technologicznych (drogi dojazdowe, torowiska, podjazdy itp.)
unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach
zabezpieczenie maszyn i urzadzen przed stoczeniem sie
utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym
prawidiowy dobdr pojemnoéci naczynia roboczego
transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowal dowozu materialéow
przeznaczonych na budowe oraz bezwzglednie nie tamowal lub wstrzymywal ruchu na
sasiednich drogach publicznych

= ruch maszyn powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odfamu gruntu
Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
odwierty i wykopy kontrolne (zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 4 PN-81/B-03020 “Grunty budowlane —
Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie).
W przypadku stwierdzenia, iz rzeczywisty rodzaj i stan gruntu lub inne czynniki odbiegaja od parametrow
zalozonych w projekcie, nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania konstrukeyjne posadowienia,
Dopuszcza sig wzmocnienie podioza gruntowego poprzez przeglebienie wykopu i wymiane gruntu
podloza.
Poziom wod gruntowych jest niestabilny, zalezny od pory roku, charakteru opaddw atmosferycznych.
Zakres prac, ich harmonogram oraz przyjetq technologie i organizacje robdt nalezy uzgodni¢ z
kierownictwem budowy.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PODEOZE GRUNTOWE
Nalezy sprawdza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 4 PN-81/B-03020 “Grunty budowlane —

Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”

Podloze gruntowe winno by¢ przedmiotem odbioru czesciowego.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowaé rodzaj i migzszo$é warstw gruntéw
zalegajacych w miejscu robét ziemnych oraz ustalic rzeczywiste warunki wodno — gruntowe.

WYKONANIA WYKOPOW
Kontrola podczas robot ziemnych powinna byé przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata mozliwosé

oceny stanu, jakosci i prawidlowo$ci wykonania robét przy odbiorze koricowym.
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Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zostaly podane w ponizszej tabeli
wg tablicy 1 —3,6 02C1 PN — B - 06050:1999
Sprawdzenie powinno byé dokonane

Przedmiot kontroli (badan) przed W czasie po
rozpoczgciem(budowy zakoriczeniu
budowy budowy
odbiory odbidr kericowy

miedzyoperacyjne
albo czesciowe

i zgodnosé wykonania robot z dokumentacjg . + ¥
techniczna

2  |roboty pomiarowe & . a

3  [|przygotowanie terenu s i 2

4  [rodzaji stan gruntéw w podiozu 4 + e

5  |odwodnienie wykopu, nachylenie skarp + + +

g [wymiary wykopow, nachylenie skarp . M i

7 - |Wskaznik lub stopiert zageszczenia gruntéw wi i i N o
podsypkach

g [¢abezpieczenie wykopow . i +

9 wykorczenie wykopow, uporzgdkowanie terenu - ” +

Nalezy sprawdzié zgodnod¢ wykonania wykopdw z projektem, wymogami normowymi oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem statecznosci $cian wykopu
(skarpy, obudowa), prawidtowosci ich odwodnienia oraz doktadnosci wykonania wymienionych ponizej.

Przy kontroli robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrécié na:

v zabezpieczenie skarp / scian wykopdw

o obudowe $cian wykopéw

v prawidlowo$¢ odwodnienia wykopu

" dokfadnos¢ wykonania wymiaréw wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancji)

" dokladno$¢ wykonania prac (naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu)
Zageszczenie podsypek i zasypek
Zagegszczenie gruntu nalezy bada¢ na podstawie pomiardw gesto$ci objetosciowej szkieletu
objetosciowego i pomiaréw wilgotnogci.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikaciji , Ogdlne wymagania techniczne <.
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych segmentéw budynku H objetych
niniejszg Specyfikacjg Techniczna. '
ODBIOR ROBOT
Qdbiér robdt obejmuje:
1.0dbidr robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu: podioze gruntowe, zageszczenie poszczegdlnych
warstw, kontrola cdwodnienia, itp.) Odbidr nalezy wykonaé na podstawie wynikéw odpowiednich badan i
kontroli.
2.0dbidr ostateczny ( cafego zakresu prac ) — wykonany po zakoriczeniu catodci robét ziemnych,
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej, protokotéw z odbioréw czeéciowych i oceny stanu
aktualnego wykonywanych robét oraz ewentualnych badan koricowych.
3.adbiér pogwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego )
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Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikow pomiaréw i

badan jakosciowych.

Qdbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne”

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czesciowe robét oraz odbior koricowy wykazuja, ze
zostaly spelnione wymagania ckreslone w projekcie, Specyfikacji Technicznej, obowigzujacych normach
to wykonanie robét ziemnych mozna uznac za zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy chocéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbidr koricowy robot jest negatywny, wykonanie robét ziemnych nalezy uznaé za niezgedny z
wymaganiami.

Roboly uznane przy odbiorze za niezgodne z projekiem, postanowieniami Specyfikacji Technicznej,
wymogami obowigzujacych norm nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie.

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymogami, nalezy ocenié pod
wzgledem bezpieczeristwa konstrukcii, trwatosci i jakosci i rozebrac, a nastepnie wykonaé ponownie, albo
uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukceji (pod warunkiem ze
nie obnizg jakos$ci wykonania robét zwigzanych, np. izolacji).

Dla wykopdw craz podlozy, ktérych ocena wykazala réznice rzeczywistych warunkéw wodno — gruntowych
w stosunku do przyjetych w projekcie, odbiér moze by¢ dokonany po, analizie i uwzglednieniu tej réznicy
zaréwno w projekcie robét ziemnych.

Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnodci podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne <J.
Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakoci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiaréw i badar.

Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

uPN-B-06250 "Beton zwykly"

«PN-B-19701:1997 “Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci”

=sPN-B-30016 “Cementy specjalne. Cementy hydrotechniczne”

sPN-EN-196-1 “Metody badar cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci”

uPN-EN-196-2 “Metody badari cementu. Analiza chemiczna cementu”

sPN-EN-196-3 “Metody badan cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetodci”

«PN-EN-196-6 “Metody badar cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia”

sPN-B-06050:1999 ~Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania cgodlne”
=PN-B-02479:1998 .Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”

"PN-B-02481:1998 .Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miary”

sPN-B-02480 L,Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntéw”

uPN-B-04452 .Grunty budowlane. Badania polowe"

1PN-B-04481 .Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”

sPN-EN-196-7 "Metody badar cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek”

sPN-B-01100 “Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia”

sPN-B-06711 “Kruszywa mineralne do betonu”

=PN-B-06714/01 “Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenia badan”

"PN-B-06714/11 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu petrograficznego "

sPN-B-06714/12 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci
zanieczyszczen obeych”

=PN-B-06714/13 “Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych”

sPN-B-06714/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego”

sPN-B-06714/16 “Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren"
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1PN-B-06714/18
=PN-B-06714/19

"PN-B-06714/20
"PN-B-06714/26
=PN-B-06714/28
uPN-B-06714/34
1PN-B-06714/40

=PN-EN-1097:2000
*PN-EN-1367:2000

1PN-EN-1744,2000
«|TB nr 234-1980

"PN-B-32250
sPN-C-04566/02

sPN-C-04566/03

*PN-C-04566/09

*PN-C-04628/02

=PN-C-046600/00
1PN-C-04554/02

"PN-C-04541

“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoéci”
“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig”

“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
krystalizacji"”

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarlosci

zanieczyszczen organicznych”

“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metoda bromowa”
“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej"
“Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatoéci na
miazdzenie”

“Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw”

“Badanie wladciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych”

“Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw”

“Wytyczne badania promieniotwérczosci naturalnej surowcow i
materiatéw budowlanych”

“"Materialy budowlane. Woda do celéw budowlanych”

“Badanie zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczenie siarkowodoru i
siarczkéw metoda kolorymetryczng z tuofluorescencia z kwasem o-
hydro-ksyrtecicbenzoesowym”

"Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczenie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metoda
tiomerkurymetryczng”

“Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczenie siarczkéw
metodg wagowg”

“Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczenie cukrdw ogdlnych, cukrow
rozpuszczalnych i skrobi nierozpuszczalnej metodg kalorymetryczng
antorem”

“Badanie zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie
chloru. Postanowienia ogdlne i zakres normy”

“Badanie twardoéci. Oznaczenie twardosci ogdinej powyzej 0,357
mval/dem®

“Oznaczenie suchej pozostaloéci, pozostalosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczalnych mineralnych i substancji
rozpuszczalnych lotnych”

sWarunki techniczne wykonania i cdbioru robét budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo

og6lne. Czeé¢ 1 —czesdé 2" Arkady, Warszawa 1990.

5.2. DRENAZ

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem drenazu 4cian wokél BUDYNKU NR 1

(BYDYNEK H) KAMPUSU

UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CHORZOWIE przy ul. 75-go Pulku Piechoty 1.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZN,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zgodnie z zakresem wg
Dokumentacji Projektowej. .

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

QOgblne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania Ogdine",
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MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymagania
Ogolne”,
Rodzaje materiatéw zastosowanych
Materialami zastosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej sa;
° rury drenarskie z PVC-U o $rednicy D145
o studzienki z kregéw betonowych D1200,
o studzienki drenarskie D315 2z rury karbowanej z przykryciem pokrywg betonowg
na stozku betonowym
° rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC-U klasy S z wydluzonym kielichem i uszczelkg ,EURO"
D200x5.9,
° piasek
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania Ogélne”
Sprzet do wykonania robét
Ulozenie rur drenarskich nalezy wykonaé recznie.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania Ogéine”
Transport
Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zaladunku i wytadunku rur nie nalezy rzucac.
Szczegolng ostroznoéé nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.
Zigczki w workach i pudlach nalezy przewozié w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania Ogéine”.
Wykonanie wykopu
Metoda wykonania wykopu drenarskiego powinna by¢ dostosowana do glebokosci wykopu,
danych projektowych i geotechnicznych. Wymiary wykopu powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa,
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.
Uktadanie rurociggu
Ukiadanie rurociggu zaleca sie wykonaé niezwlocznie po wykopaniu rowka i roztozeniu
geowldkniny dla zmniejszenia niebezpieczeristwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem plynie woda w duzych
ilo§ciach, ukladanie nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania

skarp.

Skrajny, ulozony najwyzej otwor rury nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepkg (ksztaitka plastykowa)
w celu uniemozliwienia przedostawania sig piasku i czastek gruntu do wnetrza rury.

Zasypanie
Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem zgodnie z dokumentacjg projektows. Zasypanie

powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego rurociagu.
Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w robotach ziemnych po

uprzednim wlozeniu rur na 20cm podsypce i 20cm obsypce z piasku.

Wykonanie wylotu kanalizacji
Drenaz wigczy¢ nalezy do istniejace] kanalizacji deszczowej, przebiegajacej w poblizu budynku
oraz do projektowanej wg oddzielnego projektu kanalizacji deszczowej po poludniowej i wschodniej

stronie budynku.
Dopuszczalne tolerancje wykonania
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Przy wykonywaniu wymiany kanalizacji dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
odchylenia wymiaréw szerokosci i glebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
pochylenia skarp wykopu nie powinny réznié sie wiecej niz +5 %,
pochylenia skarp stalego odkladu nie powinny réznié sie wiecej niz +10 %,
cdchylenia odlegtosci osi ulozonego przylacza kanalizacji od osi przewodu ustalonego na lawach
celowniczych - nie powinny przekraczac¢ £ 5 cm,
e odchylenie spadku ulozonego przylqcza kanalizacji od przewidywanego w dokumentacji projektowe;,
nie powinno przekraczac:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
o odchylenia gruboéci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie +25 % zaprojektowanej
grubosci warstwy. .
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,\Wymagania Cgélne”.
Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka pediuznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazda dostawe rur nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, wybierajgc w

sposoéb losowy 6 % rur, wedlug wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki do badan.
KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA

W czasie wykonywania nalezy zbadac:

zgodnosé wykonywania drenazu z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),

o zachowanie dopuszczalnych cdchylek wykonania,
o poprawno$é ulozenia rurociggu,
o prawidlowosé wykonania zasypki,
e poprawno$¢ wykonania wylotu.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wedtug
wiasnoéci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatiopis gruntéw
4 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
5. PN-B-04100 Materialy kamienne. Badanie ggstoéci pozornej, gestoéci, porowatosci i
szczelnosci
6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda
7.  PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoéci metoda
bezpoérednig
8. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie
9. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnoéci na tarczy Boehmego
10.  PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci kamienia na uderzenie
(zwiezlocei)
11.  PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci
12.  PN-B-06250 Beton zwykly
13.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
14.  PN-B-08712 Kruszywa mineralne do betonu

15. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
16.  PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg

bromowg
17.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
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badania

18.  PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

19. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

20.  PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

21.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

22.  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

23. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

24,  PN-B-24825 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco

25.  PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

26.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

27.  BN-78/6354-12  Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

28.  BN-84/6366-10  Ksztaitki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego

29. BN-70/6716-02  Materialy kamienne. Kamien famany

30. BN-78/6741-07  Wyroby przemyslu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

31. BN-67/6744-08  Rury betonowe

32. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty
33. Instrukcje wykonania robét preducenta rur drenarskich przy budowie drenazu.

5.3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN

PRZEDMIOT SPECYFIKACJ!

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

w zakresie izolacji przeciw wilgociowych i przeciwwodnych $CIAN PRZYZIEMIA w BUDYNKU NR 1
(BYDYNEK H) KAMPUSU UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CHORZOWIE przy ul. 75-go Putku

Piechoty 1.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujacych prac :

o Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych $§cian piwnic od wewngtrz
pomieszczen - po usunigciu zdegradowanych, puchnacych tynkéw z wilgotnych $cian z
poglebieniem fug i przetarciem powierzchni szlifierkg w celu usuniecia zabrudzen z soli
mineralnych i resztek tynku wywierci¢ otwory iniekcyjne, w ktére po wprowadzeniu
odpowiedniego iniektu - wylworzg
poziomg przepong, ktdéra bedzie stanowi¢ w Scianie pozioma warstwe izolacyjna. Dodatkowo
nalezy wykonac izolacjg pionowa po odgrzybieniu $cian oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych

) ' . specjalistycznych, nie nasigkajgcych woda.
Przykladowe rozwigzanie podano w cze$ci graficznej projektu: rys. nr PB-A-6 (IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PRZYZIEMIA DLA CALEGO BUDYNKU H - PROJEKT);

= Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych écian piwnic od zewnatrz pomieszczeri -
lzolacje pionowe $cian cokolowych od strony gruntu. W tym celu odstonié $ciany do poziomu faw
fundamentowych, dokona¢ naprawy i uzupelnieri tynkéw zaprawa cementowa marki 5" i
wykonaé izolacje PRZECIWWODNA NA BAZIE BITUMU WODOROSCIENCZALNEGO
i STYROPORU gr. 10cm z zastosowaniem folii kubelkowsj;

= Wykonanie izolacji wodochronnej fundamentéw,
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Zestawione powyze] grupy robdt obejmujg komplet elementéw moentazowych niezbednych do
prawidiowego wykonania i funkcjonowania np.:
- Kolki rozporowe, wkrety, trzpienie gwozdzie itp.
Tasma samoprzylepna
- Kliny dia zlagodzenia narozy wewngtrznych
Listwy wykoiniczajgce

Szczegolowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedlug przedmiardw.
Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne”
MATERIALY
Poszczegdlne grupy wyrobdéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy doborze okreslonych
typdw wyrobdw wzajemnie ze sobg powigzanych (np. elementy wykoriczenia, elementy montazowe)
nalezy zagwarantowaé ich wzajemne dopasowanie — kompatybilnosé.
Warunki dostawy
Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne".
Wykonawca powinien:

- dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci calej zaméwionej ilosci-

zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikéw badan pelnych i niepelnych oraz specjalnych, wykonanych

przez producenta,

- zapewnic¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej iloci materiatéw

wchodzgeych w sklad systemu. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢ co najmniej

nastepujgce napisy:

v Nazwe i adres producenta (dostawcy)

Liczbe wyrobdéw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobdw w opakowaniu
Oznaczenie wyrobow wg norm przedmiotowych
Numer normy przedmiotowej
Rodzaj wyrobu i jego typ
Transport i skladowanie
Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogdlne wymagania techniczng”,
W transporcie nalezy zachowac ostroznosé, aby nie uszkodzié opakowar. Membrany powinny by¢ zwijane
w rulony i zabezpieczone przed rozwijaniem sig.
Material nalezy przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, w sposob zabezpieczajacy opakowania przed
uszkodzeniami.

Kontrola jakosci
Kontrole jakoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Ogélne

wymagania techniczne” oraz zgodnie z wymaganiami normowymi i zaleceniami produkcii.

Wykonanie robét

Nalezy &cile przestrzega¢ kolejno$ci montazu poszczegdlnych elementdéw. Montaz elementéw nalezy
prowadzi¢ po zakoriczeniu i odbiorze prac, ktérych wykonanie warunkuje mozliwos¢ montazu
poszczegblnych elementéw. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzié czy dany element, grupa
robot poprzedzajacych spetnia kryteria umozliwiajace prowadzenia robdt montazowych.

Nalezy Scidle przestrzegac¢ wytycznych producentéw poszczegélnych wyrobdw i urzadzen, co do sposobu
montazu, uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych (lgczniki, uszczelki, podkladki, pianki
montazowe, masy uszczelniajace, narzedzia itp.)

Nalezy przestrzegaé, aby wszystkie elementy skladowe technologii izolacyjnej byly wzajemnie
dopasowane — kompatybilne.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoici wykonania robét montazowych winna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami
zamieszczonymi w ,0Ogélnych Warunkach Technicznych”, warunkami ckreslonymi w obowigzujacych

normach oraz wytycznymi producentédw poszczegblnych systemdw.
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OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogdine wymagania techniczne".
Jednostkg obmiarowq jest komplet wykonanych prac montazowych.
ODBIOR ROBOT
Odbhiér robét obejmuje:
- odbiér robot zanikajaeych lub ulegajacych zakryciu: wykopy, fundamenty itp.
- odbidr ostateczny ( calego zakresu prac)
- odbiér pagwarancyjny ( po uplywie okresu gwarancyjnego)
Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoniczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i

badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér

Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji,, Ogoéine wymagania techniczne”

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji , Ogdine wymagania techniczne.

Ptatnos¢ za wykonane prace objgte niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materialéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac.

5.4. DOJSCIA DO WEJSC BUDYNKU Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki betonowej przed wejsciami do BUDYNKU NR 1 (BYDYNEK H)
KAMPUSU UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CHORZOWIE przy ul. 75-go Putku Piechoty 1.
ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgq wykonania, kontroli i odbioru nawierzchni
chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6cm

Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania Produkowana

jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.
Pozostale okreSlenia podstawowe — zgodnie z chowiazujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w "Wymagania Ogdlne".
Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w "Wymagania Ogdlne"
MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace Materialéw podano w "Wymagania Ogélne".
Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dia

danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w zakresie :
- wygladu zewnetrznego,

- ksztaltu i wymiarow,

- wytrzymalo$ci na Sciskanie,

- nasigkliwosci,

- odporno$ci na dzialanie mrozu,

- 4cieralnoéci.
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Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250,
PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.
Wymiary betonowej kostki brukowej
Stosowac kostke grub. 6 cm na nawierzchnie. Ksztatt i kolor nalezy przyjaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw betonowej kostki brukowej
Dopuszczalne odchylki ( zgodnie z din 18501 ) dla kostki wynosza:
na dlugosci £3 mm,
na szeroko$ci £3 mm,
na grubo$ci £5 mm.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec plam i ubytkow. Powierzchnia gorna

kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Wklesniecia nie powinny
przekraczaé 2 mm.
Skitadowanie

Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji jak przy ich transporcie,

Kontrola
Do parti kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno byé $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako3¢ na podstawie przeprowadzonych badari.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzxc na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzer wystepujacych na powierzchniach i krawrgd?_fach elementu.
Woda - Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany "1" i cdpowiadaé wymaganiom PN-88/B—
32250.
Piasek- Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadaé PN-86/B-06712.
Cement- Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35. Na podsypke
cementowo-piaskowg powinien by¢ cementemn portlandzkim marki 25.
SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w "Wymagania Ogélne".
Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnig mozna uklada¢ rgcznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe
z oslong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT
Kostki ukladane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tadma stalowa , co

gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach
transportowych producenta. Pozostale zasady transportu materiatéw podano w "Wymagania Ogélne".
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w "Wymagania Ogélne” .
Koryto pod nawierzchnie

Kory10 wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z prOJektowanyml spadkami
podluznyml i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze byé
mniejszy od 0,94 wg normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla glebokoéci wykonanego
koryta wynoszg = 1 cm. Dla szerokoéci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm.
Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
warstwy odsgczajacej. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic 0,94.
Podsypka cementowo-piaskowa

Grubosc¢ padsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byé zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Wytrzymalosé na
$ciskanie powinna wynosi¢, co najmniej: R; = 10 MPa, Ry = 14 Mpa.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uklada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo- -piaskowej w
taki spostb , aby szczeliny migdzy kostkami wynosily 2:3 mm. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypelnic plasklem lub innym materialem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)
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zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastgpnie zamieS¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie,
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

QOgolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w "Wymagania Ogoélne".
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan jakoéci rob6t, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacii.
Kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnosé sprzetu,

$rodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosé

prowadzenia robot.

Kontrola w czasie wykonywania roboét
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich

asortymentow robét, skiadajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych rob6t z Dokumentacjq Projektowa, ustaleniami zawartymi w ST.
Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic: konstrukcje, réwnoé¢ nawierzchni, profil podiuzny, profil
poprzeczny, réwnoleglosé spoin, szerokos¢ i wypehienie spoin.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek

brukowych posiada atest wyrobu. Niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na 4ciskanie. Przed przystapieniem do
robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki badan przedstawi¢ inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ninigjszej ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu
OBRZEZA BETONOWE

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrzezy betonowych.

Specyfikacja obejmuje prace, ktére zostang wykonane na budowie chodnikéw i wymianie
nawierzchni istniejgcych ciggéw pieszych.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczgq zasad prowadzenia robét

zwigzanych z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych obrzezy betonowych o przekroju 5x25x100,

8x25x100.

Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.
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Pozostale okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w "Wymagania Ogdlne".

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w "Wymagania Ogdlne".

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w "Wymagania
Ogolne".

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi sa;
- obrzeza betonowe obrzeza betonowe 8'25*100cm B25 do wykonania obrzezy chodnikéw, pochylni

odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek na podsypke,

- cement wg PN-B-19701,

- woda.

Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku 1- G1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw wynoszg 8 mm dla

diugosci i 3 mm dla pozostatych.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte].
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementdéw nie powinny przekraczaé warteéci podanych w tablicy 1.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzeni wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestodé lub wypukio$é powierzchni, kraweznikéw w mm 2
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gorne ($cieralne) niedopuszczalne
uszkodzenia
krawedzi i narozy — : ==
ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba max 2
dlugos¢, mm, max 20
glebokosé, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolgczony powinen byé atest producenta
potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badar nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary diugodci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocy przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B—10021. Sprawdzenie ksztaitu i
wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego [ub taémy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm. W razie
wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzyé zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Cement - Cement uzyty do wytwarzania betonéw i podsypke cementowo-piaskowa powinien byé marki
nie mniejszej niz 32,5 wg PN-B-19701.

Woda - Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna byé odmiany "1"
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Piasek - Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-1111,

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06711.

Beton - Beton do obrzezy musi spelnia¢ nastepujace wymagania PN-B-06250:

- beton B25,
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- nasigkliwosé nie wigksza niz 4%,
- przepuszczalnosc wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopiert mrozodpornosci co najmniej F 150.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyiikacji Technicznej "Wymagania Ogélne”.

Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty mozna wykonywa¢ recznie przy pomaocy drobnego sprzetu.

TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogotlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdine".
Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton

wytrzymatodci minimum 0,7 wytrzymalo$ci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robot

Ogéine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogdlne".
Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-B-06050.

Ustawienie obrzezy
Obrzeza 8*25*100cm nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo piaskowej 1:4. Grubosé podsypki powinna

wynosic¢ 7 cm po zaggszczeniu. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieé wytrzymaloéé po 7 dniach
nie mniejszg niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejszq niz 14 MPa,

Obrzeza po ustawieniu nalezy obsypad piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym od strony zielerica | chodnika. Material, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza
nalezy ubi¢. Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciagu komunikacyjnego powinno by¢ zgodna
z Dokumentacjg Projektows.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania Ogéine”.

Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzié czy producent obrzezy
posiada aprobatg techniczng. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wynikéw badan
Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola w czasie wykanywania rob6t
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich

asortymentéw robdt, skladajgcych sie na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w ST — "Wykonanie robét" oraz
w zakresie rodzaju badar i tolerancji wykonania roboét,

Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego obrzezy nie mogq przekraczaé + 1 cm. Dopuszczalne

odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosié wiecej niz + 2 cm.
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