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Izolacja budynek H skrzydlo wschodnie. kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia } j.am. | Poszcz Razem
1 IZOLACJE ZEWNETRZNE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
1/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m?
d.1/0802-01 - Analogia rozebranie opaski zwirowej, materiat do ponownego utozenia
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - analogia na podsyp-|m
d.1/0814-02 ce piaskowo-cementowej, materiat do ponownego utozenia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z  |[m2
d.1/0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - analogia plyty azu-
rowe MEBA 10, materiat do ponownego ulozenia
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
4|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14  |m2
d.1/0807-01 cm na podsypce piaskowe]j z wypelnieniem spoin piaskiem - analogia kla-
syczna kostka prostokatna, materiat do ponownego utozenia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - opaska beto- |m?2
d.1/0801-01 nowa przy azurach
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
6/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie pcdbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1{0801-03
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
7|KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody ze- m3
d.1/0212-03 wnetrzne
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
8 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.1/0102-06 gtehokosci do 3.0 m w gruncie kat. IV - glgboko$¢ wykopu 2,5m, na dtu-
gosci azuréw, tj. 41mb wykop reczny
727.5 m3 727.500
RAZEM 727.500
9/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.1/1202-09 gi ponad 5 m2 - analogia czyszczenie i mycie muru z ziemi
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
10|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na cianach plaskich i powierzchniach po- |m?
d.1|02 0901-01 |ziomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
485 m2 485.000
RAZEM 485.000
11|KNR-W 4- |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem - analogia |m?2
d.1|01 0603-04 |izolowanie bitumem wodorozcienczalnym
485 m?2 485.000
RAZEM 485.000
12|KNR 4-01  |Wykonanie izolacjiptytami ze szkia piankowego gr.6 cm $cian na lepiku - |m2
d.1/0605-09 analogia piyty ze styroporu grubosci 10cm na gleboko$¢ 2m
388 m2 388.000
RAZEM 388.000
13|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania |m2
d.1/0207-01 powierzchni
388 m? 388.000
RAZEM 388.000
14|KNR 2-02 |Zalozenie pasow usztywniajgcych o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej - na |m
d.1/0515-04 zakoniczenie folii kubelkowej
194 m 194.000
RAZEM 194.000
15|KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otwordw w cegle glebokosci do 8 cm i ér. |szt.
d.1|0802-01 do 10 mm
388 szt. 388.000
RAZEM 388.000
16{KNR 5-08 |Osadzenie w podlozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych le- szt
d.1/0809-01 pych otworach - mocowanie paséw usztywniajgcych
388 szt. 388.000
RAZEM 388.000
17|KNNR 11 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach Dn 125 - 150 mm -|m
d.1|0703-03 analogia rura drenarska PCVU z filtrem syntetycznym fi 145
194 m 194.000
RAZEM 194.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 9-18 |Studnie kanalizacyjne systemowe typu CFW-GRP dla kanatu o $r. 350 mm |szt.
d.1{0204-04
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- | stud.
d.1|1413-03 pie o glebok. 3m - z pierScieniem odcigzajacym
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCWo |m
d.1]0502-02 $r. nom. 200 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 4-  |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw m
d.1/01 0536-02 |sztucznych o $rednicy 110 mm - odcinki pionowe - analogia wymiana
uszkodzonych rur z tworzyw sztucznych na nowe wraz z zabudowsg 10szt.
czyszczakdw z tworzyw sztucznych z kratkg wylapujaca zanieczyszczenia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kolowych sieci zewngtrznej o $r. 0.30 m|m
d.1|0103-02 wypetnionych osadem do 2/3 wysokos$ci kanatu
93 m 93.000
RAZEM 93.000
23|KNNR 11 |Ztoza filtracyjne piaskowe, Zwirowe wykonywane recznie - piaskowe o gru- |m3
d.1/0705-01 bosci warstwy po zageszczeniu 20cm
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
24/KNNR 11 |Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie - 2wirowe frakcji 6 |m3
d.1|0705-01 do 20mm o gr.warstwy po zageszczeniu 20cm
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
25|KNNR 11 [Zloza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie - zwirowe o frakcji |m3
d.1/0705-01 20 do 32mm o grubosci warstwy po zaggszczeniu 30cm
58.2 m3 58.200
RAZEM 58.200
26|KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3|m3
d.1|0105-03 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
591.7 m3 591.700
RAZEM 591.700
27|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-07 grunt kat. IV
135.8 m3 135.800
RAZEM 135.800
28|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?3
d.1/0108-11 odleglos¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
236 m3 23.600
RAZEM 23.600
29/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-  |m?3
d.1]0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
23.6 m3 23.600
RAZEM 23.600
30|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnegtrzne i wewngtrzne na goto-  |m3
d.1|0218-01 wym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - odtworzenie istnieja-
cych schodéw zewnetrznych 2 komplety (z balustradami stalowymi malo-
wanymi proszkowo olgcznej diugosci 5mb)
5 m?3 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 2-02 |Okiadziny schoddw z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na  |m?
d.1(1108-06 gtadko grubosci 25 mm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-31 |tawa pod krawegzniki betonowa z oporem - tawa pod cbrzeza m3
d.1/0402-04
10.82 m3 10.620
RAZEM 10.620
33/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1/0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg - 30 mb obrzezy z demontazu
177 m 177.000
RAZEM 177.000
34/KNNR 11 |Zioza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane rgcznie - opaska zwirowa, |m3
d.1/0705-01 w tym 5,5m3 z rozbiorki
/ 16.4 m3 16.400

r\\
\\

RS
f YA
J \

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny. 11795 Uzytkownik: Uniwersylet Slaski

\



lzolacja budynek H skrzydio wschodnie kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.400
35/KNR 2-31  |Place i zatoki postojowe z plyt drogowych betonowych kwadratowych o gru-/m2
d.1)0509-03 bosci 12 cm - analogia ponowne utozenia plyt azurowych MEBA 10 wraz z
naprawg podbudowy, materiat z rozbidrki
m2 64.000
RAZEM 64.000
36|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowe] - analogia ponowne ulozenie kostki betonowej wraz z
naprawg podbudowy, materiat z rozbiorki
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
2 ~ |PRZYBUDOWKA -
37|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zasto- |m3
d.2/02 0202-01 |sowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym migjscu)
z.sz. 103  |Krotno$é =2
5.7. 9807-
05
0.3*0.4*1.6 m3 0.192
RAZEM 0.192
38|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/02 0101-06 |Krotno$é =2
0.80.24*1.6 m3 0.307
RAZEM 0.307
39|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m?
d.2|01 0545-08 |blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz obrébki przysciennej i pasa
nadrynnowego
m?2 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach plaskich, |m2
d.2|0701-10 belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2 - analogia zerwanie
sufitu gipsowo-kartonowego wraz ze stelarzem
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
41|KNR-W 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metoda smarowania pre- |m?2
d.2|01 0628-03 |paratami olejowymi - od wewnatrz
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
42|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe po-  |m?2
d.2|01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7mm - po-
z.s2.2.3. wierzchnia wykonywanych robét do 50 m2
9909-03/3
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
43|KNR-W 4- |Uzupelnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych koszéw i okapéw z  |m2
d.2|01 0537-02 |blachy ocynkowanej - montaz obrébki przysciennej i pasa nadrynnowego
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
44/ KNR-W 4- |Wymiana rynien z blachy na rynny péiokragte o $rednicy 100 mm z two- m
d.2|01 0544-02 |rzyw sztucznych z zastosowaniem lacznikéw z zaciskami - analogia de-
montaz i ponowny montaz rynien
15 m 15.000
RAZEM 15.000
45/ KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o §r. 75 mm m
d.2|02 0531-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt m?2
d.2|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - analogia ulozenie welny rozpreznej
nad sufitem podwieszanem, wetna rozprezna gr. 20cm
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
47|KNR-W 2- |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym m2
d.2|02 2005-03 |podwdjnym podwieszonym z ksztaltownikéw CD i Ud
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
48/KNR 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w ceglach) do 1.5 |szt.
d.2/0156-01 - analogia kratki wentylacyjne w drzwiach 4szt. oraz kratki wentylacyjne w
$cianach z cegly o gr. 25cm 4szt.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3 IZOLACJE WEWNETRZNE WRAZ Z ROBOTAMI| TOWARZYSZACYMI -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49 Kalkulacja |Zabezpieczenie regatéw ze zbiorami archiwalnymi gruba folig o powierzch- |kpl
d.3|indywidual- |ni 600m2 oraz frontéw regatéw plytami g-k o powierzchni 90m2
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50|/KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do  |kpl.
d.3]0520-02 5.0 m2
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
51|KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia-  |m2
d.3/01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni adbicia ponad 5 m2 - analogia odbi-
cie plytek ceramicznych 45m2 i cokolikéw przysciennych 180mb
59.4 m2 59.400
RAZEM 59.400
52| KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia-  |m?2
d.3/01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
53|KNR-W 4- |Oczyszczenie Scierne murdw gladkich z cegly m2
d.3|/01 0737-01
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
54 KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardoéci na |otw.
d.3/01 0633-02 |zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
nosci do 15 % i grubosci 55 cm - iniekcja grawitacyjna w dwdch rzedach 10
otwordw na mb $ciany
2700 otw. 2700.000
RAZEM 2700.000
55|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykenywane recznie na podlozu z cegly, |m2
d.3|01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na $cianach ptaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
405 m2 405.000
RAZEM 405.000
56/KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre-\m?2
d.3/0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
57|KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.3/0803-02
45 m?2 45.000
RAZEM 45,000
58|KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukiadanych na zaprawie m
d.3/1203-03
180 m 180.000
RAZEM 180.000
59|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez |m?2
d.3/1401-06 gruntowania - analogia dwukrotnie z gruntowaniem
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
60|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie plyt gipsowych spoinowanych m2
d.3|1402-06 szpachlowanych - sufit w przybudéwce dwukrotnie z gruntowaniem
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
61|KNR-W 4- |Malowanie paskéw konturowych o szer. do 56 cm farbami klejowymi - malo- |m
d.3/01 1218-02 |wanie cokolikdw farbg do betonéw na wysokosé 10cm
Krotnos¢ = 2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
62 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.3/0108-11 odleglo$¢ do 1 km - wraz z utylizacjg
13.3 m3 13.300
RAZEM 13.300
63/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.3{0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
13.5 m3 13.500
ey RAZEM 13.500
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