Wyciag z projektu budowlanego
dla zadania inwestycyjnego na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
Scian przyziemia wraz z drenazem opaskowym dla segmentu wschodniego budynku H

w ramach zadania pn. ,,Modernizacja budynku nr 1 (budynek H) Chorzéw”.

w zakresie opisu technicznego dla segmentu wschodniego i czesci segmentu srodkowego na

odcinku przewezonym na potgczeniu obu segmentow dla nastepujgcych rohét budowlanych:

1. Od zewnatrz w skrzydle lewym (segment wschodni), zwigzane z wykonaniem pionowe;j

izolacji scian zewnetrznych i drenazu opaskowego;

2. Od wewnatrz, zwigzane z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwilgociowej scian

przyziemia.
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Wyciag z projektu budowlanego, pkt. 4.2.1.

1. Roboty budowlane od zewnatrz budynku w skrzydle lewym (segment wschodni)
- lzolacje pionowe $cian od strony gruntu. W tym celu odstoni¢ $ciany do poziomu taw
fundamentowych, dokonac¢ naprawy i uzupetnien tynkéw zaprawag cementowg marki ,,5”
i wykonac izolacje PRZECIWWODNA NA BAZIE BITUMU WODOROSCIENCZALNEGO
i STYROPORU gr. 10cm z zastosowaniem folii kubetkowej.
- przewiduje sie wykonanie drenazu utozonego wzdtuz fundamentéw $cian podtuznych
i szczytowych segmentu wschodniego i obnizonej czesci segmentu srodkowego
z zastosowaniem studzienek posdrednich oraz zbiorczych (z przegtebionym dnem jako
ewentualny osadnik piasku) i odprowadzeniem wody do kanalizacji ogdlnosptawne;.
Istniejacy ciag kanalizacyjny nalezy udrozni¢ przy uzyciu WUKO i zabudowacd na nim dwie
nowe studnie kanalizacyjne.
Drenaz wykonac z rur drenarskich z PVC-U o srednicy D145mm i utozyé ze spadkiem i=0,3%.
Drenaz zasypaé materiatem przepuszczalnym, tzn. od gory warstwe piasku — 20cm; warstwe
zwiru o granulacji 6+20mm — 20cm; warstwe Zwiru o granulacji 20+32mm - 30cm. Powyiej
wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwami i wykonaé opaske zwirowa
szerokosci 70cm w kraweznikach chodnikowych.

2. Roboty budowlane od wewnatrz budynku, zwigzane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej $cian przyziemia segment wschodniego i obnizonej czesci
segmentu Srodkowego

- Po usunigciu zdegradowanych, puchnacych tynkow z wilgotnych $cian z pogtebieniem fug
i oczyszczeniem powierzchni w celu usunigcia zabrudzen z soli mineralnych i resztek tynku
wywierci¢ otwory iniekcyjne, w ktére po wprowadzeniu odpowiedniego iniektu wytworza
poziomg przepong, ktdra bedzie stanowi¢ w $cianie pozioma warstwe izolacyjna. Po
odgrzybieniu $cian nalezy wykonaé tynki w miejscach gdzie zostaly one usuniete celem
wykonania iniekcji. Rozwigzanie podano w czesci graficznej.

- Podczas realizacji nalezy stosowac jedynie materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

a. Certyfikat na znak bezpieczerstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng w przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
okresdlone certyfikacja okreslong powyzej.



