Nr Sprawy: 13-12-09/1866

KIMPO/12538/2013

Dnia: 9 stycznia 2014

ADRESAT:

UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zakladu)} o mocy przylaczeniowej powyzsj 40 kW,
W odpowiedzi na ztozony wniosek z 9 grudnia 2013 o ustalenie warunkéw przytaczenia, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki craz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elekfrycznej dia obiektu .
Wydzial Filologiczny oraz Biologti | ochrony Srodowiska
pl. Sejmu Slaskiego
Katowice
na nizej podanych warunkach
Obiekt zostal zakwalifikowany do Il grupy przylaczeniowe;.

I. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wyrazamy zgode na dostawe mocy:

w roku 2014 dla przytacza nr 1 w wysokosci 850,0 kW
dla przytacza nr 2 w wysokosci 250,0 kW

pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawarlych w umowie o przylgczenis. Przyjmujemy, Zze moc
minimalna wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu zakladu wynosi - kW

2. Instalacja odbiorcza powinna byé zgodna z obowiazujacymi normami i przepisami, oraz dostosowana
do wspoblpracy z siecig elektroenergelyczna, W szczegoblnosci powinna byé wykonana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przylgczane do sieci elektroenergetycznej urzadzenia,
instalacje i sieci musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie
przytgczonych urzgdzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga
wprowadzac zakldcent do sieci dystrybucyjnej fub instalacji innych odbiorcéw przylaczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcers parametrdw znamionowych sieci okre$la Instrukcja Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej. Podmiot Przylaczany zobowigzany jest minimalizowaé wplyw
odbiornikéw niespokojnych na sieé dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przylaczone do tej sieci
przez stosowanie urzadzen separdjgcych, miekkiego rozruchy, itp. Ochrone przeciwporazeniowsg
i przepieciowa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Miejsce przylgczenia do sieci eleklroenergetyczne;:

na przytaczu nr 1 rozdzielnica SN w stacji transformatorowej K866

na przylaczu nr 2 rozdzielnica SN w stacji transformatorowej K866

4. Zasilanie rezerwowe moze byé przewidywane do pokrywania czeSciowego*) zapotrzebowania
podstawowego /po przelgczeniach przez automatyke SZR w urzgdzeniach odbiorczych, oraz po
przelaczeniach w sieciach SN dokenanych przez personel obstugi Przedsiebiorstwa Energelycznego/.
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5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujacych prac, zwiazanych z siecia elekiroenergetyczng Przedsigbiorstwa
Energetycznego:

a) w zakresie przylacza: w stacji KB66 w szynach zbiorczych 20kV sekcji 1 i 2, pomiedzy polami
20kV nr 3 | 4 oraz 9 i 10 zabudowa¢ odigczniki. Istniejace siatki odgradzajace czesci odbiorcy
przeniesc (przesunaé) pomiedzy potanr3 i 4 oraz 910,

b) w zakresie rozbudowy sieci nie wymagane

6. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ifosci energii elekirycznej wymagane
jest zrealizowanie nastgpujgcego zakresu prac przez Podmiot Przylgczany, zwigzanych z instalacjg
cdbiorcy: w stacji KB66 nalezy:

- zamieni¢ miejscami wyposazenie p6l 20kV nr 3 | 4 - przektadniki pomiaru napigcia przetozyé do
pola nr 4, roztacznik bezpiecznikowy (odplyw US), wraz z przekladnikami pradowymi oraz kablem
odplywowym, przelozyé do pola nr 3,

- zamieni¢ miejscami wyposazenie p6! 20kV nr 9 i 10 - przektadniki pomiaru napigcia przetozyé¢ do
pota nr 10, rozigcznik bezpiecznikowy (odptyw US), wraz z przektadnikami pradowymi oraz kablem
odplywowym, przelozyé do pola nr 8.

7. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:
al w czesci Przedsigbiorstwa Energelycznego: nie wymaga,

b/ w czeéci Podmiotu Przylgczanego: nie wymagana przez przedsigbiorstwo energetyczne poza
dokumentacja dotyczacq ukladu pomiarowego,

8. Przylaczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegdlowej instrukcji wspbipracy instalacii
odbiorczej z sieciy elekiroenergetyczng w zakresie okreslenia zasad | procedur prowadzenia ruchu i
eksploatacji.

8. Parametry techniczne zasilania:

na przytaczu nr1

moc zwarciowa 214 MVA przy czasie t = 0 w punkcie zasilania fj. rozdzielnia 20 kV w stacjl
110/20/6kV GPZ Francuska

nastawa czasowa zabezpieczenia ziemnozwarciowego: 0,3sek.

prad ziemnozwarciowy wymuszany przez rezystor: do 500A

prad ziemnozwarciowy pojemnosciowy (GPZ Francuska): sekcja1:124,2A sekcja2:885A
Sief zasilajgca nie jest skompensowana

na przylaczu nr 2

moc zwarciowa 221 MVA przy czasie t = 0 w punkele zasilania 4j. rozdzielnia 20 kV w stacji
110/20/6kV GPZ Francuska

nastawa czasowa zabezpieczenia ziemnozwarciowego: 0,3sek.

prad ziemnozwarciowy wymuszany przez rezystor: do 500A

prad ziemnozwarciowy pojemnosciowy (GPZ Francuska): sekcja1:124,2 A sekcja2: 885 A
Siec¢ zasilajaca nie jest skompensowana

UWAGA! Istnieje mozliwo$¢ automatycznego zamkniecia sprzegta 20kV pomiedzy sekcjami 1 i 2
w GPZ Francuska

10. Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zapisy
dotyczace standardéw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe energii
elekirycznej i standardy jakosciowe obslugi uzytkownikéw systemu  znajdujg sie w Instrukcjt Ruchu |
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej . Sg one obowigzujace, jezeli sfrony nie ustalg innych na etapie
spisywania umowy na sprzedaz energii elekiryczne] i Swiadczenie uslug przesylowych oraz na etapie
uzgadniania instrukcji wspotpracy instalac]i odbiorczej z siecig elektroenergetyczng,

11. Przy realizacji ukladu zasilania stosowane bedg rozwigzania fechniczne zgodne ze standardami

obowigzujgcymi w Przedsiebiorstwie Energetycznym. Zapisy cdnosnie wymaganych parametréw urzadzen
oraz szczegoly dotyczgee ekspioatacji znajduja sig w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

12. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej | sieciowe} zwigzanej ze wspblpracy z siecig




elektroenergetyczna, w instalacji odbiorczej nalezy przewidzie¢:
Il. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA;

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

na przytaczu nr 1: zaciski pradowe na wyj$ciu kabla z rozdzielni SN w stacji K866

na przylaczu nr 2: zaciski pradowe na wyjsciu kabla z rozdzielni SN w stacji K866
Granica  eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Rozliczeniowe pomiary energii elektryczne] zabudowaé na napieciu 20kV, w uktadzie po$rednim,
osobno dla kazdego zasilania. Przekladniki pomiarowe nalezy zabudowa¢ w czesci SN bedgcej
wiasnoécig lub w eksploatacji podmiotu przytaczanego. Tablice licznikowe zlokalizowaé w wydzielonym
pomieszczeniu ruchu elektrycznego (nN), Pomieszczenie to nalezy wyposazyé w gniazdo sieciowe 230
V AC, oswietlenie oraz ogrzewanie zapewniajgce wymagang wilgotnos¢ wzgledng w tym pomieszczeniu,
fj. max. do 80%, 25 st. C (bez obraszania). Pomieszczenie, w ktérym zabudowane zostang pomiary
nalezy wyposazy¢ w gniazdo sieciowe 230 V AC, oswietlenie oraz ogrzewanie zapewniajace wymagana
wilgotnos¢ wzgledng w tym pomieszczeniu, tj. max. do 80%, 25 st. G (bez obraszania). lLokalizacje tego
pomieszczenia nalezy przewidzie¢ mozliwie jak najblizej miejsc dostarczania energii elektrycznej.

3. Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej powinny zapewnié:

Kategoria B1:

podstawowy pomiar moocy | energii czynnej, pomiar energii biernej indukcyjnej i pojemnoéciowe] oraz
kontroiny pomiar mocy | energii czynnej realizowany wylgcznie za posrednictwem licznikow
elektrenicznych.

Kategoria B2;

podstawowy pomiar mocy i energii czynnej, pomiar energii biernej indukcyjnej i pojemnosciowe;.

Licznlki muszg posiada¢ zdolnosci zdalnej transmisji danych pomiarowych z ich wyjéé cyfrowych do
systemu odczytowego dostawcy energii elektryczne.

4. Przekiadnia przekladnikéw pradowych ukiadu rozliczeniowego powinna by¢ dostosowana do
rzeczywistego deklarowanego obcigzenia maksymalnego i nie moze byé wieksza jak wynikajaca dla
przyznanej warto$ci mocy przylgczeniowej.

4a. Obcigzenie strony witérnej (rdzeni / uzwojen) przekladnikéw pomiarowych musi zawieraé sie migdzy
25%, a 100% ich wartosci mocy [VA] nominalnej.

4b. Liczniki oraz przekladniki pomiarowe winne posiada¢ kiase dokladnosci stosowng dia kategorii
pomiaru.

5. Wspdlczynnik bezpieczenistwa przyrzadu (FS) przekiadnikéw pradowych w ukiadach pomiarowo-
rozliczeniowych musi byé réwny 5.

6. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy musi umozliwiaé zdalng transmisje z wykorzystaniem urzadzen
pakietowej transmisji danych GPRS. Karte SIM do urzadzenia transmisyjnego dostarczy TAURON
Dystrybucja S.A.

7. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej powinien speinia¢ wymagania techniczne i funkcjonaine dla
ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii  elektrycznej Instalowanych na obszarze dzialania
Przedsiebiorstwa Energetycznego.

8. Whytyczne dotyczace budowy oraz wymagan stawianych dla ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych
energii elektrycznej znajdujg sie w instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz mozliwe sg do
telefonicznego skonsuitowania w Dziale Operatora Pomiaréw — Klienci Biznesowi.

9. Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej przed realizacjg ukladu nalezy uzgodni¢ w Dziale
Operatora Pomiar6w — Klienci Biznesowi. Projekt Techniczny skladany jest w jednym egzemplarzu
pozostaje w Przedsiebiorstwie Energetycznym. Opracowanie powinno zawierad¢ wylgcznie zatozenia
niezbedne do realizacji ukladu zasilania wraz z budowa pomiaru energii elekirycznej oraz informacje o
mozliwosci doprowadzenia wewnetrzne;j linii telefonicznej i deklarowanych rozwiazan dia akwizycji danych
pomiarowych.

10. Wspolczynnik mocy tg ¢ mierzony w punktach pomiaru rozliczeniowego energii elekirycznej w kazdej
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ze stref rozliczeniowych musi zawiera¢ sie w przedziale 0 < tg ¢ < 0,4 chyba, 2ze zapisy Umowy
Dystrybucyjnej bgda stanowi¢ inaczej.

11. Odbiorcg obowiazujg odpowiednie zarzadzenia dotyczgce poboru mocy i energii elektrycznej w
godzinach szczytu energetycznego.

12. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywaé sie jedynie na
zasadach okres$lonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz. 5, Art. 32).

. WARUNKI EKONOMICZNO ~ FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania ukladu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu,
bedzie wywigzanie sig przez Podmiot Przylaczany ze zobowigzan zawarlych w podpisanej umowie o
przylaczenie, bedacej integralng czescig niniejszego dokumentu - ktdrej projekt dolgczono do niniejszego
dokumentu .

2. Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie uslug dystrybugji
energii elektrycznej - po zrealizowaniu uktadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE

1. Podmiot Przylaczany zobowigzany jest do bezzwlocznego zawiadomienia Przedsigbiorstwa
Energetycznego o wszelkich zaistnialych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji,

itp.

2. Podmiot Przylgczany zobowigzany jest do udostepnienia czesci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji
ukladu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majatku przedsiebiorstwa
sieciowego.

3. Niniejsze warunki przylgczenia tracg waznoé¢ po uplywie dwoch lat od daty ich doreczenia jesli w tym
czasie nie zostanie zrealizowany ukiad zasilania na podstawie umowy o przylgczenie i nie zostanie
zawarta umowa o sprzedaz energii elektrycznej | $wiadczenie uslug przesylowych na przyszie okresy, lub
nie zostal ziozony i pozytywnie =zalatwiony wniosek o przedluzenie terminu ich waznosci.

4. Do momentu podpisania umowy o przylaczenie niniejsze warunki przylgczenia nie powodujg zadnych
sankgji prawnych w stosunku do wnioskodawcy | w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Uniewaznia sig warunki i inne postanowlenia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego pisma.
V. INFORMACJE DODATKOWE
1. tnstrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w Przedsiebiorstwie Energetycznym

dostgpna jest w jego siedzibie fub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.p!

WP opracowat: Michat Postolski
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