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1. SPIS ZALACZNIKOW

. Kopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych

. Kopia za$wiadczenia projektanta ze Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
. Specyfikacja Techniczna i Odbioru Robét Budowlanych

. Kosztorys inwestorski

a A WO N -

. Przedmiar robét

2. SPIS RYSUNKOW ORAZ SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH

Nazwa rysunku Numer rysunku Skala rysunku
Schemat doprowadzenia okablowania do sali ITE 01 1:100
Plan instalacji elektrycznych i oswietlenia oraz

ITE 02 1:100
multimedialnych
Schemat zasilania ITE 03 -
Schemat tablicy bezpiecznikowej TB ITE 04 -
Elewacja tablicy bezpiecznikowej TB ITE 05 1:10

3. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oraz
multimedialnej dla Pracowni Ksztatcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepetnosprawnej w
Zaktadzie Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Slaskiego

w Cieszynie.

W zakres opracowania wchodzi:

¢ instalacje oswietlenia wewnetrznego,

¢ instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

e instalacje elekirycznej dla odbiornikdw energii wymagajacych indywidualnego
zabezpieczenia,

¢ projekt wewnetrznych linii zasilajgcych

e instalacja sieci strukturalnej,

¢ instalacja multimedialna,

e schematy zasilania oraz tablicy bezpiecznikowej TB



3.2. Podstawa opracowania

Podstawag do opracowania projektu jest:

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e projekt architektoniczno - budowlany,
e uzgodnienia z inwestorem,

e uzgodnienia branzowe,

e Polskie Normy”

4. OPIS TECHNICZNY

4.2. Zasilanie pomieszczen Pracowni Ksztatcenia Asystenta Osoby Niepelnosprawnej

Zasilanie pomieszczeh Pracowni Ksztatcenia Asystenta Osoby Niepetnosprawnej
realizowane bedzie z nowoprojektowanej tablicy bezpiecznikowej TB. Zasilanie do tablicy TB
nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej 230/400 V AC zlokalizowanej na
korytarzu w poblizu pracowni. Do zasilenia tablicy bezpiecznikowej TB dobrano przewéd YDYzZo
5x10. Zasilanie gniazd sieci dedykowanej realizowane bedzie 2z istniejgcej tablicy
bezpiecznikowej zasilania komputeréow dla gniazd dedykowanych. W istniejgcych tablicach
nalezy zabudowa¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Przewdd zasilajacy tablice bezpiecznikowg TB nalezy poprowadzi¢ w Kkorycie
elektroinstalacyjnym.

Tablice bezpiecznikowg TB zaprojektowano jako natynkowa.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w klasie
odpornosci odpowiadajacej danej przegrodzie. Przepusty wykona¢ na bazie przepustéw

kablowych.

4.3. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy istniejacy, zgodnie z warunkami wydanymi dla catego kompleksu.

4.4. Instalacje oswietleniowe

4.4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5

utozonymi w rurkach elektroinstalacyjnych we wczesniej wykonanych bruzdach.



Podejscie do tgcznikow nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych typu ,Peschel” pod
tynkiem. Zabezpieczenie opraw zaprojektowano na bazie wytacznikow instalacyjnych o
charakterystyce ,B”.

Oprawy zaprojektowano z elektronicznymi uktadami zaptonowymi.

Wytaczniki o$wietlenia instalowa¢ wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki,
na wysokosci 1,3 + 1,6 m od poziomu posadzki.

taczniki i gniazda zaprojektowano na bazie osprzetu modutowego z ramka w kolorze

biatym.

Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

e Sale wykladowe oraz pracownie 500 lux

Projekt oswietlenia spetnia powyzsze wymagania co do wartosci natezenia oswietlenia

UWAGA:
Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy wykonywaé¢ w puszkach gtebokich w gniazdach

oraz tacznikach oswietlenia.

4.4.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W celu zabezpieczenia przed catkowitym zanikiem oswietlenia zaprojektowano oprawy z
mikroinwerterem zasilania awaryjnego. Oprawa wigcza sie automatycznie po zaniku napiecia.
Zasilanie opraw z mikroinwerterem zaprojektowano przewodami YDYzo 4x1,5.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano na tych samych oprawach, co oswietlenie

podstawowe.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego stosowania

Instalacje zasilajgca gniazda wtyczkowe nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5
utozonymi w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem. Podejscie do gniazd nalezy wykonac¢ w
rurkach ostonowych typu peshel pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,4 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wiekszg iloS¢ gniazd w jednym miejscu,
zaleca sie zastosowanie puszek zespolonych.

Zastosowac gniazda wtykowe typu modutowego z ramka, w kolorze biatym.



4.6. Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych

Instalacje zasilajacg gniazda wtyczkowe nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5
utozonymi w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem w pomieszczeniu pracowni. Dojscie z
rozdzielnicy do gniazd dedykowanych wykona¢ w istniejacym korycie elektroinstalacyjnym na
zewnatrz pomieszczenia. Podejscie do gniazd nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych typu
peshel pod tynkiem.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,4 m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wiekszg ilo$¢ gniazd w jednym miejscu,
zaleca sie zastosowanie puszek zespolonych.

Zastosowac gniazda wtykowe typu modutowego z ramka, w kolorze biatym.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach.

4.7. Zasilanie rolet wewnetrznych

Zasilanie rolet wewnetrznych realizowane bedzie z wydzielonego w rozdzielni obwodu. Do
zasilania rolet zaprojektowano przewdd YDYzo 4x1,5. Sterowanie roletami realizowane bedzie
poprzez przetacznik zaluzjowy zainstalowany na scianie w poblizu rolety. Okablowanie do

sterowania rolety doprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, uktadanych podtynkowo.
4.8. Zasilanie listwy opuszczanej

Zasilanie listwy opuszczanej realizowane bedzie z wydzielonego obwodu w rozdzielni
(wspodlnego dla rolet wewnetrznych). Do zasilania wykorzysta¢ przewdéd YDYzo 4x1,5.
Okablowanie do sterowania listwy doprowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, uktadanych
podtynkowo.

4.9. Zasilanie uchwytu scienno — podtogowego do tablicy interaktywnej oraz projektora

Zasilanie uchwytu do tablicy interaktywnej oraz projektora realizowane bedzie z gniazda w

poblizu tablicy. Do zasilania wykorzysta¢ przewod dotgczony wraz z uchwytem.



4.10. Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami
taczeniowymi zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowa. Projektujgc system ochrony

przepieciowej w instalacji elektrycznej uwzgledniono:

e Woystepujgce zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektryczne;.

o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

o kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,
o kategoria lll - poziom ochrony 4 kV,
o kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kV,
o kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

e Wymébg ograniczania przez system ochrony przepie¢ wystepujacych w instalacji
elektrycznej do wartosci wymaganych przez przyjete kategorie przepieciowe.

e Odpornosci udarowe urzgdzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszczenia
w odpowiednich cze$ciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.

e Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktére wymagajg, aby instalacja:

o zostata zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie urzadzen elektrycznych, a w szczegdélnosci powinna by¢ zapewniona
ochrona przed porazeniem elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznym i oraz innymi narazeniami powodowanymi praca
urzadzen elektrycznych,

o posiadata urzadzenia ochrony przepieciowej,

o posiadata pofgczenia wyréwnawcze, gtdbwne i miejscowe, tgczace przewody
ochronne z uziomami, czesciami przewodzacymi konstrukciji budynku oraz innych

instalaciji.

Zaprojektowano w tablicy bezpiecznikowej TB ogranicznik przepie¢ kategorii ,C”.

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne

wytaczenie realizowane przez wkiadke topikowa i wytgczniki nadpradowe realizowane w uktadzie
sieciowym TNC-S.



Zastosowano wylaczniki réznicowoprgdowe z pradem wyzwalajgcym 30 mA.

Zaprojektowano instalacje 3— i 5—cio przewodowe.

Wszystkie czedci przewodzgce dostepne nalezy taczy¢é do wspdlnego przewodu

ochronnego.

Wykonaé¢ szyne wyrdwnawczg. Do szyny wyréwnawczej podtgczy¢ nalezy:

przewody ochronne PE,
metalowe rurociagi wody,
metalowe rurociagi CO,
uziom instalacji odgromowej,

metalowe konstrukcje budynku.

Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i proby techniczne:

sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,

pomiar ciggtosci przewoddéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyrdwnawczych przez pomiar rezystanciji przewoddéw ochronnych,

pomiar rezystanciji izolacji poszczegoinych obwodéw instalacji, ktéry nalezy wykonac¢ dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

sprawdzenie rezystancji izolaciji,

sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ dziatanie wylgcznikéw réznicowopradowych.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz opracowaé dokumentacje powykonawcza,

ktéra winna zawiera¢ w szczegolnosci:

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty préb montazowych

4.12. Zasilanie urzadzen

Z tablicy bezpiecznikowej TB nalezy zasili¢ nastepujace urzadzenia:

¢ Rolety wewnetrzne
e Listwa opuszczana
e Uchwyt Scienno — podtogowy do tablicy interaktywnej i projektora

¢ Obwody oswietlenia i gniazd wtykowych



Przekroje przewodow zgodnie ze schematem tablicy bezpiecznikowej TB.

4.13. Instalacja multimedialna i sieci komputerowej

W projektowanej Pracowni Ksztatcenia Praktycznego Asystenta Osoby Niepethosprawnej
zaprojektowano instalacje multimedialng, skladajaca sie z tablicy interaktywnej, projektora,
uchwytu $cienno-podiogowego do tablicy interaktywnej i projektora z napedem elektrycznym,
gtosnikow montowanych w rogach sali, komputera do czesci wyktadowej wraz z
oprogramowaniem oraz klawiatura, myszg oraz monitorem, powiekszalnika pisma, laminatora
oraz komputera w drugim pomieszczeniu wraz z klawiaturg , myszka gtosnikami oraz monitorem
dotykowym 22”. Okablowanie do gto$nikdbw montowanych na $cianie prowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych.

Nalezy wymieni¢ na nowy istniejgcy przewdd sieci komputerowej oraz doprowadzic¢
przewdd do nowo projektowanego punktu komputerowego. Przewody doprowadzi¢ z istniejgcego
serwera do gniazd RJ45 w sali. Okablowanie nalezy prowadzi¢ dla istniejagcego gniazda w
istniejacym korycie elektroinstalacyjnym, natomiast dla nowo projektowanego gniazda w rurkach

elektroinstalacyjnych.

4.13.1. Parametry techniczne urzadzen instalacji multimedialnej

W instalacji multimedialnej nalezy wykorzysta¢ urzgdzenia o parametrach nie gorszych

niz podane ponize;j:

Tablica interaktywna QWB100WSEM-DP (102") lub inny materiat o tych samych

parametrach technicznych i estetycznych - parametry techniczne:

Przekatna tablicy: 102"

Przekatna powierzchni roboczej: 96.5"

Technologia: Elektromagnetyczna

Rodzaj powierzchni: Matowa, sucho scieralna, powierzchowne

uszkodzenie nie wptywa na dziatanie tablicy
Sposadb obstugi: Piéra bezprzewodowe z bateriami, mozliwos¢

pisania dwoma piérami jednoczesnie

Format obrazu: 16:9

Rozdzielczos¢ rzeczywista: 107500 x 59000
Dokfadnos$¢ odczytu: 50 linii/mm

Predkos¢ kursora: 120 punktow/sekunde



Czas reakciji:
Komunikacja:

Paski skrétéw:
Wymiary tablicy:
Powierzchnia robocza:
Wymiary opakowania:
Waga tablicy:

Waga z opakowaniem:
System operacyjny:
Zasilanie:

Akcesoria:

Akcesoria opcjonalne:

Jezyk oprogramowania:

Wybrane funkcje oprogramowania:

<8 ms

uUSB

Jeden, po lewej stronie

2258 x 1288 mm

2150 x 1180 mm

2540 x 1410 x 120 mm

25 kg

37 kg

Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit
Port USB

Pisaki bezprzewodowe (lewy i prawy), kabel
USB 7.5 m, uchwyty do montazu na scianie,
oprogramowanie Flow!Works w jezyku
polskim, instrukcja obstugi, elektroniczny
wymazywacz

Mobilny stojak, modut RF do komunikaciji
bezprzewodowej

Jezyk polski

Funkcja rozpoznawania pisma odrecznego -
m.in. w jezyku polskim

Rozpoznawanie gestow wykonanych na
tablicy

Autozapis - umozliwia automatyczne
zapisywanie zmian w pliku co zadany interwat
czasu

Whbudowane interaktywne narzedzia
przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii,
fizyki i jezyka angielskiego

Zarzadzanie obiektami - m.in. funkcja
blokowania, grupowania i rozgrupowania
obiektow graficznych

Definiowanie skrotow - do wybranych
programow, folderow, plikéw, dostepne z
menu ekranowego

Funkcja “chwytania obrazu” - utatwia prace
nizszym osobom oraz daje mozliwo$¢
szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do

pracy na tablicy



Uchwyt SMS Projector ST Wall Motorized do tablic interaktywnych lub inny materiat o tych

samych parametrach technicznych i estetycznych — parametry techniczne:

Elektryczne sterowanie wysokoscig gtéwnej kolumny

Mozliwos¢ zatrzymania na dowolnej wysokosci

Plynna regulacja potozenia projektora w zakresie do 680 mm, do 1200 mm lub do 1450 mm (w
zaleznosci od modelu)

Maksymalne obcigzenie kolumny projektora 8 kg

Maksymalne obcigzenie gtdwnej kolumny 40 kg

Mozliwos¢ regulacji pochylenia projektora do 15 stopni

Kable mogg by¢ prowadzone wewnatrz uchwytu

Uniwersalny adapter do mocowania projektora

Uniwersalny uchwyt do tablic interaktywnych

W zestawie pilot na kablu (opcjonalne sterowanie bezprzewodowe RF)

Kolor: Aluminium

Projektor Vivitek D795WT lub inny materiat o tych samych parametrach technicznych i

estetycznych — parametry techniczne:

Projektor: krotkoogniskowy
Technologia: DLP®

Rozdzielczosé¢: WXGA (1.280 x 800)
Jasnosc: 3.000 ANSI Lumenéw
Kontrast: 2.500:1

Waga: 9 kg

Technologia: 3D Ready

Glosniki Avtek Speaker Pro lub inny materiat o tych samych parametrach technicznych i
estetycznych — parametry techniczne:

Zestaw dwoch tréjdroznych gtosnikow z wbudowanym wzmacniaczem
Moc wyjsciowa 2 x 30 W RMS

Zasilanie 230 V, 50 Hz

Czestotliwos¢ przenoszenia 35 Hz - 20KHz

Separacja <55dB

Impedancja wejsciowa 50KQ

2 wejscia mini-jack 3.5 mm

-10-



Regulacja gtosnosci i wybor wejsé na panelu przednim

Wbudowane ztgcza idealne do instalacji z projektorem i komputerem:
- wejscie/wyjscie VGA dla sygnatu wideo z komputera

- wejscie/wyjscie RJ45 do podigczenia do internetu

- wejscie/wyjscie USB do tablicy interaktywne;j

Wymiary gtosnika 660 x 140 x 100 mm

tatwa instalacja dzieki porecznemu uchwytowi

Akcesoria - zestaw do montazu, przewod zasilajacy, przewdd do gtosnikéow - 5m, przewdd mini-
jack - 1.5m

Waga 8 kg (para)

Kolor szary

Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym o parametrach nie gorszych niz:

Proceror Intel Core 2 Duo,

Pamie¢ 4 GB RAM,

Dysk twardy HDD 500 GB,
Nagrywarka DCD/CD-RW,
Klawiatura i mysz bezprzewodowa

System operacyjny Windows 7

Powiekszalnik pisma MagniLink Mira lub inny materiat o tych samych parametrach

technicznych i estetycznych — parametry techniczne:

Monitor: ekran komputerowy o rozmiarze do 24 cali lub
TV

Kamera: Standard: 640 x 480 pikseli.
High Definition: 1280 x 720 pikseli.

Uzyskiwane powiekszenie (19” monitor): MLMIRA: 3-59 x,

Tryby koloréw: kolory naturalne, 6 roznych koloréw
sztucznych

Funkcja przetgczania pozytyw/negatyw

Waga: MLMIRA: 8,5 kg (18,5 Ibs)
Maksymalny ciezar monitora: 7 kg (15,4 Ibs).

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu: 60 Hz.

Pulpit do czytania: 390 x 350 mm (15,3 x 13,8 cala).

-11-



Laminator Fellowes Mars A3/A4 lub inny materiat o tych samych parametrach

technicznych i estetycznych — parametry techniczne:

Maks. format dokumentu:

Maks. grubos¢ folii w mikronach:
Szerokos¢ szczeliny:
Mechanizm grzejny:

Liczba rolek:

Czas nagrzewania w minutach:

Ustawienie temperatury (ilos¢ ustawien):

Predkos¢ laminacji w cm na min:
Sygnat gotowosci:
Mozliwo$¢ laminaciji zdjec:

Laminacja bez carriera:

Technologia Clear Path - 100% Jam Free:

Raczki do przenoszenia:
Wymiary urzgdzenia w mm:

Waga w Kkg:

A3

80
330
ptytka
2

7

1

30
dioda
TAK
TAK
TAK
TAK
78%x496x166
2,562

Glosniki komputerowe Creative Inspire T12 lub inny materiat o tych samych parametrach

technicznych i estetycznych — parametry techniczne:

Rodzaj:

Moc:

Gtos$niki bezprzewodowe:
Wyjscie stuchawkowe:

Materiat wykonania:

zestaw 2.0
18W

tak

tak

plastik

Monitor dotykowy 22’° L22W-1 rezystancyjny lub inny materiat o tych samych

parametrach technicznych i estetycznych — parametry techniczne:

Model:

Proporcje obrazu:
Przekatna ekranu:

Typ matrycy:

Technologia podswietlania:
Plamka matrycy:

Rozdzielczosé:

L22W-1

16:10

22"

TFT-TN

Diody LED

0.282 mm

1680 x 1050 (WSXGA+)

-12 -



Czas reakciji:
Jasnosc¢:

Kontrast:

Kat widzenia poziomy:
Kat widzenia pionowy:
Gniazda wejsciowe:
Wbudowane gtosniki:
Wbudowany tuner:
Certyfikaty:

Pobdér mocy:
Kolor :

Wymiary:

Waga:

Zintegrowana naktadka dotykowa

Rodzaj nakfadki:
Przekatna:
Rozdzielczo$¢:
Doktadnosé:

Czas reakcji:
Przejrzystos¢:
Twardosc :
Znieksztatcenie koloru :
Trwatos¢ powierzchni :
Czutos$¢ dotyku :

Gwarancja:

5ms

300 cd/m2

20.000:1

170 stopni

170 stopni

15-pin D-Sub DVI-D

tak

TV brak

Norma ISO: ISO 13406-2 Certyfikaty
bezpieczenstwa: cUL (Kanada), SASO
(Arabia Saudyjska), GOST (Rosja) Normy
promieniowania: FCC-B (Stany Zjednoczone),
C-TICK (Australia), CE (Unia Europejska)
Normy chemiczne: RoHS (Unia Europejska)
Zarzadzanie energig: Energy Star

41W

Czarny

Wysoko$¢ [cm]: 42.42, Szerokosc¢ [cm]: 51,
Gtebokos¢ [cm]: 22.55

4.94 kg

rezystancyjna 5w

22" WIDE

4096x4096 punktow dotykowych

+/- 2,0 mm

<16 ms

80-90 %

3 w skali Mohsa

brak

ponad 35 000 000 dotknie¢ na punkt
Sita dotyku 15g(standard) - 1509

2lata

Monitor 22> SAMSUNG S22A300N lub inny materiat o tych samych parametrach

technicznych i estetycznych — parametry techniczne:

Przekatna (cale):

Rozdzielczosé:

21,5"
1920 x 1080 px
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Format: 16:9

Matryca: LED
Kontrast: 1000:1
Jasnosc: 250 cd/m2
Czas reakciji: 5ms

Kat widzenia poziomy: 170 stopni
Kat widzenia pionowy: 160 stopni
Gniazda wejsciowe: VGA (D-Sub)

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Obliczenia techniczne dla tablicy bezpiecznikowej TB

le=P/( ~ xcosg x Uy

lg < Ip < Ig
ls=11,82 A
I, = 25,0A
lg=36,0 A

11,82 40,0 49,0

Dobrano kabel YDYZo 5x10,0

6. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét

budowlano— montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujgcg norma.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokosc¢ instalacji wytacznikéw nalezy
planowa¢ w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.
Tablice bezpiecznikowg nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2 + 1,6 m od poziomu

posadzki.
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Zaprojektowano ochrone przepieciowq: zaprojektowano w tablicy bezpiecznikowej TB
ogranicznik przepiec klasy ,,C”.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze
zgodnie z PN-IEC 60364.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne
z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 r.).

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane
badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowac badanie instalacji
elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewoddw oraz rezystancji uziemienh instalaciji i
aparatéw.

Przed oddaniem pomieszczen do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar natezenia
oswietlenia metodg punktowg w pomieszczeniach obiektu.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikow, pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach i
charakterystykach réwnowaznych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i
projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegoétdw, ktére nie zostaly w

projekcie omowione.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie przewodow Jedn. llosé
Przewod YDYZo 5x10 m 20,0
Przewdd YDY 3x2,5 m 90,0
Przewdd YDYZo 4x1,5 m 22,0
Przewodd YDYZo 3x1,5 m 60,0
Przewdd YDYzZo 4x1,5 m 30,0
Przewdd UTP 4x2x0,5 kat. 5e m 105,0
Przewdd gltosnikowy TLYp 2x1,5 m 20,0
Zestawienie gniazd wtykowych oraz tacznikéw Jedn. llosé
tacznik jednobiegunowy (modut) szt. 4,0
tacznik zaluzjowy (modut) szt. 3,0
Modut gniazda 10A + N + PE 230V szt. 12,0
Modut gniazda wtyczkowego DATA z uziemieniem i kluczem ot 20
uprawniajgcym

Modut gniazda RJ45 kat. 5e podwojne szt. 2,0
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Ramka podwadjna szt. 10,0
Ramka pojedyncza szt. 3,0
Zestawienie opraw oswietleniowych i zrédet swiatta Jedn. llosé
Oprawa oswietleniowa rastrowa SR 258.P-A EVG-E lub inny ot 10,0
materiat o tych samych parametrach technicznych i estetycznych
Oprawa oswietleniowa awaryjna OP1-S8TA2N lub inny materiat o ot 20
tych samych parametrach technicznych i estetycznych
Swietléwka T8 58W G13 szt. 20,0
Swietldwka 8W fi 16 szt. 2,0
Zestawienie materiatéw elektroinstalacyjnych Jedn. llosé
Koryto elektroinstalacyjne LS 60x40 m 18,0
Rurki elektroinstalacyjne RL22 m 150,0
Uchwyty do rurek elektroinstalacyjnych RL22 szt. 150,0
Ztaczki do rurek elektroinstalacyjnych RL22 szt. 80,0
Puszki elektroinstalacyjne "
zapotrzeb.
Zestawienie tablic rozdzielczych Jedn. llosé
Tablica rozdzielcza TB (wg schematu i elewaciji) kpl. 1,0
Rozigcznik bezpiecznikowy R303 40A lub inny materiat o tych ot 10
samych parametrach technicznych i estetycznych
Wytacznik réznicowo pradowy P 312 B 16 30 A szt. 1,0
Zestawienie instalacji potaczen wyréwnawczych Jedn. llosé
Szyna wyrownawcza szt. 1,0
Przewdd LgY 4mm2 m 50,0
Zestawienie instalacji multimedialnej i sieci komputerowej Jedn. llosé
Tablica interaktywna QWB100WSEM-DP (102") lub inny materiat o ot 10
tych samych parametrach technicznych i estetycznych
Uchwyt SMS Projector ST Wall Motorized do tablic interaktywnych
lub inny materiat o tych samych parametrach technicznych i szt. 1,0
estetycznych
Projektor Vivitek D795WT lub inny materiat o tych samych ot 10
parametrach technicznych i estetycznych
Gtosniki Avtek Speaker Pro lub inny materiat o tych samych K
parametrach technicznych i estetycznych pl 1.0
Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym o <l 20
parametrach nie gorszych niz podano w punkcie 4.13.1
Powiekszalnik pisma MagniLink Mira lub inny materiat o tych ot 10

samych parametrach technicznych i estetycznych

-16 -



Laminator Fellowes Mars A3/A4 lub inny materiat o tych samych ot 10
parametrach technicznych i estetycznych

Gtosniki komputerowe Creative Inspire T12 lub inny materiat o tych ol 10
samych parametrach technicznych i estetycznych

Monitor dotykowy 22” L22W-1 rezystancyjny lub inny materiat o ot 10
tych samych parametrach technicznych i estetycznych

Monitor 22" SAMSUNG S22A300N lub inny materiat o tych samych ot 10
parametrach technicznych i estetycznych

8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Cato$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z:

~Varunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” - cz. V
Instalacje elektryczne,

warunkami uzgodnien,

warunkami pozwolenia na budowe,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
nr 108 poz.953),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. n 47, poz.401),
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2001r. nr 191, poz. 1596 zm. Dz. U. z dn.
30.09.2003r. nr 178, poz. 1745),

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegoélnych producentow.

Przed przystapieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instruktaz dotyczacy w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzony wpisem do

specjalnego zeszytu szkolen. Zeszyt ten winien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i

zawiera¢ nastepujgce rubryki:

Data szkolenia,

Nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,

Nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajgcego
szkolenie ze strony wykonawcy,

Tematyka szkolenia,
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e Podpis szkolgcego,

e Podpis szkolonego,
Na terenie budowy powinien przebywaé przez caty okres wykonywania robo6t pracownik nadzoru
Sredniego ze strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad prawidtowoscig wykonywania robot
wykonuje inspektor nadzoru budowlanego ze strony Inwestora. W trakcie budowy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatow,

oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.
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9. ZALACZNIKI DO OPRACOWANIA
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10. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE
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