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1. DANE OGOLNE | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. INWESTOR
Uniwersytet Slaski Katowice
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Wydziat Etnologii i Nauk o Edukacji
Zaklad Pedagogiki Specjalnej
ul. Bielska 62 , 43-400 Cieszyn

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa nr 16/A1/4.8/UG/2012 z dnia 24.07.2012 r.,
- Zakres projektowy przekazany przez Zamawiajgcego
- Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana wykonana przez
JNWESTPROJEKT"” Architektoniczng Pracownie Projektowa, 47 — 400 Raciborz,
ul. Kamienna 21,
- Dokumentacja fotograficzna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pracowni Kksztalcenia
ustawicznego asystenta osoby niepetnosprawnej zlokalizowanej w sali nr 8 budynku
gtéwnego Wydziatu Etnologii i Nauk o Edukacji Zaktadu Pedagogiki Specjalnej w Cieszynie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania objeto pomieszczenie nr 8 budynku gtébwnego — zakres
zaznaczono na rysunku nr 1.

4. ROBOTY DO WYKONANIA

4.1. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE :

- Demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczenia sasiedniego,

- Demontaz zabudowy otworu drzwiowego do pomieszczenia sasiedniego,

- Woykonanie dwustronnej zabudowy otworu o wymiarach 84 x 200 cm z plyt kartonowo —
gipsowych — warstwa S1 — wg. rysunku nr 2,

- Woykonanie jednostronnej zabudowy otworu o wymiarach 100 x 220 cm z ptyt kartonowo —
gipsowych — warstwa S1 — wg. rysunku nr 2,

- Przeszlifowanie, mysie Scian i sufitu,

- Woykonanie gtadzi gipsowej sufitu i $cian,

- Gruntowanie $cian i sufitu preparatem np. Uni-grunt. Mozna zastosowac inny materiat o
tych samych wartosciach technicznych i estetycznych,

- Malowanie sufitu farbg akrylowa strukturalng — piasek, kolor biaty,

- Malowanie scian farbg akrylowg w kolorze jasnym bezowym RAL 1013 od wysokosci 170
cm do sufitu,

- Malowanie grzejnikbw zeberkowych wraz z rurami zasilajgcymi (3 szt. po 10 zeberek)
farba Hammerite kolor RAL 1013 lub zblizony - mozna zastosowaé inny materiat o tych
samych wartosciach technicznych i estetycznych,



Malowanie obustronne drzwi wejsciowych 100 x 215 cm wraz z oscieznicami po ich
uprzednim przeszlifowaniu, uzupetnieniu ubytkéw — farbg olejng w kolorze istniejagcym
(popiel),
Cyklinowanie pozostawionego parkietu w czesci pomieszczenie — zgodnie z rys. nr 3,
Malowanie dwukrotne przeszlifowanego parkietu lakierem bezbarwnym
chemoutwardzalnym,
Utozenie wyktadziny dywanowej w czesci sali — zgodnie z rys. nr 3. Wyktadzina Santa
Feto kolor Balsan Chocolat 790. Wykfadzina petelkowana, poliamidowa przeznaczona do
pomieszczen o0 wysokim natezeniu ruchu. Nadajgca sie do pomieszczen biurowych,
gdzie sprawdza sie pod fotelami na koétkach. Mozna zastosowac¢ inny materiat o tych
samych wartosciach technicznych i estetycznych.
Whylozenie $cian do wysokosci 170 cm od podtogi wyktadzing dywanowg — zgodnie z rys.
nr 4. Wykfadzina Santa Feto kolor sredni brgz. Wyktadzina petelkowana, poliamidowa
przeznaczona do pomieszczen o wysokim natezeniu ruchu. Mozna zastosowac inny
materiat o tych samych wartosciach technicznych i estetycznych.
Whylozenie $ciany do wysokosci 170 cm od podiogi (wg. rysunku nr 4) tynkiem
mozaikowym kolor brazowy np. Kreisel typ TM 220A - mozna zastosowac inny materiat o
tych samych wartosciach technicznych i estetycznych.
Wykonanie cokotu z drewna w kolorze jak parkiet na styku parkietu i tynki mozaikowego.
Elementy drewniane zakohnczone z gory poétokragto o wymiarach : gr. 2,0 cm, wysokos¢
15 cm. Wszystkie wolne przestrzenie wypetic silikonem w kolorze jak drewno.
Montaz rolet wewnetrznych opuszczanych elektrycznie. Rolety w systemie adaptacyjnym.
Montowane nad oknem wewnatrz pomieszczenia. Roleta aluminiowa w kolorze
aluminium. Skrzynka w kolorze RAL1013. System sterowania- automatyczny ALUPROF -
mozna zastosowac inny materiat o tych samych wartosciach technicznych i estetycznych.
Montaz listwy drewnianej lub aluminiowej diugosci 390 cm zawieszonej pod sufitem
(LD — zgodnie z rys. nr 4) z mozliwoscig zdalnego — elektrycznego opuszczania jej w dot.
Sposéb montazu i zasilania jak ekranu opuszczanego elektrycznie.
Montaz $ciany harmonijkowej np. Deko typ FV44, grubo$é 80 mm, waga 30 kg / m?
dzwiekochtonnos¢ Rw 44 dB, kolor jasno — bezowy RAL 1013 - mozna zastosowac inny
materiat o tych samych wartosciach technicznych i estetycznych. Dopuszcza sie
zastosowanie melaminy drewnopodobnej o fakturze jasnej sosny.
Wykonanie instalacji elektrycznej i niskopradowej zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych :

- Zasilanie rolet (R ),

- Zasilanie listwy (LD ),

- Instalacja komputerowa,

- Instalacja gniazdkowa,

- Instalacja nagtosnieniowa,

- Oswietlenie sufitowe.

4.2. WYPOSAZENIE :

Lustro 260 x 70 cm, przyklejane calg powierzchnig do sklejki gr. 10 mm, montowane na
uchwytach do sciany,
Lustro 150 x 170 cm, przyklejane catg powierzchnig do sklejki gr. 10 mm, montowane na
uchwytach do $ciany,
Ts — montaz tablicy suchoscieralnej 170 x 100 cm montowanej do sciany,
Ti — montaz tablicy interaktywnej 215 x 115 cm, samonosna z mozliwoscig regulaciji
wysokosci,
G — montaz dwéch gtosnikéw,
PM — montaz projektora multimedialnego pod sufitem,
H — hak do montazu worka z pitkami,
HI — hak do montazu platformy wiszacej,
Elementy meblowe :
- BL - blat nad kaloryferem 60 x 470 cm, mocowany na nézkach okragtych stalowych
0 60mm, gdrna wysokos¢ blatu 90 cm nad podtoga, grubosc¢ blatu min. 26 mm,



- BN - blat na nézkach montowany nad szafkami podblatowymi, wymiary blatu 60 x
140 cm, mocowany na nozkach okragtych stalowych [0 60mm, gorna wysokos¢
blatu 90 cm nad podtoga , grubosé blatu min. 26 mm,

- N — nadstawka trdjkatna nad biurko z pdélkami wysokos¢ 3 x 40 cm = 120 cm,
dtugos¢ bokéw w rzucie 60 cm,

- Stolik 80 x 80 cm, h = 60 cm w kolorze jasna sosna — 1 szt.

- Szafka podblatowa z potkami w kolorze jasha sosha, wym. 50 x 60 cm, h=85 cm — 2
szt.

- Szafa w kolorze jasna sosna, trojdzielna z pétkami, zamykana zamkiem, wym. 80 x
60, h=250 cm — 2 szt.

- Szafa w kolorze jasna sosna, trojdzielna z pétkami, zamykana zamkiem, wym. 90 x
60, h= 250 cm — 2 szt.

- Biurko 60 x 120 cm, h = 76 cm — 1 szt. w kolorze jasna sosha z dwustronnymi
wstawkami statymi lub ruchomymi :

- Po lewej stronie — regat pod komputer,
- Po prawej stronie — 50 x 55cm z 4 szufladami zamykanymi zamkiem,
- Wysuwana potka pod klawiature,

- Blat w kolorze jasna sosna na nozkach okragtych stalowych 00 60mm, wym. 60 x
320 cm, gdrna wysokosc¢ blatu 76 cm nad podtoga, grubosé blatu min. 26 mm. Blat
pod ustawienie komputera, ekranu dotykowego, lamitarora — zgodnie z rys. nr 4.
Pod blatem :

- Regat na kétkach pod ustawienie jednostki centralnej komputera,

- Szafka na kétkach o wymiarach 50 x 55cm z 4 szufladami zamykanymi
zamkiem x 1 szt.,

- Z blatu wysuwana pétka pod klawiature w odlegtosci 120 cm od lewej
krawedzi blatu,

- Fotel przybiurkowy obrotowy np. Cleo Profim symbol 20, kolor stelaza — czarny,
kolor tapicerki — ciemny brgz — 3 szt. Podtokietnik P47PU umozliwiajacy regulacje w
pionie i w poziomie. Mozna zastosowa¢ inny materiat o tych samych wartosciach
technicznych i estetycznych.

- Krzesto dzieciece drewniane na ramie stalowej, kolor jasna sosna — 2 szt.

- Krzesto konferencyjne np. ISO z pulpitem, kolor tapicerki brgz — 25 szt. Mozna
zastosowac inny materiat o tych samych wartosciach technicznych i estetycznych.

- Zestaw komputerowy : komputer, monitor, gtosniki — 2 szt.

- Ekran dotykowy — 1 szt.

- Powiekszalnik pisma np. MagniLink Mira - stacjonarny powiekszalnik video —
Wydawnictwo Polskiego Zwigzku Niewidomych) — 1 szt. Mozna zastosowac inny
materiat o tych samych wartosciach technicznych i estetycznych.

- Laminator np. Fellowes Mars A3 / A4 — 1 szt. Moznha zastosowac inny materiat
o tych samych wartosciach technicznych i estetycznych.

UWAGA :
Wszystkie elementy wykonczeniowe i wyposazenia muszg by¢ wykonane w sposob
wandaloodporny uniemozliwiajgcy demontaz i szybkie zniszczenie.

Wszelkie zmiany bez zgody autora
projektu sg niedopuszczalne i chronione
ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia
04.02.1994 r.)

Opracowat

mgr inz. arch. Zdzistaw Meczarski



