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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z projektem instalacji elektrycznej, nagtosnienia i audio
wizualizacyjnej w projektowanej Pracowni Ksztatcenia Praktycznego Asystenta Osoby
Niepetnosprawnej w Uniwersytecie Slaskim w Cieszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu montaz instalacji elektrycznej, nagto$nienia i
audiowizualizacyjnej w pomieszczeniu.

W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentaciji projektowej i w przedmiarze
robot bedacych zatacznikiem do SIWZ.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é
z projektem wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz, dziennikiem robdt, oraz
egzemplarzami dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty,
i protokoty z pomiarow .

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny
by¢é omodwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisOw i
akceptowane przez osoby uprawnione.

1.4.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg,
techniczna, przedmiarem robét i ST.



Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato
niekorzystny wptyw na jakosc robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na witasny koszt podczas robdt umiesci tablice ostrzegawcze i
informacyjne wymagane przez obowigzujace przepisy BHP.

1.4.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac obowigzujgce przepisy ochrony srodowiska
naturalnego podczas prowadzenia robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi  przestrzega¢é obowigzujgcych  przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej, posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty
spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji robét elektrycznych przez
jego pracownikéw.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatéw szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materialty stosowane do
robot majg posiadac¢ aprobate techniczng i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez uprawnione organy.

1.4.8. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Zapewni¢
stosowanie wymaganych urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych, sprzetu i odziezy
ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikédw w sprawne i bezpieczne w
uzyciu narzedzia.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w dokumentacji techniczne;.
Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie
stosowane w budownictwie , posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie./znak B lub CE/.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowatly swojg jakosc.

Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyskaC akceptacje
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.



e Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny byc¢
usuniete z terenu budowy.

¢ Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko. Moga one byc¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. Przewody elektroenergetyczne

Typ przewodow i kabli stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjg dokumentacji technicznej. Przewody wielozytowe stosowa¢ w wykonaniu
okragtym. Zyly przewodow wielozytowych muszg posiadaé rozne barwy izolagiji.

Sposob uktadania przewodow w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru
budynku oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu
instalacji elektrycznych i srodowiska. Przewody instalacyjne stosowaé na napiecie
znamionowe (750V). Stosowac przewody z zytami miedzianymi.

2.3. Osprzet instalacyjny

Stuzy do przytgczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwoddéw w instalacjach elektrycznych.

2.4. Rury i listwy instalacyjne

Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i
chemicznie.

Rury na przepusty powinny byC¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy sie liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli i przewodow.

2.5. Odbiér materiatléw na budowie

¢ Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

¢ Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca winien zapewni¢ sktadowanie materiatdbw w sposdb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.



3. SPRZET

Nalezy stosowaé sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenstwo
pracownikow i jako$¢ wykonywanych robdét. Uzywany sprzet powinien posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
transportowanych materiatow i wykonywanych robét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéow oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowag, za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robo6t, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Montaz przewodow

Przewody oswietleniowe i gniazd wtykowych z tablicy bezpiecznikowej TB nalezy
utozy¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Wewnetrzne linie zasilajgce oraz
przewody zasilajgce do urzadzen nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych, zgodnie z
projektem wykonawczym.

Przewody instalacji gniazd wtykowych wykonywac¢ przewodami okragtymi YDYZzo
3x2,5 mm?i prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zasilanie lamp oswietleniowych nalezy wykona¢ przewodami okragtymi YDYZo
3x1,5 mm? i prowadzié podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne.

Przejscia obwodow instalacji przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami w przepustach rurowych.

5.2.Wewnetrzne linie zasilajagce WLZ

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy poprowadzic¢ w korytach
elektroinstalacyjnych, zgodnie z projektem wykonawczym.

5.3. Tablice bezpiecznikowe
Tablica bezpiecznikowa TB — natynkowa modutowa, o parametrach zgodnych z

dokumentacjg projektowg. Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem na rys. IE04
i IEO5 i opisem w dokumentacji technicznej.

5.4. Oswietlenie

W budynku montowaé oprawy Swietldwkowe, natynkowe zgodnie z projektem
wykonawczym. Do opraw oswietlenia awaryjnego doprowadzi¢ nalezy stalg
nieprzerwang faze zasilajacy te ktady tzw. ,statg faze”.



5.5. Osprzet instalacyjny

Puszki osadzac¢ na scianach w sposéb trwaty w otworach wierconych.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak aby
styk ten wystepowat u géry. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w sposéb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Nalezy zastosowa¢ zgody z dokumentacjg projektowa.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-no fazowych.

5.6. Instalacja nagtosnienia i audiowizualizacyjne

Sprzet instalacji nagtosnienia i audio wizualizacyjnej nalezy zainstalowac zgodnie
z projektem wykonawczym.

5.7. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystencji
izolacji przewodow oraz pomiary skutecznosci ochrony p.porazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatéw, urzadzen i montazu byta
zgodna z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi

Nadzoru wszystkie swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez
tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

7. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

7.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich
tras z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z
dokumentacjg jak rowniez ich wymiary: szerokosc¢ i gtebokosc.

7.2. Ukladanie przewodoéw
Podczas uktadania przewoddéw i po zakonczeniu robot kablowych nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace pomiary: zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji
oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.



7.3. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywaé przy uzyciu przyrzadodw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wyniki
sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz
jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

7.4. Préba rezystanciji izolacji
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o

napieciu nie mniejszym niz 0,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MQ.

8. RODZAJE ODBIOROW

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi kohcowemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w
ciggu 3 dni na pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robdt i
powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy ocene
robot i zalecenia, ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki
odbioru nalezy wpisac do dziennika robét.

8.3. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji
elektrycznej, nagtosnienia i odgromowej.

Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia, dokumentacje powykonawcza,

Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowag, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, ST, i obowigzujgcymi przepisami.
e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi
protokotami.




9. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

e PN-IEC 60364 [18] Dobor przewoddw ochronnych i neutralnych

e PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate
przewodow.

e PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzgdzen
rozdzielczych

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 |zolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne Errata N
1/2001.

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” —
Instalacje elektryczne - wydanie aktualne.



