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Moc

Przekr·j przewodu

Oznaczenia aparat·w
Oznaczenia zacisk·w

Typ przewodu

DğugoŜĺ przewodu

Opis

2 kW 2kW 2kW 0,6 kW 0,696 kW 0,464 kW

3x2,5 3x2,5 3x2,5 4x1,5 3x1,5 3x1,5

F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

YDYŨo

Ochrona
przepiňciowa

typu C

Kontrola
obecnoŜci faz

Obw·d gniazd
wtykowych

TB/G1

Obw·d gniazd
wtykowych

TB/G2

Obw·d gniazd
wtykowych

TB/G3

Obw·d zasilania
rolet

TG/R

Obw·d
oŜwietlenia

TB/O1

Obw·d
oŜwietlenia

TB/O2

Q1
FR 303
3P
40A

Q4
S 301 B
1P
16A

Q6
S 301 B
1P
10A

F1
Ochronnik

Q3
S 301 B
1P
16A

Q7
S 301 B
1P
10A

Q5
S 301 B
1P
16A

Q2
S 303 B
3P
6A

Q8
S 301 B
1P
10A

20 W

4x1,5

Q9

Obw·d
oŜwietlenia

TB/03

Q9
S 301 B
1P
6A

YDYŨo YDYŨo YDYŨo YDYŨo YDYŨo YDYŨo

Rozdzielnica natynkowa,
izolowana IP 43,

Wymiary: 450 x 575 x 183 mm

Drzwi profilowane matalowe,
klucz typu double barre

L1, L2, L3

N

PE

YDYŨo 5x10,0

Szybkie wyğŃczenie zasilania w ukğadzie sieci TN-C-S oraz
wyğŃczniki r·ŨnicowoprŃdowe o Iæn=30mA

P = 7,78 kW

Schemat tablicy bezpiecznikowej TB

UWAGA! Materiağy wyszczeg·lnione na rysunkach sŃ przykğadowe. Dopuszcza siň inny materiağ o tych samych parametrach
technicznych i estetycznych

L 300


