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Przebudowa pomieszczeń kuchni w suterenie wraz
ze zmianą sposobu użytkowania na  sale
dydaktyczne Wydziału Filologicznego
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Istniejąca ścianka do wyburzenia a po
wykonaniu kanałów wentylacyjnych do

zabudowania lekką ścianką z płyt KG do
wysokośći sufitu

Istniejące piony, należy zostawić jedynie
obudować płytą gipsową do samej góry

Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik
Grzejnik

panel pionowy

Krzesła pojedyńcze
z ruchomym pulpitem

Istniejący pion gazu, do usunięcia

Umywalka do podpięcia w
miejscu istniejących pionów

Istn. okno
do wymiany

Istn. okno
do wymiany

Istn. okno
do wymiany

Istn. okno
do wymiany

Istn. okno
do wymiany

Istn. okno
do wymiany

Obszar objęty opracowaniem

Szafki zamykane wys. max. 148cm

Szafy zamykane
pełna zabudowa wnęki
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ściany istniejące

Szafy zamykane
pełna zabudowa wnęki
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Pow. istniejąca

poziomy stalowy kanał
wentylacyjny

Półki otwarte wys. max. 1,83cm
6% 6%

ściany projektowane
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przestrzeń do mocowania

 elementów podwieszanych

miejsca mocowania haków
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Sala wykładowa
- 2 -

Pow=53,00 m2
wykładzina przemysłowa

H:313 cm

Sala seminaryjna
- 1 -

Pow=15,68 m2
wykładzina przemysłowa

H:313 cm

Sala rehabilitacyjna
- 3 -

Pow=25,16 m2
wykładzina przemysłowa

H:313 cm

Wiatrołap
- 4 -

Pow=4,81 m2
wykładzina przemysłowa

H:313 cm

Korytarz do remontu
- 5.1 -

Pow=6,54 m2
płytki gresowe

H:224 cm

Istniejący Korytarz
- 5 -

istn. płytki ceramiczne
H:224 cm
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Krzesła pojedyńcze
z ruchomym pulpitem
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Stół biurko
Stół biurko
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UWAGA:
1. Rysunek wykonano na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu
    istniejącego oraz na podstawie archiwalnej dokumentacji.
2. Wymiary na rysunkach na obszarze objętym zakresem opracowania
    mogą się nieznacznie różnić od stanu istniejącego, co wynika
    z dopuszczalnego błędu pomiarowego.
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