Istn. okno do |
wymiany

| Istn. okno do
wymiany

Istniejgcy otwor drzwiowy do wysokosci
parapetu nalezy zamurowac nawigzujgc sie

do istniejgcej konstrukcji i warstw $ciany, 1
pozostawiajgc jedynie otwdr okienny dla
typowego okna

B-1 A

Istniejgce piony, nalezy je zostawi¢ i |
obudowac plyta gipsowa do samej géry

B2 W

Istniejgca Scianka do wyburzenia a po
wykonaniu kanatéw wentylacyjnych do
zabudowania lekka $cianka z ptyt KG do
wysokoséi sufitu

Istniejgca pion gazowy, do |
usunigcia

7%4 wymiary konstrukcji z inwentaryzacji

+¢+ wymiary konstrukcji projektowane

Sala seminaryjna

Sala wyktadowa

Istniejacy
Grzejnik

Pow=15,68 m2

-2-

<

N

<

Sala rehabilitacyjna

wyktadzina przemystowa

Pow=53,00 m2

Wiatrotap

H:313 cm

wyktadzina przemystowa

Pow=25,03 m2
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H:313 cm

wykfadzina przemystowa

Pow=4,66 m2

H:313 cm

wyktadzina przemystowa

H:313 cm
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| wymiany

Istniejacy Istn. okno do Istniejgcy Istn. okno do | Istn. okno do
Grzejnik l» wymiany Grzejnik wymiany
\
parapet parapet parapet
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Istn. okno do
wymiany

parapet

Umywalka do podpigcia w miejscu

istniejgcych pionow

<—+ Projektowana $ciana

Istniejgcy sufit podwieszany

Istniejgcy Korytarz
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Pow. istniejgca

istn. ptytki ceramiczne

H:224 cm

do uzupetnienia

Korytarz do remontu

-51-

Pow=6,54 m2

plytki gresowe

H:224 cm

- Sciany istniejgce

V777777  Sciany projektowane

[ ] Sciany istniejgce do wyburzenia

UWAGA:

1. Rysunek wykonano na podstawie Inwentaryzacji budowlanej stanu
istniejgcego oraz na podstawie archiwalnej dokumentac;ji.

2. Wymiary na rysunkach na obszarze objetym zakresem opracowania
moga si¢ nieznacznie rézni¢ od stanu istniejgcego, co wynika
z dopuszczalnego btedu pomiarowego.
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TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen kuchni w suterenie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na sale
dydaktyczne Wydziatu Filologicznego

Katowice, PI. Sejmu Slaskiego 1 dziatka nr ewid. 28/2
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