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Lp. NAZWA  URZĄDZENIA 

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego 

Liczba 
sztuk 

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu 
w odniesieniu do kolumny z lewej strony  
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1. FIREWALL DO ZABEZPIECZANIA SIECI 

1.Typ obudowy:  Montowany w stojaku 
2.Technologia podłączania: Przewodowa 
3.Protokół warstwy Sieci / Transportu: L2TP, PPPoE 
4.Protokół routingu: OSPF, RIP-1, RIP-2, policy-based 
  routing (PBR) 
5.Protokół zdalnego zarzadzania:  Telnet, SNMP 2c, 
  HTTP, HTTPS, SSH, CLI 
6.Przepustowosc zapory min.: 2 Gbps  
7.Przepustowość VPN (AES)min.: 500 Mbps 
8.Licencje użytkowników: nieograniczona  
9.Jednocześni użytkownicy SSl VPN min.: 50  
10.Równoczesne sesje min.: 100000   
11.Tunele IPSec VPN min.: 200 
12.Wskaźniki statusu: Status portu, zasilanie, 
   system, USB 
13.Cechy: Ochrona firewall, port strefy DMZ, 
   trasowanie, obsługa DHCP, obsługa NAT, VPN support, 
   obsługa PAT, SNAT support, obsługa LDAP, obsługa 
   VLAN, obsługa Syslog, Stateful Packet Inspection 
   (SPI), obsługa ALG, serwer dynamicznego DNS,  
14.Zarzadzalnoś: możliwość łączenia kaskadowego, 
   ostrzeżenie na e-mail, obsługa IPv6, możliwość 
   aktualizacji firmwaru, obsługa list dostępu (ACL), 
   Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT 
   Traversal\(NAT-T), WAN failover, serwer DHCP, 
   przekaźnik DHCP, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, 
   Management Information Base (MIB), znaczniki VLAN 
15.Algorytm kodowania:  DES, Triple DES, MD5, AES, 
   IKE, DH, SHA-1, PKI, SHA-2 
16.Metoda identyfikacji:  RADIUS, X.509 certificates, 
   LDAP, Active Directory, uwierzytelnienie XAUTH 
17.Zgodność z normami IEEE 802.1Q, X.509 
18.Interfejsy min.: 8 x 10/100/1000BaseT, 1xRJ-45;  
   2 x USB Type A; 1x port konsoli (RS232); 
19.MTBF min.: 560,811.5 godziny 
20.Zgodność z normami: BSMI, ICSA IPSec certified, 
     ICSA Firewall certified, EN 60950-1, FCC Part 15 A, 
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     C-Tick Class A, LVD, EMC Class A 
21.Zasilacz: Adapter mocy wewnętrznej 
22.Wymagane napięcie:  AC 100/230 V (50/60 Hz) 
23.Zużycie energii w trybie aktywności max.: 58.5 wat 
24.Temperaturowy zakres pracy min.: 0 - 40 °C 
25.Dopuszczalna wilgotność:  10-90% (pow. nieskroplone) 
26. Waga  max.: 3.3 kg 
 
 

 

 

 


