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       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część A 

 

L.P. NAZWA  URZĄDZENIA 

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego 

Liczba sztuk OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO SPRZĘTU 

Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego sprzętu w 
odniesieniu do kolumny z lewej strony 
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SWITCH 

Niezarządzalny przełącznik sieciowy  
 
1.Typ obudowy: biurkowy 
2.Całkowita liczba portów:  8 
3.Rodzaj wejść/wyjść: RJ-45 10/100/1000 Mbps  min. 8szt. 
4.Obsługiwane standardy: IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3x,  
   IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u 
5.Rozmiar tablicy adresów MAC min.: 8192  
6.Szybkość przekierowań pakietów min.: 1,4 Mb/s 
7.Przepustowość min.: 16 Gb/s 
8.Warstwa przełączania min.: 2  
9.Maksymalny pobór mocy: 3,5 W 
10.Dołączone akcesoria: zasilacz 
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2. SWITCH 

Zarządzalny przemysłowy switch gigabitowy  
 
Parametry techniczne: 
1. Ilość portów Ethernet min.: 4x 10/100/1000Base-TX 
2. Ilość portów SFP min.: 4x 100Base-FX, 1000Base- 
   SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX 
3. Protokół RSTP/STP, X-Ring, Dual Homing, Couple Ring 
4. IGMP Snooping, SNMP V1/V2C/V3 
5. VLAN 802.1Q, QoS CoS/ToS 802.1p 
6. Port Mirroring, Port Trunking 802.3ad 
7. Limitowana przepustowość, chroniony dostęp IP, 
   serwer DHCP 
8. Tabela MAC adresów, powiadomienia e-mail o 
    zdarzeniach 
9. Konfiguracja przez: sieć, konsole, telnet 
10.Wszystkie porty z zabezpieczeniem ESD do 4000VDC 
11.Chronione, redundantne źródło zasilania do 3000VDC 
12.Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C 
13.Autonegocjacja prędkości, automatyczny wybór 
     MDI/MDI-X 
14.Zasilanie napięciem z zakresu 12-48VDC 
15.Montaż na szynie DIN,   
16.Obudowa  IP30 
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3. SWITCH 
Zarządzalny przełącznik  wielowarstwowy L2 

Parametry techniczne: 
1.Typ przełącznika: Managed 
2.Obsługa MIB: tak 
3.Obsługa jakości serwisu (QoS): tak 
4.Obsługa Multicast: tak 
5.Zarządzanie przez stronę www: tak 
6.Podstawowe przełączanie: RJ-45 
7.Liczba portów Ethernet min.: 24 
8.Liczba portów SFP Combo min.: 2  
9.Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x 
10.Obsługa sieci LAN: tak 
11.Przepustowość min.: 6,5 Mpps 
12.Prędkość magistrali min.: 16 Gbps 
13.Liczba VLANs min.: 255 
14.Pojemność pamięci wewnętrznej min.: 128MB 
15.Typ pamięci: DRAM 
16.Wielkość pamięci flash min.: 64 MB 
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17.Poziom hałasu max.: 33 dB 
18.MTBF min.: 667 godz. 
19.Pobór mocy max.: 18,6W 
20.Szerokość pasma: 16 Gbit/s 
21.Złącze komunikacyjne: CONSOLE-RJ45 
22.Przeznaczenie: szafa Rack 19" 
23.Waga max.: 3600 g 
 
Dodatkowe   wyposażenie   

1.Patchcord światłowodowy, LC-SC duplex  2m 50/125 OM2  
    wielomodowy  
2.Moduł nadawczo-odbiorczy  1000BASE-SX-SFP z funkcją DOM 
   Parametry techniczne: 
   - prędkość przesyłania danych:  1000Mbit/s 
   - złącze światłowodowe: LC 
   - długość fali: 850nm 
   - typ interfejsu: SFP 
   - typ transceivera SFP:  SX 
   - maksymalny dystans  transmisji: 550m 
   - standardy komunikacyjne: IEEE 802.3z  
   - liczba portów Fibre Channel:  2 
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