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[bookmark: _Toc494733171][bookmark: _Toc508040460]
OPIS TECHNICZNY

1. [bookmark: _Toc494733172][bookmark: _Toc508040461]PODSTAWA OPRACOWNIA
Podstawę opracowania stanowią:
- aktualne przepisy i normy,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- ustalenia z użytkownikami.         
         
2. [bookmark: _Toc494733173][bookmark: _Toc508040462]PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWNIA
	Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji klimatyzacji pomieszczeń pracowni i pomieszczeń dydaktycznych w przebudowywanym budynku Instytutu Fizyki w Chorzowie.

3. [bookmark: _Toc505333335][bookmark: _Toc508040463]INSTALACJA KLIMATYZACJI
3.1 [bookmark: _Toc505333336][bookmark: _Toc508040464] Założenia projektowe
Parametry powietrza:
· Temperatura wewnętrzna w zimie: 20°C
· Temperatura wewnętrzna w lecie: 24°C
· Wilgotność względna powietrza zewnętrznego w lecie: 45%
· Wilgotność względna powietrza zewnętrznego w zimie: 100%

3.2 [bookmark: _Toc505333338][bookmark: _Toc508040465]Opis rozwiązań projektowych klimatyzacji oraz wytyczne wykonania
Moce chłodnicze przyjęto po konsultacjach i wizji lokalnej mającej na celu ustalenie mocy istniejących urządzeń obsługujących dotychczasowe pracownie Instytutu Fizyki w Katowicach. Moce nowych jednostek przyjęto na podstawie orientacyjnych mocy elektrycznych urządzeń w pracowniach. Moce jednostek w pomieszczeniach naukowych i dydaktycznych przyjęto na podstawie zysków ciepła od nasłonecznienie oraz ilości ludzi.

Odprowadzenie zysków ciepła będzie realizowane za pomocą klimatyzatorów ściennych typu SPLIT i MULTISPLIT. Jednostki wewnętrzne będą zamontowane na ścianach pod sufitem natomiast jednostki zewnętrzne na ścianach zewnętrznych budynku – na elewacji zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
Montaż jednostek zewnętrznych należy wykonać za pomocą typowych wsporników dla agregatów o odpowiedniej długości ramion – tj. min. 700 mm ponieważ planowana jest termomodernizacja budynku.
Przewody łączące jednostki zewnętrzne z wewnętrznymi zaprojektowano jako miedziane z izolacją prefabrykowaną typowe dla chłodnictwa. Połączenia jednostek za pomocą kielichów.
Dla jednostek zewnętrznych montowanych powyżej jednostek wewnętrznych należy zastosować pułapkę olejową (przy agregacie).
Średnice przewodów wg części rysunkowej. Przewody układać w korytkach lub bruzdach ściennych. Przewody czynnika chłodniczego po montażu należy szczelnie zaizolować taśmą do otulin białych o grubości 3mm tak aby nie występowała kondensacja.
Wiązki przewodów na zewnątrz należy owinąć taśmą PCV odporną na promieniowanie UV.
Przewody elektryczne na zewnątrz budynku należy prowadzić w elastycznych rurach elektroinstalacyjnych karbowanych odpornych na promieniowanie UV. 
Zasilanie doprowadzić do agregatu zewnętrznego. Jednostki połączyć z agregatem za pomocą przewodów sygnałowych.
Sterowanie klimatyzacją za pomocą zdalnych pilotów bezprzewodowych.
Skropliny z klimatyzatorów należy odprowadzić rurami z PCV łączonych za pomocą kleju. Rury prowadzić ze spadkiem min. 2%. Przy odprowadzeniu skroplin do kanalizacji sanitarnej należy zastosować syfon podtynkowy z blokadą antyzapachową. Jeżeli odprowadzenie możliwe jest do bocznika odpływu z umywalki syfon nie jest konieczny – zastępuje go syfon w umywalce/ zlewie. W kilku przypadkach zastosowano odprowadzenie skroplin na elewacji do poziomu terenu. Zakończenie rurki skroplin łukiem 45 stopni.

3.3 [bookmark: _Toc508040466]Próba ciśnieniowa
Po montażu jednostek należy wykonać próbę szczelności układów za pomocą azotu technicznego doprowadzając ciśnienie w przewodach do 3,0 MPa. Jeżeli zmiana ciśnienia po 24 godzinach nie przekracza 2% instalację uznaje się za szczelną.
Po pozytywnie zakończonej próbie szczelności należy wytworzyć w układach próżnię.

3.4 [bookmark: _Toc508040467]Wytyczne branżowe
Doprowadzić zasilanie do jednostek zewnętrznych z zapasem montażowym przewodu elektrycznego.
Doprowadzić przewody kanalizacyjne w pobliże jednostek wewnętrznych tak aby odcinek z rur D20 był jak najkrótszy.
[bookmark: _GoBack]
4. [bookmark: _Toc508040468]ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI
	Nazwa elementu
	OPIS
	Jedn.
	ILOŚĆ

	Klimatyzator ścienny (zestaw) 3,2 kW SPLIT
	Zestaw - jedn. wew. o mocy chłodniczej nom. 3,2 kW; poziom ciśnienia akustycznego 42/37/35/29 dB(A) sterowanie pilotem bezprzewodowym, Klasa energetyczna A++ /A+; SEER/COP 6,1 / 3,6; Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia  -15~48°C; Agregat inwerterowy;
	szt.
	10

	Klimatyzator ścienny (zestaw) 4,6 kW SPLIT
	Zestaw - jedn. wew. o mocy chłodniczej nom. 4,6 kW; poziom ciśnienia akustycznego 45/41/37/33 dB(A) sterowanie pilotem bezprzewodowym, Klasa energetyczna A++ /A+; SEER/COP 6,1 / 3,6; Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia  -15~48°C; Agregat inwerterowy;
	szt.
	2

	Klimatyzator ścienny (zestaw) 6,45 kW SPLIT
	Zestaw (jedn. wew. o mocy chłodniczej nom. 6,45 kW; poziom ciśnienia akustycznego 51/47/42/34 dB(A) sterowanie pilotem bezprzewodowym, Klasa energetyczna A+ /A+; SEER/COP 5,6 / 3,2; Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia  -15~43°C Agregat inwerterowy;
	szt.
	1

	Zestaw klimatyzatorów MULTI SPLIT (1 agregat zew. 2 jedn. Wewnętrzne)
	Zestaw  - jedn. zewn. o mocy nom. dla chłodzenia 8 kW, klasa energetyczna A++ / A; SEER/COP 6,1 / 3,7; Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia  -15~43°C ;   jedn. wew. o mocy chłodniczej min. 6,5 kW poziom ciśnienia akustycznego 51/47/42/39 dB(A) oraz 2,6 kW poziom ciśnienia akustycznego 40/37/35/32 dB(A); sterowanie pilotem bezprzewodowym, Agregat inwerterowy;
	kpl
	1

	Przewody miedziane w izolacji chłodniczej 1/4"
	Prefabrykowane przewody izolowane - typowe do zastosowań chłodniczych
	m
	78

	Przewody miedziane w izolacji chłodniczej 3/8"
	Prefabrykowane przewody izolowane - typowe do zastosowań chłodniczych
	m
	54

	Przewody miedziane w izolacji chłodniczej 1/2"
	Prefabrykowane przewody izolowane - typowe do zastosowań chłodniczych
	m
	12

	Przewody miedziane w izolacji chłodniczej 5/8"
	Prefabrykowane przewody izolowane - typowe do zastosowań chłodniczych
	m
	12

	Wsporniki o długości ramion 700mm
	Malowane proszkowo, prefabrykowane - typowe dla agregatów zewnętrznych
	szt.
	14

	Przewody skroplin D20mm
	Rury PCV klejone 
	m
	58

	Korytka instalacyjne
	Białe z tworzywa sztucznego - typowe do maskowania przewodów chłodniczych
	m
	78

	Przewód sterowniczy elektryczny
	W zależności od producenta urządzeń
	m
	78

	Syfon podtynkowy z blokadą zapachową
	 
	szt.
	12



W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie – należy przewidzieć pompki skroplin.

5. [bookmark: _Toc494733190][bookmark: _Toc508040469]UWAGI KOŃCOWE
	Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie. 
	Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą się całość.
	W przypadku wątpliwości, co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z projektantem.
	Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
[bookmark: _Toc494733191]

[bookmark: _Toc508040470]CZĘŚĆ RYSUNKOWA
[bookmark: _Toc494733192]Rys. 1	Instalacja klimatyzacji – rzut przyziemia	
Rys. 2	Instalacja klimatyzacji – rzut parteru
Rys. 3	Instalacja klimatyzacji – rzut 1 piętra	
Rys. 4 Instalacja klimatyzacji – przekrój 1
Rys. 5 Instalacja klimatyzacji – przekrój 2



[bookmark: _Toc508040471]Instalacja klimatyzacji – rzut przyziemia 


[bookmark: _Toc508040472]Instalacja klimatyzacji – rzut parteru


[bookmark: _Toc508040473]Instalacja klimatyzacji – rzut 1 piętra 


[bookmark: _Toc508040474]Instalacja klimatyzacji – przekrój 1


[bookmark: _Toc508040475]Instalacja klimatyzacji – przekrój 2
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