Rzut 1 pietra
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UWAGA: -
1. Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na wspornikach o dlugo$ci 700mm z uwagi na planowang
termomodernizacje budynku. Agregaty odsung¢ od istniejgcego muru 25cm. ] A I [
2. Odplyw skroplin wykona¢ na zewnatrz budynku za pomocg rur klejonych PCV 20mm. 1B e w0
| | | | | | | | | 3. Skropliny odprowadzane do kanalizacji sanitarnej podtgczy¢ przez syfon podtynkowy z blokadg 1N
! ! I | ! ] ! ! i antyzapachowg. Do syfonu zapeni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

4. Przewody miedziane z otuling izolacyjng prefabrykowang. taczenie przewodoéw z urzadzeniami -
kielichowe. Lgczenie przewoddw ze sobg w razie koniecznosci poprzez lutowanie twarde.

5. Uzupehienie izolacji otuling kauczukowg 9mm. Zabezpieczenie otuliny tasémg PCV odporng na UV.

6. Przy podigczeniu jednostki zewnetrznej powyzej jednostki wewnetrznej wykonanaé putapke olejows.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU FIZYKI
INWESTOR: UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12; 40-007 KATOWICE
OBIEKT: INSTYTUT FIZYKI
UL. 75 PULKU PIECHOTY 1; 41-500 CHORZOW
DZIALKA NR 1/19
TRESC - .
RYSUNKU: Instalacja klimatyzacji - RZUT 1 PIETRA
PROJEKTOWAL.: | Maciej Mr6z PODPIS: SKALA:
MAP/0460/POOS/11 1:100
Data opracowania | Branza: NR RYS.
02.2018r. instalacje sanitarne 3




