Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.135.2016.DW

,Dostawa sprzetu AV”’- Opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ A
Nr Nr indeksu Parametry wymagane przez Zamawiajacego Sprzet oferowany przez Wykonawce
1 W1/1-90502 Projektor 1 szt: Projektor 1 szt:

technologia 0.59” LCD x 3 TFT P-Si

rozdzielczos$¢ rzeczywista WXGA (1280 x 800)

sita $wiatta 3000 ANSI Lm

kontrast 2000:1

format obrazu 16:10

kolory 16.7 min

wejscia: 1 x HDMI, 2 x RGB, 1 x Composite Video, 1 x Audio (RCA L/R), 2 x Audio (mini
jack), 1 x RS-232C, 1 x RJ45, 1 x USB-B

wyjscia: 1 x RGB (dzielone z wejsciem), 1 x Audio (RCA)

wspotczynnik odlegtosci 1.5 — 1.8:1

przekatna wyswietlanego obrazu: 76 cm — 762 cm

zywotno$¢ lampy 5000 h, tryb oszczednosciowy(1) 8000h, tryb oszczednosciowy(2)
10 000h

cyfrowa redukcja efektu trapezu w pionie +/- 30 stopni

systemy zabezpieczen: blokada kodem PIN, hasto My Screen, hasto MyText,
pret zabezpieczajgcy, blokada Kensington

polskie Menu ekranowe

wbudowany gtosnik min. 1 x 16W

waga do: 3.0 kg

wymiary: 320 x 85 x 245 mm +/- 2 cm

dostosowany do wspoétpracy z systemem centralnego sterowania

z montazem
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W1/1-90474

Ekran projekcyjny elektryczny 1 szt:

Ekran projekcyjny elektryczny 1 szt:

powierzchnia projekcyjna biata matowa z czarnym tytem

rozwijany elektrycznie

projekcja przednia

wymiary: 200 x 200 cm +/-2 cm

kaseta aluminiowa o przekroju kwadratowym

format obrazu 1:1, 4:3, 16:10, 16:9

czarny top oraz ramka boczna

montaz do sufitu lub Sciany

sterowanie nascienne i bezprzewodowe

regulacja ustawien punktow krancowych

dostosowany do wspétpracy z systemem centralnego sterowania

Z montazem

W1/1-90487

Uchwyt do podwieszenia projektora 1 szt:

Uchwyt do podwieszenia projektora 1 szt:

uchwyt uniwersalny mocowany do sufitu

mocowanie projektora na 3 lub 4 Srubach

udzwig do 15 kg

regulacja odlegtosci od stropu w zakresie od 430 — 650 mm

regulacja projektora we wszystkich ptaszczyznach

kolor biaty

z montazem
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W1/1-90499 Gtosniki aktywne 1 kpl: Glosniki aktywne 1 kpl:
dwudrozny zestaw aktywny z obudowg typu bass-reflex
5.25” gtosnik nisko tonowy
min. 1”7 gto$nik nisko tonowy
moc wyjsciowa 2x30W
zakres czestotliwosci 45 — 20 000Hz
wielofunkcyjny wskaznik diodowy
ekranowanie magnetyczne
sterowanie: pilot na podczerwien, ztgcze RS-232, opcjonalny panel scienny
kolor czarny lub biaty
wejscia: A (niezbalansowane, zigcze mini jack), B (zbalansowane, ztgcze Euroblock)
waga: do 2.85kg (gtosnik aktywny), 1.75kg (gtosnik pasywny)
wymiary: 252 x 182 x 170 mm +/- 2 cm
dostosowany do wspoétpracy z systemem centralnego sterowania
z montazem
W1/1-90487 Okablowanie sygnatowel kpl: Okablowanie sygnatowel kpl:

przewod sygnatowy VGA*-8 metrow, z rolki zarobione przez wykonawce

przewod sygnatowy HD*-8 metrow, z rolki zarobione przez wykonawce

przewdd sygnatowy Audio*-8 metréw, z rolki zarobione przez wykonawce

przewdd RS-232*- 8 metry

przewdd zasilajgcy*- 8 metry

montaz przytgczy nasciennych: VGA, HDMI, Audio

okablowanie w korytkach nasciennych wraz z zarobieniem koAcéwek , korytka - 8 m
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W1/1-90499

System sterowania audio-video Sterownik projektoral kpl:

System sterowania audio-video Sterownik projektoral kpl:

wigczanie i wytgczanie projektora oraz gto$nikow aktywnych

wybor zrodta wyswietlanego obrazu

funkcja zaciemnienia obrazu

regulacja gtosnosci

sterowanie ekranem elektrycznym

dwustronny RS-232

diody LED statusu urzgdzenia

zestrojenie i uruchomienie sprzetu

W1/1-90487

Przylacze sygnatowel kpl:

Przytacze sygnatowel kpl:

ztgcze VGA (lutowane)

ztgcze HDMI

ztgcze sygnatowy Audio

gniazdo zasilajgce 230V

*w instalacji kable z rolki zarobione przez Wykonawce stosownie do potrzeb. Kable tgczace punkt sterujgcy z komputerem (fabryczne trzymetrowe)
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Czes¢ B — uchwyt do wideoprojektora

Nr indeksu

Parametry wymagane przez Zamawiajacego

Sprzet oferowany przez Wykonawce

W1/1-90137

Uniwersalny uchwyt do montazu projektora — 1 szt.

Uniwersalny uchwyt do montazu projektora- 1 szt.

stalowa kolumna uchwytu malowana proszkowo na kolor srebrny,

przystosowany do instalacji ekspresowej,

prowadzenie kabli do projektora wewnatrz kolumny uchwytu,

uniwersalny system montazu projektora z czterema ramionami mocujgcymi,

tréjwymiarowa regulacja pochylenia,

waga projektora do 15 kg,

zasieg ramion mocujgcych do 39 cm,

instalacja sufitowa o regulowanej dtugosci 385-800 mm
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