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Opis przedmiotu zamowienia

Czesé 1

Kabina do preparacji — 1 szt., obsadka pneumatyczna  typu “Black sow”

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

(lub réwnowazna) - 1 szt., ko Acowki preparacyjne — prosta i zaokr gglona — 2 szt.

Nazwa oferowanego
l.p. Zamawiane urzgdzenie llos¢ urzgdzenia, model, typ, Parametry techniczne oferowanego urzadzenia
nazwa producenta,
Kabina do preparacji (komora preparacyjna)
Wewnetrzne zrddto Swiatta
1. Wymiary: 650 x 410 x 410 mm 1szt
szt.
(33565) | Dwa rekawy
Przednia $ciana z plexi, obudowa z tworzywa sztucznego lub metalowa
2. | . 1 szt.
Koncowka preparacyjna. Punktowa
(33568) _
Obsadka pneumatyczna typu “Black sow”, 7000 uderzen/min obsadka
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przepustowosé powietrza: przy cisnieniu 2 bar ca. 25 I/min ci$nienie robocze: 0,5
do max 2,3 bar wymiar (bez przewodu): @ 25 x160 mm, diugos¢ przewodu: ca. 2
m. Koncoéwka preparacyjna musi by¢ kompatybilna z obsadkg. Dodatkowo 10 szt

O-Ringow .

Koncdwki preparacyjne — prosta i zaokr  gglona

3.
Koncowki preparacyjne muszg by¢ kompatybilne z obsadka. 2 szt.
(34338) prep Yl q by paty a
Czes¢ 2
Pompki perystaltyczne — 2 szt.
Nazwa oferowanego ) )
. . . . Parametry techniczne oferowanego urzadzenia
l.p. Zamawiane urzgdzenie llos¢ urzgdzenia, model, typ,
nazwa producenta
Pompki perystaltyczne z odpowiednimi glowicami o charakterystyce:
Pompa gwarantujgca wysoka doktadnos¢ dozowania oraz powtarzalno$¢ dozy w
1 zakresie wydajnosci od kilku mililitréw do 1.3 L/min. Wyposazona w solidng i
(342'32) wzmocniong obudowe, w prosty system kontroli i sterowania oraz pozwalajgca 2 szt.
na zastosowanie wielu opcji wykonan materialtowych wezy w réznych
rozmiarach. Funkcja umozliwiajgca zadawanie pojedynczej dozy lub powtarzanie
danej dawki w statych odstepach czasu. Doktadnos¢ przy lepkich mediach
osiggana dzieki kalibracji oraz opcji wstecznego obrotu zapobiegajacej
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wyciekowi. Mozliwos¢ sterowania pompg poprzez sygnat RS232. tatwa oraz
szybka wymiana weza, brak $rub i narzedzi zwalniajgcych wymiane, stosowane
weze o S$rednicy wewnetrznej od 1.6mm do 8.0mm, wykonane z: Autoprene,
silikon, Viton oraz Tygon, tréjrolkowa konstrukcja rotora, nastawialny docisk
wezy, mozliwos¢ zamontowania wielu glowic, tozysko kulowe na watku
napedowym, podzespolty wykonane z poliamidu oraz ze stali nierdzewnej.

Reczne lub zdalne sterowanie analogowe, bezszczotkowy silnik, wyswietlacz
alfa-numeryczny.

Czes¢é 3

Mikroskop stereoskopowy — 1 szt., polarymetr—1sz  t.,

l.p. Zamawiane urzadzenie llosé

Nazwa oferowanego
urzadzenia, model, typ,

nazwa producenta

Parametry techniczne oferowanego urzadzenia

Mikroskop stereoskopowy
Dane techniczne:

1. korpus z bebnem Lsat
(34021) nasadka binokularowa
stolik do pracy w Swietle odbitym

stolik do pracy w $wietle przechodzgcym

blok zasilania
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oswietlacz z kondensorem
oparcie boczne

wspornik (do mocowania oswietlacza w $wietle odbitym
muszla oczna

3x lampa PN8-20-1 (12V, 20W)
wymiary: 238x164x459 mm
waga: 8 kg
Wyposazenie

szkietko przedmiotowe
Sciereczka flanelowa

okular 8x

okular 14x

okular 8x z podziatkg

obiektyw f=90 mm - 1 szt.

Polarymetr (230 V, 50/60 Hz)
Polarymetr do mierzenia kata i kierunku obrotu ptaszczyzny polaryzacji $wiatta
spolaryzowanego przez substancje optycznie czynne.
2. Zasieg: 2 okregi (0-180 9
(34116) Szklana rurka: 100 mm i 200 mm, 15 mm
Skala: 1 °Podziatka: 0,05 °(z noniuszem)
Wymiary: 200 mm x 360 mm x 450 mm
Masa: 10 kg Zrédto $wiatta: Lampa sodu (589 nm)

1 szt.

Strona 4z 19

,Modernizacja infrastruktury zespotu laboratoriévydaktycznych Uniwersytefilagskiego z zakresu naukimdowisku w Katowicach i Sosnowcu, MODLAB”
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztsiaskiego,
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Dziatar8el. Infrastruktura Szkolnictwa \Wgzego
Projekt wspétfinansowany przez @rituropejsk w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiogalne




Czesc 4

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATECIA SPOINOSCI

Slaskie.

Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA RN
EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
ROZWOJU REGIONALNEGO X

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Waga elektroniczna — 1 szt.

Nazwa oferowanego

Zamawiane urzgdzenie llos¢ Parametry techniczne oferowanego urzadzenia
urzgdzenia, model, typ,
nazwa producenta

Waga elektroniczna.

Nos$nos¢ maksymalna min. 220 g, odczyt 0.0001 g, zakres adiustacji

zewnetrznymi wzorcami masy 100-220 g, powtarzalnos¢ (sd) 0.1 mg, liniowosc¢

1. 0.2 mg, dryft temperaturowy czutosci (10-30C) 1.5 ppm/, czas stabilizacji 2 s, -
(34217) uzyteczna wysokos¢ ostony przeciwwiatrowej 237 mm, wymiary szalki -Srednica

90 mm, pokrywa zabezpieczajgca obejmujgca catg obudowe, chronigca wage
przed zabrudzeniem i zarysowaniami, zabezpieczenie przed przecigzeniem,

metalowa obudowa o wysokiej jakosci, odporna chemicznie
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Mikroskop ,studencki” do prowadzenia obserwacji w
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szt., aparat cyfrowy - body — 1 szt.

polu jasnym — 9 szt.,, mikroskop dolnostolikowy przy

nym — 3 szt., kompletny zestaw o Swietlenia do bada n EPI — fluorescencyjnych — 5 szt., kolorowa kamera

stosowany do EPI - fluorescencji — 5 szt., mikrosko

Nazwa oferowanego

Parametry techniczne oferowanego urzadzenia

l.p. Zamawiane urzgdzenie llosé urzgdzenia, model, typ,
nazwa producenta
Mikroskop studencki do prowadzenia obserwacji w pol u jasnym.
. Zakres powigkszen catkowitych: 100x - 1000x.
. Obiektywy klasy ASC:
10x/0,25; WD 6,4 mm
1.1.
20x/0,40; WD 0,73 mm 9 szt.
(34025)

40x/0,65; WD 0,45 mm
100x/1,25; WD 0,14 mm
. Rama azurowa.
. Uchwyt rewolwerowy 4-pozycyjny pochylony do wewnatrz mikroskopu.
. Nasadka binokularowa — obrét 360 stopni, pochylenie 30 stopni,
regulacja rozstawu miedzyzrenicowego,

. Okulary szeroko polowe 10x, pole widzenia FN20.
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. Wymienny kondensor Abbego N.A. 1,25 z gniazdem na wsuwki
wkiadek kontrastu fazowego i pola ciemnego. Regulowana przestona
aperturowa z oznaczeniami ustawien dla powiekszen obiektywow.

. Petna regulacja oswietlenia Kohlera ( przestona polowa, aperturowa ).

e Oswietlenie LED 3W.

. Wspétosiowa $ruba makro i mikrometryczna.

. Stolik przedmiotowy z ergonomicznymi prowadnicami X-Y z prawej
strony wysunietymi w dét.

. Whbudowany zasilacz. Zasilanie 220-24V. 50Hz.

. Walory edukacyjne przydatne w prowadzeniu zajec:

wyréznienie innym kolorem niz obudowa i stolik przedmiotowy krytycznych
miejsc regulacji takich jak: regulacja ostrosci, miejsce regulacji przestony

polowej, rézne kolorowe oznaczenia powiekszen obiektywow .

Mikroskop dolnostolikowy przystosowany do EPI-fluor escencji.

. Zakres powiekszen catkowitych: 100x - 1000x.
1.2. ¢ Obiektywy planachromatyczne klasy CCIS EC-H:

(34025) EC-H Plan 10x/0.25 WD 17,4 mm,

EC-H Plan 20x/0.40 WD 0,9 mm,

EC-H Plan 40x/0.65 WD 0,5 mm,

EC-H Plan 100x/1.25 WD 0,15 mm.

¢ Glowica binokularowa, pochylenie tubuséw okularowych pod katem

5 szt.
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30° obrotowa w zakresie 360° Regulacja rozstawu
miedzyzrenicowego.

. Okulary szerokopolowe WFN 10x / 22mm z niezalezna regulacjg
dioptrii dla kazdego okularu, gumowe muszle oczne.

. 6-gniazdowy rewolwer obiektywowy.

. Kondensor achromatyczny Abbego NA 0,9/1,25 z aperturowa
przestong irysowg oraz gniazdem na wymienne wsuwki kontrastu
fazowego ( przyszile zastosowania ).

*  Wspotosiowe pokretta ogniskujace zgrubnej i doktadnej regulacji z
zakresem przesuwu 42 mm i mechanizmem ogniskowania
pozwalajgcym na odczyt minimalnego przesuwu lum.

Regulacja sity nacisku ( momentu obrotowego ) sruby zgrubnej regulacji.
Hamulec potozenia statej wysokosci stolika przedmiotowego.

¢ Stolik przedmiotowy, mechaniczny: 174x145mm z przesuwem
76x50mm.
prowadnice przesuwu X-Y z prawej strony.

. Zrédto $wiatta halogenowe 30W/6V z plynna regulacjg natezenia,
wyniesione na tylng cze$¢ ramy mikroskopu ( petny Koehler ).

. Przestona polowa, filtr niebieski interferencyjny.

Whbudowany zasilacz 220-240V, 50 Hz.

2.
(34128)

Mikroskop biologiczny dolno stolikowy do prowadzeni a obserwacji w polu

jasnym
3 szt.

. Mikroskop z optyka w systemie korekcji do nieskonczonosci, do

badan w jasnym polu w swietle przechodzacym.
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. Ergonomiczny statyw z nisko potozonymi pokrettami: regulacji sity
Swiatta, przesuwu preparatéw, wspoétosiowg $rubg mikro/makro
do ustawiania ostrosci. Wbudowana regulacja sity nacisku dla
Ssruby makro, wbudowany pierscien blokady potozenia stolika
(wysokosci). Minimalna  dziatkka  odczytu na s$rubie
mikrometrycznej 1 mikrometr.

. Uchwyt rewolwerowy na 5 obiektywow.

®  Whbudowany oswietlacz diodowy, wykonany w technologii True
Color LED.

® Kondensor Abbego. Apertura numeryczna 1,25, regulowana

przestona aperturowa.

®  Stolik mechaniczny, bezkrawedziowy, z mechanizmem rolkowym
przesuwu bez szyny zebatkowej, o trwatej powtoce ceramicznej z
uchwytem na dwa preparaty, z mozliwosciag obrotu w
ptaszczyznie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni,
prawostronne pokretto przesuwu preparatéw dla osi X, y z

regulacja sity nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52mm.

® Nasadka binokularna z fototubusem, o numerze pola FN 22, o
kacie nachylenia 30 stopni. Zwrotnica trojpozycyjna podziatu
Swiatta okulary/fototubus:

(100/0, 20/80, 0/100). Korekciji dioptrii w zakresie -5/+5 dioptrii.

®  Adapter do kamery z gwintem ,C” o faktorze TV-0,5x.

®  Okulary z wywijanymi ostonkami gumowymi o powigkszeniu 10x,

numerze pola FN 22,
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®  Obiektywy plan achromatyczne o dlugosci optycznej 45mm, o

powigkszeniach / aperturze / odlegtosci roboczej (WD):
" 10x/0,25/WD 10,6mm
® 20x/0,40 /WD 1,2mm
" 40x/0,65/WD 0,60mm
" 100x/1,25/WD 0,13mm

Kompletny zestaw o swietlenia do bada n EPI-fluorescencyjnych.
. Oswietlacza z kasetg na filtry na przesuwnej 4-pozycyjnej szynie.
. Soczewki kolektora.
. 100W lampa rteciowa HG umieszczona w gniezdzie w specjalnej
obudowie.
. Mozliwos¢ centrowania: palnika i lustra, narzedzia do centrowania

lampy rteciowe;j.
3.

(34206)

. Uktad zasilajgcy (startera) lampy rteciowej z licznikiem czasu pracy 5 szt.
palnika rteciowego.

*  Wsuwka odcinajgca swiatto palnika, z pozycja na filtr neutralny.

. 2 filtry z podanymi warto$ciami widma wzbudzenia, widma pracy lustra
dichronicznego i filtra barierowego:

1. DAPI and Hoechst set: Exciter D350/50x, Dichroic 400DCLP, Emitter
D460/50m

2. FITC/ DIO Acradine orange set: Exciter D480/30x, Dichroic 505DCLP,
Emitter D535/40m.
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Wyposa zenie do EPI-fluorescencji musi by € kompatybilne z Mikroskopem
Motic B4 413

Kolorowa kamera cyfrowa.
. Rozdzielczo$¢: 2048 x 1532.
. Element swiattoczuty: CMOS %%".
. Binning: 2x, 3x, 4x.
e Wielkos¢ Pixela: 3.20 x 3.20 pm.
. Czas ekspozycji: 0,06ms — 1,75 s.
*  Taktowanie: 5-40 MHz.
* ADC: 10 bit.

. Czas odswiezania:
4.1
(34200) 49 fps w trybie 508 x 384. 3 szt.
28 fps w trybie 1024 x 768.
10 fps w trybie 2048 x 1532.

. Mocowanie: C-mount.

. PC interface: USB 2.0.

e Automatyczny balans bieli: Tak.

*  Zintegrowanie: Oprogramowanie CellSence.

Sterownik Twain.

Oprogramowanie:
Oprogramowanie pozwalajgce na cyfrowa rejestracje obrazu.
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. Interaktywne sterowanie pracg kamery, reczny i automatyczny dobor

parametrow ekspozycji.

. Rejestracja zdje¢ w réznych formatach (.jpg, .bmp., .tiff ...).

. Nagrywanie filméw w formacie .avi.

. Wyswietlanie historii i wtasciwosci obrazéw.

. Dostepne narzedzia do przesuwania i zmiany powiekszenia obrazu.
. Wyswietlanie wielu obrazéw z jednoczesng zmiang powiekszenia

wszystkich obrazow.

. Wyswietlanie, wyodrebnianie i usuwanie poszczeg6lnych warstw
obrazu.

. Automatyczne dostosowywanie parametrow wyswietlania obrazu.

. taczenie wielu obrazéw RGB w jeden obraz wielowymiarowy.

. Regulacja sktadowych RGB, intensywnosci, optymalizacji kontrastu,
wykonania balansu bieli i odwrécenia koloréw obrazu.

. Nanoszenie na obraz opiséw i strzatek.

. Mozliwos¢ rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez
koniecznosci ponownego zakupu oprogramowania.

. Aplikacja do wspotpracy z systemami MS Windows XP, Win7.

4.2.
(34212)

Aparat cyfrowy - body.
: . . ) 1 szt.
. Matryca swiattoczuta CMOS APS-C o rozdzielczosci 18 megapiksela.
. Zaawansowane, dajgce wiele twoérczych mozliwosci funkcje.

. 3-calowy (7,7 cm) ekran LCD o zmiennym kacie, ze wspétczynnikiem
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proporcji obrazu 3:2.

. Filmy w standardzie Full HD.

. Procesor DIGIC 4.

. Zakres czutosci ISO 100-6400, H:12800.

e Zdjecia w trybie cigglym z predkoscia 5,3 klatki/s, maksymalnie 58
zdje¢ JPEG.

. System AF z 9 punktami krzyzowymi.

e System pomiarowy iFCL z 63-polowym czujnikiem pomiaru dual-layer.

*  Adapter do mikroskopu stereoskopowego z wyjsciem typu ,jaskoicze
gniazdo”.

Czes¢ 6

Waozki laboratoryjne — 2 szt.

Nazwa oferowanego

Parametry techniczne oferowanego urzadzenia

l.p. Zamawiane urzgdzenie llos¢
urzgdzenia, model, typ,
nazwa producenta
Wozek laboratoryjny
1 Kota z mozliwoscig blokady w dowolnym punkcie, rama wykonana w catosci ze
(34126) stali nierdzewnej, z 3 pétkami wykonanymi z ze stali nierdzewnej zaopatrzanymi 2 szt.

w wysokie ranty ok. 10 cm. Wysokos$¢ srodkowej pétki regulowana.

Dopuszczalne obcigzenie potek do ok. 60 kg, wymiary ok. 70x50
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Czesc 7
Chlodziarko-zamra zarki - 4 szt.
i i L. Nazwa oferowanego Parametry techniczne oferowanego urzgdzenia
l.p. Zamawiane urzgdzenie llosé
urzgdzenia, model, typ,
nazwa producenta

Chtodziarko-zamra zarka
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 185 x 59,5 x 63,2 cm
Kolor biaty
Potozenie zamrazarki na dole
Liczba agregatéw 1

1.1. Liczba termostatow 1 szt

(33877) Zdolno$¢ zamrazania 4 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 20 godzin
Klasa energetyczna A+
Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 245 litrow
Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki 92 litry

1.2. Chtodziarko-zamra zarka Lsat

(33882) Wymiary nie wi eksze niz (wys. x szer. x gt.) 120,9 x 49,6 x 60,6 cm

Poto zenie zamra zarki na gorze
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Zdolnos$¢ zamrazania 3 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 17 godzin

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Efektywnos¢ energetyczna Klasa energetyczna A+

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki 132 litry

Pojemno$¢ uzytkowa zamrazarki 41 litrow

Wyposazenie 3 pokki szklane w chlodziarce, 1 szuflada na warzywa i owoce, 3
pétki w drzwiach, 1 pétka w zamrazarce, raczki zewnetrzne, karta gwarancyjna,
instrukcja obstugi w jezyku polskim

Gwarancja 24 miesigce

Zamrazarka szufladowa
Wymiary nie wieksze niz (wys. x szer. x gt.) 125,2 x 54,5 x 56,6 cm
Zdolnos$¢ zamrazania 10 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 12 godzin

1.3. Szuflady przezroczyste z tworzywa sztucznego -
(33884) Zmiana kierunku otwierania drzwi
Regulowane nozki
Efektywnos¢ energetyczna Klasa energetyczna A+
Pojemnos¢ 140 litrow
Gwarancja 24 miesigce
1.4.
Chiodziarko-zamra zarka 1 szt.
(33890)

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 185 x 59,5 x 63,2 cm
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Kolor bialy

Potozenie zamrazarki na dole

Liczba agregatéw 1

Liczba termostatow 1

Zdolnos$¢ zamrazania 4 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 20 godzin
Klasa energetyczna A+

Pojemno$¢ uzytkowa chtodziarki 245 litréw

Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki 92 litry

Czes¢ 8

Zestaw do badania odbi ¢ swiatta — 1 szt.; zestaw do efektu Kerra — 1 szt.;

zestaw do holografii — 1 szt.

Nazwa oferowanego

Parametry techniczne oferowanego urzadzenia

l.p. Zamawiane urzgdzenie llos¢ urzgdzenia, model, typ,
nazwa producenta
Zestaw do badania odbi € $wiatta
1 Pomoc dydaktyczna do zaje¢ ze studentami.
(337.81) Wszystkie elementy zestawu (o$wietlacze i elementy optyczne) muszg posiadac 1 szt.

mozliwo$¢ mocowania do tablicy magnetycznej. Zestaw powinien posiada¢ dwa
oswietlacze:

1.0swietlacz halogenowy - wyposazony w szczeliny do wytworzenia waskich
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smug swietlnych.

2. Pieciowigzkowy oswietlacz laserowy.

Zestaw powinien umozliwia¢ obserwacje nastepujacych zjawisk:
-odbicie swiatta od zwierciadta ptaskiego, wklestego i wypukiego,
-zalamanie $wiatta na granicy dwoch osrodkéw optycznych,

-przejécie Swiatta przez potkrazek, ptytke réwnolegtoscienng i przez pryzmat,
-catkowite wewnetrzne odbicie,

-przejscie swiatta przez soczewki wypukie i wkleste,

-przejscie Swiatta przez filtry barwne.

Wobec czego w zestawie powinny by¢ nastepujgce elementy optyczne:
- soczewki o réznych profilach

-pryzmaty o r6znych katach tamigcych

- potkrazek

- plytka réwnolegtoscienna

- zwierciadto ptaskie i kuliste

- barwne filtry

- tarcza z podziatkg katowa.

Zestaw do efektu Kerra

Pomoc dydaktyczna do zaje¢ ze studentami.
2. Zestaw powinien zawierac: -
(33793) « fawe optyczng wyposazong w polaryzator i analizator $wiatta z mozliwoscig
pomiaru kata skrecenia ptaszczyzny polaryzaciji

« cieczowg komorke Kerra

« laserowe zrédto swiatta
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« elektroniczny fotodetektor

Zestaw do holografii

Pomoc dydaktyczna do zaje¢ ze studentami.

Wymagania:

-Zestaw umozliwiajacy wykonywac hologramy w ramach pracowni studenckiej.
-wymiary piyty podstawy nie mniej niz: 300x600x14mm

-migawka reczna z przestong przesuwang wezykiem

3. -zwierciadto o wymiarach nie mniejszych niz:50xX50mm st
(33809) -soczewka kolimujgca o $rednicy nie mniejszej niz 50mm
-stolik pod przedmiot,uchwyt do hologramu

-laser

-elementy mocujace (prety, kolumny itp.)

-3kpl w skfadzie: ptyty holograficzne (po 5szt/kpl) + chemikalia

-kuwete fotograficzna.
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Czes¢ 9

Zasilacze wysokiego napi ecia — 2 szt.

Nazwa oferowanego

Parametry techniczne oferowanego urzadzenia

l.p. Zamawiane urzgdzenie llos¢ urzgdzenia, model, typ,
nazwa producenta
Zasilacz wysokiego napi ecia
wymagania ogolne: zasilacz 2-kanatowy modut kompatybilny ze standardem
NIM 1/12 (pojedynczej szerokosci), napiecia zasilajgce +/-6V, +/-24 V
cechy techniczne kazdego z 2 kanatow:
. mozliwosc¢ przelgczania polarnosci napiecia, informacja o aktualnej
polarnosci wyswietlana na panelu przednim,
. napiecie wyjsciowe od 0 do 3 kV
L «  prad maksymalny c.n. 3 mA 2 szt.
(33900)

* wyswietlacz dla odczytu napigcia i pradu (moze byé wspolny dla 2
kanatéw)

. lokalne ustawiania napiecia

. rozdzielczo$¢ odczytu pradu / napiecia odpowiednio: 1V /1 pA

. predkos¢ narastania/opadania napiecia (ramp up/down) ustawialna w
zakresie 1-500 V/s

«  zabezpieczenie: niezalezne (hardwarowe) limity napiecia i pradu,

. maksymalny wspétczynnik temperaturowy 5* 10*/1 K
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