Zatacznik nr 2 do SWIZ RU/DW/83/11

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA ODBIORNIKOW GPS - 2 szt.

Dane techniczne

Cechy fizyczne

Maksymalne wymiary urzgdzenia, SZER x WYS x GLEB: 5.8 x 11.4 x3.5cm

Minimalne wymiary wyswietlacza, SZER x WYS:

Rozdzielczos¢ wyswietlacza minimum
Typ wyswietlacza:

Waga:

Bateria:

Czas pracy na baterii:
Wodoszczelnos$é:

Modut GPS wysokie]j czutosci:

Ztacze anteny zewnetrzne;j:

Porty I/O:

Antena wbudowana:
Zakres temperatur pracy:

WAAS/EGNOS:
Wbudowana pamie¢ min.:

Mapy
Mapa bazowa:

Mapy zainstalowane fabrycznie:

Mozliwos¢ instalacji map dodatkowych:

Mapy topograficzne:
Wersja:
Nosnik:

Slot kart pamieci:
Pamie¢ waypointow:
Trasy:

Slad aktywny:

Slady zapisane:

Cechy funkcjonalne

Wyswietlanie mapy w rzeczywistym 3D:

Automatyczne wyznaczanie tras:

3.8 x 6.3 cm, przekatna 3 cale (7,6 cm)

240 x 400 pikseli

TFT, 65 tys. koloréow, z powtoka antyrefleksyjna
do 195 g (z bateriami)

2 akumulatory NiMH

do 16 godzin

Tak, IPX7

Tak

Nie

1 x USB (tryb pamieci masowej lub NMEA 0183 z
uzyciem aplikacji Spanner), bezprzewodowy ANT
Tak

-20° do 70°C

Tak

3,6 GB

Tak, Atlantic Routable z danymi DEM lub réwnowazna

550 TOPO - GPMapa Topo
550t- Euro Topo lub rownowazne

Tak, w pamieci wewnetrznej lub na kartach microSD
Garmin TOPO Polska 2011 lub réwnowazna

2011 BOX

Ptytka DVD, karta pamieci microSD

Tak, microSD (obstugiwane karty HC)
2000 punktéw

200

10000 punktow

200

Tak, wymaga opcjonalnych map topograficznych z
danymi DEM
Tak (dotyczy map drogowych i topograficznych)

Automatyczna rekalkulacja trasy (po zjechaniu z
wytyczonej trasy lub z uzyciem opcji objazd)::
Ustawienia typu trasy (najkrétsza, najszybsza,

Tak

Tak
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bezdroze):
Ustawienia unikania (unikanie autostrad, drog
ptatnych, itp.):

Obstuga baz wiasnych punktow POI:

Alarm punktéw niebezpiecznych / fotoradarow:

Alarmy dzwiekowe:

Przegladarka zdjeé:

Ekran dotykowy:

Wbudowany kompas elektroniczny:
Wysokosciomierz barometryczny:
Tryb Geocache:

Gry terenowe:

Kalendarz pér potowdw i polowan:
Ekran stonca i ksiezyca:

Krzywe ptywow:

Funkcja pomiaru pola powierzchni:
Czujnik tetna:

Czujnik kadenciji:

Wbudowany aparat cyfrowy:

Inne:

Funkcje uzytkowe urzadzenia:

Tak

Tak, import z plikéw CSV lub GPX z uzyciem
oprogramowania POl Loader lub réwnowaznego

Tak, wymaga instalacji wtasnych POI

Tak

Tak, z obstugg nawigacji do zdje¢

Tak

Tak, 3-osiowy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak, wymaga danych z map BlueChart lub
rownowaznych

Tak

Tak, opcjonalnie

Tak, opcjonalnie

Tak, 3MP z funkcjg AutoFocus i 4x cyfrowym zoom

Bezprzewodowy transfer danych uzytkownika
pomiedzy urzadzeniami Colorado i Oregon

e bardzo czytelny, kolorowy, dotykowy ekran z powtoka antyrefleksyjna

¢ fatwy w obstudze, dotykowy interfejs ekranowy

e wodoszczelna, wytrzymata obudowana z antyposlizgowymi chwytami po bokach
¢ wbudowany aparat fotograficzny 3 Mpix z mozliwoscig geotagowania zdjec

e obstuga wielu dodatkowych typéw map: drogowych, topograficznych, morskich

»  preinstalowana turystyczna mapa Europy

*  mozliwo$é nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej catego Swiata

e niezréwnana funkcja prezentacji map topograficznych w widoku tréjwymiarowym

¢ mozliwo$¢ dostosowanie urzadzenia do wtasnych wymagan dzieki predefiniowanym trybom pracy
(automotive, marine, recreation, fitnes, geocache lub wtasne)

¢ mozliwo$é dotgczenia zewnetrznych sensoréw tetna i kadencji

procedura Hotfix™ - umozliwia skrécenie czasu akwizycji satelitéw, dzieki przechowywanych w pamieci
urzadzenia danych efemeryd, umozliwiajgcych predykcje potozenia satelitow w obszarach, dla ktérych
W ciggu ostatnich trzech dni zostaty zarejestrowane te dane

dotykowy ekran o przekatnej min. 3”

rozdzielczo$¢ wyswietlacza min. : 400 x 240

16 godz. pracy na 2 dotaczonych akumulatorach NiMH

ekran dotykowy z powtokg antyrefleksyjng

Wysokiej czutosci modut GPS zapewniajgcy prace urzadzenia w kazdych warunkach
tatwy w obstudze, dotykowy interfejs ekranowy

slot kart microSD dla opcjonalnych map i innych danych

obstuga kart microSDHC - duzej pojemnosci

3-osiowy kompas elektroniczny

sensor barometryczny wyznaczajacy wysokos¢ n.p.m.

wbudowana mapa bazowa catego Swiata z odwzorowaniem uksztattowania terenu
bezprzewodowa wymiana pomiedzy urzagdzeniami tras, sladéw, waypointéw i punktéw geocache
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e obstuga gier terenowych Whereigo oraz geocaching
¢ dodatkowe funkcje: kalendarz, kalkulator, budzik, stoper, Storice i Ksiezyc, Polowania i Potowy, funkcja
pomiaru powierzchni
* wodoszczelnosé: IEC 60529 IPX7
e Zasilanie: 2 dotgczone akumulatory NiMH, dokupione baterie AA lub ze zrédta zewnetrznego poprzez
opcjonalny kabel zasilajgcy
e Waga: do 195g z bateriami
* W zestawie:
- odbiornik GPS z zainstalowang mapg topograficzng Europy (menu w j.polskim ),
- kabel potgczeniowy GPS-PC (USB),
- uchwyt z karabinczykiem,
- polska instrukcje obstugi,
- 2x akumulator 2000mAh,
- tadowarka do akumulatoréw,
- Topo Polska 2011 - najnowsza topograficzna mapa Polski lub rownowazna

Powyzsze parametry stanowig wymog minimum.

Termin dostawy: do 7 dni od daty zawarcia umowy
Gwarancja na urzadzenia: 36 miesiecy
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Dostawa do Dziatu Logistyki US, Katowice, ul. Bankowa 12 pokdj 420
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