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RU/DW/97/11
Zatqcznik nr 2C
Opis przedmiotu zamowienia

Czes¢ C — klosze i oprawy przemystowe

L p. Zamawiany artykut Ilos¢ Nazwa oferowanego artykutu Parametry techniczne oferowanego artykutu Nr indeksu

szt./m/op. | (model, typ, numer katalogowy,
jezeli wystepuje)
1. NASTOLIKOWE ZRODLA SWIATLA 131 W1/1-28071

wymiar podstawy 22x12cm (+ - 20 mm
tolerancji), wysokos$¢ wysiggu dolnego ramienia
od poziomu stolika: 3lcm (+ - 20mm tolerancji)
dtugos¢ ramienia dolnego od podstawy 32 cm (+
- 20mm tolerancji), zrédla swiatta diody LED
wysokiej wydajnosci (np. SMD5050) min. 40
szt. w gdrnym ramieniu roztozone rownomiernie
na dlugosci min. 50 cm zastonigte mleczna
przestona, dlugos¢ gérnego ramienia 60 cm (+ -
50mm tolerancji). Wysoko$¢ dolnej podstawy
nie wigksza niz 35 mm.

Obudowa lampy wykonana z elementéw
metalowych o kolorze aluminium, mocowanie
dolnego ramienia do podstawy na state, gorne
rami¢ uchylne z mozliwoscia ustawienie go pod
katem minimum 135° wzgledem poziomu
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stolika.

Lampa powinna posiada¢ transformator
wtyczkowy, moc pobierana przez lampg
powinna wynosi¢ od 8W do 9 W np. Mateo
521710105.

NASTOLIKOWE ZRODLA SWIATLA
wymiary: Materiat: stal, aluminium; kolor:
aluminium/czarny. Zasilanie: 230,12V; zrédio
swiatta: dioda/diody LED; moc typowa zrodta
Swiatla: 6W.

Lampa powinna posiada¢ pelen zakres
ustawienia, 3 przeguby — przy podstawie,
migdzy dwoma ramionami, przy potaczeniu
rami¢ — palag $wietlny. Wysokos$¢ do
pierwszego przegubu 7 cm +- lcm, dtugos¢
kazdego z przegubéw 39 cm +- 2 cm. Laczna
wysokos¢ lampki po wyprostowaniu przegubow
powinna zawiera¢ si¢ w wymiarach od 117 cm
do 130 cm.

Powinna zawiera¢ w komplecie 2 rodzaje
mocowania: tradycyjna okragla podstawke
$rednica 210 mm. (+ - 20 mm tolerancji) oraz
"imadetko" umozliwiajace przymocowanie
lampy do blatu biurka. Powinna posiadac¢
transformator wtyczkowy, barwa $wiatta 3500-
4000K. Swiattosé zastosowanego zrodta $wiatha
nie powinna by¢ mniejsza 190 cd (kandeli).
np. Full Flex Led 6W lub rownowazna.

156

W1/1-28071
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Rysunki pogladowe:

Dotyczy: pozycji nr 1 Dotyczy poz. nr 2:
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