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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Oznaczenie Nazwa urzadzenia Opis techniczny llos¢
czesci (Parametry wymagane przez Zamawiajqcego) (sztuk)
1 2 3 4
A Spektrometr/ Zestaw: 1
spektrofluorymetr 1. Spektrometr/spektrofluorymetr (np.: Maya2000PRO ) z oprogramowaniem umozliwiajgcym wykonanie widm
przystosowany do badan spektroskopowych, ich wstepng analize i przenoszenie danych do innych programéw.
in-vivo (Swiattowodowy) Parametry:
- tryb pomiarowy: fluorescencja w zakresie UV-VIS
- rozdzielczo$¢ spektralna : co najmniej 1,0 nm
- doktadnos¢ dt. fali: co najmniej 1 nm
- szybkos$¢ skanowania: co najmniej 60.000 nm/min
- stosunek sygnatu do szumu: co najmniej 450:1
2. Zrédto promieniowania: lampa ksenonowa emitujaca w zakresie co najmniej 220-750 nm
3. Sonda fluorescencyjna (Swiattowodowa) zbierajgcg widmo w zakresie UV-VIS: (np. PRO-PROBE-BS, Backscattering
Process Probe for fluorescence/reflectance) o s$rednicy zewnetrznej okoto 12mm ze $rednicg $wiattowodu 800 um i
dtugosci okoto 0.3m.
B spektrometr alfa zestaw Zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow: 1

1. wzmacniacz spektroskopowy (np. ORTEC 575A lub podobny) - uniwersalny wzmacniacz spektrometryczny
przeznaczony do pomiarow energetycznych z detektorami potprzewodnikowymi, scyntylacyjnymi i licznikami
proporcjonalnymi; parametry:

o wybOr statej ksztattowania (ksztattowanie przez zestaw aktywnych filtrow),

e wzmocnienie regulowane do co najmniej 1000,

e niskoszumowy (szum <7 uV dla ok. 1.5 us),

e impuls wejsciowy (ztgcze BNC lub LEMO) dodatni lub ujemny (wybdr na panelu przednim);
e nieliniowos$¢ catkowa <=0.05% (dla ok. 1.5 us),

e stabilny poziom DC, kontrola linii bazowej przez system Base-Line Restorer
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2. stacja pompowa (np. typ ORTEC ALPHA-PPS-230 lub podobny) sktadajgca sie z pompy prdzniowej rotacyjnej,

miernika prdézni i wdzka; pompa zabezpieczona przed zassaniem wstecznym oleju (zawor, putapka) ; docelowe

ci$nienie 1 mTor, 190 |/min, masa maksymalna 40 kg
C spektrofluorymetr Parametry Spektrofluorymetru:

. Tryb pomiarowy: fluorescencja, luminescencja i fosforescencja

. Rozdzielczos¢: co najmniej 1,0 nm

. Doktadnosc¢ dt. fali: co najmniej 1 nm

. Szybkos¢ skanowania: co najmniej 60.000 nm/min

. Szybkos¢ ustawiania wybranej dt. fali: co najmniej 60.000 nm/min

. Przedziat odczytu dtugosci fali: co najmniej 0.2 nm

. Prébkowanie sygnatu: co najmniej 0. 001s

. Zrédto promieniowania: 150W lampa ksenonowa

9. Monochromator wyposazony w rytg, korygujaca odchylenia wklesta siatke dyfrakcyjng posiadajgca: 900 linii/mm i
jasnosc¢ F 2.2

10. Minimalny stosunek sygnatu do szumu nie gorszy niz 15000: 1 metoda RMS mierzony w warunkach: dla
Ramanowskiego pasma wody przy: di. fali wzbudzajgcej: 350 nm, szerokosci szczeliny: 10 nm i czasie reakgcji: 4s

11. Zakres spektralny po stronie wzbudzania: co najmniej od 200 do 750 nm

12. Zakres spektralny po stronie emisji: co najmniej od 200 do 750 nm

13. Zmienna szerokos¢ szczeliny po stronie wzbudzania — regulowana w co najmniej 5 krokach: 1, 2.5, 5, 10 i 20 nm

14. Zmienna szerokosc¢ szczeliny po stronie emisji — regulowana w co najmniej 5 krokach: 1, 2.5, 5, 10i 20 nm

15. Poziome wzbudzanie prébki umozliwiajgce wykonywanie pomiaréw z ilosci maksymalnie 0,6 ml roztworu przy
uzyciu standardowej 10 mm kuwetki o objetosci 3.5 ml

16. Zestaw do kwantowej korekcji widma zaréwno po stronie wzbudzania jak tez emisji: (Rodamina B, kuweta trdjkatna,
diffuser)

17. Uchwyt do badania prébek statych, proszkdw i bardzo stezonych roztworéw umozliwiajgcy padanie wigzki swiatta
wzbudzajacego po katem 30 0

0O NOUL A WN B

18. Oprogramowanie pracujgce w srodowisku Windows 7 Professional umozliwiajgce co najmniej:

a) Skanowanie w funkgji dt. fali. Mozliwos¢ wykonywania widm: fluorescencji, fosforescencji, luminescencji oraz widm
synchronicznych. Korekcja widm przy pomocy Rodaminy.

b) Skanowanie w funkcji czasu. Mozliwos¢ wykonywania widm: fluorescencji fosforescencji.

c) Pomiary fotometryczne.
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d) Rejestracje widm tréjwymiarowych w funkcji dtugosci falii funkcji czasu.
e) Pomiar fosforescencji z czasem zycia 1 ms.
f) Automatyczny wybdr optymalnych warunkéw wzbudzania i emisji dla danej prébki z odrzucaniem widm
Ramanowskich.
f) Mozliwos¢ konwersji piku do formatu tekstowego ASCII (*.txt) lub formatu JCAMP-DX (*.dx) oraz zapisywanie obrazu
widma i krzywej kalibracyjnej do pliku Windows meta file (*.wmf) , mozliwos¢ przenoszenia danych do programu
Microsoft Excel i Microsoft Word.
k) obliczen kata polaryzacji fluorescencji, zmiany kata polaryzacji wzgledem czasu oraz anizotropii fluorescencji
19. Komunikacja pomiedzy spektrofluorymetrem i komputerem — kabel USB zapewniajgcy szybka transmisje danych.
20. Mozliwos¢ dalszej rozbudowy aparatu, o co najmniej nastepujgce akcesoria: kule catkujgcg oraz oprogramowanie
do badania wydajnosci kwantowej, zestaw do kwantowej korekcji widma w zakresie co najmniej 500-800 nm, czytnik
mikroptytek z termostatowaniem, automatyczne polaryzatory, sipper, przystawke do wykonywania pomiaréw w
temperaturze ciektego azotu, obrotowy uchwyt na 8 kuwet lub probdowek, przystawke do pomiaru absorbancji,
przystawki przeptywowe wyposazone w kuwety o objetosciach z zakresu: 18 i 90 mL.
21. Zestaw komputerowy o ponizszych parametrach lub lepszych: Intel Core i3-2100, 3.10GHz, RAM: 4GB, Dysk twardy
HDD: 250GB, Nagrywarka DVD, 18.5” Kolorowy Monitor, Klawiatura, Mysz optyczna, 4World Czytnik kart flash
wewnetrzny 3.5", Windows 7 Professional 32 bit, Drukarka kolorowa Desklet.
22. Zapasowa lampa xenonowa o przedtuzonym czasie zycia - 1 sztuka
23. Kuweta kwarcowa o poj. 3.5 ml, 1 cm x 1 cm z zatyczka teflonowa - 2 sztuki
24. Kuweta kwarcowa o poj. 3.5 ml, 1 cm x 1 cm z korkiem teflonowym - 2 sztuki
25. Mikrokuweta kwarcowa o poj. 1.4 ml, 1 cm x 1 cm z korkiem teflonowym - 2 sztuki
26. Mikrokuweta kwarcowa o poj. 0.7 ml, 1 cm x 1 cm z korkiem teflonowym - 2 sztuki
27. Instrukcja obstugi o w jezyku polskim
28. Dokumentacja walidacyjna OQ oraz IQ w jezyku polskim
29. Certyfikaty: I1SO producenta i CE
D spektrometr, np.: ICP-OES z | Automatyczny jednoczesny optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES) z plazma pionow3 i
wyposazeniem boczng obserwacjg plazmy do ilosciowej analizy spektrochemicznej préb w stanie ciektym obejmujacy zakres spektralny
165 — 770 nm wyposazony w system wprowadzania préby z palnikiem demontowalnym, miniaturowg komorg mgielna
typu Scott oraz nebulizerem typu cross flow, komputer, monitor i drukarke.
Spektrometr ICP-OES powinien byé wyposazony w:
1. Polichromator z siatkami dyfrakcyjnymi holograficznymi. Polichromator powinien zapewnia¢ petne pokrycie zakresu
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widmowego liniami pierwszego rzedu. Zakres widmowy: 165 - 770 nm

2. Detektory CCD

3. Szczelng komore wypetniang argonem, nie wymagajaca przeptukiwania gazem. Automatyczny system oczyszczania
gazu.

4. Generator wielkiej czestotliwosci 27,12 MHz o mocy wyjsciowej od 0,7 do 1,7 kW chtodzony powietrzem (nie
wymagajacy zewnetrznego chtodzenia).

5. System wprowadzania préoby i palnik. Przeptywy gazéw kontrolowane komputerowo: gaz plazmowy: 0 - 20 L/min z
krokiem 0,1 L/min, gaz pomocniczy: 0 - 3 L/min z krokiem 0,01 L/min, gaz nebulizera: 0 - 1,5 L/min z krokiem 0,01
L/min, $ciezka $wiatta: O - 3 L/min z krokiem 0,1 L/min. Palnik demontowalny. Nebulizer typu cross flow. Miniaturowa
komora mgielna typu Scott (dwukrotnego przejscia). 4 kanatowa pompka perystaltyczna sterowana komputerowo.

6. Zewnetrzny komputer z systemem operacyjnym, monitorem kolorowym TFT 22' i drukarka atramentowa

7. Oprogramowanie do obstugi spektrometru i analizy jakosciowej, ilosciowej i pétilosciowej w przypadku nieznanych
prob. Automatyczna standaryzacja linii, korekcja Slepa préba, korekcja matrycy, automatyczna korekcja interferencji,
korekcja tta

E spektrometr alfa z
wyposazeniem

1. Modutowy spektrometr promieniowania alfa, np.: model 7401VR (np. Canberra)
- komora pomiarowa wykonana ze stali nierdzewnej

- pomiar probek do srednicy 50 mm

- mozliwos¢ instalacji detektora PIPS o pow. do 1200 mm2

- wbudowany counter/timer

- wbudowany, automatycznie kontrolowany zawér kontroli poziomu prézni
- max. napiecie zasilania det. 198 V (+/-)

- cyfrowy wyswietlacz: przelicznik/czas, poziom prozni,

napiecie zasilania det., prad uptywu det., energia (w MeV)

wzorcowego generatora, poziom dyskryminatora (w MeV)

- zasilany ze standardowej kasety NIM-BIN

- szeroki zakres prozni (Extended Vacuum Range)

- zawiera 7401-RSB (uchwyt odwrotnej polaryzacji)

2. Kaseta zasilajgca NIM-BIN model 2100-2

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych. Za rownowazne Zamawiajgcy uzna urzqdzenia , ktérych parametry techniczne i funkcjonalne oraz standardy jakosciowe bedq takie same lub lepsze
w stosunku do urzqdzen opisanych przez Zamawiajgcego. Podane nazwy nalezy traktowac tylko przyktadowo w celu lepszej orientacji Wykonawcow, co do jakosci zamawianych urzqdzen.
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