INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA ahw
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

** %
* 4

* gk

Uniwersytet Slgski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.179.2012.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc ,A”

Poz. nr 1: Pojemnik do przechowywania prébek nowotworowych w temperaturze ciektego azotu
jaki jego par —1 szt. (Indeks: W1/1000029353)

Wymagane parametry techniczne:

. Pojemno$¢ dla przechowywanego materiatu biologicznego 2900 — 3200 fiolek

. Pojemnos¢ fazy parowej 2000 +/- 50 fiolek

. Czas przechowywania statycznego dla ciektego azotu , nie mniej jak 115 dni

. Czas pracy nie mniej jak 75 dni

. Wspdtczynnik odparowania nie gorzej niz 0,8 % dobe

. Srednica szyjki 205mm +/- 5 mm

. Podstawa na kétkach (5 szt. w tym dwa blokowane)

. Zintegrowany system automatycznej kontroli napetniania ciektym azotem z regulacjg poziomu
azotu, regulacjg i pomiarem temperatury w oparciu o promieniowanie podczerwone. System winien
posiada¢ mozliwos$¢ zdalnej kontroli jego stanu pracy jak i by¢ wyposazony w wyjscia dyskretne
alarmow w tym tez wyjscia alarméw analogowych .

9. Wysokos¢ pojemnika : 80 cm +/- 5 cm

10. Wyposazenie pojemnika : trzymacze kaset w ilosci 6 szt. wraz z kompletem kaset z tworzywa dla
fiolek o organizacji 10x10 lub 9x9.

cONO U A WN B

Informacje dodatkowe

Gwarancja: Minimum 24 miesigce

Termin naprawy urzadzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 21 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
zamawiajgcego znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzdéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajgcego i koszt przeszkolenia 6 osdb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.

Poz. nr 2: Pojemnik na ciekty azot — 1 szt. (W1/1000030163)

1. Zbiornik zasilajacy posiadajacy zapas ciektego azotu wystarczajacy na dwu do trzykrotne
napetnienie pojemnosci geometrycznej w odstepie co 14 dni pojemnika do przechowywania prébek
(opisanego w pozycji 1 zamoéwienia)- pojemnosé 180 litrow

2. Zbiornik opisany w pkt. 1 winien posiadac¢ automatyczny system generacji cisnienia do 1,4 bara o
wydajnosci do 16 I/h i zintegrowane kétka w ilosci 5 szt.
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3. Dopuszczalna stratno$é: 1,2 %/dobe

4. Wymagane akcesoria:

- izolowany waz do przetaczania ciektego azotu, dfugosé¢ 1.2 - 1,4 m
- rekawice kriogeniczne M- krétkie

Informacje dodatkowe

Gwarancja: Minimum 24 miesigce

Termin naprawy urzgdzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 21 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
Zamawiajgcego znajdujacego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajgcego, koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.

Poz. nr 3: Pojemnik na ciekty azot — 1 szt. (W1/1000035096)

Opis:
Naczynie dewara do suchego transportu prébek w temperaturze par ciektego azotu

Wymagania:
Pojemnosci fizyczna naczynia : 1000 +/- 20 ml

Ksztatt wewnatrz naczynia : cylindryczny

Gtebokos¢ uzytkowa wnetrza: 200+/- 10 mm

Wspotczynnik strat ciektego azotu: <0,7 |/dobe

Naczynie winno by¢ wyposazone w zamkniecie ( wymienny korek) z wbudowanym rejestratorem
historii transportu, z czasem $ledzenia co najmniej 3 lata.

Wymagane wyjscie : sprzeg radiowy.

Informacje dodatkowe

Gwarancja: Minimum 24 miesiace

Termin naprawy urzgdzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 21 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
Zamawiajgcego znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajgcego, koszt przeszkolenia 6 osdb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
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Poz. nr 1: Homogenizator - zestaw do generowania ultradZwiekéw (sonikator )
(Indeks: W1/1000029350)

Opis:

Homogenizator ultradZzwiekowy stanowi kompletny, precyzyjny system dezintegracyjny,
umozliwiajgcy rozdrobnienie czgsteczek, az do srednicy mniejszej niz 0,01 um. Homogenizator
znajduje zastosowanie w pracach z tkankami i komérkami (takze bakteriami). Tworzy jednorodng
emulsje z nie mieszajgcych sie cieczy, przyspiesza reakcje enzymatyczne i chemiczne, stymuluje
aktywnos¢ bakterii. Rozprasza state czastki w cieczach i odgazowuje ciecze. Dzieki zainstalowanemu
sprzezeniu zwrotnemu homogenizator pracuje zawsze z maksimum wydajnosci, niezaleznie od
zastosowania.

Urzadzenie winno zawierac:

- Jednostke gtdéwng (Generator ultradzwiekowy) (1 szt.)

- Zespot konwertera (przetwornik) (1 szt.)

- Przewdd zasilajacy (1 szt.)

- Klucze z bolcami (do montowania i wymontowywania koncéwek) (2 szt.)

- Plastikowe podktadki do umieszczania na ztgczu pomiedzy koricowksa, a przetwornikiem (zapas)( 5
szt.)

- Koricowke tytanowa 5/32” (1 szt.)

- Koricowke tytanowa 3/8” (1 szt.)

Wymagane parametry techniczne:

1. Przetwornik ultradzwiekéw winien byé wyposazony w modut sterujacy, o maksymalnej mocy
dostarczanej do gtowicy 300 W.

2. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w automatyczne dostrajanie mocy w czasie procesu,
co zapewnienia maksimum wydajnosci pracy urzadzenia.

3. Miernik diodowy mocy oddawanej ma wskazywac¢ procent wyemitowanej i przekazanej na
tytanowg koncéwke mocy ultradzwiekowej (dioda ztozona z 10 segmentéw).

4. Urzadzenie ma posiada¢ wbudowany timer pracy w zakresie 0-15 minut.

5. Czestotliwos¢ wyjsciowa: 20 kHz, uktad kompatybilny z wiekszoscig systemow 20 kHz.

6. Mozliwos¢ pracy zarowno w trybie pulsacyjnym jaki i ciggtym.
Podczas pracy w trybie pulsacyjnym przekazywanie energii w tempie jednego impulsu na
sekunde, czas trwania impulsu regulowany od 10 do 90%.

7. Objetos¢ homogenizowanych prébek: od 300 ul do 1000ml w zaleznosci od zastosowanej
koncowki.
Sonikator winien by¢ wyposazony w:
Koncowka tytanowa 5/32” obstuguje zakres objetosci od 300ul do 15 ml, koricéwka o bardzo
wysokiej intensywnosci pracy.
Konicdwka tytanowa 3/8” obstuguje zakres objetosci od 5 ml do 200 ml, koncéwka o
wysokiej intensywnosci pracy.
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Wymiary: Generator: 25,1 x 22,2 x 11,7 cm
Przetwornik : 8,9 x 12,7 cm
Waga: 8,2 kg
Zasilanie: 230V, 50Hz.

Informacje dodatkowe

Gwarancja Minimum 24 miesiecy
Serwis Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski.
Czas reakcji serwisu Nie dtuzszy niz 48 godziny.

Termin naprawy urzadzenia Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokona¢ naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 30 dni roboczych.
Koszty naprawy gwarancyjnej Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi

Wykonawca.

Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajgcego
znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia urzgdzenia
w siedzibie Zamawiajacego, koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajacego w terminie do
14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.

Poz. nr 2: Wysokoci$nieniowy kalibrator liposomowy (ekstruder) (W1/1000029351)

Opis:

Ekstruder winien umozliwiaé uzyskiwanie jedno- i oligo-warstwowych liposoméw o stezeniach
siegajgcych 400 mg lipidu/mL (zaleznie od sktadu mieszaniny lipidowej) i o homogennej srednicy
poprzez przettaczanie cisnieniowe przez poliweglanowe filtry membranowe o porach 400-500 nm.
Do czesci kalibratora winny wchodzi¢:

- podstawa ze szpilkami mocujacymi,

- podstawa filtrow,

- korpus kalibratora,

- duzy i maty O-ring,

- ruszt,

- sitko,

- wieko kalibratora z zaworem upustowym i koricéwka szybkoztgczki,

- podktadki i nakretki.

Urzadzenie ma umozliwia¢:

e uzyskiwanie duzych jednowarstwowych pecherzykéw (LUVET) i matych jednowarstwowych
pecherzykéw (SUVET) bezposrednio z wielowarstwowych liposoméw otrzymanych na drodze
prostego uwodnienia suchego lipidu (MLV),

e prace z probkami do 20 mL,
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e uzyskiwanie liposoméw w temperaturach wyzszych od temperatury przejscia fazowego
lipidow je tworzacych (posiada ptaszcz termostatujacy),

e w pofaczeniu z technikg FAT lub REV uzyskanie liposomoéw bez uzycia detergentéw, ktérych

pozostatosci w btonie czesto dyskwalifikujg liposomy dla niektérych zastosowan,
e prace przy kilkukrotnie wyzszych cisnieniach; maksymalne cisnienie robocze — 50 bar,
e stosowanie do dowolnych lipidéw i ich mieszanek oraz amfifiléw tworzgcych w stanie
uwodnienia strukture dwuwarstwows,

oraz

e ma byé szybkim aparatem — od suchego lipidu do SUV w ciggu 15-20 minut,

e ma by¢ wykonany ze stali chromoniklowej, do ktérej nie przylegajg czesto stosowane w
badaniach wtasciwosci barierowych liposomdéw barwniki takie jak np. 5(6)-
karboksyfluoresceina,

e do pracy ma nie wymagac zrodet energii — jedynie dostep do butli ze sprezonym gazem
obojetnym.

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:

Wysokos¢ 180 mm

Srednica 95 mm/52 mm

Masa 4 kg

Najwieksza szerokos¢ 135 mm

Temperatura robocza 20-70°C

Wykonanie urzadzenia ze stali chromoniklowej
Objetos¢ emulsji przetwarzanej 2do 20 mL
jednorazowo w urzadzeniu

Cisnienie robocze do 50 bar

Wymagana mozliwos¢ uzyskiwania liposomoéw w temperaturach wyzszych od przejscia fazowego

lipiddw je tworzacego
Wymagana mozliwos¢ przystosowania do pracy z filtrami poliweglanowymi

Kalibrator ma by¢ dostarczony wraz z podporami dla filtréw membranowych, kompletem uszczelek,

przewodem do potaczenia z wysokocisnieniowym reduktorem oraz instrukcjg obstugi w jezyku
polskim lub angielskim.

WYPOSAZENIE EKSTRUDERA:

Membrany filtracyjne
0,1um/25mm — 200 sztuk
0,2um/25mm - 200 sztuk

4sztuki strzykawek po 0,05mL, 0,1 mL, 0,5 mLoraz2i5 mL

1. Strzykawka- pojemnos¢ 50ul
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Do dozowania cieczy i gazdw. Korpus szklany i ttok mozna stosowac wymiennie. Ttok z ze stali
szlachetnej z koncdwka PTFE jako uszczelka. Igta ze stali szlachetnej, 51 mm, wymienna.

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
Doktadnos¢ <+ 1 % poj. nominalnej

Cisnienie testowe 0,6 MPa
Temp. robocza - 10do +50 °C
Materiaf korpusu szkto boro- krzemowe

Rodzaj koncéwki igty 3 90° oszlifowana, tepa; do zastosowan w HPLC lub do doktadnego dozowania,
np. do chromatografii cienkowarstwowej.

2. Strzykawka- pojemnos¢ 100ul

Do dozowania cieczy i gazéw. Korpus szklany i ttok mozna stosowaé wymiennie. Ttok z ze stali
szlachetnej z koricdwka PTFE jako uszczelka. Igta ze stali szlachetnej, 51 mm, wymienna.

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
Dokfadnos¢ <11 % poj. nominalnej

Cisnienie testowe 0,6 MPa
Temp. robocza - 10 do +50 °C
Materiat korpusu szkto boro- krzemowe

Rodzaj koncdwki igty 3 90° oszlifowana, tepa; do zastosowan w HPLC lub do doktadnego dozowania,
np. do chromatografii cienkowarstwowej.

3. Strzykawka- pojemnos¢ 500ul

Do dozowania cieczy i gazéw. Korpus szklany i ttok mozna stosowaé wymiennie. Ttok z ze stali
szlachetnej z koncédwka PTFE jako uszczelka. Igta ze stali szlachetnej, 51 mm, wymienna.

Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:
Dokfadnos¢ <11 % poj. nominalnej

Cisnienie testowe 0,6 MPa
Temp. robocza - 10do +50 °C
Materiat korpusu szkto boro- krzemowe

Rodzaj koncéwki igty 3 90° oszlifowana, tepa; do zastosowan w HPLC lub do doktadnego dozowania,
np. do chromatografii cienkowarstwowej.

4. Strzykawka- pojemnosc 2,5 ml

Do dozowania cieczy i mediéw pod wysokim cisnieniem par. Korpus szklany i ttok mozna stosowac
wymiennie. Z koricéwka Luer-Lock wykonang z PTFE. Ttok z pokrytego PTFE aluminium.

Dostawa bez igty.

Dane techniczne:

Doktadnos¢ <+ 1% poj. nominalnej

Cisnienie testowe 0,6 MPa
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Temp. robocza -10 do +50 °C

Materiat korpusu szkto borokrzemianowe

Rodzaj koncéwki igty 3 90° oszlifowana, tepa; do zastosowan w HPLC lub do doktadnego dozowania,
np. do chromatografii cienkowarstwowe].

5. Strzykawka- pojemnos$¢ 5 ml

Do dozowania cieczy i mediéw pod wysokim cisnieniem par. Korpus szklany i ttok mozna stosowac
wymiennie. Z koicéwka Luer-Lock wykonang z PTFE. Ttok z pokrytego PTFE aluminium.

Dostawa bez igty.

Dane techniczne:

Dokfadnos¢ <11 % poj. nominalnej

Cisnienie testowe 0,6 MPa
Temp. robocza -10 do +50 °C
Materiat korpusu szkto borokrzemianowe

Rodzaj koncéwki igty 3 90° oszlifowana, tepa; do zastosowan w HPLC lub do doktadnego dozowania,
np. do chromatografii cienkowarstwowej.

6. gty pasujaca do strzykawek z pozycji 4,5.

Wykonane ze stali szlachetnej, 51 mm, konicéwka Luer z PCTFE, 22G.
@ wewn. 0,41 mm, @ zewn. 0,72 mm.

Prosty recyrkulator grzejny z termostatem.

e Zakres temperatury: od 5°C powyzej temp. otoczenia
do 70°C

e Termostat: analogowy.

e Stabilnos¢ temperatury: +0,2°C

e Moc grzejna: 750 W

e Maksymalne cisnienie: 2 psi (0,13 bar)
e Maksymalny przeptyw: 11,4 I/min

e Pojemnos¢ zbiornika: 0,5 litra.

e Wymiary (d x s x w): 20x 24 x20 cm

e Potaczenia: % cala

e Waga: 5,5 kg

e Zasilanie: 240V; 50Hz; 3,3 A

e Wyposazenie:
- Odsrodkowa pompa cyrkulacyjna.
- Regulowane zabezpieczenie nadtemperaturowe.
- Zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem medium.
- Szczelnie zamykany zbiornik umozliwiajgcy wspotprace zaréwno z otwartym jak i zamknietym
obiegiem zewnetrznym.

¢ Elementy wewnetrzne wykonane ze stali, PCV, miedzi i nylonu.
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Informacje dodatkowe

Gwarancja Minimum 24 miesiecy

Serwis Autoryzowany serwis gwarancyjny

Czas reakcji serwisu Nie dtuzszy niz 48 godziny.

Termin naprawy Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
urzadzenia Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 30 dni roboczych.

Koszty naprawy Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.
gwarancyjnej

Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajgcego
znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia urzgdzenia w
siedzibie Zamawiajgcego, koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.

Poz. nr 3: Wiréwka prézniowa (ewaporator) z putapka mrozaca (Indeks: W1/1000029349)

Wymagane parametry techniczne:

W

10.
11.

Instrument wyposazony w komore do koncentracji prézniowej, pompe i putapke mrozaca
Pompa prézniowa bezolejowa o poziomie prdzni nie wiekszym niz 1,5mbar, 33 |/min.
Pompy membranowe wykonane z PTFE (czysty politetraflouoroetylen)

Instrument umozliwia usuwanie rozpuszczalnikéw o temp. wrzenia do130°C (woda,

metanol, etanol itp.)
Instrument ma mozliwos$¢ podgrzania komory do 80°C

Urzadzenie wyposazone w duzy wyswietlacz parametréw pracy (czas trwania reakcji,
temperatura ewaporacji)

Minimalna predkos¢ rotora 250 G

Urzadzenie wyposazone w aluminiowe rotory na fiolki

84x2.0ml - probdéwki typu Eppendorf

18x17mm szerokosci na 115mm wysokosci - probdéwki szklane

Putapka mrozgca o temp. minimalnej -502C z pojemnikiem na odpady o pojemnosci 1 litra
nie wymagajgcq odszraniania

Wymiary urzadzenia nie wieksze niz : 480szer. X 594 gteb. X 300 mm wys.

Zestaw podtgczeniowy do koncentratora prézniowego

Wyposazenie dodatkowe:

1.

2.

Pojemniki na pipety - regulowane do autoklawu. Z aluminium. Okragte. Z dwdch czesci
aluminiowych wsuwanych jedna w druga. @ 60 mm. Do sterylizacji pipet dtugosci od 280 do
420 mm.

Wktadki silikonowe do pojemnikéw regulowanych do autoklawu - z gumy silikonowej.
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Statywy na probdéwki reakcyjne - Z PP. Z 80 numerycznie oznakowanymi otworami w szyku 5 x
16. Na probéwki reakcyjne 1,5 i 2 ml, a takze na zakrecane probéwki do 2 ml. Trwate w temp.
do -80°C. Wym. otworéw: @ 11 mm, gt. 25 mm. Z polem do opisu. Autoklawowalne. Wymiary:
dt. 210 x szer. 65 x wys. 27 mm.

Statywy "4 w 1", szeScienne - Z PP. Z mozliwoscig tagczenia razem dowolnymi $cianami. Na
wiréwkowe probdéwki, fiolki, mikrowiréwkowe probdéwki itd. Autoklawowalne. Wymiary: dt.
108 x szer. 108 x wys. 108 mm. Wymiary otwordéw: @ otworu 30 mm, @ otworu 17 mm, @
otworu 13 mm, @ otworu 12 mm.

Statywy "4 w 1", podtuine - Z PP. Z mozliwoscig tgczenia razem dowolnymi $cianami. Na
wiréwkowe probdwki, fiolki, mikrowiréwkowe probdéwki itd. Autoklawowalne. Wymiary: dt.
108 x szer. 108 x wys. 108 mm. Wymiary otworéw: @ otworu 30 mm, @ otworu 17 mm, @
otworu 13 mm, @ otworu 12 mm.

Tacki zbierajgce - Z nierdzewnej, chromowo-niklowej stali szlachetnej 18/8. Grubos¢ 0,8 mm.
Autoklawowalne. Wymiary 210 x 145 x 20 oraz 290 x 210 x 20mm.

Wanienki zbierajgce - Ze stali szlachetnej 18/10. Wymiary dna 350 x 250 x 50mm.
Autoklawowalne.

Tryskawki z szerokg szyjkg - 500mL. Z LDPE. Nadruk w 3 jezykach informujacy o zawartosci oraz
symbole zagrozen wg GHS. Zakretka kodowana kolorem. Niescieralny tusz. Z przesuwang rurka
umozliwiajgcy catkowite oprdznienie butelki.

Kuwety — z PP, wymiary: 190 x 140 x 42, 250 x 190 x 65, 310 x 250 x 75, 410 x 310 x 120, 530 x
430 x 140 oraz 720 x 520 x 160mm.

Okulary naktadkowe - Zgodne z EN 166, EN 170. Do pracy z promieniami UV. Naktadane na
okulary korekcyjne. Duze panoramiczne szkta z polem widzenia 180°. Ze szkta z poliweglanu ze
standardowymi zausznikami, autoklawowalne.

Okulary ochronne - Zgodne z EN 166. Panoramiczne, oprawki i szyba wygiete do tytuy,
dopasowane do ksztattu gtowy. Szyba wykonana z jednego kawatka poliweglanu o grubosci 2
mm, nie zachodzaca mgtg, odporna na zadrapania. Poduszka silikonowa przy mostku
nosowym. Dtugos¢ zausznikéw regulowana.

Rekawice do niskich temperatur - Zgodne z normg EN 511 i EN 388. Certyfikat RAL. Wykonane
z PCW. Dzianinowy $ciggacz. Odporne na niskie temp. do maks. -50°C.

Rekawice do niskich temperatur, wodoodporne - Zgodne z EN 420, EN 388 i EN 511. Ochrona w
najnizszym zakresie temperatur do - 160°C. Autoklawowalne. Nadajgce sie do prac z suchym
lodem (- 79°C) oraz z fazg gazowg medidw skroplonych w bardzo niskich temperaturach, np.
ciektym azotem w fazie gazowej.

Butle z kranem - wykonane z HDPE, o pojemnosci nie mniejszej niz 10L, srednica x wysokos¢
249 x 389 mm, S$rednica wew. szyjki 64mm. Z podziatkg. Gwint kurka spustowego scalony
z butla.

Butle z kranem - wykonane z HDPE, o pojemnosci nie mniejszej niz 25L, srednica x wysokos¢
287 x 597 mm, srednica wew. szyjki 64mm. Z podziatkg. Gwint kurka spustowego scalony z
butla.

Folia Parafilm - Przepuszczalnos¢ gazowa przez 24 h przy 23°C i 50% RH:
tlen: 350 cm3/m2, azot: 105 <cm3/m2, dwutlenek wegla: 1100 cm3/m2
Przepuszczalnosé pary wodnej przez 24 h przy 37°Ci90% RH: 0,8 g/m2.

Folia aluminiowa - Zawartos¢ aluminium powyzej 99,0%. W kartonie z krawedzig tnaca.

Folia typu stretch - Trwata w temp. od -20 do +70°C. Wodo- i smaroszczelna. Grubo$é 14 um.
W rolkach o szer. 30 cm, dt. 300 m. W kartonowym opakowaniu z krawedzig tnaca.
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19. Pojemnik na odpady medyczne — 2L oraz 3,5L z polipropylenu, jednokrotnego uzycia, do zbidrki
zuzytych igiet, skalpeldw, pipet i innych drobnych narzedzi medycznych. Po zatozeniu pokrywy
hermetycznie, na state zamkniete. Do spalania w spalarniach.

20. Rekawice diagnostyczne — rozmiar S, M, L, bezpudrowe, niejatowe, wykonane z lateksu.
Posiadajg Deklaracje Zgodnosci z CE.

21. Rekawice diagnostyczne - rozmiar S, M, L, bezpudrowe, niejatowe, wykonane z nitrylu.
Posiadajg Deklaracje Zgodnosci z CE.

22. Fartuch zabiegowy — wtékninowy, niejatowy, XL.

23. Ochraniacze na buty - z folii PE, $Sciggane gumka.

24. gty medyczne do iniekcji - BD 0,6 x30mm, 0,9 x40mm nasadka i ostona igty: polipropylen. Igta:
stal nierdzewna (AISI 304).

25. Strzykawki -z PP, 5mL, 10mL, 20mL, 2-czesciowe.

26. Worki na odpady — nie mniejsze niz 120L, niebieskie, czerwone, z folii LDPE.

27. Srodek do dezynfekcji — skfad: etanol, propanol, $rodek powierzchniowo czynny (alkiloamina).
Powstrzymuje rozwadj Aspergillus Niger, bakterii (wtacznie z Thc), grzybdéw i wiruséw (HBV, HIV,
Adeno, Vaccinia, SARS, Herpes, Grypa z H5N1). Stezenie i czas dziatania: 2% w czasie 5 min.
(bez obcigzenia org.), 2% w czasie 15 min. (z obcigzeniem org.), 1% w czasie 30 min. (bez
obcigzenia org.). Pojemnos¢ nie mniejsza niz 500mL (ze spryskiwaczem), karnister nie mniejszy
niz 5L.

28. Podktad w rolce - biutowo-foliowy, 100 podktaddw: 50x50.

29. Maseczka chirurgiczna - niejatowa z gumka, efektywnosc¢ filtracji bakteryjnej - 95% BFE, wolna
od witdkna szklanego.

30. Karnister nie mniejszy niz 5L i mydto antybakteryjne - zawierajgce triclosan (Pojemnos¢ nie
mniejsza niz 500mL - w butelce z pompka).

31. Stétlaboratoryjny — wymiary 2000x600x900mm, nogi metalowe, grubo$¢ 48mm.

Informacje dodatkowe
Gwarancja Minimum 12 miesiecy
Serwis Autoryzowany serwis gwarancyjny
Czas reakcji serwisu Nie dtuzszy niz 48 godziny.
Termin naprawy Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
urzadzenia Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 30 dni roboczych.
Koszty naprawy Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.
gwarancyjnej

Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego
znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia urzadzenia
w siedzibie Zamawiajgcego, koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
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Dotyczy: Czes¢ ,,C”

Mikrowaga — 1 szt. (Indeks: W1/1000029389)

Szklane ostony przeciwwiatrowe dla doktadnego waienia nawet w niestabilnym
Srodowisku

W petni automatyczna adjustacja przy wykorzystaniu odwainika wewnetrznego
("FACT")

Interfejs szeregowy RS232C

Gniazdo drugiego interfejsu (opcja)

Dotykowy terminal graficzny ("TouchScreen") z wyswietlaczem monochromatycznym
Wyposaienie w specjalny zaczep umozliwiajgcy waienie pod waga

Maksymalne obcigienie -3.1g

Maksymalne obcigzenie zakresu o zwiekszonej doktadnosci- 0.8 g

Zdolnos¢ odczytu - 0.01 mg

Zdolnos¢ odczytu w zakresie zwiekszonej doktadnosci - 0.001 mg

Powtarzalnosé (przy obcigzeniu nominalnym) - 0.006 mg (3 g)

Powtarzalnosé (dla niskiego obcigzenia) - 0.005 mg (0.2 g)

Powtarzalnosé zakres o zwiekszonej doktadnosci (przy obcigzeniu nominalnym) -
0.001 mg (0.8 g)

Powtarzalnosc¢ zakres o zwiekszonej doktadnosci (dla niskiego obcigienia) - 0.0008 mg
(0.2 g)

Liniowos¢ - 0.01 mg

Odchylenia przy obcigzeniu niecentralnym (obcigzenie prébne) - 0.004 mg (1 g)
Odchylenie czutosci (obcigzenie probne) - 0.045 mg (3 g)

Dryft temperaturowy czutosci - 0.0001%/°C

Stabilizacja czutosci - 0.0001%/a

Wymiary i inne dane:

Wymiary wagi (szer. x dtug. x wys.) [mm] - 128 x 287 x 113
Srednica szalki wagowej - 27 mm

Efektywna wysokos¢ ostony przeciwwiatrowej - 55 mm
Cieiar wagi [kg] - 7 kg

Zakres tarowania-0..3.1g

Czas stabilizacji- 6 s

Czas stabilizacji dla zakresu o zwiekszonej doktadnosci- 10 s
Tempo aktualizacji interfejsu - 23 /s

Wewnetrzne odwazniki adiustacyjne — 2

Typowe niepewnosci

Powtarzalnosé - 0.003mg+0.00006%:Rgr

Powtarzalnos¢ dla zakresu o zwiekszonej doktadnosci - 0.0005mg+0.000012%:Rgr
Liniowos¢ réznicowa - V(1.2x10-9mg-Rnt)

Réinicowe obciaz. niecentralne - 0.00012%Rnt

Odchylenie czutosci - 0.0003%:Rnt
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Obcigzenie minimalne (wedtug USP) - 9mg+0.18%Rgr
Obcigzenie minimalne (wedtug USP) dla zakresu o zwiekszonej doktadnosci -
1.5mg+0.036%Rgr

e Obcigienie minimalne (@ U=1%, 2 sd) dla zakresu o zwiekszonej doktadnosci -
0.1mg+0.0024%Rgr

sd = Odchylenie standardowe
Rgr = CieZar brutto

Rnt = CieZar netto (cieZar prébki)
a = Rok (annum)

Informacje dodatkowe

1. Czas reakcji serwisu — Czas reakcji serwisu nie dtuzszy niz 72h. W ciggu 72h przyjedzie
wykwalifikowany serwisant w celu zdiagnozowania usterki i naprawy
urzadzenia.

2. Jaki termin naprawy urzadzenia — W przypadku, gdy wada nie pozwala na dokonanie naprawy w
siedzibie Zamawiajgcego termin naprawy urzadzenia wynosi 21 dni.

3. W sytuacji, gdy wymagany jest dtuzszy okres naprawy urzgdzenia, Wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu urzadzenie zastepcze najszybciej jak to bedzie mozliwe.

4. W przypadku naprawy gwarancyjnej, koszty naprawy oraz ewentualne koszty wysytki ponosi
Wykonawca.

5. Autoryzowany serwis gwarancyjny

— Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajgcego
znajdujacego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia urzadzenia
w siedzibie Zamawiajgcego, koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego w terminie
do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
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Czesc ,D”

Laser — 1 szt. (Indeks: W1/1000029342)

1 Sterownik diod laserowych i LED z modulatorem wysokich mocy:
Mozliwosc¢ integracji z komputerem
Prad diody 0-2 A
Rozdzielczos¢ pradu diody 1mA
Napiecie na diodzie 24V
czestos¢ modulowanych impulséw 1Hz - 10kHz
wypetnienie modulowanych impulséw 1-100%
2 Zrédto $wiatta na pasmo 650-670 nm z kolimatorem:
pokrycie AR 650-1050 nm
$rednica wigzki po kolimatorze 44 mm
moc maks (typowa). 700 mW
3  Luksomierz
Doktadnos¢ odczytu + 2%
$rednica czujnika: 50 mm
Temperatura od +1 w przedziale 0 — 502C
Czas pomiaru prébki 0,3 s
Maksymalny zakres 100 000 Lux
4  Miernik impulséw energii
Srednica czujnika 20mm
Pasmo 0,185-25 um
Energia 100 —500m)
Rozdzielczos¢ 100n)
Liniowos¢ 1%
Niepewnos¢ pomiaru w pasmie 5%

Komputer (notebook):

Procesor: nie gorszy niz Core2 Duo SU7300

Dysk twardy: nie mniej niz 320 GB

RAM: nie mniej niz 3 GB DDR3

Karta graficzna: nie gorsza niz Intel HD 4500

Karta DZzwiekowa: nie gorsza niz HD Audio

Matryca: nie wieksza niz 13,3”

Karta sieciowa bezprzewodowa, WiFi, Bluetooth: TAK
System operacyjny: typu Windows 7 home premium.

Informacje dodatkowe

Gwarancja Minimum 12 miesiecy

Serwis Autoryzowany serwis gwarancyjny

Czas reakcji serwisu Nie dtuzszy niz 48 godziny.

Termin naprawy Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
urzadzenia Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 30 dni roboczych.
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Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Koszty naprawy
gwarancyjnej

Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego
znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia urzadzenia
w siedzibie Zamawiajgcego, koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego w terminie

do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
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Czesc ,E”

Poz. Nr 1: Mikroskop metalograficzny — 12 szt. (W1/1000043386)

Wymagane parametry techniczne:

- statyw — metalowy, z obustronnym, wspdtosiowym mechanizmem ruchu ,mikro-makro”,
- blokade potozenia pracy stolika w pozycji ostrosci obrazu,

- gtowice dwu-okularowg z okularami szerokokgtnymi WF 10x/18,

- regulacje rozstawu okularéw 55-75 mm, pochylenie okularéw — 30 stopni,

- miske obiektywowg 4-gniazdowa,

- obiektywy plan-achromatyczne o powiekszeniach: 4x, 10x, 20x, 40x,

- stolik mechaniczny o wymiarach 150x200mm, zakres przesuwu — 15x15mm,

- o$wietlenie — w systemie Koehlera, z diafragma polowg i aperturowg, o mocy 20W z ptynng
regulacjg natezenia $wiatta,

- komplet filtréw (niebieski, zétty, matowy),

- zestaw polaryzacyjny: polaryzator i analizator,

- komplet ptytek przedmiotowych,

- pokrowiec,

- zaréwki zapasowe — 2 szt.

1 szt. mikroskopu wyposazona bedzie dodatkowo w tor wizyjny, natomiast 11 szt. mikroskopow
bedzie posiadato standardowa konfiguracje.

Tor wizyjny — 1 szt., musi posiadac: przetwornik CMOS, kolor RGB minimum 24 bity, rozdzielczos¢
minimum 1,3 Mpix, zakres dynamiki co najmniej 71 dB, skalowalny podglad obrazu, wyréwnanie
natezenia oswietlenia probki w obrazie podgladu na zywo, funkcja jednoczesnego pordéwnania na
jednym ekranie podgladu probki na zywo z obrazem zapisanym wczesniej, minimum 4 profile
ustawien obrazu z mozliwoscig tworzenia wtasnych zestawdw ustawien, wyswietlanie histogramu
jasnosci obrazu dla podgladu w czasie rzeczywistym probki, funkcja konstrukcji obrazu HDR (High
Dynamic Range).

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Informacje dodatkowe:

Gwarancja: Minimum 24 miesiace

Termin naprawy urzadzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokona¢ naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawierac¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
zamawiajgcego znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia
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urzadzenia w siedzibie Zamawiajgcego i koszt przeszkolenia 6 osdb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
Czesc ,F”

Poz. Nr 1: Szlifierko-polerka metalograficzna — 3 szt. (W1/1000030319)

Szlifierko-polerka metalograficzna — jednotalerzowa winna posiadaé.
Tarcze o $rednicy 250 mm,
moc silnika - 550W,
regulowang ptynnie predkos$¢ obrotowg 50 - 600 obr/min.;
kierunek obrotu tarczy wspoétbiezny i przeciwbiezny;
mozliwosé ustawienia czasu trwania procesu,
zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika,
zestaw niezbednych przytaczy.
Urzadzenie musi posiadac interfejs umozliwiajgcy zamocowanie gtowicy zasilanie: jednofazowe
(230V).
Waga: 30 kg
Wymiary: 380 x 690 x 340 mm
Informacje dodatkowe:

Gwarancja: Minimum 12 miesigce

Termin naprawy urzadzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokona¢ naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
zamawiajgcego znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego i koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.

Poz. Nr 2 Szlifierko-polerka metalograficzna z glowica pétautomatyczng — 1 szt. (W1/1000033919)

Szlifierko-polerka winna posiadac:

1. talerz szlifierko-polerki wykonanym z aluminium o srednicy 250 mm

2. ostonke zapobiegajacg pryskaniu wody podczas pracy 250 mm przeznaczona do pracy z gtowica
potautomatyczng

3. obrecz dociskowg papieréw sciernych do szlifierko-polerki 250 mm

. pokrywe szlifierko-polerki 250mm

. ostone zapobiegajgcy zanieczyszczeniu przestrzeni roboczej talerza 250 mm
. moc silnika 550W

. predkos¢ obrotowa 50 - 600 obr/min

. zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika

. zestaw niezbednych przytgczy

10.zasilanie 230V

O 00 NO UL B~
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11. Waga: 30 kg

12. Wymiary: 380 x 690 x 340 mm

Potautomatyczna gtowica szlifierko-polerki dedykowana do mocowania na szlifierko-polerkach musi
posiadac odpowiedni interfejs

1. sterowanie mikroprocesorowe

. indywidualny docisk do 6 probek o srednicy 40 mm (pneumatyczny) w zakresie od 5 do 60N
. moc silnika 90W

. wskaznik sity nacisku

. grawitacyjny, wymienny dozownik lubrikantu

. predko$¢ obrotowa 120 obr/min

. uktad smarowania i filtr powietrza

No o b wN

Informacje dodatkowe:

Gwarancja: Minimum 12 miesigce

Termin naprawy urzgdzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokona¢ naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
zamawiajgcego znajdujacego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzdéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego i koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.

Poz. Nr 3: Urzadzenie do inkludowania na goraco — 1 szt. (W1/1000033687)

Jednocylindrowa, automatyczna, programowalna prasa do inkludowania na gorgco winna posiada¢:
1.sterowanie mikroprocesorowe

2.automatyczng kontrole procesu inkludowania

3.maksymalne cisnienie inkludowania: 300 bar

4.maksymalng temperature inkludowania: 200 st. C

5.maksymalny czas inkludowania : 60 min

6.termostat automatycznie regulujgcy grzanie

7.moc grzania 1250W

8.docisk hydrauliczny

9.dwa tryby automatycznego chtodzenia - szybki/wolny

10.programowanie wstepne temperatury grzania i ciSnienia

11.mozliwosc¢ zapisania parametréw 25 metod preparatyki

12.zamontowany zespét cylindra o srednicy 40 mm z mozliwoscig stosowania cylindréw o srednicy 25
-50 mm

13.sygnalizacja dZzwiekowa informujaca o procesie

14.dotykowy panel sterujgcy 5,5"

15.niezbedne przytacza

16.zasilanie jednofazowe 230V
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17.waga: 40 kg
18.urzadzenie nie wymaga sprezonego powietrza

Informacje dodatkowe:

Gwarancja: Minimum 12 miesigce

Termin naprawy urzgdzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 14 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
zamawiajgcego znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajgcego i koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
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Czes¢ ,G”

Poz. Nr 1: Polaryskop transmisyjny do badan tensometrycznych - 1 szt. (W1/1000032940)

Wymagane parametry techniczne winno posiadaé urzadzenie:

a. jednorodne zrédto swiatta biatego: lampa jarzeniowa lub lampy zarowe i matéwka

b. Zrédto swiatta monochromatycznego, kolor z6tty: lampa sodowa 590nm

c. filtry polaryzacyjne w szklanych ostonach, minimalna srednica 400mm (2szt)

d. filtry ¢wieréfalowe w szklanych ostonach, minimalna srednica 400mm (2szt)

e. stojaki do montazu filtréw (2szt); obrét filtréw 360 stopni; jednoczesny montaz filtrow
polaryzacyjnych i ¢wieréfalowych

f. rama do montazu modeli z mozliwoscig przyktadania sit sciskajgcych i rozciggajgcych

g. rozmiary z rama nie powinny przekracza¢ 80x80x80cm

h. modele do demonstracji z poliweglanu (PC)

i. pierscien kalibracyjny 200N Ring Force Gauge

j. materiat do sporzgdzania modeli — ptyty w panelach o 10mm grubosci rozmiarach co najmniej
650mmx400mm (5 szt.)

Informacje dodatkowe:

Gwarancja: Minimum 24 miesigce

Termin naprawy urzadzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 21 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakgcji serwisu: Nie dtuzszy niz 72 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
zamawiajgcego znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego i koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
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Czes¢ ,H”

Poz. Nr 1: System do analizy woltoamperometrycznej — 1 szt. (W1/1000032943)

System winien sktadad sie z nastepujacych elementéw:

- zestawu do analiz woltametrycznych sterowany komputerem wraz z programem umozliwiajgcym
opracowanie metod, rejestracje danych, ich prezentacje i archiwizacje

-wyposazony winien by¢ w komplet elektrod: Mercury Multimode Electrode, elektrode referencyjng
Ag/AgCl, elektrodg pomocniczg Pt

Akcesoria i odczynniki:

FLUKA Hg - rte¢ do celéw polarograficznych, 99,9999%

Wymagane parametry winno posiadaé urzadzenie:

1. automatyczng analize wielopierwiastkowg; (np. Zn, Cd, Pb, Cu w jednej analizie)

2. automatyczne usuwanie tlenu rozpuszczonego z prébki; poprzez przedmuchiwanie gazem
inertnym np. azotem

3. oprogramowanie sterujgce aparatem winno zawierac zestaw gotowych programdw analitycznych
4. mozliwos¢ definiowania wtasnych parametréw pomiarowych, jak réwniez parametrow urzadzen
wspotpracujgcych z aparatem np. systeméw precyzyjnego dozowania wzorca

5. przeprowadzenie autotestow; automatyczne testy diagnostyczne aparatu i stosowanych elektrod
6. pomiary w ukfadzie ASV i CSV; plus inne wymienione w czesci ‘Specyfikacja techniczna’

7. automatyczna rejestracja i archiwizacja danych

8. urzadzenie powinno posiadac znak CE

9. zasilanie: 220V, 50 Hz

POTENCJOSTAT

Techniki rejestracji sygnatu pomiarowego:
DC - direct current

NP- normal pulse

DP - differential pulse

SqW - Square Wave

AC1 - alternating Current 1st harmonic
AC2 - alternative Current 2nd harmonic
PSA - Potentiometric Stripping Analysis
CCPSA - PSA with constant current

CV - Cyclic Voltammetry

CVS - Cyclic Voltammetric Stripping

CPVS- Cyclic Pulse Voltammetric Stripping
Zakres pracy potencjostatu:

12V

+ 80 mA

Szybkos¢ przemiatania potencjatu w zaleznosci od techniki pomiaru:
CV,CVS:0...36.7 V/s

SQW, DC:0...20V/s

DP, NP: 0 ... 0.5 V/s
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AC1,AC2:0..22 mV/s

POMIAR PRADU:

Zakres pomiaru pradu:

10 nA ... 10 mA w 7 zakresach
Rozdzielczo$¢ pomiaru pradu:
0.2 % aktualnego zakresu pomiarowego
Minimalny mierzony prad:
Imin 30 fA

Maksymalny mierzony prad:
Imax 80 mA

Czas integracji pomiaru:
0.1..20ms

ELEKTRODY:

Tryby pracy elektrody rteciowej:

DME - rteciowa elektroda kapigca

HMDE - rteciowa elektroda wiszaca

SMDE - rteciowa elektroda strgcana

Powierzchnia kropili rteci generowana przez elektrode:
0.15 ... 0.60 mm2 (DME, HMDE i SMDE)

Objetos¢ komory na rte¢ w elektrodzie:

6 ml
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llos¢ kropel rteci generowana przez elektrode, przy jej optymalnym napetnieniu rtecia:

200 000

Mozliwos$¢ wspdtpracy z elektrodg rotacyjng (RDE):
Ztota

Platynowa

Srebrowa

Grafitowa

Weglowa - Glassy Carbon

Srednica dysku elektrody:

2mm 0,1

Predkos¢ obrotowa elektrody RDE:

200....3000 obr/min, z krokiem 200

Elektroda referencyjna:

Podwdjnie mostkowana elektroda chlorosrebrowa Ag/AgCl
Elektroda pomocnicza:

Elektroda Pt

WSPOLPRACA Z JEDNOSTKA STERUJACA:
Port komunikacji:
Oprogramowanie:

- Oprogramowanie do naboru danych pomiarowych, ich obrébki, analizy, archiwizacji, sterowania

aparatem i urzadzeniami wspoétpracujgcymi z przyrzgdem;

- Zbiér metod analitycznych zawartych w oprogramowaniu gotowych do pracy;
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- Swobodne konstruowanie wzordw obliczeniowych;

- Tryb opracowanych specjalnie do nauki zasad i praw elektrochemii;

- Program diagnostyczny, sprawdzajacy poprawnos$é pracy przyrzadu

Dodatkowe oprogramowanie:

Program do archiwizacji danych i tworzenia raportéw zgodnych z wymaganiami uzytkownika

ANALIZA | KALIBRACIJA:

Typy kalibracji uktadu analitycznego:

- Technika Dodatku Wzorca (automatycznie lub manualnie)

- Technika Kalibracji na wzorcach

Liczba punktéw na krzywej kalibracji / Liczba dodatkéw wzorca: 8

Liczba powtdrzen pomiaru dla jednego dodatku wzorca: 8

Wspodtpraca z systemem dozowania wzorcéw i roztwordw pomocnicznych:
- Mozliwos¢ podtaczenia do 5 jednostek dozujgcych

Wspdtpraca z podajnikiem probek:

- Mozliwos¢ podtgczenia do podajnika prébek

Wspdtpraca z urzadzenia usuwania sciekéw i ptukania, zapewniajacymi petng automatyzacje
pomiaru:

- Mozliwos$¢ podtgczenia pompy

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Informacje dodatkowe:

Gwarancja: Minimum 36 miesigce

Termin naprawy urzadzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokona¢ naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego nie dtuzszy niz 7 dni roboczych.

Serwis: Autoryzowany serwis gwarancyjny.

Czas reakcji serwisu: Nie dtuzszy niz 24 godziny.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

Podana cena urzadzenia winna zawiera¢ koszt transportu wraz z montazem w budynku
zamawiajgcego znajdujgcego sie przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzéw, koszt uruchomienia
urzadzenia w siedzibie Zamawiajgcego i koszt przeszkolenia 6 oséb w siedzibie Zamawiajgcego
w terminie do 14 dni od daty uruchomienia urzadzenia.
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