Zataczniki nr 2A-2C do SIWZ
DZP.381.174.2012.DW

UWAGA: Wszystkie ceny jednostkowe i wartosci w PLN winny by¢ podane po zaokragleniu do 2 (dwdch) miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokraglania tj. ,5” i wigcej
na trzecim miejscu po przecinku - zaokraglenie w gore, ponizej ,5” - zaokraglenie w dot.

Czes¢ A- Art. Elektroinstalacyjne

WYKAZ OFEROWANYCH ARTYKULOW

Nr katalogowy lub kod

s Cena jedn. [ Wartos¢ Producent Model typ oferowanego lub indeks identyfikujacy .
Lp. Nazwa asortymentu llos$¢ sztuk oferowanego asortyment. W Nr indeksu
netto netto artykutu .
artykutu przypadku, gdy nie
wystepuje wpisa¢ "BRAK"

! Przycisk dzwonkowy z podswietleniem podtynkowy. 5 W1/1-43957
2 qugq%@;nlk elektryczny na trzy gniazda z 20 W1/1-43896

uziemieniem
3 |Bezpiecznik rurkowy szklany, 3A, bezpiecznik

szybki o wymiarach 5 x 20mm 10 W1- 43656
4 Bezplgcznlk r_urkowy szklany, 3,15A, bezpiecznik 5 W1/1-43656

szybki 0 wymiarach 5 x 20mm
5 [Transformator do oswietlenia halogenowego, 105

VA/12V 5 W1/1-43954

Transformator ma posiadaé podtaczenie do
minimum dwoch halogenkéw.

RAZEM:




Czesc¢ B- klosze i oprawy

Nr katalogowy lub kod

> Cenajedn. | Wartos¢ Producent Model typ oferowanego lub indeks identyfikujacy .
Lp. Nazwa asortymentu llos$¢ sztuk oferowanego asortyment. W Nr indeksu
netto netto artykutu .
artykutu przypadku, gdy nie
wystepuje wpisa¢ "BRAK"
Oprawa parkowa na stup, OPC-1 S-70W Rosa fi-

1 |60 230V 50Hz cosfi>0,85 E-27 IP65 kod towaru- 2 W1/1-43891
210302
Oprawa swietldbwkowa z kloszem mlecznym.

Wymiary:nie wieksze niz: dtugos$¢ x wysokosé x
szerokos¢; 1250 x 66 x 152 mm W1/1-

2 |Zasilanie:~230V/50Hz, Moc:2x36W 16 43829, W1-
Rodzaj trzonka zrédta swiatta: G13 43831
Rodzaj zrodta swiatta: Swietldwka liniowa T8
Klasa odpornosci: IP20. Np.Alit XP7236KM-EVG
Oprawa oswietlenia awaryjnego dwustronna,
kierunkowa 1x8w T5, praca sieciowo-awaryjna,
wersja standard, stopien szczelnosci IP 65. Test -
umozliwiajgcy reczne sprawdzenie poprawnosci

. ) . . . W1/1-

3 |dziatania oprawy o$wietleniowej. Czas pracy 2 43650

awaryjnej 3h. Wyposazona w uktad sygnalizaciji
LED informujacy o prawidtowym przebiegu procesu
tadowania akumulatoréw oraz o obecnosci napiecia
zasilajacego Np. Wenus 308/2 ST

RAZEM:




Czes¢ C - Aparatura modutowa

Lp.

Nazwa asortymentu

llo$¢ sztuk

Cena jedn.
netto

Wartos¢
netto

Producent
oferowanego
artykutu

Model typ oferowanego
artykutu

Nr katalogowy lub kod
lub indeks identyfikujacy
asortyment. W
przypadku, gdy nie
wystepuje wpisa¢ "BRAK"

Nr indeksu

Uktad koincydencyjny

CAEN N 455 Quad Coincidence Logic Unit
Wymagania ogdlne:

zestaw elektroniki w standardzie NIM (tzw.
elektronika szybka ujemna), realizujacy wszystkie
wymienione ponizej funkcje logiczne; zestaw moze
sie sktadac¢ z 1 do 3 standardowych modutéw NIM,
zajmujgc maksymalnie 3 stanowiska w kasecie
zasilajacej; niezaleznie od liczby modutéw w sktad
zestawu wchodzg co najmniej 4 niezalezne sekcje
parametry:

* co najmniej 2 wejscia i 3 wyjscia w kazdej sekcji, w
tym jedno wyjscie komplementarne

« realizacja funkcji AND oraz OR (w osobnych
sekcjach lub w tej samej sekc;ji) , impuls wyjsciowy
logiczny o szerokos$ci regulowanej na panelu
przednim w zakresie co najmniej 10-500 ns

» mozliwos$¢ podtaczenia impulsu blokujgcego (tzw.
VETO), dopuszcza sie wspolny taki impuls dla
réznych sekcji

« opdznienie we/wy ponizej 20 ns

* w co najmniej jednej z sekcji mozliwos¢ realizacji
koincydenc;ji typu ,overlap”

W1/1-35427

RAZEM:




