RU/DW/153/11

Opis przedmiotu zamdéwienia

CZESC A

1. Aparat cyfrowy szt.1

Rodzaj przetwornik

Rozdzielczéc

Zapis na kagch pamici

Standardy zapisu zgj
Maksymalna wielké¢ zapisywanego zggia
Kontrola ekspozycj

Liczba p6l pomiarowycl|
Tryb pomiart

Reczne ustavenia ekspozycj
Preselekcja czasu T
Preselekcja przystony A
Automatyka programow
Automatyczny bracketing ekspozy
Korekcja ekspozyc

Czas otwarcia migawl

Zdjecia seryjne

Zakresczutasci 1ISO
Automatyczne ustawianie czyt
Reczne ustawianie czudoi
Automatyczne ustawianie osf

Liczba pol autofocus
Tryby AF

Balans biel

Braketing balansu bie

Samowyzwalac
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Zalgcznik nr 2A

CMOS 22,3 x 14,9 mm
18 min pikseli

SD
SDHC
SDXC

RAW
JPEG

5184 x 3456 pikseli

63

punktowy
wielopunktowy
centralnie-waony
czesciowy

tak
tak
tak
tak
tak
+/-5 EV
30 - 1/4000 s
3,4 Kkl/s
100 - 12800
tak
tak
tak
9

automatyczny
w trybie chgtym
w trybie pojedynczym
reczny
automatyczny
reczny

tak
tak



Lampa btyskow:

Whbudowana lampa btyskov

Tryby pracy lampy btyskowe

Kompensacja btysk

Mozliwos¢ podhczenia zewgtrznej lampy btyskowe
Czas synchronizacji z lamotyskows
Wizjer/Ekran LCD

Wizjer

Pokrycie kadru w wizjerz

Wysokas¢ punktu oczneg

Korekcja dioptrau w wizjerze
Wielkos¢ ekranuLCD

Ruchomy ekran LCI

Liczba pikseli

Obiektyw

Obiektyw w zestawi

Ogniskowa (dla 35 mn

Zblizenie optyczn

Jasnéc¢

Srednica filtra

Przelicznik ogiskowej dla 35 mr

Funkcje dodatkow

Funkcje dodatkow

Wejscia/wyjscia
Ztacze USB 2.(
Wyjscie HDMI
Wyjscie AV
Bezpdaredni wydruk zdi¢ (PictBridge)
Parametry fizyczn
Wymiary

Waga (bez bateri
Kolor obudowy
Zasilanie
Zasilanie

Wyposaenie
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tak

tryb automatyczny
redukcja efektu czerwonych oczu
btysk wymuszony
bez btysku

+/- 2 EV
tak
1/200 s

optyczny
95 %
19 mm
tak
3 cale
nie

1040 tys. pikseli

EF-S 18 - 135 mm IS
29 - 216 mm
11x
/3,5 - 5,6
67 mm

1,6 X

podghd nazywo z autofokusem
stabilizacja obrazu w obiektywie
menu w ¢z. polskim

nagrywanie filméw Full HD 1920 x 1080 - 30 kl./sek

12 funkcji z 32 ustawieniami

tak
tak
tak

tak
129 x 97 x 62 mm
480 g

czarny

akumulator litowo-jonowy



akumulator litowo-jonowy LP-E8

oprogramowanie
pasek
ostona obiektywu
kabel USB
tadowarka

karta pamici SDHC 8GB klasy 10
torba transportowa o wymiarach 160x180x120 cm

dodatkowy akumulator

instrukcja obstugi wgzyku polskim

karta gwarancyjna

2. Aparat cyfrowy szt. 1

Liczba efektywnych pikseli14.2

[minJ:
Typ matrycy:
Rozmiar matrycy:

Zoom optyczny:

CMOS
23.1x15.4 mm
w zaleznosci od obiektywu

Ogniskowa (ekwiwalent dlew zaleznosci od obiektywu

35mm) [mm]:
Mnoznik ogniskowej [X]:
Mocowanie:

Jasnd¢ obiektywu [f/]:

15

w zaleznosci od obiektywu

Zakres ustawiania ostréci w zaleznosci od obiektywu

[cm]:
Stabilizacja:
Srednica obiektywu [mm]:
Czas otwrcia migawki:
Pomiar swiatta:
Rozmiar LCD [cale]:
Typ LCD:
Rozdzielczé¢ LCD
[piksele]:

Jasna¢ LCD:

Obracany LCD:
Wizjer:
Autofokus:

Manualfokus MF:
Tryby ekspozycji:

w zaleznosci od obiektywu

w zaleznosci od obiektywu

30-1/4000 s w krokach co 1/3 EV, Bulb

System pomiaru ekspozycji TTL korzystey z 420-pikselowego czujnika RGB
3.0

TFT

230 000

regulacja

nie

staly z pentagonalnym uktadem luster z poziomu oka

modut czujnika autofokusa Multi-CAM 1000 z detekfgzows TTL, 11 polami AF (w tym
jeden czujnik krzgowy) i dioca wspomigajaca AF

w zaleznosci od obiektywu

auto, manualny, preselekcja czasu migawki, presglgkzystony, programowa automatyka
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Czutosé ISO:

Balans bieli:

Lampa btyskowa:
Samowyzwalacz:
Zdj ecia seryjne:

FlJImowanie:
Format zapisu danych:
Menu w jezyku polskim:
Pamigé:
Rozdzielczéé obrazu:
Ztacza:
Zasilanie:

Waga max. [g]:
Wymiary [mm] - szerokos¢:
Wymiary [mm] - wysokos¢:
Wymiary [mm] - gt ebokosé:

Obiektyw:

auto, 100-3200 w krokach co 1 EV; k@ réwnie ustawt wartas¢ mniejsz o okoto 2 EV

powyzej wartgci ISO 3200 (odpowiednik ISO 12800)

auto,zarowe, fluorescencyjne (7 rodzajoviatto stoneczne, lampa blyskowa, chmurysgie
zmierzona wart& manualna, wszystkie z vagkiem zmierzonej wart@i recznej z doktada

regulacy
wbudowana, gaca stopka
2s,10s
do 3kl./s

1920 x 1080, 24 kl./s; 1280 x 720, 30kl./s

zdjecia: NEF (skompresowany RAW), JPEG; filmy: MOV

tak
SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi
maks. 4608 x 3072

USB 2.0, mini HDMI typu C, zasilacz sieciowy

Dedykowany zasilacz EN-EL14
505

124

96

74.5

Oznaczenia :

Ogniskowa [mm]:

K at widzenia [stopnie] :

Przystona [f/]:

Minimalna warto §¢ przystony — szeroki lgt [f/]:

Minimalna warto §¢ przystony — waski kat [f/] :

Maksymalna wartosé przystony — szeroki lgt [f/]:

Maksymalna wartosé przystony — waski kat [f/]:

Minimalna odlegtos¢ ostrzenia AF/MF [cm]:

Stabilizacja:

Budowa:

Skala odwzorowania:

Ostona przeciwstoneczna:

Srednica filtra [mm]:

Waga max. [g]:

Wymiary ($rednica x dtugasé) [mm] :
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DC
18-200
76.5-8.1
3.5-6.3
3.5

6.3

22

22

45

brak

15 elementéw w 13 grupach
1:4.4
LH680-01
62

395
70x75.6



Typ

Live Preview (Cyfrowy podglad obrazu

3. Aparat cyfrowy szt. 1

Materiat korpusu

Mocowanie obiektywu
Sensor obrazu

Typ

Efektywna liczba piksel

Uktad filtra

Metalowy
Micro Four Thirds

4/3 " Sensor Live MOS
12,3 megapikseli
Filtr barw podstawowych (RGB)

Wspotczynnik proporcji i obszar 4:3 /17,3 xA.&m

Petna rozdzielcZo
Procesor
Typ
Filtr

Filtr zabezpieczary przed
kurzem

Filtr odcinajcy podczerwié
(IR)
Filtr LPF

na zywo)

Wyswietlane informacje

Typ AF

100% pokrycie pola kadru

Poziomy powikszenia
Stabilizator obrazu

Typ

Tryby

System ustawiania ostréci

Metoda

Obszary ustawiania osf

Blokada AF

Tryby

Podwietlanie AF

13,1 megapikseli

TruePic VI

Filtr ultradzwiekowy

Typu hybrydowego

Typu statego

Przystona, Ridkos¢ migawki , Funkcja Auto Bracketing, Blokada AE (Autatycznej
ekspozycji), Tryb ostrxi, Tryb fotografowania, wskaik stanu baterii, M6j tryb, tryb
uaktywnienia IS (stabilizacji obrazu), Ostreaie o wewntrznej temperaturze, Tryb
rozpoznawania twarzy / oka, Tryb zapisu, 1SO, Tagifg¢ seryjnych, Balans bieli,
Tryb pomiaru ekspozycji, Waré korekcji ekspozycji, wiwietlanie ramki AF, symbol
potwierdzagcy AF, Informacje o fotografowaniu, Obszar pomipunktowego,

Super FP, Status lampy btyskowej, Stan panela detglgo, Diugéc¢ ogniskowej,
Warunki dla korzystania z Eye-Fi, Tryb lampy blyslg, Histogram

System detekcji kontrastu
okoto 100 %
5/7/10/14 x

Przesuncie sensora
Dwuwymiarowa, pionowa i pozioma aktywacja

System AF oparty na detekcji kontrastu (gdywany jest obiektyw niekompatybilny z
szybkim AF opartym na detekcji kontrastu, dzialgakm wspomaganie MF)

35 punktéw / Automatyczny oraz manualny wybor

Tak , Zablokowanie po nagiieciu do potowy spustu migawki w trybie pojedynczego
AF,

przycisk blokady AE/AF (madiwosé przystosowania)

Manualne ustawianie ostw, Pojedynczy AF, Gigty AF, Pojedynczy AF + MF
(Manualne
ustawienie ostigi), Sledzenie AF

Tak
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Rozszerzenie Detekcji Twarzy

Stale dzialacy AF

Manualne ustawianie osfm

System ekspozycji
Tryby

Korekcja ekspozyciji

Funkcja Auto Bracketing dla

ekspozycji

AF z detekcj oka: wyhczony, Priorytet lewej strony, Priorytet bliskiegianu,

Priorytet prawej strony
Tak
Tak , z powgkszonym obszarem ustawiania o$tio

Program automatyki, i-Auto, Priorytet przystonyidPytet czasu migawki, Manualny,
Programy tematyczne, Filtr artystyczny

+-3 EV (1, 1/2, 1/3 kiok)

2 /315 kadrow ( +/- 1/3, 2/3, 1 krokéw EV )
7 kadréw ( +/- 1/3, 1/2, 2/3 krokow EV )

Funkcja Auto Bracketing dla 1S® kadréw ( 1/3, 1/2, 1 krokéw EV )

Blokada AE (Automatycznej

ekspozyciji)
Moj tryb
Funkcja wzbogacania

Programy tematyczne

Tak (Przycisk Fnl/Rec)

4 zapisywanie ustawie
Technologia kompensagiji@ie

Liczba programoéw tematyczny@v

Tryby

Wielokrotna ekspozycja
Maks. liczba kadrow

Automatyczna kontrola
wzmochienia

Pomoc w kadrowaniu
Pomiar oswietlenia

Metoda

Strefy

Zakres detekcji

Tryby

Filtr artystyczny
Odmiana / Efekt

Tryby

Czutosé
Auto
Manualny
Migawka
Typ migawki
Samowyzwalacz
Czasy otwarcia migawki

Portret, e-portret, Krajobraz, Portret na tle kbagzu, Makro, Zdjcia sportowe,
Sceny nocne, Portret na tle sceny nocnej, Dziegh Jasnej tonacji, Tryb ciemnej
tonacji,

Cyfrowa stabilizacja obrazu, Makrofotografie prayyo Przyswiecach, Zachéd stea,
Dokumenty, Panorama, Sztuczne ogniezd®ldnieg, Konwerter "Rybie oko",
Konwerter makro, 3D, Konwerter szerolgtrky

2 kadry (fotografowanie)
3 kadry (edytowanie)

Tak

Live Preview (Cyfrowy pagthbbrazu naywo)

Pomiar ekspozycji TTL przy w petni otteguprzystonie
324 stref Wielopolowy system pomiaru
0-20EV (17mm 2,8, ISO 100)

Pomiar ekspozycji typu ESP, Punktowy pomiar ekspjz€entralnie waony pomiar
ekspozycji, Jasne obszary, Ciemne obszary

Dogbne
Pop-art, Zmikczenie ostréci, Jasny i lekki kolor, Tonowaniaviatta, Ziarnisty film,
Fotografia otworkowa, Diorama, Przetwarzanie cragsdramatyczna tonacja,
Delikatna Sepia

ISO 200 - 12800 (natiwos¢ dostosowania, dondiynie ISO 200 - 1600)
ISO 200 - 12800

Skomputeryzowana migawka szczeliaow
2s/12s

Zakres czasow otwarcia migawki4000 - 60 s (w krokach co 1/3, 1/2, 1 EV)

Tryb B

Do 30 minut (wybér najdhszego czasu w menu), dotie: 8 minut)
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Balans bieli

System automatycznego balan . .
y Y 9 %Jaawansowany system detekcji z sensorem Live MOS

bieli

Manualny balans bieli (typu an_—ak

Touch)

Funkcja bracketing dla balansu

bieli
Jednodotykowe ustawianie
balansu bieli

Balans bieli sytkownika

Zaprogramowane wasci

Regulacja automatycznego
blysku

Zachowaj ciept kolorystylke
Zdj ¢cia seryjne
Predkosé¢ (H)

Trybie RAW

Trybie JPEG

Przetwarzanie obrazu
Przestrzé barwowa

Ostrag¢ konturéw + Kontrast
Kontrast

Nasycenie

Filtr czarno-biaty

Tonacja czarno-biata

Tryb obrazu

Gradacja
Procesor

Bracketing dla filtrow
artystycznych

Efekt telekonwertera

Whbudowana lampa bltyskowa

3 kadry / +/- 2, 4, 6 krokéw zmiany jednostek mired

mozliwo§¢ zarejestrowania 2 ustaviiezytkownika

1 ustawienie mee by zarejestrowane dla temperatury podanej w Kelvinach
(2000K - 14000K)

Dla swiatta zaréwek, Dlaswiatta jarzeniowego 1, Dla stonecznego dnia, Lampa
btyskowa, Dla zachmurzonego nieba, Dla cienia

Whytaczony / Auto Balans bieli / Lampa btyskowa

Wiaczony / Wyhczony

okoto 3 kadréw na sekuad

17 kadrow (wraz z kartpamkci Toshiba SDXC UHS-I R95 W80 model Premiugate

seria "Class 10" 8GB)

Zalezy od wspotczynnika kompresji lub liczby pikseli fbrnormalny L: okoto 17 z
4 GB karty pamkci Toshiba Super High Speed typ "Class 6")

sRGB / AdobeRGB
5 pozioméw
5 pozioméw
5 pozioméw
Z0lty, pomaraczowy, czerwony, zielony
Sepia, Niebieski, PurpurtwayZielony w trybie zdj¢ czarno-biatych

i-EnhanceZywe, Naturalne, Portret, Przygaszone kolory, Momoctatyczne, Filtr
artystyczny

4 pozioméw (automatyczna, tryb jasnmeqd, normalna, tryb ciemnej tonacji)
TruePic VI

Dostpne
2 X
AUTO, Manualny, Manualny (Petna, 1/4, 1/16, 1/63¢dukcja efektu czerwonych

oczu,
Synchronizacja btysku z dtugimi czasaméweetlania z redukgj efektu czerwonych

Tryby oczu,
Synchronizacja btysku z dtugimi czasaméweetlania, Synchronizacja btysku z
diugimi czasami mavietlania na drug kurtyng migawki, Btysk dopetniajcy,
Wytaczenie lampy btyskowej (Brak btysku)

Typ podnoszona

Korekcja blysku +/- 3 EV (1/3, 1/2, 1 krokéw BV

Liczba przewodnia 10 (1SO 200)

Manualne ustawienia Peiny btysk, 1/2, 1/4, 1/8611/32, 1/64

Czas synchronizacji dla btysku  1/180 s

Sterowanie zewgtrzn g lampa blyskowa
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Czas synchronizacji dla btysku

Typ

Tryby

Intensywnécé

Bezprzewodowa Kontrola Btysku

Liczba kanatéw

Kompatybilna zewetrzna lampa

btyskowa
Metoda sterowania

Ustawienie grup

Monitor
Typ monitora
Rozmiar monitora
Rozdzielcz&t
Regulacja jasrioi
Balans kolorow

Skala poziomnicy

Detekcja
Wyswietlacz

Super panel kontrolny

Wyswietlane informacje

Formaty zapisu
RAW
RAW & JPEG
JPEG
Wspotczynnik proporcji
MPO (3D)

Rozmiar obrazu

RAW

Rejestrowanie zdg¢
EXIF
PIM

1/180 s/ 1/40Q0rgbie Super FP)
TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUA.

Auto, Redukcja efektu czerwonych oczu, Synchrona&abjsku z dtugimi czasami
nawietlania, Synchronizacja btysku z diugimi czasaaiwietlania na drug kurtyng
migawki, Btysk dopetniajcy dla wybranych lamp btyskowych, Manualny

+- 3 EV (1/3, 1/2, 1 krokéw EV )
Uwaga: Niektore funkcjeasdostpne tylko przy wsparciu ze strony zestnznej lampy
blyskowe;.

4 kanatow
FL-50R, FL-36R, FL-300R

Wyzwalane oraz sterowane tByskibudowanej lampy
3 grup
Doskpne w przypadku wspotpracy z kompatybilnymi aparataezprzewodowego
(RC)systemu gwietlenia btyskowego Olympus.

OLED - Panel dotykowy
7,6cm/3,0"(3:2)
610000 punktéw
+/- 2 pozioméw
+/- 3 poziomoéiywa kolorystyka (doméinie) / Naturalne barwy

2-osiowy
Tylny monitor LCD

Wskaznik baterii, Tryb zapisu, Rdkos¢ migawki , Wartd¢ przystony, Wskazanie
korekcji ekspozycji, ISO, Funkcja Auto Bracketing ékspozycji, Ramka AF, Tryb
ostraci,

Powiadamianie o AEL, Detekcja twarzy, Liczbagidjaka mazna zapisé, Tryb pomiaru
ekspozycji, Tryb ekspozycji, Podgl poziomu ekspozycji, Warté korekcji dla btysku,
Przestrzé barwowa, Gradacja, Wakbkorekcji nasycenia barw, Wattokorekcji
ostraci konturéw, Warté¢ korekcji kontrastu, Balans bieli, Wagtokorekc;ji

balansu bieli,

Redukcja zaktoae Tryb lampy btyskowej, Tryb przesuwu kadréw, Ostenie

0 wewretrznej temperaturze, Histogram

12 bitow

Tak réwnolegtly zapis
Tak
4:3/3:2/16:9/6:6:43
Tak

4032 x 3024 skompresowany / 13.8 MB /exif

4032 x 3024 Fine (kompresja: 1/4) / 5,9 MB /ezit
4032 x 3024 Normal (kompresja: 1/8) / 2,7 MB /it
2560 x 1920 Normal (kompresja: 1/8) 1,1 MB /cni
1024 x 768 Normal (kompresja: 1/8) / 0,3 MB /e

2,2
Il
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DPOF Tak

DCF Tak

System rejestrowania sekwencji wideo
Format zapisu AVCHD / AVI Motion JPEG®
Tryb stabilizacji obrazu Tak Cyfrowa stabilizagrazu

Full HD 1920 x 1080 (16:9) 60i, 20Mbps (AVCHD)
Full HD 1920 x 1080 (16:9) 60i, 17Mbps (AVCHD)
HD Jakéé filmu HD 1280 x 720 (16:9) 60p, 17Mbps
HD 1280 x 720 (16:9) 60p, 13Mbps
HD 1280 x 720 (16:9) / 30 kadréw na sekegdVI Motion JPEG®)

Jakac¢ filmu 640 x 480 / 30 kadréw na sekun@VI Motion JPEG®) 14 minut
29 min (HD) (AVCHD)
Maks. czas nagrywania 22 min (20Mbps)

14 min (SD) / 7 min (HD) (AVI Motion JPEG®)*

4 GB (AVCHD)
2 GB (Motion-JPEG)

Priorytet przystony, Filtr artystyczny, Manualnyogram automatyki, Priorytet czasu

Maks. rozmiar pliku

Tryby ekspozycji

migawki
System zapisu dwieku
Wbudowany mikrofon Stereo
Zewretrzny mikrofon Opcjonalny

Dolby Digital (AVCHD)

Format zapisu Stereo PCM/16bit, 48kHz, Format Wave Base (MotioBQP

Klip filmowy 30s
Gtosnik Tak
Przegladanie zdjeé
Tryby Indeks, Kalendarz, Zoom, Pokaz slajdéwy-iPojedyncze
Przegidarkaswietina Tak
Histogram w trybie odtwarzania Tak
Informacje o fotografowaniu Watzony / Whczony
Kasowanie / ochrona / funkcja
kopiowania
Tryby kasowania Pojedyncze, wszystkie, wybrane

Pojedynczy kadr, Wybrane kadry, Wszystkie kadry}atzenie ochrony (Pojedynczych/

Tryb ochrony obrazu Wszystkich wybranych)

Edycja obrazu

Edycja danych RAW Tak
(I?fzduukcja efektu czerwonych Tak
Sepia Tak
Czarno-biate Tak
Zmiana rozmiaru Tak
Korekcja nasycenia Tak
Kompensacja Cienia Tak
Kadrowanie Tak
e-portret Tak
Menu
Wersje gzykowe menu w angielski, francuski, niemiecki, hiszimki, witoski, rosyjski, czeski, niderlandzki, itkki,
aparacie polski, portugalski, szwedzki, norweskiagki, chorwacki, stowsski, wegierski, grecki,
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Opcje przystosowywania ustawig
Przycisk Fn
Mdj tryb
Interfejs
Nosnik
HDM|™

Interfejs komunikacyjny Hi-
Speed USB 2.0

Pohczone wyjcie wideo i USB

Kompatybilng¢ z karty Eye-Fi
Bluetooth®

Zasilanie
Bateria
Tryb Wspienia
Fotografowanie z Live View

Srodowisko

Temperatura

Wilgotnas¢

Rozmiar
Wymiary (szer. x wys. x gt.)

Waga max.

Wyglad zewrgtrzny

Uchwyt
Kolor

Obiektyw
Dlugosé Ogniskowej
Dlugos¢ ogniskowej

Odpowiednik dtugéci ogniskowej dla

systemu matoobrazkowego

stowacki, turecki, totewski, estski, litewski, ukrafski, serbski

Tak

Mozliwo$¢ zapisania cztery ustawie

Do filmowania zalecana jest karta paniiSD Class 6 (kompatybildé z kartami
SDHC, SDXC, UHS-I)

Tak Mini zlacze (typ C) *
Tak

Tak Mazliwos¢ wyboru NTSC lub PAL
*"HDMI", logotyp HDMI oraz "High-Definition Multimedia Interface" sznakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowyhidMI Licensing LLC.

Tak
Tak (opcjonalnie z PENPAL)

Bateria litowo jonowa
Maliwos¢ wyboru 1,3,5,10 minut lub watzenia funkcji
330 zdj (100% z Live View)

0 - 40 °C zakres temperatury dla obstugi / -20 2@Qakres temperatury dla
przechowywania

30 - 90 % Zakres wilgotrici dla obstugi / 10 — 90 % Zakres wilgotcodla
przechowywania

122,0 x 69,1 x 34n&n (bez elementow wystajych)
369 g (hcznie z batesi i karta pamkci)

Wymienny
Czarny, Srebrny

14 mm - 150 mm

28 mm - 300 mm

Konstrukcja obiektywu

15 soczewek / 11

Konfiguracja obiektywu grup
3 (1 element ze
Szklane elementy asferyczne szkia ED -
niskodyspersyjnego)
Mechanizm obiektywu \(ﬁ\;ﬁrlf(t)ﬁ;iie
Soczewka ED 2
Kat widzenia 75-8,2°
Najblizsza odlegté¢ ogniskowania 0,5m
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0,24 x (Mikro
Cztery Trzecie) /

Maksymalne powgkszenie obrazu 0,48 x (format
matoobrazkowy
/35mm/)
Przystona

7 Kotowa diafragmi
przystony dla
naturalnego
rozmycia tta

1:4,0 (szerokokne)

Liczba lamelek przystony

Maksymalny otwor przystony

/1:5,6 (Tele)
Minimalna przystona 1:22
Wymiary
Srednica filtra 58 mm
Wymiary 63,5 mm &, 83 mm
Waga max. 2809

Dodatkowe wyposaenie:
- konwerter makro szt.l
- dodatkowy akumulator szt.1

4. Aparat cyfrowy szt.1

Przetwornik -

., Przetwornik Exmor R™ CMOS. Typ 1/2,4 (7,59 mm)
szczegoty

Liczba
efektywnych Okoto 10,2 Megapikseli
pikseli

Zoom
optyczny 10x
(maks.)

Zoom cyfrowy

i) Okoto 20x (catkowity)

Ogniskowa 4,25 — 42,5 mm ,w przeliczeniu na format 35 mm+{ZZ%0mm)
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Jasnéc
obiektywu

Konstrukcja
obiektywu

System
pomiaru
ostraci

Reczne
ustawianie
ostrasci

Makro (min.
odl. od
obiektu)

Metody
pomiaru
Swiatta

Kompensacja
ekspozycji

3,5-55

Obiektyw G Lens

wielopunktowy, centralno-wany, punktowy

Nie

Inteligentna automatyka (szerokijtkokoto 5 cm do nieskzondci, teleobiektyw: okoto 100 cm do niesiazongci)

Matrycowy , centralno-wany, punktowy

+/-2,0 EV, co 1/3 EV

Czutas¢ ISO  Automatyka / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

Czas otwarcia
migawki

Stabilizator
obrazu

System

Inteligentna automatyka (2 — 1/1600) / Autoprogdm 1/1600) /Rczny (30 — 1/1600)

Optyczny stabilizator SteadyShot

redukcji Tak

szumoéw
Balans bieli

Wyswietlacz
LCD

Przektna

Automatyczny Swiatto dzienne, Chmunywietldwkil, Swietldwki2, Swietlowki3, Zarowki, Lampa blyskowa,

Zapamgtywanie po nashigciu, Nastawianie po nagiigciu

TFT 230 400

wyswietlacza 3 cale

LCD

Whbudowana

lampa Tak

btyskowa

Tryb pracy

lampy Automatyczny, Lampa wtzona, Synchronizacja z dlugim czasem ekspozyajnpa wyhczona

btyskowej

Redukcja ef.

czerwonych Tak

oczu

Zaskg

whbudowanej maks. okoto 7,6 m

lampy

Gniazdo Nie
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lampy
zewretrznej

Tryby 8 trybéw (Zmierzch, Portret o zmierzchu, Zmierzalzyciem statywu, Podwiatto, Portret podwiatto, Pejza, Makro,
fotografowania Portret)

Tryby nagdu Zdjecie pojedyncze, Zdfia seryjne
Format zd¢¢ JPEG

Maks.
rozdzielczé¢ 3648 x 2736 pikseli
zdjeé

Szybkaé¢
zdje¢ 0,1 s (10 zdj¢)
seryjnych

Format zapisu

. MP4/AVI
video

(AVCHD 1920 x 1080 (50i, z przeplotem), okoto 17 [€Ib{(AVCHD 1440 x 1080 (50i, z przeplotem), okoto &/,
(MP4/AVI 1440 x 1080 (ok. 25kl/s, progresywny), d2 Mb/s ,(MP4/AVI 1280 x 720 (ok. 25 ki/s, progyesy),
ok. 6 Mb/s ,(MP4/AVI 640 x 480 (ok. 25 ki/s, pregywny), ok. 3 Mb/s

Format plikéw
filmowych

Maksymalna

at. filmow Ograniczona pojemnoia karty

Zgodna¢ z
PictBridge
Histogram Tak

Interfejsy Wielofunkcyjne zicze z HD , Wielozicze , Wyjcie AV , USB 2.0 Hi-Speed

Pamgé
wbudowana 45 MB
(opis)

Memory Stick™ Duo (tylko zdia), Memory Stick PRO Duo™ (dla filméw tylko Mark2Ylemory Stick PRO Duo™
High Speed (tylko zdgia, bez zwikszenia szybk.), Memory Stick PRO-HG Duo™ (bez zybk.) SD (klasa 4 lub
wyzsza dla filmu), SDHC (klasa 2 lub wgza dla filmu)

Obstugiwane
karty pamgci

Rodzaje

.. Akumulator litowy G ,NP-BG1
zasilania

Zywotnasé ., ) . . - :
akumulatoréw 310 zdg¢, 155 min (pomiar wedtug normy Camera & Imaging Riadd Association przy wezonym ekranie LCD)
Waga Okoto 170 g ,z akcesoriami Okoto 200 g

Wymiary (szer

102,9 x 28,9 x 57,7 mm
x gt x wys)

Menu w
Jezyku Tak
Polskim

Zestaw Akumulator (NP-BN1), fadowarka, przewod do wielgza, przewdd zasilagy, pasek nagke, CD-ROM, adapter
zawiera : HDMI

Typ aparatu Kompakt

Dodatkowo: karta pamigci SDHC 8 GB szt.1
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Obudowa podwodna do aparatszt.1

5. Kamera cyfrowa szt. 1

HDV (High Definition): TAK, MPEG-4 AVC/H.264, Full HD 1920x1080

Nosnik: 1.8-calowy dysk twardy (120GB), karty microSD

Catkowita liczba pikseli: 3,32 milionéw

Matryca: CMOS, 1/4.1 cala, back-illuminated
Zoom optyczny: 30x
Zoom cyfrowy: 200x
Jasné¢ optyki: /1.8 -4.7
Dlugos¢ ogniskowej: 3.0 - 90.0 (ekwiwalent dla filmu 35m#48.7 - 1311.0)
Autofocus: TAK
Ostras¢ reczna: TAK
Nastawy ekspozyciji:

program AE, programy tematyczne

Wyswietlacz LCD: 2,7-calowy krystaliczny monitor LCD,zdzielczé¢ 123 tysice pikseli

Stabilizator obrazu: TAK
Zdjecia/max. rozmiar w 1440x1080 (4:3), 1920x1080 (16:9)
pikselach:
Pamgc: 120 GB
Lampa btyskowa TAK
wbudowana:
Efekty cyfrowe: TAK
Dzwiek: Dolby Digital (2 kanaty)
Pilot: TAK
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USB:

Wejscie DV/analog./S-
Video:

Wyijscie DV/analog./S-
Video:

Zasilanie:

Maksymalny czas pracy:

Oprogramowanie:

Wymiary:

Waga:

W zestawie:

Powyzsze parametry stancywvymaog minimum.

USB 2.0 High-Speed

NIE

TAK

akumulator BN-VG114

Digital Photo Navigator (dla WinddwPixela Everio MediaBrowser

(dla Windows)
53 x 63 x 110mm
2709 / 310g (bez akumulatora / z akumulatprem

kamera
akumulator
zasilacz
pilot
kabel AV
kabel USB
kabel Component
oprogramowanie
pasek
instrukcja obstugi
gwarancja

Aparaty fabrycznie nowe rok produkcji 2010/2011
Dostawa do Dziatu Logistyki pokéj 420, 40-007 Kaice, ul. Bankowa 12
Gwarancja na uszlzeniaizgodna z gwarancjami producentéw poszczegoélnych agzddw.

Serwis gwarancyjny w kraju.

Termin dostawy:do 14 dni od daty zawarcia umowy.
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