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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

nr indeksu: 99876

1. 8-kanatowy digitizer w standardzie NIM, modut pojedynczej szerokosci — 1 szt.

Parametry:
- rozdzielczos¢: 14 bitow
- szybko$¢ probkowania: minimum 500 MS/s
- ztgcza wejsciowe: MCX
- zakres napie¢ wejsciowych: 2 Vp,
- impedancja wejsciowa: 50 Q
- mozliwos¢ pracy z zegarem zewnetrznym
- pamie¢ prébek: minimum 5 MS/kanat
- zdalna kontrola za pomoca USB

- mozliwosci wyzwalania akwizycji: self-trigger, external-trigger, software-trigger.

2. 4-kanatlowy wzmacniacz - 1 szt.

4-kanatowy wzmacniacz o regulowanym wzmocnieniu w standardzie NIM, modut pojedynczej szerokosci
Parametry:

- wzmocnienie napieciowe: 0 - 10

- czas narastania: maksymalnie 1,5 ns

- pasmo przenoszenia: DC - 250 MHz dla sygnatow +25 mV

DC - 100 MHz dla sygatéw +150 mV

- maksymalna amplituda sygnatu wejsciowego: 200 mVpp

- impedancja wejscia: 50 Q

- sprzezenie: statoprgdowe

- poziom szumu: maksymalnie 50 PVims

- izolacja miedzy kanatami: minimum 50 dB

- opGznienie wejscie/wyjscie: maksymalnie 3 ns

3. modut fan-in fan-out w standardzie NIM, modut pojedynczej szerokosci — 1 szt.



Parametry:

- cztery niezalezne sekcje

- impedancja wejsciowa: 50 Q, sprzezenie statoprgdowe

- pasmo przenoszenia: minimum 100 MHz

- opo6znienie wejscie/wyjscie: 4 ns + 1 ns

- wejscie dyskryminatora: 50 Q, sprzezenie statoprgdowe

- mozliwosé wyzwalania na narastajgcym i opadajgcym zboczu

- temperaturowa stabilnos$¢ offsetu: maksymalnie 100uV/°C

4. 4-kanatowy dyskryminator statofrakcyjny w standardzie NIM, modut pojedynczej szerokosci — 1 szt.

Parametry:
- sygnat wejsciowy: polaryzacja ujemna, impedancja 50 Q
- liniowy zakres napie¢ wejsciowych: -20 mV + - 5V
- maksymalne napiecie wejsciowe: - 10 V
- zakres napiecia progowego: - 15 mV + - 1V
- szerokos¢ sygnatu wyjsciowego: 2 ns + 500 ns
- czas narastania sygnatu wyjsciowego: maksymalnie 600 ps
- czas opadania sygnatu wyj$ciowego: maksymalnie 950 ns
- stata frakcja: 20 %
- poziom walk jitter: maksymalnie 50 ps

5. poczwérny modut koincydencji w standardzie NIM, modut pojedynczej szerokosci — 1 szt.

Parametry:
- 4 identyczne, niezalezne sekcje
- dwa wejscia na sekcje
- maksymalna czestotliwos¢ sygnatu wejsciowego: 130 MHz
- opdznienie wejécie/wyjscie: 10 ns +/- 10%

- sygnat VETO



