Zalacznik nr 2 do SIWZ nr RU/UG/47/11

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na Swiadczenie uslug zarzadzania systemem monitorowania technicznego oraz stala obsluga techniczna

i konserwacja systemow i urzadzen zainstalowanych
w budynku Uniwersytetu Slaskiego
Wydzialu Prawa i Administracji w Katowicach przy ul. Bankowej 11 b

Dane charakterystyczne obiektu:

- pow. uzytkowa - 16.000,0 m?

- pow. zabudowy . 4.408,5 m?

- kubatura - 79.120 m?
- ilo§¢ kondygnacji - 5

I. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1.

1.1

Stata obstuge i monitorowanie w_systemie 24 godzinnym systemu zarzadzania informatycznego
budynkiem:

System zostal opracowany na bazie systemu zarzadzania Continuum, firmy Andover Controls

i jest wbudowany w tzw. inteligentny budynek.

Monitorowanie, nadzér oraz sterowanie wszystkimi systemami musi by¢ catodobowe,

w cyKlu 24-godzinnym przez minimum 1 osobeg posiadajaca odpowiednie uprawnienia

w zakresie przedmiotu zaméwienia. Od Wykonawcy wymagana bedzie (w trakcie realizacji
zamowienia) bardzo doktadna znajomo$¢ rozkladu pomieszczen w calym obiekcie, jak rowniez
rozmieszczonych w nim ww. systemow, instalacji i urzadzen, a co za tym idzie doktadnej znajomosci
dokumentacji technicznej, znajomosci wszystkich systemow 1 urzadzen oraz obslugi sprzetu
komputerowego wraz z obstuga specjalistycznego oprogramowania Continuum amerykanskiej firmy
Andower Controls.

Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci jakichkolwiek zmian i modyfikacji w istniejqcym
oprogramowaniu bez jego wiedzy i zgody.

W centrali systemu zbiegaja si¢ i sa sterowane i monitorowane wszystkie zainstalowane
w budynku instalacje:

- monitorowania i sterowania instalacjami o§wietlenia podstawowego,

- monitorowania i sterowania instalacjami o§wietlenia ewakuacyjnego,

- monitorowania i instalacjami o$wietlenia przeszkodowego,

- monitorowania i sterowania systemem sygnalizacji pozaru,

- monitorowania systemu klap oddymiania w kanatach wentylacyjnych,

- monitorowania uktadu wentylatorow i przepustnic oddymiania w klatkach schodowych,
- monitorowania drzwi i §luz pozarowych,

- monitorowania i sterowania systemem sygnalizacji wlamania i napadu,

- nadzoru nad systemem telewizji obserwacyjnej,

- monitorowania i sterowania systemem naglos$nienia ewakuacyjnego i audio-video,

- monitorowania i sterowania systemem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- monitorowania i sterowania instalacji i agregatow ,,wody lodowe;j”

- monitorowania wymiennikowni ciepta,

- monitorowanie kontroli dostepu do garazy podziemnych

- monitorowania stanu pracy wind
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2. stala obsluge techniczna oraz konserwacj¢ systemow i urzadzen zainstalowanych w budynku,
2.1. Stata obstluga techniczna i konserwacja urzadzen wymienionych ponizej zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DTR poszczeg6élnych urzadzen oraz czgstotliwosciami ustalonymi przez
zamawiajacego:
1. - instalacje o§wietlenia podstawowego wraz z tablicami elektrycznymi — na biezaco
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wraz z tablicg elektryczng — na biezaco
- instalacje o$wietlenia przeszkodowego wraz z tablicami elektrycznymi — na biezaco
2. system sygnalizacji pozaru — 1 x na kwartat
3. system klap oddymiania w kanatach wentylacyjnych - 1 x na kwartat
4. uktady wentylatorow i przepustnic oddymiania w klatkach schodowych - 1 x na kwartat
5. automatyka drzwi pozarowych - 1 x na kwartat
6
7
8

system sygnalizacji wtamania i napadu - 1 x na kwartat
system telewizji obserwacyjnej — 1 x na 4 m-ce
. system naglo$nienia ewakuacyjnego - 1 x na kwartat

9. system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - 1 x na kwartat

10. instalacje i agregaty ,,wody lodowej” — 1 X na 6 m-cy

11. AKP i wymiennikownia ciepta - 1 x na kwartat

12. kontrola dostgpu do garazy podziemnych - 1 x na kwartat

13. system nagto$nienia audytoryjnego i urzadzenia audiowizualne - 1 x na kwartat

14. windy sa objete odrgbna umowa konserwacyjna, a zatem ich konserwacja nie jest przedmiotem
niniejszego zamowienia.

I1. Opis poszczegoélnych systemow i urzadzen
1. Instalacje elektryczne
Budynek nalezy do I grupy waznosci odbiorow, tj. obejmuje odbiorniki wymagajace dwustronnego
zasilania z dwoch niezaleznych zrodet przetaczanych samoczynnie
u odbiorcy. Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegodlne rozdzielnice pigtrowe stuzy Rozdzielnica
Gléwna obiektu. Dla zasilania Rozdzielnic Pigtrowych, central wentylacyjnych oraz dzwigoéw
osobowych wydzielono niezalezne linie (WLZ).
Elementami instalacji elektrycznej sa:
1.1. instalacja o$wietleniowa
1.1.1. oswietlenie podstawowe — obejmuje o$wietlenie réoznego rodzaju pomieszczen, np.
pokoje biurowe, biblioteka, magazyny, itp.
1.1.2. oswietlenie awaryjne — odbywa si¢ centralnie wg systemu CZB
(rozdzielnica glowna dla zasilania obwodow o$wietlenia awaryjnego znajduje si¢ w
pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic)
1.1.3. oswietlenie bezpieczenstwa — rodzaj oS$wietlenia awaryjnego umozliwiajacego
kontynuacje niektérych wykonywanych czynnosci
1.1.4. o$wietlenie ewakuacyjne — umozliwia opuszczenie obiektu w czasie zaniku napigcia
1.2. instalacja silowa — obejmuje m.in. linie zasilajace (WLZ), zasilanie rozdzielnic wentylacji i
klimatyzacji, zasilanie dzwigéw osobowych i towarowych
1.3. instalacja zasilania komputerow — zasilanie z komputerowych rozdzielnic pigtrowych
zlokalizowanych pomieszczeniach technicznych
1.4. instalacja ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne odlaczanie zasilania oraz wytaczniki
roznicowo-pradowe
1.5. instalacje niskopradowe:
1.5.1. instalacja sygnalizacji pozarowej — system wykonany na bazie centrali pozarowej
BMZ Integral, produkowanej przez austriacka firme Schrack-Seconet oraz czujek
dymu japonskiej firmy Hochiki i OSD 2000,
1.5.2. instalacja sygnalizacji wlamania — system wykonany na bazie centrali alarmowej
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Galaxy 512,

1.5.3. system telewizji wewngetrznej — zapewnia stata kontrolg wszystkich wejs¢ do budynku
oraz petna kontrolg parkingu podziemnego,

1.5.4. instalacja elektroakustyczna — ewakuacyjna i ogblnego zastosowania,
tj. zapowiedzi stowne, puszczanie muzyki.

2. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

2.1. wezet cieplny + instalacja centralnego ogrzewania - wezet cieplny zasilany woda sieciowa o
parametrach 135/70 °C jest zrodtem ciepta dla uktadow C.O., wentylacji i klimatyzacji. Laczna
moc cieplna wymiennikow — 1,79 MW,

2.2. systemy wentylacji — wszystkie systemy wentylacji mechanicznej sa uktadami nawiewno-
wywiewnymi 1 obstuguja pomieszczenia dydaktyczne, katedry, czg$¢ pomieszczen
administracyjnych, magazyn biblioteki, sanitariaty itp.,

2.3. systemy klimatyzacji — centrale klimatyzacyjne zamontowane w budynku obstuguja 8 sal
audytoryjnych oraz 1 czytelnig wraz z biblioteka.

I11. Istotne dla Wykonawcy elementy wchodzace w sklad poszczegélnych systeméw
lub grup urzadzen.

L.p. Nazwa urzadzenia Ilo$¢/sztuk
1. INSTALACJE OSWIETLENIOWE WEWNETRZNE
(wraz z tablicami elektrycznymi)
1. |Instalacje o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego 3018
i przeszkodowego (punkty oswietleniowe)
2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
1. |Centrala pozarowa Integraf SCU-5CP 1
2. | Karta liniowa B3 MTI 8 7
3. |Karta sterujaca B3 BAF 1
4. |Karta przekaznikowa B3 REL 10 2
5. | Czujka optyczna dymu SLK-E 654
6. |Czujka DCC-E 10
7. | Przycisk MBM/MTM 35
8. | Gniazdo czujki 664
9. | Wskaznik PIL-G/Pil-EM 260
3. SYSTEM KLAP ODDYMIANIA W KANALACH
WENTYLACYJNYCH
1. | Klapy oddymiania (kpl) 68
4. UKEADY WENTYLATOROW I PRZEPUSTNIC ODDYMIANIA
W KLATKACH SCHODOWYCH
1. |Wentylatory - (zestawy) 4
5. AUTOMATYKA DRZWI POZAROWYCH
1. | Drzwi pozarowe wraz z automatyka - (kpl) 16
6. SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA I NAPADU
1. |Centrala Galaxy 1
2. | Czujka podczerwieni 43
3. | Sygnalizator akustyczny 7
4. | Akumulatory 12 V 5
5. | Oprogramowanie Galaxy Gold 1
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7. SYSTEM TELEWIZJI WEWNETRZNEJ - OBSERWACYJNEJ

Kamera cz.-b.

Kamera obrotowa

Monitor

Multiplexer

A I

Magnetowid

RN ©

8. SYSTEM NAGLOSNIENIA EWAKUACYJNEGO

Modutl wyboru zrodla

Modut przedwzmacniacza

Modut wzmacniacza mikrofonowego

Karta pregongu

Przekaznik priorytetu

Panel wlacznikow

Modut sumy

A

Wzmacniacze mowy

XN |0~ WM

Glos$niki sufitowe

279

Kolumny glosnikowe

34

e =
Lol K

Mikrofon

9. SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI

=

Uktady sterowania i automatyki (kpl)

10

Klimatyzacja

=

Centrala VbV, typ BS-5

I

N

Centrala VbV, typ BS-7

w

w

Centrala VbV, typ BS-9

N

Wentylacja

Centrala VbV, typ BS-7

Centrala VbV, typ BS-8

Centrala VbV, typ BS-3

Njo|oak

Centrala VbV, typ BS-2

N(WIN|W

10. INSTALACJE I AGREGATY ,,WODY LODOWEJ”

=

Agregaty (kpl)

N

11. WEZEL CIEPLNY

Wymiennik ciepta dla C.O., typ LPM-WSO01-34

Wymiennik ciepta dla wentylacji, typ LPM-WSO01-32

Wymiennik ciepta dla klimatyzacji, typ LPM-WSO1-162

Pompa obiegowa C.O., typ TOP-E 50/1-10

Pompa obiegowa wentylacji, typ TOP-E 50/1-10

Pompa obiegowa klimatyzacji, typ TOP-ED 80/1-10

Pompa stabilizujaco-uzupetniajaca, typ TOP-E 25/1-7

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla C.O.

OO (N[O~ W=

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla wentylacji

-
o

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla klimatyzacji

[
(=Y

Cieplomierz CF 50

-
N

Regulator pogodowy

A
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13. |Zawor regulacyjny dla C.O., typ 2SB 1
14. | Zawor regulacyjny dla wentylacji., typ 2SB 1
15. |Zawor regulacyjny dla klimatyzacji, typ 2SB 1
16. | Zawor regulacji przeptywu, typ V130Da3 1
12. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU DO GARAZY
PODZIEMNYCH
1. | Czytnik zblizeniowy 2
2. | Centrala Roger 1
3. |, llos¢ uzytkownikow” 150
13. SYSTEM NAGLOSNIENIA AUDYTORYJNEGO
1 URZADZEN AUDIOWIZUALNYCH
1. | Gtosnik sufitowy 100V/12W 98
2. | Projektor multimedialny Hitachi 2
3. | Wizualizer Samsung 1
4. | Rzutnik slajdow — Kinderman Alpha 1
5. | Rzutnik folii 1
6. | Ekran przeno$ny 1
7. | Szafa sprzg¢towa 16
8. | Panel przylaczeniowy 8
9. [Wzmacniacz 120W 2
10. |Przetacznik systemu Scr 8
11. | Sterownik AC120 8
12. | Zestaw RACK-1 z wyposazeniem j. nizej 2
13. |Zestaw RACK-2 z wyposazeniem j. nizej 2
14. | Zestaw RACK-3 z wyposazeniem j. nizej 2
15. | Zestaw RACK-4 z wyposazeniem j. nizej 2
14. SYSTEM KLAP OKIENNYCH DO ODDYMIANIA
TAMBURYNA
1. |Klapy okienne (kpl) 2
15. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
1. |Shupy o$wietleniowe | ememmemmeeees
16. URZADZENIA DZWIGOWE
1. | Windy sa obj¢te odrebng umowa konserwacyjna | mmmmmmmemee-

IV. Pozostale istotne wymagania dotyczace postepowania:

1. Obstuga techniczna oraz konserwacja systemow i urzadzen przeprowadzana bedzie zgodnie z DTR oraz
Z czgstotliwosciami  podanymi w  formularzu ofertowym i potwierdzona kazdorazowo odpowiednim
protokotem z przeprowadzonej kontroli, potwierdzonym przez Kierownika DAG WPiA.

2. Materialy pomocnicze uzyte podczas czynno$ci konserwacyjnych wchodza w ceng ushugi, okres$lonej
ryczaltem.
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