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Zalacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.35.2013.DW
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC A
1. Suszarka laboratoryjna (indeks nr W1/1000047173) — 1 sztuka

Pojemnos¢ 36 dm3 (+/-12%)

Wymiary 440x485x460 mm (+/- 10%)

Waga 32 kg (+/- 10%)

Cyfrowy wyswietlacz temperatury zadanej, aktualnej oraz czasu grzania
Mozliwos$¢ ustawienia temperatury i czasu grzania

Automatyczny system optymalizacji procesu grzania i stabilizacji temperatury
Automatyczne wylaczanie si¢ urzadzenia i sygnalizacja dzwigkiem po uptywie
zaprogramowanego czasu

Dwa czujniki platynowe PT1000

Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury

CZESCB

1. Wyparka rotacyjna wraz z chlodnicg pionow3a, podno$nik reczny, szklo pokryte folig
(indeks nr W1/1000047086) — 1 sztuka

- Wyposazona w duzy, min. 4.3" wys$wietlacz LCD, wy$wietlajacy wszystkie parametry, wbudowany
kontroler prozni i programy do automatycznej destylacji

- Zarzadzanie danymi - posiada port USB

- proste oprogramowanie sterujace

- wszystkie podtaczone elementy zewnetrzne zostang automatycznie wykryte przez wyparke, bez
potrzeby recznej konfiguracji

- wyparka automatycznie wykrywa punkt wrzenia i reguluje odpowiednio proéznig

- Mozliwo$¢ zarzadzania najbardziej wymagajacymi aplikacjami, eliminowania pienienia i pryskania
rozpuszczalnika

- Indywidualna kontrola proceséw poprzez programowanie gradientow prozni

- mozliwos$¢ ustawiania parametréw do najbardziej powszechnych aplikacji i zapamigtywania
ustawien

- Mozliwo$¢ nadawania nazw dla zapamigtywanych ustawien

- Wyposazone w automatyczny zegar, ktory wytacza wyparke po wezesniej ustawionym czasie i
usuwa kolbe z tazni w modelu z automatycznym podno$nikiem

Programy automatycznej destylacji:

SETpressure: Program do oddzielania rozpuszczalnikéw. Program ten utrzymuje stata proznig.
Podczas odparowywania istnieje mozliwo$¢ dowolnego wyboru innego poziomu prézni za pomoca
jednego przycisku
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AUTOeasy: Automatyczna kontrola ci$nienia do oddzielania rozpuszczalnikow. Cisnienie
odpowiednie do kazdego punktu wrzenia jest wykrywane automatycznie. Program ten moze by¢
stosowany do wszystkich zestawdw szkla Heidolph i nie wymaga zadnych akcesoriow

AUTOaccurate: Precyzyjna automatyczna kontrola ci$nienia do oddzielania rozpuszczalnikow.
Program ten dziata podobnie do AUTOeasy, lecz zapewnia lepsze wyniki. Aby w peni korzysta¢ ze
wszystkich zalet programu niezbedny jest automatyczny czujnik AUTOaccurate. Program ten nie
moze by¢ stosowany z wyposazeniem Heidolph G1 i G5 (gléwnym parametrem tego programu jest
temp. par - AUTOaccurate jest kombinacja dwoch poprzednich programoéw p auto i t auto).

CZESC C
1. Plaszcz grzewczy (indeks nr W1/1000047079) — 2 sztuki
Pojemno$¢ 250 ml (+/- 10%), do kolb 85 mm, moc nie mniejsza niz 150 Watt, 2 powierzchnie
grzejne
Czasze grzejne do kolb okragtodennych.
Elastyczny element grzejny; pokryte tworzywem sztucznym, metalowa obudowa odporna
chemicznie z wbudowanym przelacznikiem mocy i strefy grzania, dodatkowo wyposazone w
kontroler umozliwiajacy plynna regulacje mocy grzewczej; maks. temp. elementu grzejnego
450°C; dostarczane wraz z uziemionym przewodem o dt. 1.5 m (+/- 10%) i RCD (Residual
Current Detection); nominalne napigcie 230 V AC.
CZESCD
1. System prézniowy do wyparki rotacyjnej (indeks nr W1/100046772) — 1 sztuka
System z membranowa, chemoodporna pompa prozniowa o predkosci przeptywu nie mniejszej niz 20
L/min i ci$nieniu koncowym (prozni) nie wigkszym niz 8 mbar (abs). System zamknigty z
bezstopniowym zaworem do precyzyjnej regulacji prozni, wyposazony w separator, skraplacz, zawor
do bezpiecznej wentylacji. Zasilanie systemu: 230V, 50Hz.
CZESCE
1. Plaszcz grzewczy z regulacja mocy (indeks nr W1/1000047467) — 6 sztuk
Pojemnos¢ 1000 ml (+/- 10%)

Pobor 350W (+/- 10%)
Wymiary 280X220mm (+/- 10%)
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CZESCF

1. Wieloparametryczny miernik wody z oprzyrzadowaniem (nr indeksu:
W1/1000044571) — 1 szt.

Opis:

Terenowy wieloparametryczny miernik wody z oprzyrzadowaniem i roztworami
kalibracyjnymi umozliwiajacy pomiar chlorofilu, m¢tnos$é, pH/ORP, przewodnictwa,
zasolenia, TDS, tlenu rozpuszczonego, chlorkéw, azotanow.

Specyfikacja:

Przeno$ny zestaw do oznaczen parametrow w wodzie:

- wieloparametrowy uniwersalny miernik dwukanatowy , standard komunikacji HQD

- port USB do podtaczenia PC/drukarki/klucza pamigci/klawiatury

- zasilanie sieciowe i bateryjne

- sondy cyfrowe IntelliCAL wzmocnione ze stali nierdzewnej do pomiaru pH, przewodnosci,
- tlenu rozpuszczonego w technologii LDO (luminescencja niebieska) i potencjatu redox z
kablami dlugosci 10 m

- jednakowe cyfrowe podiaczenie dla wszystkich elektrod

- pamig¢ min. 500 wynikow

- wysSwietlacz graficzny nie gorszy niz 240x160 pikseli, z mozliwoscia wyswietlania
réwnoczes$nie dwoch parametrow

- menu w jezyku polskim

- w komplecie walizka, obudowa ochronna miernika, wzorce, pojemniki na probki

- fotometr przeno$ny do oznaczen PO4-P zakres 0,02-3 mg/l metoda PhosVer3

- zrédlo swiatta dioda LED

- zasilanie baterie AAA - wystarcza na ok. 2000 analiz

- pamig¢ wynikow

- szybkie, proste menu nawigacyjne przyciski zero/pomiar/menu

- wytrzymata na wstrzasy obudowa zabezpieczajaca optykge i elektronikg IP67

- w komplecie walizka, odczynniki (na 100 oznaczen) , zestaw okragtych kuwet pomiarowych
1 cal.
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