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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
w budynku CINiBA w Katowicach okien otwieranych wpinanych w istniejace pasma okienne wykonane w oparciu o system
LALUPROF” MB60 i nawietrzaki indywidualne wykonane przez firme OPAL sp. z 0.0. sp. k.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w OST.

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

2.1 Kwatery okienne otwierane :

Kwatery otwierane wykona¢ w systemie przystajacym do okien, w ktore bedg wmontowywane (istniejace wykonano w
oparciu o system ,ALUPROF” MB60 i nawietrzaki indywidualne wykonane przez firm¢ OPAL) zachowujac wszelkie normy z
zachowaniem zewnetrznego lica profili w jednej ptaszczyznie z licem profili istniejacych.

Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw okna wynosi: 60 mm (o$cieznica), i nie wigcej niz 69 mm (skrzydto)

2141 Materiaty

Profile

Ksztattowniki aluminiowe (o$cieznice, skrzydta, przewiazki, stupki, listwy i inne) sa wykonywane w procesie przerdbki
plastycznej ze stopu aluminium AIMgSi0,5 F22 zgodnie z normami;

+ sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

+ odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T4,

* wlasno$ci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

* spetniajq wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

Powierzchnie ksztattownikdw powinny by¢ wykoriczone powtokami anodowymi lub powtokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg.

Powtoki anodowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

-grubo$¢ warstwy oznaczana wg PN-90/-04606/01- 20-30 um,

-wyglad zewnetrzny zgodny z PN-80/H-97023,

-stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02,

-odporno$¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03,

Powtoki poliestrowe proszkowe:

-grubo$¢ warstwy oznaczana wg PN-93/C-81515- 75+15um

Laczenie profili
Elementy ztaczne (wkrety samogwintujgce, Sruby, nakretki, podktadki) stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane

ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej wg norm przywotanych w dokumentaciji systemowe;.

Uszczelki
Uszczelki przyszybowe, przymykowe i centralna sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
wykonawczej wg DIN7715 E2. Uszczelki taczy sie ze soba w procesie klejenia.

Okucia

Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny byé
dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych i specyfiki rozwigzania. Widoczne czesci
oku¢ w kolorze RAL 9006 lub chrom satyna.

Powtoki lakiernicze
Profile polakierowane proszkowo w kolorze.RAL7011 (UWAGA: kolor inny niz fasady, w kt6rg wpinane sg okna)

Szklenie
Pasy okien biurowych 4mm — 16mm - 4mm + folia przeciwstoneczna

Uwaga:

Zatacznikiem do niniejszej specyfikacji jest KARTA PARAMETROW PRODUKTU dotyczaca folii okiennej Clear IR
Plus (folia ta jest juz uzyta na istniejacych kwaterach i jej instalacja musi by¢ kontynuowana dla eliminowania réznic
w wygladzie okien)



2.1.2 Zakres prac podstawowych do wykonania:

- obmiar z natury

- wyprodukowanie okien

- oklejenie szyb folig okienna (od strony wnetrza)

- demontaz szyb w kwaterach pasm istniejacych, w ktérych bedg wpiete okna otwierane
- demontaz Zaluzji w miejscu wystepowania okien otwieranych

- zamontowanie okien otwieranych we wskazanych miejscach

- przerobienie Zzaluzji tak aby nie kolidowaly z otwieralnoscig okien i zamontowanie ich

- wykonanie prac kosmetycznych

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1 Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonania i $lusarki aluminiowej z dokumentacja projektowa.

- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjq projektowa.
- Sprawdzenie poprawno$ci wykonania wszystkich elementéw $lusarki aluminiowe;.

- Wiasciwe poziomowanie i pionowanie elementéw $lusarki aluminiowe;.

- Kontrola wizualna i fizyczna jako$ci montazu.

- Kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen, jakos$ci powlok malarskich, lakierniczych i fug.

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru w jest w przypadku $lusarki otworowej — ilo$¢ sztuk:

llos¢ Robét okresla sie na podstawie Obmiaru oraz Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian
zaaprobowanych przez projektantéw.

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w OST.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

7.  PRZEPISY ZWIAZANE

Dla jakosci i sposobu wbudowania zastosowanych materiatéw, wykonawstwa, montazu, wszystkich robét i $wiadczen
towarzyszacych miarodajne sg z zasady obowigzujgce w chwili sktadania oferty wiasciwe normy PN lub EN, wzglednie
przywotane normy DIN. Jesli brak norm tego rodzaju, obowigzujg odpowiednie, pozwolenia urzedowe i przepisy
producentow.

Szczegolnie podkresla sie koniecznosé przestrzegania nastepujacych norm:

Normy PN:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03200 Konstr. Stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-64/B-03220 Konstr. Aluminiowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budownictwie.

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 140 Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw

budowlanych.



PN-EN ISO 717

PN-EN ISO 6946
PN-EN ISO 10077-1
PN-EN 12865: 2001
PN-EN ISO 13788
PN 1SO 3443: 1994
PN-EN 515: 1996
PN-EN 573-3:1998
PN-EN 755: 2001
PN-71/H-04651
PN-EN 12500: 2002

PN-80/H-97023
PN-EN ISO 12944

PN-EN ISO 14713
PN-EN 572: 1999
PN-B-13079: 1997
PN-B-13083: 1997
PN-EN 356: 2000
PN-EN 12150: 2002
PN-EN ISO 12543
PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 12152
PN-EN 12154
PN-EN 13116

Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13830
PN-B-02851-1:1997
PN-93/B-02862

Normy EN:

EN 1027: 2000
EN 1026: 2000
EN 12210: 2002
EN 12211: 2000
Normy DIN:
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-7168
DIN-18360

Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych.

Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji.

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Tolerancje w budownictwie.

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia standw.
Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow przerobionych plastycznie.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych.

Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tienkowe na aluminium.

Farby i lakiery. — Ochrona przed korozjg ontr. Stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich.

Ochrona przed korozjg ontr. Stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe.
Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.

Szkio budowlane — szyby zespolone.

Szkio budowlane bezpieczne.

Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe.

Szkto warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe.

Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza.

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢.

Sciany ostonowe. Przepuszczalnosé powietrza. Wyma  gania eksploatacyjne i klasyfikacja.
Sciany ostonowe. Wodoszczelnoé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

Sciany ostonowe. Odpornosé na obcigzenie wiatrem.

Sciany ostonowe — Norma wyrobu.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkow.
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych.

Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem —Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

Stopy aluminiowe.

Blachy i taSmy z aluminium.

Profile ttoczone z aluminium.

Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.

Wytyczne jako$ci powtok lakierowanych — Qualicoat

Jesli w ponizszych punktach Specyfikacji Robét podano inne dane, niz w odpowiednich normach (przewyzszajace zapisy
normowe), to za wigzace nalezy uwaza¢ wymagania podane w poszczegdlnych punktach SR.

Dla wskazanych norm PN, DIN i EN regulujgcych ten sam zakres zagadnieh miarodajne jest kazdorazowo Zzadanie
maksymalne.

O ile dla stosownych materiatow i elementéw budowlanych nie istniejg normy lub ogéine certyfikaty i aprobaty techniczne,
Zleceniobiorca musi na zadanie, przed wykonaniem prac sam udowodnic ich przydatno$¢.

Koszty za dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogdlnie do uzytku materiatéw i elementéw
budowlanych ponosi Zleceniobiorca.

Opracowat;

Dariusz Herman



