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Zatgcznik nr 2A do SIWZ nr DZP.381.9.2013.RB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12
1.2.Przedmiot zaméwienia:

Remont parteru: czterech segmentéw studenckich, korytarza, holu przy
wejsciu gtownym, portierni, biura, zsypu, sali TV, pokoi 441 i 341 oraz klatki
schodowej ,,A” w Domu Studenta ,,USKA’ w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66.

1.3.Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowac jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.Zakres robot budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika Zamdéwien
Publicznych

45000000 - 7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:
45 44 21 90 - 5 przetarcie tynkdéw

4541 00 00 - 1 tynkowanie i gtadzie

45 44 21 80 - 2 malowanie

45 43 12 00 - 9 kfadzenie glazury

45 43 21 11 - 5 ktadzenie wykfadzin podtogowych

45 42 11 34 - 2 instalowanie drzwi drewnianych

45 31 10 00 - O roboty w zakresie okablowania oraz inst. elektr.
45 33 00 00 — 9 hydraulika i roboty sanitarne

1.5.0pis rob6t budowlanych:

1.5.1.Roboty budowlane:

- demontaz: kratek wentylacyjnych, obudowy pionéw instalacyjnych , ptytek
sciennych , podtogowych , posadzek i stopni lastrykowych , wyktadzin PCW,
parapetow ,karniszy, obojnic , potek, poszerzenie otworéw drzwiowych do kabin
prysznicowych

- roboty budowlane :

- naprawa podtozy, wykonanie warstw wyréwnujgcych ,

- gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi ,

- wykonanie gtadzi gipsowych

- malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach farbg emulsyjng akrylowa,

- obudowa pionéw instalacyjnych sciankg z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodporne;j
- wykonanie izolacji $cian i posadzek w czesci socjalnej

- licowanie scian ptytkami ceramicznymi na klej gat.l wraz z przygotowaniem
podtoza
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- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych gat.I minimum IV kl. Scieralnosci

wraz z cokolikiem z ptytek zakonczonych listwg PCV

- wykonanie warstwy wyrownawczej polimerowo-cementowej gr.10-15mm pod
wyktadziny podtogowe ,

- wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych, antyposlizgowe ,antystatyczne grub.

min 2,0mm odporne na wgniecenia

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

- wymiana stolarki drzwiowej

- montaz karniszy parapetéw PCV w kol.biatym,

- montaz obojnic , szafek i szaf w kolorze calwados

- montaz stopni schodowych z granitu

1.5.2. Roboty instalaciji sanitarnych:

- demontaz i ponowny montaz grzejnikdw centralnego ogrzewania w celu
wykonania robét budowlanych (oktadziny $cian) za grzejnikami,

- montaz zaworow termostatycznych i odcinajgcych przy grzejnikach,

- demontaz osprzetu sanitarnego (baterii, umywalek, misek ustepowych, brodzikéw,

drzwi do kabin natryskowych

- demontaz istniejgcych podejs¢ doptywowych i odptywowych do urzadzen
sanitarnych,

- montaz nowych podejs¢ doptywowych z rur pp taczonych przez zgrzewanie i
odptywowych z rur PCV,

- montaz zawordw odcinajgcych na podejsciach do urzadzenh sanitarnych,

- montaz umywalek 55 cm na szafkach w kolorze biatym z bateriami stojgcymi
jednouchwytowymi w segmentach studenckich, na szafce w portierni, wpuszczana

w blat w pomieszczeniu biurowym,

- montaz baterii umywalkowych i natryskowych,

- montaz misek ustepowych typu kompakt z deskg sedesowg twardg z

mechanizmem wolnego opadania,

- montaz brodzikéw natryskowych z syfonem czyszczonym od gory,

- montaz drzwi do kabin natryskowych wnekowych — szeroko$¢ otworu 81 cm

- wymiana kratek wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach,

1.5.3 Roboty instalacji elektrycznych

- demontaz osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych i tablic rozdzielczych,

- demontaz przewodow wlz i przewodow obwodowych,

- montaz instalacji elektr. p/t oraz w korytach instalacyjnych n/t,

- montaz tablic rozdzielczych mieszkaniowych 3 x 16 modutdw, ,. Z sygnalizacjg

i zabezpieczeniami nadprgdowymi B16 A szt. 6 i B10 A szt.2 oraz wytgcznikami
réznicowopragdowymi szt.4 (4 xkpl.)

- instalacja oswietlenia ogdlnego i nocnego Esr = 100 [Ix] oprawy swietlowkowe 2 x
36 [W]. rastrowe z odbty$nikiem parabolicznym PAR , statecznik elektroniczny EVG,
Swietlowki 3-pasmowe barwa Swiatta 830,

- instalacja oswietlenia awaryjnego oprawy 2x36 [W] Esr = 1 [Ix] , rastrowe, z
odbtysnikem parabolicznym, statecznik elektroniczny EVG, modut awaryjny 3-
godzinny, swietléwki 3-pasmowe barwa swiatta 830,
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- instalacja oswietlenia kierunkowego 1 x 9 [W] z piktogramem kierunku drog
ewakuaciji zgodny z planem ewakuacji Administratora obiektu,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230 [V] p/t, IP 43, 16 [A],

- o$wietlenie ogdlne mieszkan studenckich — oprawy sufitowe energooszczedne
okragte fi 360 mm- 360 klosz mleczny z tworzywa sztucznego, zrodta swiatta 2 x 18
[W], gwint E-27 /230 V,

-wlz-ty YDY 5 x4 mm? ( zasilanie mieszkan) oraz GLZ-ty YKY 5 x 35 mm?
zasilanie tablic pietrowych na korytarzu 1.p.

- kable napiecie znamionowe izolacji przewoddw nie mniejsze niz....0,66 / 1,0 kV,
- przewody napiecie znamionowe izolacji 500/750 [V], uktadane w bruzdach p/t +
korytka n/t

- aparatura modutowa w tablicach rozdzielczych — wytrzymato$¢ zwarciowa co
najmniej 10 [KA],

- tablice rozdz. pietrowe na korytarzu ilos¢ - (kpl. 7 ) z ochrong przeciwprzepieciowg
kl. C (Il - stopien),

- rezystancja uziemienia roboczego i funkcjonalnego zmierzona kalibrowanym

i atestowanym mostkiem udarowym nie moze by¢ wieksza jak 2 [om],
Dokumentacja powykonawcza oczekiwana zgodnie z Prawem Budowlanym w 2 egz.
Odbidr roboét na bazie obowigzujgcych PN i przepiséw szczegodtowych oraz
dokumentacje pomiarowg Wykonawcy {j.

Pomiar ciggtosci i stanu izolacji

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
Pomiary natezenia oswietlenia

Szkice i schematy powykonawcze instalacji elektrycznej

Atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

agrwnE

1.6.Informacje o terenie budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot remontowych okreslonych w umowie
protokotem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanych pomieszczen oraz
wszystkich materiatéw, elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
przejecia terenu robot do chwili ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez ochronng personelu
zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszty zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty
0goine budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepisdéw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego a takze do polecen inspektora
nadzorujgcego prace w zakresie obejmujgcym przepisy obowigzujgce na terenie
Uczelni.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru,
ktéry zostatby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. W trakcie
prowadzonych robot Wykonawca winien przestrzega¢ Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
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Koszty zwigzane z zapewnieniem mediow niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy
w nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu budowy (wraz z terenem przylegtym)
i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbior robot
nalezy wliczy¢ w koszty ogdlne budowy.

Zwraca sie uwage, ze prace prowadzone bedg w budynku czynnym.

Rozliczenie mediéw nastgpi w oparciu o odczyty podlicznikow .

Instalacje podlicznikdw dokona Wykonawca na wtasny koszt.

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. WWykonawca ma obowigzek tak
zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementow obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek znac

i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Podejmowac takze bedzie kroki majace na celu unikanie
uszkodzen i ucigzliwosci dla 0sob, lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
terenu, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét. Na
czas realizacji zadania Zamawiajgcy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody.
Opomiarowanie zobowigzany jest wykona¢ Wykonawca.

1.7.0kreslenia podstawowe:

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie iloSci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robét lub szczegotowy opis robot obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robot, sporzadzone przed wykonaniem robot.

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robét.

Kosztorys ofertowy uproszczony polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy
iloczyndéw ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych,
z uwzglednieniem podatku od towardéw i ustug (VAT).

Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajacy
nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami
do kosztow uzyskania przychoddéw, w szczegolnosci koszty ogdélne budowy oraz
koszty zarzadu.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Dopuszczenie do stosowania
2.1.1.Pozyskiwanie materiatéw

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr55,
pdz. 250 iz 1994r. Nr27, p6z.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione

w wykazach ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor
Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiadac¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

i posiadac znak bezpieczenstwa ,B". Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢

i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu,
ktoremu majg stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie

Z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107
péz. 679 z 1998 r.). Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu
zamowienia musza spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 p6z. 2041). Materiaty budowlane muszg
by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od
producenta zawierajgca:

» okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego
wyréb budowlany;

« identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,

z ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

* numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci;

* inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat

w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania

w budownictwie zgodnie z art, 10 ustawy Prawo Budowlane.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca przekazuje
uzytkownikowi powyzsze dokumenty potwierdzajac kazdy dokument o$wiadczeniem,
ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.
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2.1.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgq
jakos¢ i wkasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet
powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu na jego zadanie kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatdw budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.
Gruz z obiektu nalezy sktadowac w kontenerach, usuwac na biezaco na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

5.1. Rodzaje odbioru robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).
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5.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

5.1.2. Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

5.1.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na pismie. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci WWykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot ze specyfikacijg techniczng i przedmiarem robét. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostateczneqo

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje powykonawczg przeprowadzonych badan i pomiaréw (w szczegdlnosci
pomiaréw elektrycznych) w dwoch egz.,

-kosztorysy powykonawcze w dwoch egzemplarzach,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwoch egz.,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i ewentualnego usuniecia wad ujawnionych

w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robét obejmowac beda:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koncowe rozliczenie robot zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys

sporzadzony na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru robot, w ktérym zawarte

zostang informacje o jako$ci wykonanych robét, ewentualny wykaz wszystkich wad

ujawnionych w trakcie odbioru z terminami ich usuniecia lub oswiadczenia

zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze / zgodnie

z umowa, ktéra zostanie zawarta/.

Kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integralny

zatgcznik do protokotu odbioru robét.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r. - Dz.U. Nr 106 /2000 poz. 1126

Z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej Ministra Budownictwa Ministra dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw
oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.48).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —

Dz,U nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenow —

Dz.U Nr 121 poz. 1138

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7.
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8.WYMAGANIA DODATKOWE

- Termin realizacji robot — 70 dni od przekazania placu budowy
- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie - Cena -100%

Przedmiary robét sg integralng czescig specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca wraz z ofertg obowigzany jest ztozy¢ kosztorys ofertowy szczegotowy
sporzadzony w oparciu o przedmiary robét i specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych - obejmujacy wycene poszczegolnych elementéw
zamowienia z cenami jednostkowymi. W kosztorysie ofertowym nalezy podaé
wartos¢ robocizny —R, wartos¢ narzutéw kosztéw posrednich — Kp, zysk —Z oraz
cene oferty (sume kwot za poszczegolne pozycje kosztorysowe powiekszong

0 obowigzujacy podatek VAT). Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania upustow
do ceny. Kosztorys winien zawiera¢ podstawe wyceny zgodng

z przedmiarem robaot i zestawieniem materiatéw (wraz z cenami) oraz tabelg
elementoéw scalonych.

Okres gwaranciji: 36 miesiecy

9. UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac wraz z przedmiarem.

Wykonawca przedstawi Uzytkownikowi do wyboru i akceptacji przed zabudowaniem
co najmniej po 4 rodzaje ptytek ceramicznych sciennych ,podtogowych oraz
wykiadzin podiogowych .



